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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Remont polegajacy na odnowieniu elewaciji i dachu
zabytkowej czesci budynku Szkoly Podstawowej nr 2

im. Jana Pawtla Il w Czersku

ADRES:

ul. Kosciuszki 6, 89-650 Czersk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kategoria IX (budynki szkolne)

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

220204 4

OBREB EWIDENCYJNY | NR DZIALKI:

obreb Czersk 0001,
dz. nrew.: 1119

INWESTOR:

Gmina Czersk,
ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (na podstawie
Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, iz niniejszy
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko,

nrupr. 231/POOKK/IV/2017

zakres petniona funkcja . A .
- . ) Specjalnosé, Podpis:
opracowania. projektowa: Nr uprawnien budowlanych:
mgr inz. arch. Mikolaj Kurzak
ARCHITEKTURA PROJEKTANT spec. architektoniczna do projektowania bez
BUDYNKU (OBIEKTU) ograniczen
nr upr. 86/POOKK/V/2019
PROJEKTANT mgr inz. arch. Ka_mlla StEI_n ke-L! bera
ARCHITEKTURA spec. architektoniczna do projektowania bez
BUDYNKU SPRAWDZAJACY ograniczen
(OBIEKTU)

data opracowania:

14.06.2023 r.

PUH DT-INFO Dariusz Kaszubowski ul. Wt. Reymonta 8, 89-650 Czersk = NIP:555-101-04-45
M: +48 603 932 718 = email: d.kaszubowski@post.pl

str. 4




PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY
Remont polegajacy na odnowieniu elewacji i dachu zabytkowej czgsci budynku Szkoty Podstawowej nr 2
im. Jana Pawta Il w Czersku, ul. Kosciuszki 6, 89-650 Czersk

Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

oraz kopie zaswiadczen o wpisie na liste cztonkow witasciwej izby samorzadu zawodowego.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1064 Gdansk, dnia 19 czerwca 2019 r.

DECYZJA nr 86 /POOKK/V/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 577, 730) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, z 2019 r. poz. 51, 352, 630, 695, 730), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629, z 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Mikolaj Teodor Kurzak
ur. w dniu 07.07.1989 r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP. Z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wigeprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
,1§omisji f Komisji Komisji
& ) o\'wl“»t_
— 2A “-@rme
zbiéta Diniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Albchitekt TARP Milan-Konopka Weciorka — Konat
Architekt IARP Architekt IARP Architekt [ARP
Czionek Czlonek Czionek
Komisji Komisji %mﬁ
. //K: 20f
Ewa Brach Ad '\Mmowskl e
Architekt IARP Architekt IARP Axieyiad
Architekt IARP
1L Whioskodawca: Mikolaj Teodor Kurzak
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru  osob iadajacych  upr budowl
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po up, i sig decyzji)
4. a/a

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Teodor Kurzak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 86/POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1617.

Cztonek czynny od: 11-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1617-2FBD-A2AD-7CBB-415C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0883 Gdansk, dnia 21 czerwca 2017 r.
DECYZJA nr 2 2/1/POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, z 2017 r. poz. 935)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
ur. w dniu 24.04.1983 r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie skladu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:
Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek

Komisji Komisji Kmrjsji) Komisji Komisji
) — —k Ti f L (3 ¢ (
(/('( \ L /. NN
Elzbieta Romdald Celu Dahiela Evwa Brack
Zdunkowska-Mréz 3 Milan-Konopka Woeiorka — Konat 3
- Architekt IARP ; £ Architekt IARP
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Komisji Czlonek Komisji tonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji
Marek Kleczkowski ~Dorota Kurczalska ~ Andrzej Kwieciniski ~ Krzysztof Stedrzynski Antoni Wolanski
Architekt IARP Architekt IARP Architekt Architekt IARP Architekt IARP
1. Wnioskodawca: Kamila Teresa Steinke-Libera
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania |do centralnego rejestru oséb posiadajacych up ienia bud

(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA 11 O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 231/POOKK/IV/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1486.

Cztonek czynny od: 12-07-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1486-C7AB-4958-Y326-66DE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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CZESC OPISOWA.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie prac polegajgcych na zmianie uktadu konstrukcyjnego
budynku. Przewiduje sie natomiast wzmocnienie istniejgcych scian nosnych murowanych z cegty
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej polegajgce na zszyciu istniejgcych spekan muru
widocznych od zewnatrz poprzez wbudowanie elementéw zbrojgcych. Rozwigzania konstrukcyjne
obiektu budowlanego, stosownie do zakresu projektu, nalezy przyjg¢ zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjne;.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych.

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje sie wykonania nowych zewnetrznych jak i
wewnetrznych przegréd budowlanych. Planuje sie prace remontowo-budowlane polegajgce na
wymianie zewnetrznych warstw przekrycia dachowego, odnowieniu elewacji oraz wymianie warstwy
wetny mineralnej na stropie ponad poddaszem nieuzytkowym dolnym. Pace nalezy prowadzi¢

zgodnie ze szczegotami okreslonymi w podpunktach ponize;.

2.1. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej.

SZ1 Sciana zewnetrzna murowana

Mur z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci muréw
zréznicowane w obrebie catego budynku. Mur poddany pracom remontowym
25 -52 cm | wg nastepujacej kolejnosci: czyszczenie, uzupetnienie ubytkéw, zszycie
spekan wg szczeg6téw w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej,
uzupetnienie spoin pomiedzy cegtami, hydrofobizacja elewaciji.

ok. 18 cm | Warstwa termoizolacyjna — wetna mineralna — bez zmian

Folia paroizolacyjna x 1 — bez zmian

1,25cm Ptyta gipsowo — kartonowa x 1 — bez zmian

Szczegotowy opis prac remontowych w obrebie scian zewnetrznych:

2.1.1. Przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do czyszczenia elewacji konieczne jest odpowiednie
przygotowanie podioza poprzez wykucie wszystkich wskazanych w trakcie ogledzin
budynku zastanych, niefachowych napraw cegty i spoin. Nastepnie przewiduje sie

naprawienie rys w murze wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

2.1.2.Neutralizacja zarodnikéw mikroflory na elewacji.
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Po wykonaniu dziatan opisanych w punkcie powyzej nalezy przystgpi¢ do neutralizaciji
zarodnikéw mikroflory na elewacji polegajacej na zeszczotkowaniu porostéw i mchow.
Dziatanie nalezy przeprowadzi¢ na catej powierzchni ceglanej elewacji budynku. W
ramach neutralizacji podioze trzeba nasgczy¢ impregnatem profilaktycznym / srodkiem do
zwalczania zarodnikéw glonéw, mchow, porostéw — roztwér biocydéw oparty na chlorku
bezalkoniowym o specyfikacji: kolor — bezbarwny, do lekko zéttawego; odczyn — pH
(20°C) — 7,5; zuzycie — ok. 0,2 | / m? Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie
intensywniej dziatajgcego preparatu, bedacego koncentratem substancji aktywnych
opartych na stezonym chlorku bezalkoniowym o specyfikacji: stan skupienia — ptynny;
odczyn pH (20°C) — 7,6; zuzycie — ok. 10 ml / m2 (proporcja mieszania 1:10). Taki
koncentrat lub rozciehAczony roztwor nalezy nanies¢ na suchg powierzchnie i pozostawic
do zadziatania. Czas oddziatywania 24 godziny. Po aplikacji konieczne jest zapewnienie

ochrony przed deszczem. Preparatu nie nalezy sptukiwac.
2.1.3.0czyszczenie cegty ze starych farb.

Po wykonanej neutralizacji mozna przystgpi¢ do czyszczenia cegly z graffiti na elewacii
wschodniej oraz ciemnych nawarstwien wystepujgcych na wszystkich elewacjach obiektu.
Materiat do usuwania farb i graffiti nanosi sie za pomocg odpowiedniego urzgdzenia. Czas
oddziatywania uzalezniony jest od podioza, materiatbw wymagajgcych usuniecia,
grubosci ich warstw oraz otaczajgcego klimatu. Sgsiadujgce elementy budowlane i
materiaty, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z produktem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw/ W razie potrzeby czas reakcji nalezy wydtuzyé
poprzez przekrycie czyszczonej powierzchni folig polietylenowg. Przy odpowiednio dtugim
czasie oddziatywania starg powtoke nalezy usung¢ za pomocg odpowiednich narzedzi. W
razie potrzeby proces trzeba powtdérzy¢. Preparat czyszczacy nalezy catkowicie usungg.
Nalezy przygotowa¢ odpowiednie wyposazenie do wychwytywania brudnej cieczy.
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny miescic¢ sie w przedziale od min. +

5°C do maks. + 30°C. Specyfikacja srodka do usuwania farb i grafitti:

o gestosc (20°C)—1,04 kg /|
o lepkosé — ok. 7000 mPas;
o odczyn pH (20°C) — ok. 8,5;
o wyglad zéttawy;

o zuzycie ok. 0,3 - 0,51/ m? na jedng warstwe.

2.1.4.0czyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni.

Przewiduje sie usuniecie ciemnych nawarstwien przy uzyciu pasty fluorkowej o
specyfikacji: nosnik — woda; lepkos¢ — okoto 1800 mPa-s; odczyn pH (20°C) — ok. 5,0;
kolor — zéttawy; zuzycie min. 0,1 kg / m2. Paste nanosi sie pedzlem lub watkiem na suchg

powierzchnie, nastepnie przeciera sie szczotkg wieksze i intensywniejsze zabrudzenia.
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Po ok. 5 minutach nalezy zmy¢ goracg wodg pod ci$nieniem (nie nalezy stosowaé zbyt
wysokiego cisnienia aby nie uszkodzi¢ zabytkowe] substancji budynku). Na podstawie
wykonanej préby w celu uzyskania zadowalajgcego efektu czynno$¢ czyszczenia nalezy

CO najmniej raz powtorzycé.
2.1.5.Wzmocnienie / konsolidacja strukturalna.

Planuje sie, ze catkowicie uszkodzone cegly zostang zastgpione nowymi cegtami. Po
ocenie stanu muru przez wykonawce, za zgodag inspektora nadzoru dopuszcza sie
wzmocnienie / konsolidacje strukturalng wybranych cegiet czesciowo uszkodzonych.
Kruche, osypujgce sie cegly nalezy wtedy utwardzi¢, nanoszgc pedzlem lub natryskowo
ciekly preparat oparty na estrach kwasu krzemowego. Zaleca sie wspdlnie zastosowac
preparat lekko wzmacniajgcy rozpuszczalnikowy o specyfikacji: zawartos¢ substancji
czynnej — ok. 20 % wag.; kolor — przezroczysty do lekko metnego, ew. nieznacznie
z6ttawy; system katalityczny — neutralny; zuzycie — doktadne zapotrzebowanie nalezy
okresli¢ wykonujgc powierzchnie prébng, od 0,3 | / m2. Bezposrednio po wchionieciu
preparatu lekko wzmacniajgcego nalezy zastosowa¢ preparat zasadniczy
bezrozpuszczalnikowy o specyfikacji: zawarto$é substancji czynnej — ok. 99 % wag.; kolor
— przezroczysty do lekko metnego, ew. nieznacznie zéttawy neutralny; zuzycie — doktadne
zapotrzebowanie nalezy okresli¢ wykonujgc powierzchnie prébng od 0,3 | / m2. W
normalnych warunkach (20°C / 50 % wilgotnosci wzglednej powietrza) wytrgcanie spoiwa

krzemionkowego jest zakohczone po ok. 3 tygodniach.
2.1.6.Wypetnienie ubytkow lica cegty.

Ubytki w cegle nalezy wypetni¢ barwiong w masie, zaprawg mineralng o dobranym
uziarnieniu i twardosci. Zmieszanie mas o kolorze ceglasto — pomaranczowym, ceglasto
— czerwonym i starej bieli w odpowiednich proporcjach pozwoli uzyskaé wiele odcieni
zaprawy. Uzyskany kolor zaprawy powinien by¢ spojny kolorystycznie z istniejgcymi
cegtami w murze. Wytworzenie warstwy szczepnej / kontaktowej dla zaprawy naprawczej
umozliwi dodatek polimeru (Srodek na bazie wodnej dyspersji polimeréw, przeznaczony
do ulepszania zapraw o specyfikacji: wytrzymatos$¢ na $cinanie — do 4N / mm?; zawartos$¢
polimeru — ok. 30 %; odczyn pH — ok. 9,0; kolor — mleczny; zuzycie — do warstw
szczepnych ok. 0,1 kg / m2. Srodek nalezy zastosowaé zgodnie z wytycznymi producenta
— w proporcjach 1:10 do wody zarobowej. Zaprawe nalezy nakfada¢ na warstwe
kontaktowg ,$wieze na Swieze:, warstwami o grubosci od 1,5 do 3 cm. Przewidywane
zuzycie zaprawy wynosi ok. 1,60 kg / 1 | wypetnianej przestrzeni. Specyfikacja zaprawy

do uzupetniania ubytkéw cegty jest nastepujgca:

o gesto$¢ nasypowa — ok. 1,7 kg / dms;
o wytrzymato$é na rozcigganie — po 7 dniach. ok. 4, po 28 dniach ok. 5 N / mm?;

o wytrzymatosé na sciskanie — normalna > 13 N / mm2, miekka > 8 N / mm?;
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o modut elast. Younga (DIN 1048) — normalna ok. 11 kN / mm?2, miekka ok. 7 kN /
mm?;

o najwigksze ziarno — drobnoziarnista 0,2 mm. Srednia 0,5 mm, gruboziarnista 2,0
mm;

o wytrzymatos$¢ na odrywanie po 28 dniach — ok. 0,5 N / mm?;

2.1.7.Wstawienie nowych cegiet.

Planuje sig, ze catkowicie uszkodzone cegty zostang zastgpione nowymi cegtami. Nowe
cegty nalezy takze wmurowa¢ w miejscu catkowitych ubytkéw, tzn. w punktach muru, z
ktérych oryginalna cegta wypadta. Cegta powinna by¢ dobrana, tak aby jej
charakterystyka byta mozliwie zblizona do istniejgcej cegty zabytkowej. Zgodnie z
zaleceniami konserwatorskimi nowa cegfa nie powinna wyraznie odcina¢ sie od koloru i
wygladu oryginalnej cegly obok. Aby unikng¢ efektu szachownicy i faciatej elewacji,
mozna stosowac¢ tzw. malowanie laserunkowe. Przewiduje sie wmurowanie nowych
cegiet petnych o wymiarach 250 x 120 x 65 mm (drazenie 0%, waga 1 szt. 4,12 kg).
Dopuszcza sie réwniez uzycie cegiet porozbidrkowy bedacych w dobrym stanie
technicznym i posiadajgcych odpowiednig kolorystyke. Wiasciwosci nowych cegiet

powinny by¢ nie gorsze niz te, ktére wykazano w ponizszej tabeli:

Odniesienie do
Deklarowa.me wiasciwosci Wiasciwosci uzytkowe zharmonl_zowgnej
uzytkowe specyfikaciji
technicznej
Wymiary mm Lu 250 x Wu 120 x Hu 65
A Odchyiki od wymiaréw T1 Lu +6, Wu %4, Hu 3 EN771-18§5.3.1
Rozpietos¢ wymiarow R1 Lu 9, Wu 6, Hu 5
B Ksztatt i budowa Petny, grupa |, EN 1996-1-1 EN771-18§5.3.2
Gestose Kg/m? Srednia, kategoria, tolerancja
C Gestos¢ brutto w stanie suchym 2246, D1, 10% EN771-185.3.3
Gestos¢ netto w stanie suchym 2246, D1, 10%
D Objetos¢ wszystkich drazen % 0%
E Wytrzymato$¢ na $ciskanie N/mm? | 279 EN771-185.3.4
g | Trwalosc ~— (odpornos¢ — na F2, PN-B 12012 EN771-1§5.3.6
zamrazanie — rozmrazanie)
G Absorpcja wody zimnej % < 3,2, EN-72-21 EN771-1§5.3.7
H Zawartos¢  aktywnych  soli S2 EN771-1§5.3.9
rozpuszczalnych

2.1.8.Uzupetnienie spoin pomiedzy cegtami.

Planuje sie przeprowadzenie rekonstrukcji fug zaprawg mineralng, dopasowang
technicznie i kolorystycznie do istniejgcego muru. Zgodnie z informacjg w wydanych dla
przedmiotowe] inwestycji zaleceniach konserwatorskich wazne jest aby nie stosowaé

szczelnych i bardzo mocnych zapraw cementowych. Zastosowanie zbyt mocnej i
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szczelnej zaprawy moze w konsekwencji prowadzi¢ do przejecia przez zabytkowe cegty
zbyt duzej ilosci wilgoci, a nadmiernie zawilgocone materiaty w warunkach mrozu mogg
ulec zniszczeniu. Otwartg spoine nalezy wstepnie zmoczy¢, a nastepnie zaprawe o
konsystencji ,wilgotnej ziemi” wcisng¢ dwuwarstwowo kielnig spoindwka, aby uzyskaé
zwartg strukture. Przed zwigzaniem zaprawy konieczne jest uformowanie ksztattu i faktury
spoiny. Planowana do uzycia wapienno — cementowa renowacyjna zaprawa spoinowa

posiada nastepujgcg charakterystyke:

o Spoiwo — cement wapienny;

o wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dobach > 5 N / mm?2 (M5);
o dynamiczny modut Younga po d8 dobach > 7000 N / mm?;
o najwieksze ziarno < 1,0 mm;

o pory otwarte ok. 30 % obj.

2.1.9.Hydrofobizacja elewaciji.

Po zwigzaniu zapraw naprawczych i spoin, elewacje nalezy doktadnie i gteboko
zabezpieczy¢ w procesie hydrofobizacji preparatem zawierajgcym alkiloalkoksysiloksan
w bezwonnym rozpuszczalniku organicznym. Impregnat nalezy nanosi¢ na suche
podtoze, metodg polewania bezcisnieniowego, az do nasycenia. Specyfikacja: zuzycie -
min. 0,80 | preparatu na m?, lepko$¢ (czas wptywu) - w kubku DIN 2 ok. 44 s; zawarto$¢
substancji czynnej — ok. 7 %; temp. zaptonu > 30; kolor - bezbarwny. Alternatywnie
dopuszcza sie w przypadku lekko wilgotnego podioza zastosowanie wodnego srodku
hydrofobizujgcego na bazie silanowo/siloksanowej (ok. 0,80 I/m2). Specyfikacja:

zawartos¢ substancji czynnej — ok. 10 %; odczyn pH — ok. 7,0 neutralny; kolor — mleczny.
2.1.10. Zabezpieczenie anty graffiti.

W zwigzku z zastanymi zabrudzeniami elewacji w postaci graffiti konieczne bedzie
profilaktyczne zabezpieczenie dolnych czesci elewacji ceglanej. Zabezpieczenie nalezy
wykonaé poprzez natozenie waitkiem i pedzlem warstwy produktu opartego na wosku
mikrokrystalicznym i zwigzkach krzemoorganicznych. Impregnat nanoszony jest metodg
polewania bezcisnieniowego az do nasycenia (nalezy unika¢ tworzenia mgty). Btonka
ptynu o dtugosci 30 - 50 cm na powierzchni materialu budowlanego wskazuje na
wystarczajgce podawanie $rodka. Polewa¢ nalezy odcinkami, dysza powinna by¢
prowadzona poziomo, od géry do dotu; natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie
ewentualne katuze rozprowadzi¢ tawkowcem. Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa
razy) powtorzy¢, aplikujgc mokre na wilgotne, az do ustania chtonnosci podtoza.
Powierzchnie, na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowa¢ uzywajac

dobrze nasgczonego pedzla lub watka. Specyfikacja impregnatu:
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o nieszkodliwy dla srodowiska, wodny srodek impregnacyjny do ochrony przed graffiti
w systemie ,sempermanentnym”, oparty na mieszaninie alkiloalkoksysilanu i
wosku;

o nosnik woda Gestosé¢ (20 °C) 1,00 g/cm?;

o lepkosé (czas wyptywu) w s w kubku DIN 4 okoto 11;

o baza substancji czynnej Silan/siloksan/wosk;

o zawartos$¢ substancji czynnej w % wag. okoto 10;

o odczyn pH okoto 8,5 — neutralny;

o wyglad mleczny, metny, ptynny.

2.1.11. Uwagi ogdine dot. odnowienia elewacji.

Odnowienie elewacji nalezy wykonaé w sposéb zgodny z uzyskanymi zaleceniami
konserwatorskimi. W trakcie prac remontowych na elewacji budynku sasiadujgce
elementy budowlane i rosliny, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z produktami chemicznymi
uzywanymi do czyszczenia, nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Podczas stosowania
preparatéw chemicznych niezbedne jest noszenie ochrony drég oddechowych z filtrem

czasteczkowym P2 i okularéw ochronnych

2.2. Sciany cokotowe murowane z blokéw kamiennych.

Planuje sie remont istniejgcych $cian cokotowych budynku murowanych z blokéw
kamiennych naturalnych granitowych. W pierwszej kolejnosci nalezy przystapi¢ do laserowego
czyszczenia cokotdw z wykorzystaniem procesu ablacji, wykorzystujgcego silnie
skoncentrowang wigzke lasera, ktéra powoduje bezinwazyjne odparowanie zanieczyszczeh z
powierzchni, nie uszkadzajac jej. Czyszczenie laserem odbywa sie w sposdb bezkontaktowy.
Przed wykonaniem wiasciwych prac nalezy wykonaé probe w celu dopasowania parametrow
lasera do zatozonych efektow ablacji. Prace wymagajg wykazania sie specjalistycznym
sprzetem. Operator wykonujgcy prace powinien byé zabezpieczony poprzez zatozenie
specjalnych okularéw ochronnych. Po oczyszczeniu cokotu nalezy przystgpi¢ do uzupetnienia
fug, analogicznie jak w przypadku murow ceglanych powyzej — przy uzyciu tej samej zaprawy
mineralnej dopasowanej technicznie i kolorystycznie do istniejgcego muru. Koncowe prace w
strefie cokotowej budynku to impregnacja, ktéra rowniez ma by¢ przeprowadzona wg tej samej

technologii i przy uzyciu tych samych materiatéw co w przypadku muru ceglanego powyze;.

2.3. Dachy.

D1 Dach ponad poddaszem gérnym

Ceramiczna dachoéwka zaktadkowa w kolorze czerwonym — na elewacji
potnocnej cze$¢ dachéwek w kolorze jasniejszym barwy biatej (napis ,1894”) —
wymiana dachéwki na material zblizony ksztaltem oraz kolorem do
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istniejgcej dachowki bedacej ze wzgledu na wiek w zlym stanie
technicznym

taty drewniane 4 x 6 cm — dokfadny wymiar do potwierdzenia w trakcie
odkrywek w ramach prac remontowych — wymiana na nowe laty drewniane

4cm w rozstawie dostosowanym do zastosowanej nowej dachéwki
ceramicznej
Kontrtaty drewniane 2,5 x 4 cm - doktadny wymiar do potwierdzenia w trakcie
2,5¢cm odkrywek w ramach prac remontowych — wymiana na nowe kontriaty
drewniane o wymiarach 2,5x 5cm
1 x papa — wymiana na nowg pape wstepnego krycia.
Deskowanie - do pozostawienia lub (w razie stwierdzenia zlego stanu
2,5¢cm technicznego na etapie wykonawstwa po zdjeciu istn. dachowki)
czesciowej wymiany.
Krokwie drewniane 13 x 15 cm w rozstawie osiowym ok. 100 cm, pomiedzy
15cm L : .
krokwiami wetna mineralna gr. ok. 15 cm — bez zmian
D2 Dach ponad poddaszem dolnym
Ceramiczna dachowka zaktadkowa w kolorze czerwonym — na elewaciji
potnocnej cze$¢ dachdéwek w kolorze jasniejszym barwy biatej (napis ,1894”) —
wymiana dachowki na material zblizony ksztaltem oraz kolorem do
istniejgcej dachowki bedacej ze wzgledu na wiek w zlym stanie
technicznym
taty drewniane 4 x 6 cm — dokfadny wymiar do potwierdzenia w trakcie
4cm odkrywek w ramach prac remontowych — wymiana na nowe taty drewniane
w rozstawie dostosowanym do zastosowanej nowej dachéwki
ceramicznej
Kontrtaty drewniane 2,5 x 4 cm - doktadny wymiar do potwierdzenia w trakcie
2,5¢cm odkrywek w ramach prac remontowych — wymiana na nowe kontriaty
drewniane o wymiarach 2,5x5cm
1 x papa — wymiana na nowga pape wstepnego krycia.
Deskowanie - do pozostawienia lub (w razie stwierdzenia ztego stanu
2,5¢cm technicznego na etapie wykonawstwa po zdjeciu istn. dachowki)
czesciowej wymiany.
Krokwie drewniane 13 x 15 cm w rozstawie osiowym ok. 100 cm, pomiedzy
15cm L . .
krokwiami wetna mineralna gr. ok. 15 cm — bez zmian
1 x folia paroizolacyjna — bez zmian
ok.5cm Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm na ruszcie systemowym — bez zmian

Szczegotowy opis prac remontowych w zakresie przekrycia dachu:

2.3.1.Rozbiorki.

Przed wbudowaniem nowych elementéw konieczna jest rozbidrka istniejgcych i

uszkodzonych materiatbw budowlanych. Z catej powierzchni dachu nalezy usungc

istniejgcg dachdwke ceramiczng zaktadkowa wraz z tatami i kontrtatami. Nastepnie nalezy

pozby¢ sie istniejgcej warstwy wstepnego krycia z papy. Po odstonieciu warstwy

deskowania konieczna bedzie ocena jej stanu technicznego. Przewiduje sie Zze na

fragmentach potaci dachowej konieczna bedzie czesciowa rozbiérka deskowania.

2.3.2. Deskowanie.
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W przypadku koniecznej czesciowej wymiany deskowania nalezy zastosowac deski o
grubosci analogicznej do tych rozbieranych. Wilgotnos¢ deski w trakcie montazu do
krokwi dachowych powinna wynosi¢ 8 — 14%. Gdrna powierzchnia desek nie moze mie¢
oblin (ofliséw) ani tym bardziej kory. Do mocowania deskowania do krokwi dachowej
nalezy zastosowaé gwozdzie ocynkowane gtadkie. Deski powinny by¢ utozone szczelnie,
,na styk”. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm i nie dopuszcza

sie otworéw po sekach wigkszych niz 20 mm.

2.3.3.Wstepne krycie.

Na warstwie deskowania nalezy zamocowac warstwe wstepnego krycia z papy. Planuje
sie mocowanie mechaniczne papy poprzez gwozdzie papowe o dtugosci ok. 5 mm
mniejszej niz grubos¢ deskowania. Do mocowania papy nie nalezy stosowac¢ zszywek
dekarskich. Projekt przewiduje zastosowanie papy na osnowie ze stabilnej, kompozytowej
widkniny poliestrowej, z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego
SBS z wypetniaczem mineralnym. Nalezy dobraé pape z wierzchnig strong pokrytg
gruboziarnistg posypkg mineralng oraz ze strong spodnig zabezpieczong folig z tworzywa
sztucznego. Ponadto wzdtuz gornej (na gorze) oraz dolnej (na spodzie) krawedzi papy
powinny znajdowac sie ok. 80 mm szerokosci pasy do tgczenia kolejnych brytéw papy,
zabezpieczone zdejmowalng w trakcie montazu folig z tworzywa sztucznego. Papy nie
nalezy uktada¢ w przypadku mokrej powierzchni deskowania, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wiasciwosci zastosowanej papy

powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. | Wiasciwosé Metoda badania/ J.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
1. Diugosc (*) EN 1848-1 m 275
(7,5 -0%)
2. Szerokos$¢ (*) EN 1848-1 m 990 + 1010
(0,995 -0,5% +1,5%)
3. Prostoliniowo$¢ EN 18481 | - odchytka: <30 mm /10
m lub proporcjonalnie
dla innych dtugosci
(222,5mm /7,5 m)
4. Gramatura EN 1849-1 kg/m2 4,0+0,25
5. Grubosc¢ EN 1849-1 mm 28+0,2
6. Reakcja na ogien EN13501-1 | - Klasa E
7. Odpornos¢ na EN 1928, | - klasa W1
przesigkanie wody EN 13859-1
8. Wiasciwosci EN 12311-1 N/50 mm 650 + 200
mechaniczne przy 500 + 200
rozcigganiu:
wytrzymatos¢ na
rozcigganie -
maksymalna sita
rozciggajgca
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek
9. Wiasciwosci EN 12311-1 % 40 £ 15
mechaniczne przy 40 £ 15
rozcigganiu:
wydiuzenie
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek
10. Wytrzymatosé na EN 12310-1 N 230+ 70
rozdzieranie 300+ 70
(gwozdziem)
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-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek

11. Gigtkos$¢ w niskiej EN 1109 °C -20 /030 mm
temperaturze
12. Stabilnos¢ wymiaréw EN 1107-1 % <0,3
Metoda A
13. Odpornos¢ na EN 1110 °C 105
splywanie
14. Odpornos¢ na EN 1928, | - klasa W1

przesigkanie wody po EN 13859-1
sztucznym starzeniu

15. Wytrzymatos¢ na EN 12311-1 N/50 mm 650 + 200
rozcigganie po 500 + 200
sztucznym starzeniu -
maksymalna sita
rozciggajgca:
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek

16. Wydtuzenie po EN 12311-1 % 40 £ 15
sztucznym starzeniu 40+ 15
-kierunek wzdtuz,

-kierunek w poprzek

2.3.4.katy i kontriaty.

Po wykonaniu warstw wstepnego krycia nalezy przystgpi¢ do mocowania kontrtat a
nastepnie tat. Elementy nalezy przybi¢ do podtoza przy uzyciu gwozdzi stalowych
ocynkowanych. Rozstaw tat i kontrtat powinien by¢ dostosowany do specyfikacji dobrane;j
nowej dachéwki ceramicznej oraz istniejgcego nachylenia potaci dachowej. Przewiduje
sie zastosowanie kontrtat drewnianych o wymiarach 2,5 x 5 cm oraz tat drewnianych 4 x
6 cm. W przypadku gdyby zalecenia producenta dachdwki okredlaty inny wymiar tat

dopuszcza sie zastosowanie fat o innym przekroju za zgodg inspektora nadzoru.
2.3.5.Dachéwka ceramiczna.

Nowa dachdwka ceramiczna powinna charakteryzowac sie zblizonym ksztattem oraz

kolorem do istniejgcej dachowki, bedacej w ztym stanie technicznym.

Dachoéwka istniejgca Przyktadowa nowa dachowka

Zastosowana dachdéwka powinna spetnia¢é wymagania okreslone w tabeli ponize;.

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

. . e Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe spec. techn.
Wytrzymato$¢ mechaniczna: spetnia wymagania
Odporno$¢ na oddziatywanie ognia .
zewnetrznego: Broot EN 1304:2005
Reakcja na ogien: euroklasa A1
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spetnia wymagania

Przesigkliwos¢: kategoria 1, - badania metoda 2

Wymiary oraz tolerancje graniczne

L7 spetnia wymagania
wymiarow p ymag

spetnia wymagania
Mrozoodpornos¢ / trwatosé: poziom 1 (150 cykli)
- badania metoda E

Wraz z podstawowg dachdéwkag ceramiczng nalezy zastosowaé ceramiczne spéjne
razem z nig systemowe akcesoria ceramiczne w postaci: dachéwek szczytowych lewych

i prawych, dachéwek wentylacyjnych, gasiorow poczatkowych i koncowych kalenicy.

Zgodnie z opisem w projekcie architektoniczno-budowlanym konieczne bedzie
odtworzenie na pétnocnej potaci dachu napisu ,1894”. W przypadku gdyby producent
wybranej dachéwki podstawowej nie posiadat w asortymencie dachéwki w kolorze jasnym
zblizonym do istniejgcej dachéwki tworzgcej napis nalezy zastosowacé kolor wyraznie
odcinajacy sie od dachowki podstawowej w kolorze czerwonym — dopuszcza sie kolor
szary. Napis ,1894” powinien zosta¢ odtworzony w centralnej czesci potaci dachowej w

miejscu jak najbardziej zblizonym do jego aktualnej lokalizaciji.
2.3.6.Pozostate akcesoria dachowe.

W trakcie prac dekarskich nalezy przewidzie¢ montaz nastepujgcych akcesoriow

dachowych:

o plotki przeciwsniegowe wzdtuz okapoéw ponad nimi;

o fawy kominiarskie ponizej istniejacych kominéw na potudniowej potaci dachowej -
1 szt. 25 x 150 cm, 1 szt. 25 x 200 cm;

o stopnie kominiarskie umozliwiajgce dojscie serwisowe od dachu ptaskiego ponad

nowszg czescig szkoty do taw kominiarskich — 10 szt.

Akcesoria wyszczegdlnione powyzej powinny by¢ tej samej marki co pokrycie, tak aby
wraz z dachoéwkg tworzyty one jeden spdjny system. Mocowanie poszczegdinych
akcesoriow powinno by¢ przystosowane do zastosowanych dachéwek, tak aby
zagwarantowane zostato podczas poruszania sie po dachu wiasciwe przenoszenie
ciezaru ciata na konstrukcje dachu, a pokrycie nie narazone zostato narazone na
uszkodzenia mechaniczne. Akcesoria te powinny charakteryzowac¢ sie trwatoscia, byé
wykonane ze stali ocynkowanej w wersji malowanej proszkowo w Kkolorystyce
zastosowanej dachowki ceramicznej. Powierzchnia taw i stopni kominiarskich powinna

by¢ azurowa i posiada¢ wiasciwosci antyposlizgowe.

Dodatkowo nalezy zabezpieczyé¢ kalenice poprzez zamocowanie na facie kalenicowej,
a pod gagsiorami dachowymi systemowej tasmy kalenicowej, zapewniajgcej wtasciwg
wentylacje. Tadma powinna gwarantowac¢ przepuszczalno$é powietrza na poziomie 380
cm3 / cm? / s i jednoczes$nie skutecznie zabezpiecza¢ przed wnikaniem pod pokrycie

dachu zanieczyszczen, wody i $niegu. Charakterystyka tasmy:
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o zbudowana z dwdch pasow profilowanego aluminium potgczonego tkaning
techniczng;

o krawedzie tasmy od spodniej strony posiadajg paski kleju butylowego
zapewniajgcego szczelny i trwaty montaz;

o wymiary 5m x 24 cm lub 5 m x 30 cm;

o kolor zblizony do zastosowanej dachowki: ceglasty.

2.3.7.0brobki blacharskie.

Wraz z nowym pokryciem dachdéwkg ceramiczng nalezy wykonaé nowe obrdbki
blacharskie w obrebie dachu oraz opierzenia kominéw. Nalezy usung¢ stare znacznie
skorodowane i nieszczelne obrébki i opierzenia, a nastepnie zamieni¢ je nowymi
obrébkami o zblizonych gabarytach. Obrébki nalezy wykonaé z blachy tytan-cynk
niepowlekanej o grubosci minimum 0,6 mm. Blacha na obrdbki powinna charakteryzowac

sie nastepujgcymi wlasciwosciami (wymagania minimalne):

o wytrzymato$é na rozcigganie: > 150 N / mm?;

o (granica sprezystosci 0,2 % trwatego odksztatcenia: > 100 N / mm?;

o wydtuzenie po zerwaniu: > 35 %;

o odksztatcenie w prébie granicy sprezystosci przy statym obcigzeniu: < 0,1 %;

o proba zginania: brak peknig¢;

Opierzenia kominéw na styku z murem ceglanym nalezy uszczelni¢ np. tasma
uszczelniajgcg (materiat plisowany w kolorze ceglastym ze spodnig strong pokrytg w

catosci klejem na bazie butylu.

Pod obrébka blacharskg okapu przewiduje sie wymiane (montaz) deski doczotowej gr

22 mm, struganej o wilgotnosci w trakcie montazu w zakresie 8 — 14%.

2.4. System odwodnienia dachu.

Projekt zaktada wymiane wszystkich rynien i rur spustowych w obrebie zabytkowej czesci
szkoty. Nalezy zastosowac jeden system odwodnienia dla rur spustowych i rynien. Elementy te
powinny zosta¢ wykonane z blachy tytan-cynk niepowlekanej o gr. min. 0,6 mm i by¢ spéjne
kolorystycznie z zastosowanymi obrébkami blacharskimi wg specyfikacji w punkcie powyze;.
Nalezy zastosowaé¢ kompletny system, na ktory sktadajg sie m.in.: rynny @ 150 mm, rury
spustowe @ 120 — 125 mm, leje spustowe, denka, haki rynnowe, kolanka, obejmy. Nowe
elementy systemu nalezy w sposéb szczelny potaczyé z systemem kanalizacji deszczowej
istniejgcym wokot budynku. Konieczna bedzie takze wymiana wpustu dachowego w pétnocno-
zachodnim narozu dachu. Nowy wpust nalezy zamocowacé trwale, mechanicznie do podtoza.

Whpust powinien byé zintegrowany z koszem ochronnym stalowym oraz kotnierzem z papy
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termozgrzewalnej. Wpust nalezy wykona¢ w sposéb szczelny i podtgczy¢ do zastosowanej rury
spustowej @ 120 — 125 mm.

2.5. Lukarny.

Wraz z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe w zakresie
oktadzin bocznych i frontowych 3 lukarn dachowych na potudniowej potaci dachowej budynku.
Przewiduje sie demontaz istniejgcych oktadzin z blachy stalowej na rgbek, nastepnie konieczna
bedzie weryfikacja stanu istniejgcego tacenia lub podkonstrukcji drewnianej pod blachg (w
zaleznosci od tego co ukaze sie po zdjeciu blachy stalowej). W przypadku stwierdzenia ztego
stanu technicznego elementu budowlanego pod blachg konieczna bedzie jego wymiana. Pod
nowe arkusze blachy nalezy zastosowac¢ warstwe ptyty OSB3 gr 25 mm mocowanej do
konstrukcji / tacenia $cianki bocznej lukarny. Nastepnie do ptyty OSB przewiduje sie
zamocowanie warstwy separacyjnej w postaci maty strukturalnej z folig paroprzepuszcalna.
Specyfikacja maty separacyjnej jest nastepujaca:

o Mata sklejona z otwartg dyfuzyjnie folig wstepnego krycia, posiadajgcg dwustronng
krawedz samoklejaca;

o Masa-400g/m?

o Odpornos¢ nr rozrywanie — dt. > 4,0 kN / m, szer. > 2,8 kN / m wg EN 12311-1;

o Wodoszczelno$¢ - klasa W1 wg EN 13859-1;

o Wartos¢ Sd —0,02-0,01 m wg EN 13859-1;

o Zakres temperatur - 40°C do + 80°C;

o Klasa palnosci EN 13501 — E

o Materiat podstawowy — polipropylen.

Na macie separacyjnej do ptyty OSB zostanie zamocowana mechanicznie blacha na rgbek
stojacy tytan-cynk o gr. min. 0,6 mm. Sposdb mocowania powinien by¢ spdjny i wraz z arkuszem
blachy na rgbek stanowi¢ jeden system. Boczne oktadziny lukarn powinny by¢ spéjne

kolorystycznie z zastosowanym systemem odwodnienia dachu i obrébkami blacharskimi.

Istniejgcg deske elewacyjng na sciankach frontowych lukarn réwniez nalezy wymienié. Po
zdjeciu istniejgcej deski elewacyjnej nalezy zweryfikowa¢ stan techniczny elementéw
przegrody, do ktérych jest ona mocowana. W przypadku stwierdzenia ztego stanu - elementy te
(taty lub podkonstrukcja) nalezy wymieni¢. Wymiary desek powinny by¢ zblizone do desek
istniejgcych — gr. 20 — 25 mm. Deski nalezy zamocowac¢ w pionie. Planuje sie zastosowanie
struganych desek sosnowych, profilowanych (piéro-wpust lub zaktadka). Wilgotno$¢ desek w
trakcie montazu powinna by¢ w zakresie 8 — 14 %. Deski nalezy zabezpieczyé ognioochronng
lakierobejcg pottransparentng w odcieniu ciemnego drewna. Zaktada sie zastosowanie lakieru
posiadajgcego klasyfikacje NRO w przypadku zastosowania na okfadzinie $ciennej drewniane;j

0 grubosci co najmniej 20 mm. Nie dopuszcza sie stosowania lakierobejcy o powitoce
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nietransparentnej. Konieczne jest zachowanie naturalnego charakteru (widoczne ustojenie)

desek drewnianych.

2.6. Wymiana weiny mineralnej na poddaszu gérnym.

Projekt przewiduje wymiane warstwy welny mineralnej na stropie ponad poddaszem
nieuzytkowym dolnym. Nowa warstwa wetny powinna posiada¢ co najmniej tg samg
termoizolacyjnos¢ co warstwa usuwana. Planuje sie zastosowanie wetny granulowanej —
warstwa o gr. min. 30 cm. Wymagany deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta dla
gestosci nasypowej 40-50 kg / m3 min. (AD) < 0,040 [W/mK]. Granulat nalezy zaaplikowa¢
bezposrednio na nowej warstwie z folii paroizolacyjnej o gr. min. 0,3 mm.

Dodatkowo w celu umozliwienia dojscia serwisowego na poddaszu, tak zeby nie uszkodzi¢
warstwy termoizolacyjnej, na catej dlugosci poddasza, pod kalenicg dachowg nalezy wykonaé
pomost techniczny. Minimalna szer. pomostu powinna wynosi¢ 80 cm. Zostanie on wykonany z
plyt OSB 3 gr. 25 mm mocowanych do dwustronnie utozonych legaréw drewnianych
przestruganych o wym. 5 x 10 cm. Legary zostang wsparte na systemowych wspornikach

stalowych zakotwionych w konstrukcji drewnianej dachu.

3. Rozwiazanie niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

W punkcie nr 2 opisano rozwigzania dot. planowanych prac remontowo-budowlanych. Nie
planuje sie wykonywania dodatkowego wyposazenia budowlano-instalacyjnego. Zgodnie z
projektem technicznym branzy elektrycznej wykonany zostanie remont instalacji odgromowe;.

4. Sposob powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont wybranych elementéw budowlanych
zabytkowej czesci budynku uzytecznosci publicznej, w ktérym miesci sie Szkota Podstawowa nr 2,
planuje sie takze wykonanie remontu instalacji odgromowej. Sposéb jej mocowania do budynku
okresli projekt techniczny branzy elektrycznej.

5. Rozwigzaniai sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catlosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego.

Wg opracowania branzy instalacyjne;.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
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Szczegotowe warunki ochrony przeciwpozarowej, ktére bezwzglednie nalezy spetni¢ w trakcie
planowanych prac remontowo-budowlanych zamieszczono w projekcie architektoniczno-

budowlanym.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Przebudowa systemu zaopatrzenia budynku w energie cieplng nie jest objeta zakresem
niniejszego projektu. Nie zmienia sie takze parametréw izolacyjnosci termicznej przegrod
zewnetrznych budynku. W zwigzku z powyzszym do niniejszego projektu nie dotgcza sie

charakterystyki energetycznej budynku.

Uwagi.

o Wszystkie materiaty uzyte przy wznoszeniu budynku muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

o Projekt techniczny branzy architektonicznej rozpatrywac fgcznie z projektem technicznym
branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej oraz tgcznie z projektem architektoniczno-
budowalnym.

e Projekt techniczny rozpatrywaé tgcznie z inwentaryzacjg budowlang zatgczong do projektu
budowlanego w czesci zawierajgcej opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych o réwnowaznych Ilub lepszych
parametrach od wskazanych w projekcie. Kazdorazowa zmiana wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Projektanta oraz stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

o Wymiary okreslone w czesci rysunkowej nalezy zweryfikowaé w trakcie prac budowlanych.
Mozliwe sg rozbieznosci w wymiarowaniu istniejacych elementéow wynikajgce z zastanych
nieréwno$ci i odchytek wykonawczych.

o Wszystkie materiaty budowlane nalezy stosowal zgodnie z zasadami i wytycznymi
wykonawczymi okreslonymi przez producenta.

o Wywdz i utylizacje materiatdw pochodzgcych z rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak

Nr upr. 86/POOKK/V/2019
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C. CZESC RYSUNKOWA

Spis zawartosci:

Nr Tytut rysunku Skala

APT.1 Rzut parteru 1:100
A.PT.2 Rzut | pietra 1:100
A.PT.3 Rzut poddasza 1:100
APT.4 Rzut dachu 1:100
A.PT5 Przekroj A-A 1:100
A.PT.6 Elewacja potudniowa i wschodnia 1:100
A.PT.7 Elewacja potnocna i zachodnia 1:100

PUH DT-INFO Dariusz Kaszubowski ul. Wt. Reymonta 8, 89-650 Czersk = NIP:555-101-04-45
M: +48 603 932 718 = email: d.kaszubowski@post.pl
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