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Remont polegający na odnowieniu elewacji i dachu
zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2

im. Jana Pawła II w Czersku
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cegła ceramiczna pełna
po uzupełnieniu ubytków, zszyciu spękań,
poddana czyszczeniu i hydrofobizacji

dachówka ceramiczna zakładkowa
- wymiana na nową dachówkę o parametrach
możliwie zbliżonych do dachówki istniejącej

dachówka ceramiczna zakładkowa
w kolorze jasnym (napis "1894") - wymiana na
nową dachówkę o parametrach możliwie zbliżonych
do dachówki istniejącej

stolarka okienna i drzwiowa PCV
w kolorze białym - bez zmian

okładzina drewniana frontów lukarn
nowe deski elewacyjna mocowane w pionie
- drewno naturalne

rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie
- wymiana na elementy z blachy tytan-cynk

obróbki blacharskie, opierzenia kominów
- wymiana na elementy z blachy tytan-cynk

cokół kamienny
poddany czyszczeniu i hydrofobizacji

LEGENDA:

daszek nad wejściem w konstrukcji stalowej,
przekrycie z płyt poliwęglanowych - do zachowania

dzwonek szkolny zewnętrzny
- do zachowania

okładzina boków lukarn
wymiana na arkusze z blachy stalowej na rąbek,
tytan-cynk

likwidacja świetlika dachowego

tablica pamiątkowa mocowana do elewacji
- do zachowania
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E-01 Elewacja południowa 1:100 E-02 Elewacja wschodnia 1:100

UWAGI:

1.Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
projektu budowlanego.

2.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Możliwe
rozbieżności w wymiarowaniu istniejących elementów
wynikające z istniejących nierówności i odchyłek.

Zakres prac remontowych w obrębie elewacji należy
przeprowadzić zgodnie z opisem w projekcie technicznym w
oparciu o zalecenia konserwatorskie. Przewiduje się
następujące etapy prac dot. ścian zewnętrznych murowanych
z cegły cermaicznej pełnej:

1. przygotowanie podłoża;
2. neutralizacja zarodników mikroflory na elewacji;
3. oczyszczenie cegły ze starych farb;
4. oczyszczenie ciemnych nawarstwień z powierzchni;
5. wzmocnienie / konsolidacja strukturalna;
6. wypełnienie ubytków lica cegły;
7. wstawienie nowych cegieł;
8. uzupełnienie spoin pomiędzy cegłami;
9. hydrofobizacja elewacji;
10. zabezpieczenie anty graffiti;

Zakres prac remontowych w obrębie dachu należy
przeprowadzić zgodnie z opisem w projekcie technicznym w
oparciu o zalecenia konserwatorskie. Przewiduje się
następujące etapy prac dot. przekrycia dachowego:

1. rozbiórki;
2. deskowanie;
3. wstępne krycie;
4. łaty i kontrłaty;
5. dachówka ceramiczna;
6. pozostałe akcesoria dachowe;
7. obróbki blacharskie;


