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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej branzy elektrycznej (SSTE)
1.1. Nazwa zamoOwienia oraz nazwa szczegélowej specyfikacji technicznej (SSTE)
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna dotyczy =zasilania w energie
elektryczng projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 2
wraz z infrastrukturg techniczng w Czersku na dziatce nr 1117/1, 1117/3, 1117/4, 1119, 1120
— ETAP L

1.2, Przedmiot i zakres robét objetych SSTE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t elektrycznych przy wykonaniu zasilania w energie elektryczng
projektowanej rozbudowy 1 przebudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 2
wraz z infrastrukturg techniczna w Czersku na dziatce nr 1117/1, 1117/3, 1117/4, 1119, 1120
— ETAP L. Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ Dokumentacji Przetargowej.
Zakres niniejszej Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robot
elektrycznych zwigzanych, instalacjg o$wietlenia elektrycznego podstawowego, awaryjnego
oraz ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych 230V, techniczng instalacja
elektrycznych urzadzen 230V 1 400V, instalacja oraz  ochrong przeciwporazeniows
i przeciwprzepigciowa.

1.3. Okre$lenia podstawowe wystepujgce w niniejszej SSTE
Napigcie znamionowe — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére zostaly zbudowane
urzadzenia, aparatura, linie kablowa i instalacje.
Rozdzielnia (rozdzielnica) wnetrzowa — jest to rozdzielnia (rozdzielnica), ktérej konstrukcje,
urzadzenia rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urzadzenia pomocnicze sg  wykonane
i przystosowane do ustawienia wnetrzowego.
Instalacja elektryczna — zespdt urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
stuzacy do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej o odbiornikow.
Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady taczeniowe, zabezpieczajace, ochronne
1 sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe
zrodia energii, jak baterie akumulatorowe i zespoty pradotworcze.
Urzadzenie zabezpieczajace — jest to przyrzad lub zespdl przyrzadow przeznaczonych do
dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutek okreslonych zmian w obwodzie
elektrycznym.
Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe (nadpradowe) — jest to zabezpieczenie za pomocy
urzadzenia zabezpieczajacego dzialajacego pod wplywem pradu przekraczajacego okreslong
wartos¢ przez okreslony przeciag czasu.
Zabezpieczenie przecigzeniowe — jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na
celu ochrong zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu
temperatury, wywolanego przeplywem pradu.
Zabezpieczenie zwarciowe — jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe, ktére ma na celu
ochrong zabezpieczanego przewodu od niepozagdanych nastepstw wywotanych przeptywem
pradu zwarciowego.
Zabezpieczenie przecigzeniowe — zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe,
ktoére ma na celu ochrong zabezpieczanego przewodu od przeciazen i od zwarc.
Obwad odbiorczy jest to uktad elektryczny, skladajacy sie:
a) z zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowego umieszczonego na poczatku uktadu (liczac
z kierunku przeptywu energii) oraz linii i przytaczonego do niej odbiornika wyposazonego
lub nie wyposazonego w zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe,



b) albo z zabezpieczenie nadmiarowo-pradowego umieszczonego na poczatku uktadu (liczac
w kierunku przeptywu energii) oraz linii rozgalezionej i przytaczonych do niej odbiomikéw
nie wyposazonych w zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe,

Przewody urzadzen oswietleniowych, sg to przewody, ktére zasilajg bezposrednio lub
posrednio odbiomiki o$wietleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazowe jak réwniez
przewody, ktore w urzadzeniach oswietleniowych sa zastosowane jako przewody pomocnicze
(np. sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe itp.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatla zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polgczenia z instalacja elektryczna.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Uziom - ich zadaniem jest przejecie pradu w gruncie i bezpieczne rozproszenie go. Sa to
przedmioty metalowe (przewodzace) znajdujace si¢ w gruncie. Mozna do tego celu
wykorzystaé obiekty juz istniejace - tzw. uziomy naturalne, np. elementy zbrojenia betonu,
metalowe elementy konstrukcyjne, rurociagi metalowe. Mozna tez umiescié w gruncie
specjalne obiekty. Obiektami tymi (uziomami sztucznymi) sa przewody, tasmy, prety,
plaskowniki, liny wykonane ze stali ocynkowanej lub miedzi. Stosuje si¢ uziomy otokowe
(np. plaskowniki otaczajace dom) lub pionowe/poziome (wbijane prety). Uziomy sztuczne
nalezy pofgczy¢ z uziomami naturalnymi w sposéb umozliwiajacy przewodzenie pradu
(spawanie, zgrzewanie). Ze wzgledu na to, ze przeptyw pradu ufatwia korozje, warto tgczy¢
materialy jednorodne (np. uziomami powinny by¢ tylko elementy stalowe lub tylko
miedziane).

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

1.4. Ogélne wymagania dotyczgace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w "Specyfikacja og6lna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Przy wykonywaniu robdt moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacjach technicznych oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe
informacje o zrddle produkeji, zakupu materialéw i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowiazany przez okres wykonywania robot przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej,
wg dokumentacji technicznej sa:



- przewody w obwodach o$wietleniowych, YDYpzo 3/4/5 x 1,5mm?/750V

- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych 230V - YDYpzo 3x2,5/mm*/750V

- przewody w obwodach technicznych 230V - YDYpzo 3x1,5/mm*/750V

- przewody w obwodach technicznych 230V - YDYpzo 3x2,5/mm?/750V

- przewody w obwodach technicznych 400V - YDY 5x10/mm*/750V

- oprawy oswietleniowe $wietlowkowe z uktadem zaptonowym elektronicznym,
zgodnie z dokumentacjg techniczng, mozliwa zamiana przedstawionych opraw na
oprawy innego producenta z zachowaniem takich samych parametrach technicznych.

- aparatura w rozdzielni na napigcie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych
1 400V dla wielobiegunowych, znamionowa zwarciowa zdolno$¢ faczeniowa min.
6kA ,mocowanie: na wpornikach TH 35-7,5 wg. PN-EN 60715

- wylgezniki r6znicowo-prgdowe w wykonaniu typu A, AC

- ochronniki przeciwprzepigciowe modutowe — budowa dwuczg¢sciowa — korpus
1 wymienne wkiady z sygnalizacja stanu ochronnika

- osprzet elektroinstalacyjny (puszki odgalezne, taczniki, gniazda wtyczkowe, gniazda
komputerowe) o stopniu ochrony odpowiednio IP 44 i IP 20 — w zaleznosci od
srodowiska.

- rozdzielnie kompletne, odporne na korozj¢ i czynniki klimatyczne - wg
szczegOlowego wyposazenia okreslonego w dokumentacji techniczne;j

Wszystkie w/w materialy (przewody, osprzet, wszelkie materiaty drobne) musza posiadaé
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

2.3. Skladowanie materialow
Materialy, aparaty i osprzgt nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych
1 suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien byé zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot,
W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce realizacji
umowy lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i niedopuszczone do realizacji robdt.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymalodci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien byé
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomié dopiero



po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i1 wlasciwego dzialania. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre
beda okredlone w projekeie organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan
i jakoé¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w szczegbtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu
transportowego.

4.2. Transport materialow na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu rozdzielni, przewodéw, opraw oswietleniowych oraz osprzetu, niezbgdnych
do wykonania robét elektrycznych objg¢tych dokumentacja techniczng. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materialy przed przemieszczaniem w taki sposéb aby zapobiec ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wyladowania oraz sktadowania materiatow
nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy,
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOEOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora mnadzoru
inwestorskiego

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodéw w Scianach nalezy wytyczy¢ ich trase.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
i remontow.

5.4. Montaz instalacji oSwietlenia, gniazd, technicznej oraz fotowoltaicznej
5.4.1. Ukladanie przewodow

o przewody ukladaé p/t oraz na poddaszu w rurkach RL w przestrzeni miedzy-ptytowej,
natomiast na dachu w rurkach odpornych na dziatanie promieni UV,



5.4.2. Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu

Oprawy  oswietleniowe nalezy montowa¢ wg. =zasad standardowych,
z uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe,
taczniki, puszki rozgalezne oraz pozostaty osprzet nalezy odpowiednio mocowaé do podtoza,
w sposob standardowy.

5.4.3. Wysokos$¢ montazu wyposazenia elektrycznego
Przyjmuje sie nastepujace wysokosci montazu:
- tgczniki na wysokosé ok. 1,20 m
- gniazda wtyczkowe w na wysokosci ok. 0,50m oraz w posadzce (ostatecznie wysoko$¢
ustali¢ z Inwestorem)
Wysokos¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykonczonej podtogi do $rodka puszki instalacyjne;j.

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci skladowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazyé w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do
ktorego nalezy dany element. Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami
grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do podtoza - elementy umieszczone
wewnatrz rozdzielnic mogg by¢ oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable
i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.
W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Réwniez
elementy obwodéw takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy oswietleniowe itp. (réwniez
taczniki 1 puszki rozgaleZne) nalezy wilasciwie oznaczyé, z zachowaniem zasad estetyki.
Odbiorcze elementy obwoddéw moga by¢ alternatywnie identyfikowane przez dokiadny opis
pomieszczen na wykazie obwodoéw odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczegdlne elementy
instalacji elektrycznej takie jak np. gléwny wylacznik pradu - wyltacznik przeciwpozarowy
itp. musza by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5.4.5. Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe.
Nie dopuszcza sie elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.
Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budynku muszg by¢é koordynowane
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych.
Robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych muszg by¢
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespot projektowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej

Cala instalacje przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364,
szczegblnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Obwody elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez
zastosowanie wylgcznikow przeciwporazeniowych réznicowo-prgdowych.
Instalacje¢ przeciwprzepigciowa wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364, szczegélnie z arkuszem
PN-IEC 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacjg techniczna.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
- podano w "Specyfikacja ogdlna"



6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci
instalacji, a zwlaszcza robot zanikajacych. Nalezy uwzglednié miedzy innymi:
- sprawdzenie cigglosci zyt oraz zgodnoscei faz
- jakos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miar¢ postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbgdnych prob i pomiardw dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie odnosnych
prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne konicowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegélowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,
- jakos¢ wykonania instalacji elektrycznej,
- skuteczno$¢ dzialania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym,
- spelnienie przez instalacj¢ elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opomnosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacje wylacznika przeciwpozarowego.
W przypadku nie zadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materialéow wykonawca bedzie
musiat wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji
1 zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w "Specyfikacja og6lna” .
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowej.
Jednostka obmiarowg jest :
- [m] dla przewoddéw
- [szt] dla zastosowanego osprzgtu
- [szt] dla zalozonych opraw, itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbibr czesciowy, odbidr etapowy, odbior
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koficowy, odbiér po okresie rekojmi,
odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuje odbior instalacji i urzadzen
technicznych. Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czgsci robét zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak ukltadanie
przewodow pod tynkiem itp. musza by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot
W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji
do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce
dokumenty:
1) Oswiadczenie Kierownika Roboét o zgodnosei wykonania robot z dokumentacja
techniczng i obowigzujacymi przepisami
2) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy
4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiarow
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wyroby
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi
zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe Swiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,, Wykazu robot wykonanych czesciowo".
Podstawa ptatnosci bgda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zalgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane
roboty okreslone zostang w umowie na wykonanie robat.

Podstawa rozliczenia robot (platnosei) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow
uzytych do budowy instalacji naglo$nieniowej objetej dokumentacjg techniczng, uzycie
sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena budowy obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materialow

- montaz przewodow

- montaz osprzetu instalacyjnego

- montaz opraw o$wietleniowych

- montaz innych urzadzen okreslonych w dokumentacji

- wykonanie badan i pomiaréw elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy. z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2, Polskie normy

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zakl6ceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodk6w ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogoélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznodci od wplywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pragdowe diugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa 1 sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i laczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze
instalacji informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe
1 instalacje o$wietleniowe

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki.

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ"
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ"



