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S JUWENT
SZYMANSKI, NOWAKOWSKI Sp.j. CS K'20'S'D'P/1 '6/1 '6IKN

08-500 Ryki, ul. Lubelska 31
tel. 0-81 883-56-00 e-mail: info@juwent.com.pl

Wykonanie| Standardowa |Obudowa| Dachowa Data opracowania | 28.02.2022 N Osoba | Przemyslaw Gracka

Str. obstugi Prawa Automat. TAK Masa (+10%) | 1761 | kg g |Fima | Juwent o/Szczecin

Ekoprojekt Zgodny System | SWNM/DSW Wspdtczynnik SFP 1,80 | kW/m3/s % Adres | Szczecin
E Wydajnosé powietrza [ 5500 | m3/h E Wydajnos¢ powietrza [ 6200 | m3/h © | Kontakt 608-539-432, szczecin@juwent.com.pl
<§t Sprez dyspozycyjny 300 | Pa § Sprez dyspozycyjny 300 | Pa < | Osoba
z Predko$¢ przeptywu 1,53 | m/s Predko$¢ przeptywu 1,72 | m/s é Firma | Juwent

Obiekt | Kuchnia Pirania ; Adres
Nroferty | 345/118/1 | oznacz. [NW1/1 5 [ Kontakt
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CZESC NAWIEWNA

WLOT [1]
Czerpnia 1 szt.
Przepustnica PWE 850x915/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.
= | TLUMIK
Opory powietrza 10,0 Pa
=(FILTR KASETOWY
Klasa F7 - Opér poczgtkowy 69 Pa
Gabaryty / ilos¢ sztuk 495x950x96/2 mm Opor Sredni 134 Pa
Opor koncowy 200 Pa
L{WYMIENNIK - WK2-20-V-2.7
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -16,0/100,0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 32,0/40,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem 14,4/9,2 °Cl% Stan za wymiennikiem 32,0/40,0 °Cl%
Spadek cisnienia 170 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Odzyskana moc 56,5 kW Odzyskana moc 0,0 kW
Sprawnos$¢ temperaturowa 85 % Sprawnos¢ temperaturowa 0 %
llo$¢ kondensatu 17,86 kg/h
Klasa efektywnosci energetycznej H2
+ [NAGRZEWNICA - NE.IP - 1x810/2-1x810/1
Stan przed wymiennikiem 14,4/9,2 °Cl/% llo$¢ sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 16,0/8,0 °Cl% Moc obliczeniowa 2,8 kW
Spadek cisnienia powietrza 7 Pa Moc max 3,0 kW
Predkos$¢ naptywu powietrza 2,2 m/s Podziat sekcji 2+1 kW
Podziat natezenia pradu 2,9+1,45A
* Minimalna dopuszczalna predkos¢ w $wietle wymiennika wynosi 1,5 m/s
O|[WENTYLATOR - WB45Cpro / 130583/2741
WENTYLATOR SILNIK
Moc na wale 1,30 kW Moc nominalna silnika 1,50 kW
Obroty/obroty max. 1724/1790 /min Pobdr mocy elektrycznej 1,51 kW
Cisnienie statyczne 632 Pa Obroty nominalne 1440 /min
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 567 Pa Prad nominalny 3,3 A
Pobdér mocy zespotu 1,56 kW Prad w punkcie pracy - A
Pobdér mocy zespotu (filtry czyste) 1,40 kW Klasa sprawnosci IE3
Wsp. Psfp 1019 W/m3/s Sprawnosc¢ silnika nominalna 85 %
Wsp. Psfp (filtry czyste) 914 W/m3/s Zasilanie 3x400 \%
Wspotczynnik dyszy k 197 - Nastawa falownika 60 Hz
Cisnienie na dyszy 779 Pa
Sprawnosc statyczna wirnika 74,5 %
Sprawnos¢ statyczna wentylatora 63,9 %
Sprawnos¢ statyczna systemu 62,0 %
JMWint 385 W/m3/s
=|TLUMIK
Opory powietrza 10,0 Pa
WYLOT [6]
Kréciec 1000x1000/110 mm
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
www.juwent.com.pl 345/118/1 - NW1/1 Strona 2/5
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DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 28,9 39,0 46,7 41,0 34,3 28,2 28,8 25,2 48,6
Wylot powietrza | [dBA] 39,1 47,2 56,8 53,5 52,4 43,4 46,4 42,2 60,1
Otoczenie [dBA] 29,6 35,2 45,3 46,0 50,4 41,9 37,9 21,2 53,2
CZESC WYWIEWNA
WLOT [1]
Krociec 1000x1000/110 mm
=(FILTR KASETOWY
Klasa G4 - Opor poczatkowy 47 Pa
Gabaryty / ilos¢ sztuk 592x592x48/1  mm Opdr sredni 99 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 287x592x48/2 mm Opor koncowy 150 Pa
= | TLUMIK
Opory powietrza 10,0 Pa
=|FILTR KASETOWY
Klasa M5 - Opér poczatkowy 39 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 495x950x48/2 mm Opor sredni 119 Pa
Opor koncowy 200 Pa
L{WYMIENNIK - WK2-20-V-2.7
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20,0/40,0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 20,0/50,0 °Cl/%
Stan za wymiennikiem -1,5/100,0 °Cl% Stan za wymiennikiem 20,0/50,0 °Cl%
Spadek cisnienia 209 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
©|WENTYLATOR - WB45Cpro / 130584/2Z41
WENTYLATOR SILNIK
Moc na wale 1,72 kW Moc nominalna silnika 2,20 kW
Obroty/obroty max. 1895/2020 /min Pobdér mocy elektrycznej 1,98 kW
Cisnienie statyczne 747 Pa Obroty nominalne 1445 /min
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 615 Pa Prad nominalny 4,7 A
Pobér mocy zespotu 2,04 kW Prad w punkcie pracy - A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 1,71 kW Klasa sprawnosci IE3
Wsp. Psfp 1187 W/m3/s Sprawnosc¢ silnika nominalna 87 %
Wsp. Psfp (filtry czyste) 993 W/m3/s Zasilanie 3x400 \%
Wspotczynnik dyszy k 197 - Nastawa falownika 66 Hz
Cisnienie na dyszy 990 Pa
Sprawnos¢ statyczna wirnika 74,6 %
Sprawnos¢ statyczna wentylatora 64,8 %
Sprawnos¢ statyczna systemu 62,9 %
JMWint 393 W/m3/s
—|TLUMIK
Opory powietrza 10,0 Pa
WYLOT [6]
Wyrzutnia 1 szt.
Przepustnica PWE 850x915/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [HZ] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot powietrza [dBA] 30,6 38,4 49,0 429 36,6 31,5 33,2 30,7 50,7
Wylot powietrza | [dBA] 41,0 47,2 58,3 55,5 54,6 45,7 48,8 45,7 61,9
Otoczenie [dBA] 31,5 35,2 46,8 48,0 52,6 44,2 40,3 247 55,3
MASY SEKCJI
5 4
[
AC AC
|
3 2
SEKCJA 1 SEKCJA 2
wymiary L x B x H 2250x1100x2200 mm wymiary L x B x H 2100x1100x1100 mm
masa (+10%) 666 kg masa (+10%) 338 kg
SEKCJA 3 SEKCJA 4
wymiary L x B x H 2000x1100x1100 mm wymiary L x B x H 1600x1100x1100 mm
masa (+10%) 372 kg masa (+10%) 209 kg
SEKCJA 5
wymiary L x B x H 1050x1100x1100 mm
masa (£10%) 176 kg
AUTOMATYKA
Presostat filtra 3 szt Czujnik temperatury wymiennika obrotowego IP65 nie
Presostat wentylatora nie Skrzynka zasilajgca IP65 1 szt.
Sitowniki IP54 3 szt Okablowanie nie
Zawor z sitownikiem nie Wyltacznik serwisowy 2 szt.
Czujnik temperatury zewnetrznej IP65 nie Zegar nie
Czujnik temperatury nawiewu IP65 1 szt Sterownik ze zdalnym panelem sterujacym 1 szt.
Czujnik temperatury w pomieszczeniu IP65 nie BMS Mod Bus / ETHERNET 1 szt.
Czujnik temperatury wywiewu IP65 1 szt Falownik N 3x400V 1x1,50 kW
Czujnik temp./wilgotnosci nawiewu IP65 nie Falownik W 3x400V 1x2,20 kW
Czujnik temp./wilgotnosci w pomieszczeniu IP65 nie Filtr RFI na wyjsciu falownika Tak
Czujnik temp./wilgotnosci wywiewu IP65 nie Przewidziano prace wentylatora <35Hz nie
Czujnik CO/CO2/LPG nie Termostat NE 1 szt.
Czujnik/regulator przeptywu nie Termostat przeciwzamrozeniowy nie
Czujnik temperatury wymiennika krzyzowego IP651  szt.
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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EKOPROJEKT
2018
Wartos$¢ / Limit
Odzysk ciepta TAK
Sprawnos¢ cieplna UOC (nt_swnm) 74,0/ 73%
Jednostkowa moc wentylatora (JMW_int) 778 /886 W/m3/s
Naped wentylatora TAK*
Kontrola stanu filtrow TAK**
Zgodnos¢ z wymogami Ekoprojektu Zgodny

* Produkt spetnia wymogi Ekoprojektu tylko z ukladem bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora (np. falownik)
** Produkt spetnia wymogi Ekoprojektu tylko z mechanizmem wizualnego sygnatu lub alarm w systemie sterowania, ktére wigczajg sie,
jezeli spadek cisnienia w filtrze przekracza maksymalny dopuszczalny spadek ci$nienia koncowego.

MATERIALY
Sciany - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Sciany - blacha wew. Ocynk - DX51D
Dach - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Dach - blacha wew. Ocynk - DX51D
Podtoga - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Podtoga - blacha wew. Ocynk - DX51D
Blacha konstrukcyjna Ocynk - DX51D
UWAGI

Filtr thuszczowy na wywiewie

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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