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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Wewnetrzna instalacja elektryczna
1.1 Zasilanie windy
1| KNR 5-10 | Montaz przepustéw rurowych w stropach i Scianach z prze
d.1.1] 0312-13 | cegly o gr. do 2 1/2 cegly z recznym przebijaniem otwordéw |pust.
- rura o $ér. zewn. do 40 mm
2 prze 2,000
pust.
RAZEM 2,000
2| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd pod przewod YDY 5x10mm2 w m
d.1.1] 1001-26 | cegle
26 m 26,000
RAZEM 26,000
3| KNR 5-10 [ Uktadanie kabli YDY 5x10mm2 w budynkach, budowlach m
d.1.1{ 0118-03 | lub na estakadach z mocowaniem
28 m 28,000
RAZEM 28,000
4] KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju | szt.
d.1.1] 0726-09 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR 5-12 | Montaz dodatkowego obwodu n.n. w rozdzielni RG kpl.
d.1.1| 0603-10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNNRS5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.1| 1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalacja elektryczna
7 Demontaz i przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej | kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 5-14 | Montaz wytacznikow - wytgcznik gtéwny p.poz. szt.
d.1.2[ 0404-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR 5-12 | Montaz dodatkowego obwodu n.n. w rozdzielni kpl.
d.1.2 0603-10
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe - HLGs 2x1mm2 uktadane na m
d.1.2| 0214-01 gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
drabinkach z mocowaniem pojedynczo
112 m 112,000
RAZEM 112,000
11] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.1.2| 0401-14 mechan. pod kotki kotwigce M10 w podt. z betonu - aparat | at
o 3-4 otworach mocujgcych
5 apar 5,000
at
RAZEM 5,000
12| KNR 5-08 | Montaz przyciskow P.poz. szt.
d.1.2| 0404-07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
13| KNR 4-03 | Sprawdzenie i regulacja dziatania przyciskow P.poz. szt.
d.1.2 1204-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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14| KNP 18 D13 | Pomiar i sprawdzenie dziatania wytgcznika NN szt
d.1.2[ 1310-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w| m
d.1.2] 1001-01 cegle
620 m 620,000
RAZEM 620,000
16| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach | otw.
d.1.2| 1003-06 | z cegly o dlugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
17| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.2| 1003-16 | z cegly o dtugosci przebicia do 2 ceg. - sr.rury do 25 mm
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
18| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 uktadane w m
d.1.2| 0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.
220 m 220,000
RAZEM 220,000
19] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5mm2 ukfadane w m
d.1.2| 0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu
nie-beton.
80 m 80,000
RAZEM 80,000
20| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 ukfadane w m
d.1.2| 0210-02 | gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.
320 m 320,000
RAZEM 320,000
21| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.2| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworow recznie w cegle
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
22| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.1.2 0302-01 60mm
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
23| KNR 4-03 | Wykonanie potagczen przewodow do 2.5 mm2 w powtoce | kpl.
d.1.2| 0905-02 | polwinitowejw puszkach i odgateznikach n.t.ip.t. z
zadtawianiem przewodow (4 odgatezienia)
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
24 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu wytacznikéw instalacyjnych | szt.
d.1.2| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.2| 0307-04 | podtynkowych zmiennych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikoéw instalacyjnych szt.
d.1.2| 0307-04 podtynkowych krzyzowych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.2| 0308-03 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
21 szt. 21,000
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RAZEM 21,000
28| KNR 5-08 | Podtgczenie urzgdzen 230V szt.
d.1.2| 0816-16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 5-08 [ Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.2| 0502-09 przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 2)
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
30 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.1.2| 0511-14 | swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
2x40W - przykrecanych-przelotowych - Oprawa LED 46W
3000K 4600Ilm 1P20
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwyklte) - LED 67W kpl.
d.1.2| 0502-04 | 3000K 7400Im 1040x175
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR 5-10 | Mocowanie opraw zarowych z czujnikiem zmierzchu szt.
d.1.2| 1007-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.2| 0511-02 | swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykrecanych 1x20W - Oprawa ewakuacyjna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR 5-08 | Kompletowanie opraw swietléwkowych do 120 W - szt.
d.1.2 0820-01 Podtgczenie modutéw awaryjnych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d.1.2| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
4 pomi 4,000
ar.
RAZEM 4,000
36| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.2| 1205-05 ar.
3 pomi 3,000
ar.
RAZEM 3,000
37| KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.2| 1205-06 ar.
21 pomi 21,000
ar.
RAZEM 21,000
1.3 Instalacja monitoringu CCTV
38| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w| m
d.1.3| 1001-01 cegle
220 m 220,000
RAZEM 220,000
39| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.3| 1003-06 |z cegty o dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
40| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.3| 1003-16 |z cegtly o dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
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41| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.3] 0210-01 Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - UTP
4x2x0,5mm kat 5e
220 m 220,000
RAZEM 220,000
42| KNR AT-14 | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowe;j szt.
d.1.3| 0105-02
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
43| KNR 7-08 [ Opisanie gniazd i kabli UTP znak
d.1.3| 0805-03 .
18 znak 18,000
RAZEM 18,000
44| KNR AT-14 [ Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
d.1.3] 0111-01 wymaganiami ar
9 pomi 9,000
ar
RAZEM 9,000
45| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - szt.
d.1.3] 0502-07 | Rejestrator 24-kanatowy z dyskiem 2x6TB
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR 5-06 | Instalowanie panelowych zasilacza 24-kanatowego kpl
d.1.3| 0204-02 | AC230V/DC12V
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR AL-01 | Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 48 szt
d.1.3|] 0604-02 | elementow liniowych
SST 6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera | szt.
d.1.3| 0501-02 | obrotowa 360 4MP o wysokiej rozdzielczosci
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49 KNR AL-01 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera | szt.
d.1.3] 0501-01 koputkowa 4MP
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
50[ KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.3| 0506-01
9 linia 9,000
RAZEM 9,000
51| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i linia
d.1.3] 0506-02 | parametrow sterujgcych
9 linia 9,000
RAZEM 9,000
14 Instalacja komputerowa
52 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych wf m
d.1.4] 1001-01 cegle
96 m 96,000
RAZEM 96,000
53| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach | otw.
d.1.4| 1003-06 | z cegly o dtugosci przebicia do 1 ceg. - sr.rury do 25 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.4] 1003-16 | z cegly o dlugosci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
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55 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.4] 0210-01 Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - UTP
4x2x0,5mm kat 5e
112 m 112,000
RAZEM 112,000
56 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.4| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem sSlepych
otwordw recznie w cegle
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.1.4| 0302-01 60mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w szt.
d.1.4] 0107-01 panelu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59 KNR 5-06 | Zainstalowanie szafki komputerowej z routerem i switch szt.
d.1.4| 1601-02 | 24-wejs¢
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR AT-14 | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej szt.
d.1.4| 0105-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
61| KNR 7-08 | Opisanie gniazd i kabli UTP znak
d.1.4| 0805-03 .
8 znak 8,000
RAZEM 8,000
62| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z pomi
d.1.4( 0111-01 wymaganiami ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
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	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
	4

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
	4

	Pozycja: Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub w panelu
	4

	Pozycja: Zainstalowanie szafki komputerowej z routerem i switch 24-wejść
	1

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej
	8

	Pozycja: Opisanie gniazd i kabli UTP
	8

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
	4
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