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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwzigcia:
Remont polegajacyna odnowienie elewacji i dachu zabytkowej cze¢sci budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawla II w Czersku, uL. Kosciuszki 6 ,89-650 Czersk

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy
Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

2) Instytucja finanSujaca INWESTYCIE ..veeerveeerireerieeeiieeeiieeeieeesireesreeesseeessseeessseeensseesssseesnseens
3) Organ nadzoru BUdOWIANEZO........cceeuiieeiiieeiiieee e et vee e sveeesnaeeenes
4) WYKOMAWCA......eeeiiiieiiieeciieestte et e et e e e eteeetteeetteesteeessteeeesseeessseeessseeessseeesseesnsseessseesseens
Zarzadzajacy 1€ali1ZaCIg UMOWY.......eiiiiieeiiieeiiieeiteeeitteeeeteesaeeeeteeessaeeessseeessseeesseeensseesnseeenanes
PrzySzty UZYTKOWNIK.......oiiiiiiiiiiicce ettt e e ssaee e nbeeennsaeenes

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe wg projektu
architektoniczno-budowlanego

1.3.2 Ogo6lny zakres robot

Og6lny zakres robot 1 zagospodarowania terenu zostat ujety w dokumentacji projektowej oraz
pomocniczo w przedmiarze robot .

1 O ile w dokumentacji projektowej Zamawiajacy wskazuje nazwy producentéw
materialow, urzadzen itp., to oznacza, ze Wykonawca moze przyjaé rozwigzania wskazane
przez Zamawiajacego lub r6wnowazne. Wszystkie okreslenia i nazwy materialow shuza
jedynie do okreslenia parametréow jakosciowych uzytych materialow.

Brak okreslenia szczegélnych wymogow przez Zamawiajacego w przedmiocie standardu
wykonania (jakoSci materialow, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza to , ze Wykonawca wywiaze
sie ze swoich obowiazkow, kiedy zachowa Sredni standard wykonania po akceptacji
zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego.

2 Zamawiajacy uzna, ze oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot zaméwienia o
wlasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub wyzszych do tych, ktére
zostaly okreslone w dokumentacji projektowej , lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, Ze produkt rownowazny
to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada
pewne, istotne dla Zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
3 Zamawiajacy wskaze materialy z prac rozbiorkowych , ktore beda podlegaly odzyskaniu i
przekazaniu Zamawiajacemu.

4 Materialy z prac rozbiérkowych , ktore nia zostang przekazane Zamawiajacemu podlegaja
zagospodarowaniu zgodnie z obowiazujacymi przepisami na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dostarczy oSwiadczenie o ich zagospodarowaniu.
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1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1 Spis projektow 1 rysunkow wykonawczych

Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowe;:
- projektu architektoniczno-budowlanego

- projektu technicznego budowlanego

- projektu technicznego konstrukcyjnego

- projektu technicznego elektrycznego

Wykaz innych dokumentacji i uwarunkowan majacych wptyw na realizacje inwestycji
- wytyczne producenta urzadzen i uzytych materialow
- uzgodnienia dotyczace technologii wykonywania robot z Zamawiajacym
- wizja terenu budowy celem zapoznania si¢ z terenem inwestycji

1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych wg spisu str.2.

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami Zamawiajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i1 przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzadzajagcemu
realizacja umowy.

1.5 Najwazniejsze oznaczenia
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.
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urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
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ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektow i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznose
czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
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przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, uslug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz slownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyf. Tech. Wykon. i
Odbioru Robot Budowlanych .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

................ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sie, zZe jest

wlaczony w cen¢ umowng.

1.6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1)
2)

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca begdzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i droég dojazdowych,
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.6.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspOlpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.6 .6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdbw i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.7. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.8. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.9 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.6.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci
i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzgledniac¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.
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1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatobw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
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obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢
do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnialt normy ochrony srodowiska 1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw do wgladu potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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......... Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowej i
graficznej wg potrzeb,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy wg potrzeb

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym podczas przeprowadzania badan i
pomiarow.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
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producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Certytfikaty 1 deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Normag

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zaje¢ciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robodt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
kosztorysie ofertowym , stanowigcy zalacznik do umowy w przypadku robot nie mozliwych do
przewidzenia na etapie postepowania przetargowego

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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7.2 Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okres§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robot.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
4 odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)
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8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

10.

1.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.4 Odbior pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych =z usunigeciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi 1
gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

1.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest :
Cena kosztorysowa- Zamawiajacy powinien zapisac w projekcie umowy, ze ostateczna wartosc
wynagrodzenia za caly przedmiot umowy bedzie ustalona na podstawie:

1) obmiaréw (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w ksiegach obmiaru, z obowiazkiem
prowadzenia ksiegi obmiaru przez Wykonawce z okreslona czestotliwoscia zapiséw,

2) cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w ktorej zapisano
wartosci kosztowe, tj. robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzetu i transportu
technologicznego, cen materialéw, narzutu kosztow posrednich (z zaznaczeniem, od jakiej
wartosci beda naliczane), kosztow zakupu (jezeli nie sa ujete w cenie materialow), narzutu
zysku (z zaznaczeniem, od czego beda naliczane), stawki podatku VAT.

Cena ryczaltowa-dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczaltowego jest potrzebna oferta
wykonawcy (sporzadzona wg szczegdlowosci zadanej przez Zamawiajacego) odnoszaca sie do
przedmiaru robét i np. cen jednostkowych Wykonawcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
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pozn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45111100-9

Oznaczenie kodu wedlug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

B-01-00-00

Roboty w zakresie rozbiorek
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot rozbiérkowych w ramach wykonywanej budowy.

Materialy z prac rozbiorkowych , ktére nia zostana przekazane Zamawiajacemu podlegaja
zagospodarowaniu zgodnie z obowiazujacymi przepisami na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dostarczy oSwiadczenie o ich zagospodarowaniu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg¢ opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe

.Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.
Dla rob6t wg B.01-00-00 materiaty nie wystepuja

3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwaniem

5 WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng 1

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Materiaty rozbidrkowe posegregowaé 1 odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce

sktadowania.. Teren oczysci¢ z resztek materiatow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace robot rozbiorkowych polegaja na bigzacej ocenie wykonywanych prac
, ich zgodnosci z dokumentacja budowlang oraz uzgodnien z Insp. nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) szt (sztuka) lub 1 m2 (metr kwadratowy)
rozebranej konstrukeji.

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Insp nadzoru

Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Insp nadzoru

8 ODBIOR ROBOT.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowag 1 ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot rozbidrkowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.ktéra obejmuje:

- rozebranie 1 wyburzenie elementow obiektow budowlanych,

- transport wewngetrzny materiatdéw pochodzacych z rozbidrki na zewnatrz obiektu (budynku) ze
ztozeniem w stosy,

- odwiezienie materiatu z rozbiorki srodkami transportu kotowego

- sortowanie 1 pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

-Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45261210-9

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-02-00-00

KRYCIE DACHU PAPA
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru pokry¢ dachowych papa

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacjia techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
pokry¢ dachowych z papy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST

2 MATERIALY

Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie

2.1. Papa podktadowa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej wtokniny poliestrowej, z
obustronng powtoka z masy asfaltowe;j: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetiaczem
mineralnym. Przeznaczona do wykonania warstwy wstepnego krycia pod
pokrycia dachowe na dachach spadzistych

Parametry minimalne

-Prostoliniowo$¢ EN 1848-1- odchytka: <30 mm / 10 m lub proporcjonalnie dla innych dlugosci

(£22,5mm/ 7,5 m)

-Gramatura EN 1849-1 kg/m2 4,0 + 0,25 5.

-Grubo$¢ EN 1849-1 mm 2,8 £ 0,2 6.

-Reakcja na ogien EN 13501-1 ----- Klasa E

2.2. Gwozdzie papowe do mocowania papy

Gwozdzie papowe to specjalne gwozdzie stuzagce do mocowania papy, gonéw, dachdéwki
bitumicznej, do drewnianego podtoza dachu. Gwozdzie papowe wykonane sg z twardego drutu
stalowego. Trzpien z jednej strony jest zaostrzony, z drugiej za§ zakonczony ptaskim tbem. Karby
znajdujace si¢ na trzpieniu gwozdzia zapewniajg pewniejsze trzymanie. Leb gwozdzia ma
stosunkowo duzg srednice, co najmniej trzykrotnie wigksza, niz srednica trzpienia, aby zapewni¢
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prawidtowe trzymanie podktadki papowej na dachu i utatwia¢ wbijanie. Gwozdzie wykonywane
sg zgodnie z Polskg Norma PN-EN 10230-1:2003. Gwozdzie sg ocynkowane, co zapobiega
rdzewieniu i zwigksza odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi
4 TRANSPORT

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w
sposOb uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ ich podczas transportu

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podlozy

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podkladu z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na
ktore bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockow
do mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot,
ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia
papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa materialdow pokrywczych i sprzg¢tu do
wykonywania pokry¢ papowych.

5.2 Sposob uktadania:

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240, z tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape¢ uktada si¢ pasami réwnolegtymi do okapu, a
przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

- Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

-Pape¢ nalezy mocowa¢ mechanicznie za pomoca gwozdzi papowych lub specjalnych lacznikow z
podktadkami. Kolejne bryty papy nalezy taczyé ze soba za pomoca specjalnych pasoéw
zabezpieczonych folig z tworzywa sztucznego. Folie zabezpieczajace pasy przed potaczeniem
nalezy usungc.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi ates-tami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

6.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.2 Pokrycia papowe

a)Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu
zgodno$ci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b)Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolg¢ przeprowadza si¢ w
sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c)Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest rn2 powierzchni pokrytej .

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.1 Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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-podtoza (deskowania),
-jakos$ci zastosowanych materialow,

-doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

8.2 Odbior pokrycia z papy

-sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
nacigcie 1 odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

-sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

-sprawdzenie szeroko$ci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i

koncowych przez pomiar szerokosci zakltadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m
2

9 PODSTAWA PELATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 krycia pokrycia, ktéra obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materialow 1 sprzetu,
-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
-ustawienie i rozbiorke rusztowan
-oczyszczenie podtoza,
-pokrycie dachu papa
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacja stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje 1 wlasciwosci wyrobow

podkladowych — Czesc 1: Wyroby podkladowe pod nieciagle pokrycia dachowe.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy. Instrukcje wybranych producentow.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Azl)

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej 1 welonu szklanego
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45432100-5

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-03-00-0

KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru taceniem pod pokrycie z dachowki oraz trapu komunikacyjnego z ptyt OSB3
wraz z legarami .

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacjia techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
konstrukeji drewnianych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

— wykonanie tacenia z fat

— wykonanie konstrukcji z drewna

— trapu komunikacyjnego z ptyt OSB3 gr 25 mm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST

2 MATERIALY

2.1 Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biolo-gicznymi i ogniem.

Do wykonania konstrukcji drewnianej wedtug niniejszej ST bedzie drewno tartaczne iglaste klasy
C 33 oraz drewna klejonego klasy GL 30.

Wytrzymalo$¢ drewna

Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego wedtug PN-82/D-94021 Tarcica iglasta
sortowana metodami wytrzymatosciowymi."oraz PN-B-03150:2000/:2001. Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519.

Dopuszczalne wady tarcicy
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Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej dol/4 1/4 do '
Seki na catym przekroju do1/4 1/4 dol/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki 1 zbitki: glebokie [1/3 1/ 1 1/72* 1/1
czolowe
Zgnilizna Niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczalne
Szerokosci stojow 4 mm |6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugo$¢ dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dhugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm -dla grubosci do 38 mm,
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm,
5 mm - dla szerokosci > 250 mm 6% szeroko$¢ 4% szeroko$¢
Wichrowato$¢ 6%
Krzywizna poprzeczna 4%

Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierowno$¢
plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna

Wilgotnos¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%

dla drewna lisciastego do 15 %

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a)odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
-w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
-w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm
-w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b)odchylki wymiarowe bali jak dla desek
c)odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
*dla tat o grubosci do 50 mm:
-w grubos$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
-w szerokos$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
*dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:
-w szerokos$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
-w grubos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d)odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wicksze niz +3
mm i—2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm.
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Laczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowa¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem Srodki zabezpieczajace przed dziataniem

ognia.

Skladowanie materialow i konstrukcji

.Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformac;ji.
Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki 1
materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.2 PhtyOSB

Phyta OSB jest sktada si¢ z ptaskich widrdw, ktore sg utozone w trzech warstwach 1 zaprasowane w warunkach
wysokich temperatur 1 wysokiego ci$nienia. Jako spoiwo stosuje si¢ zywice syntetyczne. Widry sg ukierunkowane
wzdtuz dtuzszej krawedzi plyty w warstwach zewnetrznych, natomiast w warstwie wewnetrznej sa tlozone
poprzecznie. Ze wzgledu na ukierunkowanie wiorow w warstwach wyrdznia si¢ dwie osie wytrzymatosci
mechanicznej:

* O5 glowng (wzdtuz dhuzszej krawedzi)

* O$ boczng (wzdtuz krotszej krawedzi)

Parametry wytrzymalo$ciowe wzdtuz osi gléwnej sa dwukrotnie wyzsze niz wzdhuz osi bocznej. Ptyta OSB
dostepna jest w czterech typach okreslonych przez norme EN 300:

* OSB/1 do zastosowan ogolnych (nienosnych) w warunkach suchych

* OSB/2 do zastosowan nosnych w warunkach suchych
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* OSB/3 do zastosowan no$nych w warunkach wilgotnych

Phyty OSB s3 produkowane z zastosowaniem klejow (zywic syntetycznych), ktore nie zawierajg formaldehydu.
Zawarto$¢ tej substancji w ptytach jest taka, jak w naturalnym drewnie, a same ptyty sg produktem wysoce
ekologicznym 1 przyjaznym srodowisku. Ptyte OSB cechujg bardzo dobre parametry wytrzymatosciowe,
odpomos¢ na uderzenia, bardzo dobra izolacyjnos¢ cieplna i akustyczna, stabilno$¢ ksztattu 1 wymiaréw

3 SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, os§wietlone z
dostateczng wentylacja.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5 WYKONANIE ROBOT

5 Warunki ogélne wykonania robét

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymaganiami
PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajac zalecenia zawarte w
warunkach technicznych odbioru rob6t budowlano -montazowych.

Sktadowanie 1 przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac si¢ pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposdb zabezpieczajacy przed
wpltywami atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane na poziomym
podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy dachu powinny
by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji. Elementy dachowe moga by¢ sktadowane na podktadkach jeden na
drugim pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3
elementy.

5.1. Lacenie potaci dachowych
Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedlug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.
Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragltym
40x100mm lub kwadratowym 35xI00mm. Dlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy
wicksza niz grubos¢ taty.

Wykonanie tacenia

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sa nastgpujace:

— laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze
by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdhuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach; laty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za
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pomoca wspornikéw lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu lat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na calej
dhugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢
pokrywac z wierzchem taty okapowe;j,

— wzdluz kalenicy 1 narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tagczone na styk,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybic¢
deske srodkowa wzdhuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty
techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomig¢dzy nig a fata kontrolna
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Podktad pod pokrycie dachowkowe - taty drewniane przybite poziomo 1 prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typow pokry¢ w PN-B-02361:2010.

5.2 Wykonanie konstrukcji po trap komunikacyjny z ptyty OSB 3

Do istniejacej konstrukeji belek stropowych nalezy wykona¢ ruszt konstrukey z belek 5%10 cm na
wspornikach stalowych

5.3 Wykonanie obicia $cian zewnetrznych z ptyty OSB3

Ptyty OSB nalezy montowac¢ do istniejacego rusztu za pomocg wkretow do drewna .

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania elementow konstrukcji drewnianej z dokumentacja techniczng
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow

¢) stan zabezpieczenia konstrukcji

d) poprawno$¢ ustawienia konstrukcji na Scianach.

e) prawidtowos$¢ montazu elementdw zgodnie z dokumentacjg techniczng

f) stan techniczny 1 jako$¢ zlaczy elementéw drewnianych

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa sg:

-dla konstrukcji - m3 wkonanej konstrukcji

-deskowania trapu komunikacyjnego . - m2 powierzchni wykonanej

-dla tacenia powierzchni. - m2 powierzchni wykonanej
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8 ODBIOR ROBOT

Szczegdtowe zasady odbioru robot
W zaleznos$ci od rodzaju rob6t i warunkow wystepujacych na budowie odbidr konstrukeji z
drewna oraz materiatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony cz¢sciowo w trakcie
robdt (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Do
odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukcji 1 realizacji budowy. Odstepstwa od postanowien projektu
powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym rownorzednym dowodem.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakos$ci:
—wbudowania materiatow,
—wykonania elementow przed ich zmontowaniem,
—gotowej konstrukeji

8.1.0dbiory mi¢dzyoperacyjne i czgsciowe
Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegdlnych fragmentow.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

—zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

—rodzaj 1 klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

—prawidtowos$¢ wykonania ztaczy,

—sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia, jezeli
byto ono przewidziane w dokumentacji.

W szczego6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

—w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢
wykonania deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

—w stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i1 zabezpieczenie koncow,
spoziomowanie belek, doktadnos¢ przybicia tat pod slepe putapy, grubos¢ desek w slepych
putapach 1 podsufitkach oraz sposob utozenia podsypki na slepym putapie, wymiary i
rozstaw legaréw podtogowych, rodzaj, sposob taczenia i mocowania oraz wykonczenia
desek w podtogach,

—w $cianach: uktad elementow sktadowych, pionowos¢ ustawien $cian 1 sposob ich
umocowania, grubos¢ 1 sposdb wykonania poszczegdlnych warstw w $cianach

—w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z ich gruboscia.

8.2.0dbior koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
—dokumentacj¢ techniczng obiektu 1 robot,

—protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,
—protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

—zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

—pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

—zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng 1 warunkami technicznymi,
—prawidtowosci ksztattu 1 gléwnych wymiarow konstrukeji,

—prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,
—prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy migdzy elementami

konstrukciji,
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—dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego

8.3.0cena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna
Jezeli wszystkie sprawdzenia i1 badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wlasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac¢ albo
catos¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.
W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji 1 warunkow technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy 1 przedstawione do obioru.
Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem,, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wigzba dachowa i ofacenie

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m3 konstrukcji drewnianej, ilos¢ m2 facenia, montazu ptyty OSB3

m2 ktore obejmuja:

—prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

—przygotowanie stanowiska roboczego,

—zakup 1 transport materialow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

—przygotowanie 1 odwigzanie elementow sktadowych konstrukc;ji.

—impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

—zmontowanie konstrukcji,

—wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunig¢cie resztek materiatow, bedacych wlasnoscia
Wykonawcy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45261210-9

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-04-00-00 POKRYCIE DACHU DACHOWKA
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru dachoéwka ceramiczna.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacjia techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow, wymagan
w zakresie przygotowania podkladow 1 sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST

2 MATERIALY

Dachoéwki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2007

Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do lat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

— drut do przywigzywania dachowek i gasioréw do gwozdzi lub fat — powinien by¢ ocynkowany,
migkki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne systemowe akcesoria uzupelniajace do pokry¢ dachdéwka takie jak: tasmy i
listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

3 SPRZET
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Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowka.

4 TRANSPORT

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego 1 innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne,
plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robdt pokrywczych dachowka

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachowka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu
pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢é wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie 1 pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,
— wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,
— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominow,

— osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.2 Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo 1 prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sg
nastepujace:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze
by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,
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— taty mocowane wzdhuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢é mocowane za
pomoca wspornikéw lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu lat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na calej
dhugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢
pokrywac z wierzchem taty okapowe;j,

— wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tagczone na styk,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybic¢
deske srodkowa wzdhuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomig¢dzy nig a fata kontrolna
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.3 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka
a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

b) Sznur przeciagnigty miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdhuz dolnych krawedzi
dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyltki od poziomu wynoszg (tak jak dla
tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachowek, rzgdu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig
inaczej, to gasiory powinny by¢ utoZzone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w laty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki
gasioroOw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg
nie powinny przekracza¢ +10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicag nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz
cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejsze;j
niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka ceramiczng
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Krycie dachoéwka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske),
holenderka oraz zaktadkowa ciggniong i zaktadkowa ttoczong (marsylka) powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegotowe)).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania prawidtowosci tacenia
Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,
— poziomu lat,
— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub laty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica. Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w
przypadku watpliwo$ci za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dluta
ciesielskiego.

6.2 Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.3 Badania w czasie odbioru roboét

Sprawdzenie prawidlowosci kierunku Kkrycia- nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzgdu dachdéwek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rz¢dow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zakladéw- nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za
pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadno$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly
wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia-nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrdd szczegolnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow,
aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczes$nie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo
czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach- nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.
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Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow-nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przylozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasiorow z
doktadnos$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zlewow (koszy)- nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci .

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania obrébek blacharskich-nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie rownos$ci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
-m2-utozonego pokrycia z dachéwki
- mb- utozonych akcesori dachowych

-szt-utozonych akcesori dachowych

8 ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podklady i czgsciowo obrobki
blacharskie. Odbior podktadoéw i1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbioér migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w . niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadow nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac,
ze podklady i obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegodtowa) 1 zezwoli¢ na przystapienie do uktadania
pokrycia.Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz
obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrobek
blacharskich.

Odbior czesciowy

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy

Odbior ostateczny (koncowy]

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
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Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodno$ci pokrycia
dachowka z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej)) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie 1 powtdrnie zglosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikoéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachoéwka z
zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachowka
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
pokrywcze dachowka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z fat,

— pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementow systemowych pokrycia,

SEKOspecC

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 43



— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywcezych .

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne 1 silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki 1 ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ I1I)

Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45261000-7

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-05-00-0 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

OBROBKI BLACHARSKIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrdbek blacharskich oraz rynnien i rur spustowych z blachy tytan cynk.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie obrdobek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST.

2 MATERIALY

2.1 Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow
2.1 Blacha powlekana stalowa grubosci 0,6 mm.

Blacha tytan-cynk produkowana zgodnie z PN-EN 988. Elektrolitycznie rafinowany cynk o
czystosci 99.995% (zgodnie z PN- EN 1179) jest podstawg stopu, ktory zawiera niewielkie,
lecz precyzyjnie okreslone ilosci miedzi oraz tytanu jako dodatek do stopu.

Wiasciwosci :
-Gestos¢ (ciezar wlasciwy): 7.2 g/cm3
-Punkt topnienia: 418 °C
-Granica rekrystalizacji: > 300 °C
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-Wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K
-Wspotczynnik rozszerzalno$ci w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K
-Elastyczno$¢ wigksza lub réwna 80,0000 N/mm?2

-Niemagnetyczna

-Niepalna

2.2 Rynny dachowe d=150 mmm z blachy tytan cynk

2.3 Rury spustowe d=120 mm z blachy tytan cynk

3 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

Transport materiatow:

4.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowa¢ nast¢pujace sprawne technicznie Srodki
transportu: Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.Materiaty nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.Blachy
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu.Jezeli dlugosé
elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktoére wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisOw ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia..Obrobki blacharskie z
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich
nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchoOw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, faczonej w
zalezno$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujac go do deskowania
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zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polgczenia na rabki dotycza potaczen rownoleglych
1 prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle

do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢
$ciety rowno z gérnym brzegiem deski 1 ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a)w zlaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm
do 45 mm,

a)w zlaczach réwnoleglych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

a)w kalenicy 1 w narozach - na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w
rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach
lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o V arkusza. Z obu stron
kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i polozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu
potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdhuz zlewni. Arkusze blachy nalezy laczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

5.2 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych-orynnownie i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngetrznym w podlozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz
$cian attykowych, Scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
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w elementy wielocztonowe,

-taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlagcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

-mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

-rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:
-wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane

w elementy wielocztonowe,

-taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

-mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywcezych,

-w odniesieniu do wlasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia z blachy

-Kontrola migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajgc
zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji techniczne;.

-Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow 1 pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

— Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen

obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8.  ODBIOR ROBOT
Odbior podkladu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rowno$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o
dhugos$ci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ Smm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku.

Roboty pokrywecze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-jakos$ci zastosowanych materiatow,

-doktadnosci wykonania pokrycia,
-doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich 1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne
wyniki.

Odbidr pokrycia z blachy

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, ztagcza sg prostopadte do okapu itp.).

-Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

-Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

-Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.
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Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

-Sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych.

-Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikéw, wiazow itp.

-Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

-Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktoéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ne

9.1 Pokrycie dachu blachg

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiatow i sprzgtu,
-obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
-ustawienie 1 rozbiorke rusztowan
-oczyszczenie podktadu,
-pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
kominéw, kalenic, koszy, naroznikow tacznie z pokitowaniem lub
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacja stanowiska roboczego.
9.2.  Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3.  Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999

PN-89/B-27617
PN-61/B-10245
PN-EN 501:1999
PN-EN *506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

Pochylenia potaci dachowych.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych
ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

PN-B-02361:1999

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢.
Czes¢ 2: Aluminium.
Wyroby do pokry¢ dachowych 2z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na cigglym
podiozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

Rynny dachowe 1 elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Pochylenia potaci dachowych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie 1 izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45442100-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-06-00-00

Termoizolacja stropodachow i stropow z granulowanej
welny mineralnej
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1 WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu lub dociepleniu granulatami z
welny mineralnej niedost¢gpnych (nieprzetazowych) i trudno dostgpnych przestrzeni
stropodachoéw dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych, w istniejacych
budynkach. Termoizolacja, ktorej wymagania okreslone s3 w niniejszej specyfikacji
technicznej stanowi rowniez izolacj¢ akustyczng

1.1 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej 1
akustycznej metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej szklanej lub skalnej do
niedostepnych lub trudno dostepnych przestrzeni stropodachéw wentylowanych i1 poddaszy
nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji stropodachow 1 stropow.

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachow wentylowanych i1 trudno dostgpnych
przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych z impregnowanych wtokien celulozowych.

1.3. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" , pkt. 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;:

Izolacja termiczna - warstwa materialu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odplywowi
ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie
upatow, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen ostatnich kondygnacji,
tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

Termomodernizacja stropow w poddaszach nieuzytkowych 1 stropodachow metoda

wdmuchiwania - zesp6l czynnosci polegajacych na doborze materialow i sprzetu technicznego.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne”

2 MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
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normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow wg wytycznych producenta

Do materiatow podstawowych zaliczane sg granulaty z weilny mineralnej skalnej lub szklane;j
spelniajgce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych

3 SPRZET I NARZEDZIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacj¢ stropu lub
stropodachu. Przy doborze narzgdzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta
granulatu.

Maszyny i agregaty wdmuchujace
Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajno$¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejacej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym.
Maszyny o zbyt duzej wydajnosci moga powodowac wicksze zuzycie granulatu anizeli zaktada

projekt, a jednoczes$nie formowac tzw. ,,kieszenie". Zaleca si¢ stosowa¢ agregaty o wydajnosci od

4m>/h do 10m/h.

Kompletny zesp6t dozujaco-wdmuchujacy stanowia:

Agregaty badz maszyny o napgdzie elektrycznym lub spalinowym.

Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz
dysze redukcyjne.

Specjalne koncowki wdmuchujace umozliwiajace sterowanie strumieniem granulatu. Agregaty
lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty

pozwalajace na regulacje i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie
niezbgdne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.

Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w
odpowiedni zawor pomigdzy koncoéwka wdmuchujacg a dozownikiem, ktory zapobiega cofaniu
si¢ granulatu (przez wsteczne ci$nienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzadzenia musza by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla
operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng
prace urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania si¢ 1 hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji ci$nienia nadmuchu.
Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez
ewentualnie znajdujace si¢ w granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje
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obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.
Kazdorazowo nalezy réwniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju
budynku, okreslajaca sposdb montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu.
Koncéwki wdmuchujace powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na $cieranie, a
zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy).
Ponadto muszg posiada¢ regkojes¢ antyelektrostatyczng i Srednice dopasowang do przewodow
elastycznych.

4 TRANSPORT
Transport i skladowanie materiatow

Transport materialdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkdéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo§ci materialdéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu
badz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnos$ci opisu stanu
istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos$¢ ta powinna by¢ wykonywana podswietlong
lunetg obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory probne
(R80mm). Przed nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie
pretow zbrojeniowych w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz uktad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad §cianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujacych gorng ptyte dachu w stropodachu.

5.2. Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych 1 stropéw w poddaszach
nieuzytkowych z granulowanej welny mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachoéw wentylowanych i stropow w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej welny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.
Uktadanie granulowanej welny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac¢ si¢ metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujaco-wdmuchujacego opisanego w pkt.
3.2.1. niniejszej ST. W niedostepne przestrzenie stropodachow wentylowanych granulat
wdmuchuje si¢ przez otwory technologiczne. W kazdym polu pomi¢dzy $ciankami
podtrzymujacymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania
granulatu, a drugi przeciwlegly do obserwacji przez lunete rownomierno$ci uktadania
granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci
przygotowawczych, takich jak:

-wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa
(przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywac
detektory do wykrywania zbrojenia),

-wyciecie otwordw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng dla tych robot,

-sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnos$¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu
podswietlonej lunety obserwacyjnej), w przestrzeniach dost¢pnych dla ludzi
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z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podioza 1 usuni¢cie wszystkich przeszkod do
wykonywania nadmuchu, zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otworéw
technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje si¢
samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia
rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujacej powinien mie¢
zabezpieczong tacznos¢, za pomoca radiotelefonu, z operatorem  koncowki wdmuchujace;.
Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzna,
stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po utozeniu granulatu nalezy wykonac, zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza
specyfikacja techniczng, czynnosci koncowe:

-zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

-zamontowac urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na
otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

-uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach wentylacyjnych,

-usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot termoizolacyjnych.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych 1 stropéw w
poddaszach nieuzytkowych z granulowanej welny mineralne;j

Termoizolacja z granulowanej welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniaé
nastepujgce wymagania:

Grubos$¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana (dg)
okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubos¢ nowej, dodatkowej
termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100mm,

Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwa bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni,

Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wigcej niz 2%,

Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworow wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropow
poddaszy nieuzytkowych

Przed przystapieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrolg zgodno$ci oceny stanu
istniejacego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Badania materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy o
ile jest prowadzony lub w protokole przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.3. Kontrola stanu istniejagcego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

-grubosci 1 stanu istniejacej izolacji cieplnej,

-uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz ukladu $cianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujacych gorng ptyte dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentacji
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projektowej, a nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

W czasie wykonywania rob6t nalezy rowniez sprawdza¢ i odnotowywac¢ w formie protokotu
kontroli lub w dzienniku budowy o ile jest prowadzony wilgotnos$¢ granulatu 1 warunki
mikroklimatyczne (temperatura, wilgotnos¢ powietrza) oraz sporzadza¢ sukcesywnie wraz z
postepem robdt dokumentacje fotograficzng.

Przed zakryciem otworéw technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji w
zakresie:

-grubosci,

-gestosci,

-rownomiernosci utozenia,

-wilgotnosci.

Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pigciu punktach na 100m2 izolacji, za pomoca preta
zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) badz
miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujacy sposob: granulat nalezy wdmuchna¢ z dyszy, z
wysokosci rownej ok. 1m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji 1 niezmiennym ksztalcie, o

wymiarach (w $wietle) 1,00x1,00x0,25m (pojemnos¢ rowna O,25m2). Powierzchnie tak
wykonanej warstwy nalezy wyréwnac przy uzyciu liniatu do gérnej krawedzi zbiornika usuwajac
nadmiar granulatu. Zawarto$¢ zbiornika zwazy¢ z doktadnoscig do 100g. Gestos$¢ nalezy obliczy¢
ze wzoru: w ktorym:

Pk - gestos$¢ probki, kg/m3, m - masa probki, kg, V - objetos¢ probki, m3.

Rownomierno$¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedostepnych przestrzeni stropodachéw poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy
uzyciu lunety.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji a nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.5. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci
zastosowanych materiatow 1 wyrobow, zgodnos$ci oceny stanu istniejacego w dokumentacji
projektowej ze stanem faktycznym,

- prawidlowos$ci wykonania termoizolacji metoda wdmuchiwania granulatu, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan (protokoty
kontroli) dokonanych przed przystapieniem do rob6t 1 w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace wykonanych robét, a takze dokumentacjg
fotograficzna.
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6.6. Opis badan

W czasie odbioru robot wdmuchana termoizolacja z granulowanej welny mineralnej podlega
ocenie wizualnej, w miejscach niedostepnych przeprowadzonej przy uzyciu lunety, oraz
sprawdzeniu pod katem:

-grubosci,

-rownomiernosci utozenia,

-wilgotnosci,

-droznosci otworow wentylacyjnych.

Opisac zakres badan przeprowadzonych w czasie odbioru rob6t

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Termoizolacje stropodachéw wentylowanych 1 stropéw poddaszy nieuzytkowych okreslone;j

grubosci oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscia do O,2m2.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach
nieuzytkowych metoda wdmuchiwania granulowanej welny mineralnej sg robotami zanikajagcymi
1 ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbior musi wigc odbywac si¢ sukcesywnie, wraz z
postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat
prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocen¢ i odbior. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy o ile jest
prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt (pkt. 8.4.). Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot jezeli umowa taka forme przewiduje.
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Odbidr ostateczny (koncowy)
Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacija projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaroéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t
o ile sg prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych 1 ekspertyz,

- dokumentacj¢ fotograficzng przeprowadzonych robot termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢
odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonania
termoizolacji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji technicznej 1 przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie
ograniczajg trwatosci 1 skutecznos$ci termoizolacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonang termoizolacje, wykonaé jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu

nieuzytkowym badz kwoty ryczatltowe obejmujace te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzetu, w tym ustawienie
maszyn lub agregatdéw wdmuchujacych i1 rozmieszczenie w poblizu paczek z granulatem,
wciagnigcie wezy elastycznych oraz wniesienie niezbgdnego sprzetu i elektronarzedzi na
poddasze nieuzytkowe lub dach,

- zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem osob trzecich,
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- obstuge sprzetu,

- kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp,
przygotowania si¢ do pracy,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot,

- sprawdzenie zgodnos$ci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

- wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych,

- wycigcie otwordw techniczno-montazowych,

- sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkod do wykonywania nadmuchu,

- w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie izolowanego
podioza 1 usuniecie wszystkich przeszkod do wykonywania nadmuchu,

- zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworow technologiczno-montazowych,

- wdmuchiwanie granulatu,

- zaslepienie otworow technologicznych,

- zamontowanie elementow wentylacyjnych,

- uzupetnienie 1 uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych
1 przy kominkach wentylacyjnych,

- fotograficzng dokumentacj¢ przebiegu prac termoizolacyjnych,

- usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
termoizolacyjnych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
PN-EN ISO 10456:2009/AC-2010 Tabelaryczne ‘wartosci obhczemov&rze. i procedury  okreslania
deklarowanych i obliczeniowych warto$ci cieplnych.

3. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
Tabelaryczne wartos$ci obliczeniowe.

4. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci  uzytkowe budynkow -  Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie 1 wentylacje - Metoda
obliczania.

5. PN-ENISO 13788:2003 Cieplno-wilgotno$ciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych i
elementow budynku - Temperatura powierzchni wewngtrznej

konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja migdzywarstwowa - Metody obliczania.

6. PN-EN ISO 717-2:1999 PN-ENAkustyka - Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
ISO 717-2:1999/A1:2008 izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Izolacyjnosé od
dzwigkow uderzeniowych.
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7. PN-EN 13162:2009

8. PN-EN 14064-1:2010

9. PN-EN 14064-2:2010

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czg$¢ 1:
Specyfikacja wyrobow przed zastosowaniem - w postaci niezwigzanej
(oryg.)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czg$¢ 2:
Specyfikacja wyrobdéw po zastosowaniu (Oryg .)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45312310-3

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-07-00-00
ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
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1 WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
uktadania i montazu elementoéw instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach
kubaturowych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie montazu instalacji odgromowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST

2 MATERIALY

Zwody

Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w
zaleznosci od rodzaju materiatu 1 wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz 1 aluminium. Przy
uktadaniu zwoddéw nalezy zachowywaé¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwodow
poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwoddéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40
cm. Instalacja powinna dodatkowo speinia¢ warunek, aby dtugos$¢ boku petli nie przekraczata:

— 20 m dla ochrony podstawowe;j,
— 15 m dla obiektow zagrozonych pozarem i
— 10 m dla obiektow zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych i1 poziomych wysokich nie powinny
przekraczaé:

— zewnetrzne 45° 1 wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej 1 obiektow zagrozonych pozarem,
oraz

— zewnetrzne 30° 1 wewnetrzne 45° dla obiektéw zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub
pylow z powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace niepalne
dachy — wtedy stosujemy parametry podstawowe).
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Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwoddw, dla ochrony obiektow
zagrozonych pozarem lub wybuchem zawieraja PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona” i
PN-92/E-05003.04 ,,Ochrona specjalna”.

Osprzet urzadzen piorunochronnych
Wsporniki do uchwytow bezsrubowych

— do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowej

— do przykrgcania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytow bezsrubowych

— do przyspawania do przewodu okragtego
— do mocowania na gagsiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski

— do przykrecania przewoddw napr¢zanych
— dwuprzelotowe do przewodu okragtego
Ztaczki

Zaciski probiercze — tacza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz utatwiaja
dokonywanie pomiardéw rezystancji instalacji lub jej elementow. Nalezy je wykona¢ dla instalacji
z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla
zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowaé na takiej wysokosci i w miejscu, aby
posiadaly tatwy dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranow kabli
Uziomy

Naturalne — najczesciej wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury
utozone pod ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czeéci wykopu
fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego.
Uziom otokowy taczy si¢ ze zbrojeniem fundamentowym w odstgpach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegltos¢ do
sasiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢
mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z
wymaganiami zawartymi w poszczegolnych arkuszach normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego
uktadaniu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,
Uziomy poziome uktadaé na gltgbokosci nie mniejszej niz 0,6 m,
Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton,

Katy pomigdzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

AR S

Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku,
przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,
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6. Najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowac si¢ co najmniej na giebokosci 0,5 m
przy dlugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dtugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla
gruntéw o rezystywnosci < 500 Um i 60 m dla gruntow o rezystywnos$ci > 500 Um.

3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju

robot.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5 WYKONANIE ROBOT

Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:
— przemieszczenie w strefie montazowe;,
— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste
wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podlozu, przekucia $cian i
stropoéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie
slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w $cianach, podtozach, lub sufitach

— osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow, zaciskow,
zlaczek wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podlozu elementow osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu
instalacji odgromowe;,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa
przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,
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— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegobétowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002,
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

7 OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji 1 tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej 1 uziomow: szt., kpl., m,
— dla zwodow 1 uziomoéw: m,

— dla elementow instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl.,

8 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru instalacji odgromowe] powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokoéty odbioru poszezegdlnych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoéty odbioru materiatoéw i wyrobow,

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci instalacji
zamawiajagcy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot, wykona¢ je ponownie 1 powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej,
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urzadzenia piorunochronnego oraz dolaczy¢ metryke, zawierajacg dane o obiekcie budowlanym i
opis wraz ze schematem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie elementy instalacji odgromowej

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czg¢s¢ 1. Wymagania stawiane elementom
polaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czeg$¢ 2. Wymagania dotyczace przewodow i
uziomow.

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odfaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie §rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia og6lne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.
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PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomoéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomoéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogolne. Przewodnik B.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czeg$¢ 2. Ekranowanie
obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004
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Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czg¢$¢ 3. Wymagania dotyczace
urzadzen do ograniczania przepig¢ (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 1. Instalacje swiattowodowe.
PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czg¢$¢ 2. Linie wykonywane przewodami
metalowymi.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993

Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepig¢ do sieci pradu
przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993

Ograniczniki przepig¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepig¢ z tlenkéw metali do sieci
pradu przemiennego.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czg¢é¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003
.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (standardowa) ,,Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, OWEOB
Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45453100-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-06-00-00

ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI CEGLANEJ
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t renowacyjnych elewacji ceglanej tj:

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacjia techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
robot renowacyjnych elewacji ceglanej tj:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:
-Usunigcie starych farb na elewacji.

-Czyszczenie elewacji budynku przy uzyciu pasty do zmigkczania zabrudzen w sposob nie
ingerujacy w oryginalng substancj¢ budowlana.

-Wmurowanie nowych cegiet — zastapienie catkowicie uszkodzonych cegiet nowymi oraz
uzupeltnienie ubytkow.

-Zszycie spekan muru poprzez wbudowanie elementéw zbrojacych

-Uzupehienie spoin pomiedzy cegtami

-Czyszczenie cokotu kamiennego.

-Hydrofibizacja elewacji

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST

2 MATERIALY

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Stuzby
Konserwatorskie.

Uwaga: mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg porownywalne
parametry 1 beda zaakceptowane przez stuzby konserwatorskie. Do wykonania rob6t zastosowac:
-impregnat profilaktyczny do zwalczania mikroflory np. BFA firmy Remmers
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-pasta czyszczaca z fluorkiem amonowym do usuwania ciemnych, miejskich zabrudzen z elewacji
np. Clean FP firmy Remmers

-rozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, gleboko penetrujgcy ubytki w ceglach np. KSE 100
firmy Remmers

-mineralna zaprawa barwiona w masie, do uzupetniania ubytkow cegly np. RM firmy Remmers
-wapienno-cementowa, renowacyjna zaprawa spoinowa np. FN SAM firmy Remers
-rozpuszczalnikowy preparat do hydrofobizacji elewacji ceglanych np. Funcosil firmy Remmers
-spirale zbrojeniowe z stali nierdzewnej d=6 mm np.. Festspiro FS 6mm

-zaprawa do kotwienia spiral zbrojeniowych, bezskurczowa, tiksotropowa zaprawa
jednokomponentowa z dodatkiem trasu np. SpiralAnkerMoertel

-cegla budowlana o wymiarach 250 x 120 x 65 mm wg wiasciwosci projektu technicznego

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania uzycia muszg odpowiadac
wymaganiom przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzujacym dla
obiektow uzytecznosci publicznej.

3 SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot 1

przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i bezpieczenstwo przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na

wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii 1 zatadunku oraz odleglo$ci transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwos$ciag
wejscia 0sOb trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysoko$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia

odziez robocza, obuwie 1 rgkawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg 1 poleceniami Zamawiajacego.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego

Zakres i sposob ich wykonania zostal ujety w dokumentacji projektowej. Dodatkowe
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informacje sa zawarte w wytycznych dostawcy produktow do renowacji elewacji.
Technologie wykonywania prac ujeta w opracowaniach dostawcy produktow nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji 1 projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru.

Uznaje si¢, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materiatdéw 1 robot sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat
technicznych 1 instrukcji montazu producentow.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczegodlnych pozycji przedmiaru robot-szt.
m2, mb.

Ptaci si¢ za ustalongjednoste miary , ktéra obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materialow 1 sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
-ustawienie i rozbiorke rusztowan

-wykonanie zakresu prac

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacja stanowiska roboczego.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST — Wymagania ogdlne — pkt 8.

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych robot bez hamowania postepu rob6t. Ogdlne zasady odbioru podane sg w
PN. Przedmiotem odbioru bgda elementy robot wyszczegolnione z zbiorczym zestawieniu
kosztéw — odbiory czesciowe oraz calos¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym po
catkowitym zakonczeniu robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym
zakonczeniu robot. Komisja przeprowadzi wizje¢ i oceni wykonanie robdt po wzgledem
jakosciowym oraz zgodno$ci wykonania robot z zawartg umows3.

SEKOspecC

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 24



9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wg jednostki miary zawartej w punkcie 7 oraz z godnie z paragrafem
umowy zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)
PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
PN-65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe.

Wytyczne dostawcy produktow do prac oraz technologi¢ ich wykonania.
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