PUH DT-INFO Dariusz Kaszubowski
89-650 Czersk ul. Wladystawa Reymonta 8
Tel 603932718 email d.kaszubowski@post.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

STRONA TYTULOWA

KONSTRUKCJA

Remont polegajacy na odnowieniu elewac;ji i
dachu zabytkowej czesci budynku Szkoty

Podstawowej nr 2
im. Jana Pawtia Il w Czersku

ADRES:

ul. Kosciuszki 6, 89-650 Czersk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kategoria IX (budynki szkolne)

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

220204 4

OBREB EWIDENCYJNY | NR DZIALKI:

obreb Czersk 0001,
dz. nrew.: 1119

INWESTOR:

Gmina Czersk,
ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

zakres

petniona funkcja

Imie i nazwisko,

Podpis:

opracowania: projektowa: Specjalnosé,
Nr uprawnien budowlanych:
KONSTRUKCIA PROJEKTANT tech. bud. Dariusz Kaszubowski

spec. konstrukcyjno-budowlana

nrupr. GP-KZ-7342/68/93

data opracowania:

14.06.2024 r.

PUH DT-INFO Dariusz Kaszubowski ul. Wt. Reymonta 8, 89-650 Czersk = NIP:555-101-04-45
M: +48 603 932 718 = email d.kaszubowski@post.pl

str.



1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny Odnowienie elewacji i dachu
zabytkowej czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Jana Pawta Il w Czersku,
ul. Kosciuszki 6, 89-650 Czersk.

Identyfikacja budynku oraz opis techniczny zawarty w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny w zakresie branzy konstrukcyjnej
w zakresie zszycie spekan muru poprzez wbudowanie elementow zbrojgcych.

3 Ocena techniczna budynku

Podstawa opracowania
Niniejszg ocene techniczng zabytkowej czesci budynku Szkoty Podstawowej nr. 2
opracowano na podstawie:

- Zlecenia Zamawiajgcego —Gmina Czersk

- wytyczne do opracowania oceny technicznej

- wizji lokalnej

Opis techniczny stanu istniejgcego

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego zawarte w
projekcie architektoniczno-budowlanym

Budynek byt wyposazony w nastepujgce instalacje:
e instalacje grzewczg grzejnikowg
e instalacje elektryczng o$wietleniowg i gniazd elektrycznych
e instalacje wod-kan.
¢ instalacje niskoprgdowe

Ocena techniczna budynku

Do oceny stopnia zuzycia budynku zostanie zastosowana metoda wizualna (Srednio
wazona), ktéra polega na ocenie stopnia zuzycia poszczegoélnych elementéw
budynku, a nastepnie ustaleniu wazonego stopnia zuzycia catego obiektu, gdzie
udziat kazdego elementu stanowi dla obliczen wage. Metoda ta polega na
przegladzie wszystkich elementédw budynku i ustaleniu stopnia zuzycia kazdego z
nich-ogledziny wzrokowe i badania wizualne.

Wedtug Poradnika ,Zuzycie techniczne obiektow budowlanych” wydanego przez
WACETOB Sp. z 0.0. w 2022 roku Tablica 13 ,,Kryteria oceny stanu technicznego
budynkoéw i budowli wykonanych w technologii tradycyjnej, murowanej ”
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Klasyfikacja

stanu
technicznego | Procentowe
elementu zuzycie
Lp. budynku elementu Opis stanu technicznego

Budynek nowo wybudowany lub po remoncie
kapitalnym, pod statym nadzorem technicznym,

1 bardzo dobry 0-15 brak wad
Elementy budynku wymagajg drobnych napraw

2 dobry 16-30 eksploatacyjnych
W budynku stwierdzono wady niezagrazajgce
bezpieczenstwu. Wymagany jest remont

3 zadawalajgcy 31-40 poszczegoblnych elementow budynku

W budynku wystepujg wady konstrukcyjne
powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa.
4 zty 41-70 Wymagany remont kapitalny

W budynku wystepujg wady, ktore zagrazajg
bezpieczenstwu i zdrowiu. Wymagany
niezwtoczny remont kapitalny lub rozbidrka
5 awaryjny 71-95 obiektu

Fundamenty wraz z cokotem

Budynek w widocznej czesci taw jest posadowiony na fawie kamiennej zakonczonej
cokotem z cegty petnej. Cokét ceglany posiada pojedyncze ubytki cegiet oraz
wykruszenia punktowe.

ocena stan technicznego elementu- DOBRY (Fundamenty wraz z cokotem)

Sciany murowane

W $cianach zewnetrznych z cegty w warstwie licowej nad naprozami ceglanymi
widac pekniecia, widac ubytki i wykruszenia cegiet, peknigecia nadprozy ceglanych.
Sciany zewnetrzne z cegly s3 pomalowane farbg oraz noszg $lady graffiti.

Na scianach budynku od wewnatrz ( docieplone oraz obudowane ptytg kartonowo-
gipsowg lub wykonczone gtadzig gipsowg na tynku) nie stwierdzono rys i peknie¢
mogacych swiadczy¢ sSwiadczgcych o zagrozeniu .

ocena stan technicznego elementu- ZADAWALAJACY (Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne)

Klatka schodowa

Istniejgca klatka schodowa- wystepujg mechaniczne zuzycia i uszkodzenia podestow
i biegobw schodowych. Klatka schodowa wymaga dostosowania do aktualnych
warunkow technicznych dla budynkéw — istniejgca dokumentacja projektowa wg
oddzielnego opracowania.
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ocena stan technicznego elementu-ZDAWALAJACY

Strop i posadzki

Istniejgca stropy i posadzki- wystepujg mechaniczne zuzycia i uszkodzenia.
Istniejgce elementy wymagajg dostosowania do aktualnych warunkéw technicznych
dla budynkow — istniejgca dokumentacja projektowa wg oddzielnego opracowania
ocena stan technicznego elementu- ZADAWALAJACY((strop)

Dach —=konstrukcja, pokrycie dachowe

Drewniana konstrukcja dachowa drewniana oraz deskowanie bez Sladéw koroz;ji
biologicznej. Zaleca sie ponowng analize zwtaszcza pokrycia z desek po wykonaniu
Zdjecia pokrycia z papy. Przewiduje sie czesciowg wymiane pokrycia z desek.

Pokrycie dachowe jest nieszczelne, dachowki sg spekane i skorodowane. Wystepujg
ubytki w obrébkach blacharskich. Czes¢ obrobek blacharskich oraz orynnowanie jest
skorodowane i nie spetnia swojej funkcji.

Istniejgca instalacja odgromowa jest pourywana, skorodowana i nie spetnia swojej
funkciji

ocena stan technicznego elementu- DOBRY (konstrukcja)
ocena stan technicznego elementu- AWARYJNY (pokrycie)

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna jest z PVC. Wymiany dokonano okoto roku 2010.
Wewnetrzna stolarka drzwiowa do wymiany, wymaga dostosowania do aktualnych
warunkéw technicznych dla budynkéw — istniejgca dokumentacja projektowa wg
oddzielnego opracowania

ocena stan technicznego elementu- BARDZO DOBRY (stolarka okienna)

Instalacje —wod-kan. elektryczna, grzewcza

Istniejgcy budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan. elektrycznej, grzewczg i
niskoprgdowg i jest sprawna.

ocena stan technicznego elementu- DOBRY

Whioski i zalecenia

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wptywu planowanej inwestycji na
konstrukcje obiektu, stwierdza sie, iz:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT, NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA
PLANOWANEGO REMONTU
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Podczas ogledzin istniejgcego budynku stwierdzono koniecznos$¢ wykonaniapod
wzgledem konstrukcyjnym:

e nowego pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi
e zszycie spekan muru poprzez wbudowanie elementow zbrojgcych

W innych miejscach budynku nie zauwazono widocznych wad majgcych wptyw na
bezpieczenstwo jego uzytkowania. Elementy konstrukcyjne budynku w znaczgcym
stopniu sg dobre i nie ma przeciwwskazan do jego uzytkowania pod warunkiem
doprowadzenia do aktualnych warunkéw technicznych dla budynkow co jest objete
oddzielng dokumentacjg projektows i nie wchodzi w zakres opracowania.

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staran
odzwierciedlenia rzeczywistych uktadow konstrukcyjnych, wymiaréw oraz
materiatéw zastosowanych w obiekcie moga wystapi¢ niezgodnosci ze stanem
faktycznym. Jezeli zostang zauwazone inne rozwigzania niz ujeto w
dokumentaciji projektowej prosi si¢ o zawiadomienie projektantow.

Rozwiazania konstrukcyjne

Zakresem inwestycji jest naprawa rys (peknie¢) w murze ceglanym elewacji.
Przygotowanie podtoza
Mechanicznie wyku¢ wszystkie niefachowe naprawy cegty i spoin. Podtoze doktadnie

oczyscic.

Naprawa rys w murze

—
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1. W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych
odstepach i na okreslong gtebokosc.

2. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé woda.

3. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe do wklejenia pretow o grub. ok. 10
mm.

4. Wepchng¢ pret nierdzewny skrecany helikoidalnie w zaprawe w celu uzyskania
rownej otuliny.

5. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy do wklejenia pozostawiajgc ok. 10

mm w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgca
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

6. Wyréwnac powierzchnie spoiny.
7. Zwilzac spoine co pewien czas.
8. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGA. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. Giebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku.

b. Pret nierdzewny skrecany helikoidalnie co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza
szczeline.

c. Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty).

d. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
pret nierdzewny skrecany helikoidalnie powinien by¢ prowadzony min 100mm
wokot naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej Scianie.

e. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret
nierdzewny skrecany helikoidalnie powinien by¢ zagiety i zamocowany w
osciezu

Naprawa rys w nadprozy

1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc i
dtugosc¢ w okreslonych odstepach pionowych. Wyczyscic¢ szczeliny i sptukac
doktadnie woda.

2. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy do do wklejenia pretéw o grubosci 15 mm
(w przyblizeniu) w gtgb gornej szczeliny. Wepchngé pret nierdzewny skrecany
helikoidalnie w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.
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3. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy do wklejania pretow (okoto 15 mm
grubosci) na poprzednig. Wepchng¢ drugi pret nierdzewny skrecany
helikoidalnie w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

4. NatozyC kolejng warstwe zaprawy i wepchngc jg szpachelkg w
gtab spoiny przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.
5. Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory

pilotazowe o srednicy 14 mm (w zaleznosci od materiatu sciany moze by¢ 16 mm)
pod wymaganym katem na odpowiednig gtebokosc. Kat powinien by¢ tak dobrany
aby otwory przechodzity za dolnymi pretami (po ich zainstalowaniu), natomiast
gtebokos¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym
wzmaochnieniem

6. Oczyscic otwory i sptuka¢ wodg. Wymieszac zaprawe do wklejenia pretow i
napetnic pistolet.
7. Natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajgcag o srednicy 12 mm i pompowac

zaprawe do momentu jej wypetnienia. Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w
koncdéwke pistoletu.

8. Wsadzi¢ koncéwke w otwdr na petng gtebokosc i pompowac zaprawe.
Cisnienie spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawg. Wypetni¢ koncowki

otworéw pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.

9. Zainstalowac dolne prety nierdzewny skrecany helikoidalnie jak w punkt. 2 — 4.
10.  Zwilza¢ okresowo.

UWAGA .Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. gtebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku)
b. jesli odcinki preta majg by¢ potgczone stosowac tgczenie na zaktadke 500 mm,
c. dolne i gbérne wzmocnienia powinny byé usytuowane jak najdalej od
siebie — maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

Opracowat

Uwaga

1 Gotowe produkty stosowane do renowacji obiektow zabytkowych musza
posiada¢ akceptacje Stuzb Konserwatorskich Zabytkow.

2 Sposob napraw rys w murze ceglanym oparto na standardach napraw i
wzmachiania konstrukcji murowych firmy Helefix. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych rozwigzan napraw i zastosowanych materiatéw pod warunkiem
réwnowaznosci.

3 Zakres prac naprawczych na elewacji ceglanej nie mozna doktadnie okresli¢ z
powodu zabrudzenia. Po oczyszczeniu elewacji nalezy zweryfikowac ilo$¢ rys i
peknieé, ktore zostaly przedstawione w dokumentacji do naprawy czy sg
przyjete w odpowiedniej ilosci.

Zatgczniki

Zat. nr 1- lokalizacja napraw rys na elewacji
Zat. nr 2-uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB
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