4558/P/2024

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zébytkéw UZAD MIEJ SKI1 /
T e emreraios ; VNP, . .GZQrSku wwwwww e

Gdansk, dnia 092 .04 2oTH

o s s e e 1

WD, ‘

ZN.5183.197.2024 AKA | dnia - 2004 Q411
Gmina Czersk
| BX] poczta | dz e ul. KoSciuszki 27

b Lot pok Tellc] Pc.adplg srsma st Ll el

Dotyczy: podanie z dnia 21.03.2024 roku (ziozono dnia 28 03.2024 roku - |.dz. WUOZ: RPW/5652/2024), wnioskodawca: j.w.,
sprawa. wydanie zalecefi konserwatorskich dotyczacych remontu pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropodachu i elewaci
czgsci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Jana Pawfa /| w Czersku, adres: Czersk, dz. nr 1119 obrgb Czersk, jednostka
ewidencyjna Czersk-M., zabyiek: budynek d.szkoly ewangelickiej, ob.szkota podst.nr 2 wpisany do gminnej ewidencji zabytkow;

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

przedstawia zalecenia konserwatorskie okreélajace sposob korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i
wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktére moga byé wprowadzone w tym
zabytku:

1. sposob korzystania z zabytku:

wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku,
a. Isiniejgcy stan faktyczny uzasadnia podjecie prac konserwatorskich, restauratorskich i
rob6t budowlanych,
b. udokumentowac stan istniejacy. poprzez  sporzadzenie  inwentaryzacii
architektonicznej oraz fotograficznej,
¢. roboty budowliane: czynnoéci remontowe i adaptacyjno - remontowe, na ktére skiadaé
si¢ bedg na roboty budowane - opracowaé projekt budowlany,
2. zakres dopuszczalnych zmian, ktére mogg by¢ wprowadzone w zabytku,
a. bryla budynku: do zachowarnia,
b. obowigzuje zakaz rozbiorki zabytku (lub jego czesci),

3. termomodernizacja (oginie): ze stanowiska konserwatorskiego niewskazane jest docieplanie
budynkow historycznych od zewnairz. Takie rozwigzanie skutkowatoby przestonigciem
oryginalnego wystroju architektonicznego, a nawet w przypadku proby odtworzenia w
styropianie pierwotnej dekoracji, przez zmiang gtgbokosci osadzenia stolarek oraz zmiane
gruboscel i szerokosci Scian, a tym samym ich proporcji w stosunku do cokotu, kalenicy dachu
| gzymsu podokapowego, przyczyni sig do znieksztalcenia oryginainej kompozycii
architektonicznej. Wprowadzenie proponowanych zmian sprawi, ze budynek zatraci swoj
pierwotny charakier oraz pozbawi zabytek walorow autentycznosci, co jest sprzeczne z
zasadami ochrony konserwatorskiej obiektow zabytkowych. Jedng z priorytetowych wartosci
zabytku jest wartos¢ autentyzmu substancii, co oznacza zachowanie nie tylko pierwotnego
wyglgdu, ale takze oryginainych materiatow oraz technologii wykonania obiektu.

Ponadio ocieplenie Sciany zawilgoconej lub/i zasolonej, bez sprawnej izolacji
poziomej i pionowe|, porazonej biologicznie, bez uwzglednienia koniecznosci
zwigkszenia wymiany powietrza w ramach wentylacji ze wzgledu na obnizenie
dyfuzyjnosci przegrod spowodowanych ociepleniem i nadmierng szczelnoscia okien
PVC z uszczelkami, zamiast spodziewanej oszczedno$ci moze doprowadzié do
gigbokiej degradacii obiektu i zniszczen wymagajacych kosztownych napraw.

Wykraplanie sig wody na powierzchni $cian wewnetrznych oraz okien w okresie
zimowym, powodujgce pojawianie si¢ plesni lub zagrzybienia nie jest spowodowane
niedogrzaniem, lecz niedostateczng wentylacjg pomieszczen, wynikajacg  z
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niewlasciwego uzytkowania obiekt
traktowaé kompleksowo
zewnetrze szacowane sg tylko na okolo 20-30
Znacznie wiecej energii ulatuje przez wentyl

1. Wobec powyzszeqo, termomodernizacie nalezy
poniewaz przecietnie straty cieplne budyntu przez $ciany

% ogolnych strat energetycznych.
acje, systemy ogrzewania o niskiej

sprawnosci, stolerki oraz dachy | stropy. Wobec czego termomodernizacije obiektow

zabytkowych nalezy planowac w oparciu 0 Wy
termowizyjne. Poprawe

konany audyt energ

przeciwdziataniu zawilgoceniu ‘murow na skutek podsiakania
ocieplenie poddasza oraz stropu

jednoczesnie ochrong przed zawilgoceniem sciany i izolacji

etyczny i badanie

powinny przynies¢ takie dziatania jak przeglad systemu
odprowadzenia wod opadowych od murow budynkow oraz napraw
nowej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej fundamentow

a lub wykonanie
i piwnic w celu
kapilarnego czy

piwnic. Nieodfacznym elementem systemu
ocieplenia budynku i poprawy jego whasnosci termoizolacyjnych,

zapewniajgcym
jest wentylacja

mechaniczna, najlepiej z zestawieniu z systemem odzysku ciepla (rekuperacia).
Dopiero po wykonaniu tych prac nalezy rozwazy¢ koniecznosé docieplenia przegréd

pionowych. W celu zachowania oryginalneg
elewacji, a tym samym wartosci artystycznyc
ocieplenie od wewnatrz, np. za pomoca tzw. piyt klimatycznych, (n
izolacyjne Multipor frmy Ytong, Capatect firmy Caparol Polska Sp.
Renovario firmy Ecovario)
docieplenie stropodachu od wewnatrz: dopuszcza sie
montaz instalacji odgromowej: dopuszcza sie
pokrycie dachowe: zaleca si¢ zachowanie orygina
niezbednych jego uzupetnien

gy

Inego pokrycia dachowe

eksploatacje, nie ma przeciwwskazan konserw

o detalu architektonicznego i proporcji
h i historycznych obiektéw, zaleca sie

p. mineralne plyty
z 0.0. lub system

go z wykonaniem

z uzyciem materialu maksymalnie zblizonego ksztaftem oraz
kolorem. Niemniej jednak, jezeli stan techniczny pokrycia nie bedzie pozwalat na jego dalsza
atorskich dla wymiany pokrycia dachowego na

nowe tego samego rodzaju. Przy wymianie nalezy zachowat ksztatt, kolor oraz sposob

wykoriczenia oryginalnego pokrycia-
Remont dachu nalezy wykona¢ w sposob zabezpieczajacy zabytek p

dachéwka ceramiczna w kolorze naturalnej czerwieni.
rzed uszkodzeniem i

rozwojem ewentualnych procesdw niszczacych, w tym przewidziet wymiane zniszczonych

elementow deskowania, tacenia dachu; zachowac tradycyj

nie powodujacych korozji, np. stosowat blachg tytanowo-cynkowa. Po

wymiany elementow wiezby dachowej nalezy stosowac tradycyjne potgczen

odtworzy¢ dekoracyjne profile oryginalnych elementéw drewnianych (m. in.
wroblownic i kroksztynow). W przypadku poddaszy uzytkowych pos|
deskowanie, dopuszczalne jest wykonanie membrany paroprzepuszczalne]
mozliwa pod warunkiem zastosowania bezbarwnego preparatu.
elewacje: zastosowanie czyszczenia metodami, nie powodujacymi zniszcze
zaleca sie: przegrzang pare wodna, pasty do zmiekczania zabrud
laserunkowa; nie dopuszcza sie czyszczenia metodg strumieniowo-écierna|
7e zabytek jest wartoscia sam w sobie, dlatego przyjeta metoda i zakre

ny wyglad obrdbek blacharskich

dczas naprawy |
ia ciesielskie oraz
listew czotowych,
adajgcych peine

Impregnacja jest

nia spieku cegiet,
zen lub ablacje
nalezy pamietac,

s czyszczenia nie

moze w najmniejszym stopniu ingerowac (uszkodzi¢, usuwac)w. oryg

nalng substancje

budowlana. Diatego przystapienie do czyszczenia elewacji musi zosta¢ poprzedzone analizg

stanu technicznego (wytrzymatosci) podioza, jego wartoécig hi
nawarstwien wymagajacych usuniecia.
sie na nowe, korzystajac z materiatu pochodzacego z rozbiorki innych sta
ich uprzednim przygotowaniu, oczyszczeniu 1 odsoleniu), ewentuzlnie|

storyczng oraz ilodci i rodzaju
Elementy catkowicie uszkodzone zazwyczaj wymienia

rych obiektow (po
zupetnie nowych

cegiel, ale o whasciwo$ciach mozliwie mocno zblizonych do wtasciwosci pozostatych cegiet w
murze. Po wymianie lub ewentuainie naprawie elementow murowych mozna przystapi¢ do
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Otrzymuja:

1.
2

uzupetnienia spoin pomiedzy nimi. Spoiny ze wzgledu na swojg funkcje w murze majg nizsza
wytrzymalos¢ i wigkszg nasigkliwose wodng. Te dwa parametry sprawiaja, Ze proces ich
niszczenia postepuje szybciej, zwlaszcza w strefie lica muru. Czesty jest widok wyplukanych
lub wykruszonych spain pomigdzy dobrze zachowanymi elementami murowymi. Tutaj
rowniez, podczas doboru Zaprawy spoinowej, wazne jest, aby nie stosowaé szczelnych i
bardzo mocnych zapraw cementowych. Kolejna czynnoscig podczas konserwacji muréw
ceglanych jest kolorystyczne scalenie cate] powierzchni naprawianej elewacji. Wstawione
nowe cegly, jak réwniez uzupelnione fragmenty poszczegéinych elementéw, mogg bardzo
wyraznie odcinaé sie od koloru i wygladu oryginalnego, starego podioza. Aby uniknaé efektu
szachownicy i faciatej elewacji, mozna stosowaé tzw. malowanie laserunkowe. Nalezy
réwniez zapewnic ochrone i profilaktyke, proces hydrofobizacji powierzchni powinien polegaé
na nadaniu jej wiasciwosci odpychania wody i tym samym niedopuszczania do przenikniecia
wilgoci w gigb struktury materiatu sciennego. Pekniete $ciany mury nalezy poddac zszyciu.

8. obrobki blacharskie wykona z tytan-cynk,

9. odkrycie kamiennego cokotu- dopuszcza sie.

10. tut. organ wypowie w toku postepowania organu prowadzgcego postgpowanie glowne, (przez
starostowo powiatowe) tj. zajmie stanowisko w trybie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo
budowlane,

Pomorski Wojewodpki
rwator Zabytkow

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk
ala AKA

mielewski

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.L 1192 4.05.2016r) zwanych dalej ,RODO", informuje, ze;

1)

4)

5)
6)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w Gdarisku,
ul. Dyrekcyjna 2-4, [

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkdw Wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowaé sig:
—przez email: iod@zabytki mail.p! lub

- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przelwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowar administracyjnych na podstawie przepisow prawa- ustawy
z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisbw wykonawczych do ustawy, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art, 6 ust. 1 lit, ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypehienia obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktdrymi moga byé:— podmioty, ktore przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawarte] umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace),— inne
upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa Irzeciego lub organizacji migdzynarodowej,

Pani/Pana dane oscbowe bgdg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacii Wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.
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orawo ich sprost 3, usunigcia Gg:aniczenia przetwarzania,
, prawo do cofnigeia zgody na przetwarzanie w dowolnym

7) Posiada Pani/Fan prawo zadania dostgpu GO trescl s
whiesienia sprzeciwu wohec przetwarzania, prawc oo przenoszenia d
momencie bez wplywu na zgodnosc z prawer przetwarzania, ktbrego ano na podstawie zgody przed jej cofnie,ciem,

8) Ma Pani/Pan prawo whiesienia skargi do organu nadzorczego, i Preze ~zedu Ochrony Danych (sobowych.

) Podanie przez Panig/Pana danych 0S0bOWYCh jest:  warunkiem rozpatrzenia ~ Sprawy (przeprowadzenia postepowania
ow w Gdansku | wynika 2 przepisw prawa; co do zasady
Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdansku, o ile z przepisow
lamu Konserwatorowi Zabytkow danych osobowych (w
W art 28 ust. 1 usiawy o ochronie| zabytkow i opiece nad

administracyjnego) przez Pomarskiego Wojewhdzkiego Konserwatora Z
jest dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwienia sprawy W Wojewodzkim
ustawy nie wynika prawny obowiazek udostepnienia Pomarskiemu Wo
szczegoInosci w zwigzku Z obwiazkami dyspc zabytku o kidrych 1
zabytkami.)

10) Przetwarzanie podanych przez Pania/
profilowaniu, o ktorym mowa w &rt. 22

swanemu podejmowaniu decyzji, w tym
sowych 7 dnia 27 kwietnia 2016 .
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warunek formalny spetnia odpis ksiegi wieczystej, Wypis i wyrys z ewidencji gruntdw, akt notarialny w

oryginale lub w formie uwierzytelnionej kopii / odpisu, dokonanego W spos6b zgodny 7 art. 763
Ustawy z dnia 14 Czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania administracyjnego k




