Legenda opraw oswietleniowych

Al
Oprawa blurowa Lena Lighting S.A., 3700lm, 25W, 148lm/W, Znamionowy prad dlody: 150mA, 4000K,
2 Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70BS0 132000h, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary
592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH
A2

Oprawa blurowa Lena Lighting S.A, 6000lm, 43W, 140lm/W, Znamlonowy prod diody: 150mA, 4000K,
Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70BS0 132000h, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 592/592/44mm,
Atest ENEC, Atest PZH

A3
2
52

Oprawa blurowa Lena Lighting S.A, 6800lm, S3W, 128lm/W, Znamionowy prad dlody: 150mA, 4000K,
Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70BS0 132000h, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 592/592/44mm,
Atest ENEC, Atest PZH

Bl Oprawa typu downlight Lena Lighting S.A.,, 1800lm, 18W, 95lm/W, Znamlonowy prad diody: 150mA,
17We 4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM < 3, L70BS0 132000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C,
Materiat korpusu ABS, blaty, Wymlary 162/70mm
C1
10\,/‘ Oprawa downlight Lena Lighting S.A., 1450 Im Ra >80, 4000K 122 W
D1 Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 2300lm, 27W, 85lm/W, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 5,
24\,/@ L70BS0 110000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu ABS, blaty,
Wymiary 340/11Smm, Atest PZH, Wymienny modut swietlny
D2 Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A, 2800lm, 35W, 80lm/W, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 5,
30\,/@ L70BS0 110000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materlat korpusu ABS, blaty,
Wymiary 340/11Smm, Atest PZH, Wymienny modut swietlny
El
27\,5 Oprawa przemysowa Lena Lighting S.A., 2850 Im Ra >80, 4000K 27,2 W
AWl
iwe Oprawa awaryjna Lena Lighting S.A., 130 Im, Ra >70, 5000K, 1W, rozsyt ogéiny, montaz natynkowy
Aw2 o] jna Lt Lighting S.A., 130 Im, Ra >70, 5000K, 1W, t ogol taz podtynk
we prawa awaryjna Lena Lighting S.A., m, Ra>70, , 1W, rozsyt ogéiny, montaz podtynkowy
AW3
1w. Oprawa awaryjna Lena Lighting S.A., 140 Im, Ra >70, 5000K, 1W, rozsyt korytarzowy, montaz podtynkowy
EW1
AW2.5W
! Oprawa ewakuacyjna Lena Lighting S.A., piktogram jednostronny

Koncepc je oswietlenio awary jnego i ewakuacy jnhego nalezy uzgodhi€ ze
strazakiem lub rzeczoznawco ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.
Rozmieszczenie oraz rodzaj piktograméw kierunkowych nalezy

traktowa¢ Jjako poglodowe.
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Lacznik swiecznikowy

Lacznik poJjednczy hermetyczny

tacznik schodowy

tacznik krzyzowy

ghloazdo poJedyncze 230V IP44
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