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Uwaga:
Układ ścian i aranżacji mocno przybliżony.
Rzuty kondygnacji wykonano na podstawie planów z 1929 r. 
oraz zdjęć z inwentaryzacji.
Brak podkładów architektonicznych z dokładnymi wymiarami.
Szczególnie pom. modernizowane oraz nowa cześć z salą gimnastyczną.
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Nowe gniazda zainstalować w miejscu istniejących
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lub dopasować do nowych potrzeb.

UWAGA!

LSU
W łazienkach wykonać lokalne połączenie wyrównawcze, zamontować lokalną 
szynę uziemiającą (LSU) wykonany jako puszka rozgałęźna hermetyczna z 
zaciskiem wielokrotnym mosiężnym. Lokalny zacisk uziemiający łączy ze sobą 
przewodami LY 4 mm2 p/t przewód ochronny PE, metalową armaturę i rury wody 
zimnej i ciepłej, C.O.,  brodzik.

LSU
W łazienkach wykonać lokalne połączenie wyrównawcze, zamontować lokalną 
szynę uziemiającą (LSU) wykonany jako puszka rozgałęźna hermetyczna z 
zaciskiem wielokrotnym mosiężnym. Lokalny zacisk uziemiający łączy ze sobą 
przewodami LY 4 mm2 p/t przewód ochronny PE, metalową armaturę i rury wody 
zimnej i ciepłej, C.O.,  brodzik.

Legenda
Gniazdo 230V, ogólnego przeznaczenia

Gniazdo 230V, IP44

Wypust zasilający, 230V, zakończyć puszką

Wypust zasilający, 230/400V, zakończyć puszką

Lokalny zacisk uziemiający (wyrównawczy)LSU

Gniazdo komputerowe, podwójne

Ramka pojedyncza

Ramka podwójna

Ramka potrójna

Gniazda niedostępne na codzień np. pod blatem, w szafie, za urządzeniem

6/1
2V Gniazdo laboratoryjne (blatowe) 6/12 V
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