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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu

Szkola Podstawowa 2, Wschowa, ul. Wolsztynska 4

warunki dotycza drugiego przylaczenia

z moca przylaczeniowa 55 kW

na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia kablowa 0,4kV, obwéd nr 2, stacja nr 08-256.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé nowe przylacze kablowe o przekroju 4 x 150mm® z pola nr 2 stacji transformatorowej nr
08-256. Projektowane przylacze wprowadzi¢ do istniejacego zlacza kablowego zabudowanego w §cianie
budynku Szkoly Podstawowej nr 2. Istniejacy kablowe 4 x 70mm? zasilajacy obecnie budynek szkoly
zdemontowaé lub trwale unieczynnic.

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.

3, w zakresie dotyczacym urzadzeii podmiotu przyltaczanego
Istniejaca wewnetrzng lini¢ zasilajgca wyprowadzong ze zlgcza kablowego do rozdzielnicy glownej
budynku dostosowaé do projektowanej mocy. Przed projektowanym ukladem pomiarowo -
rozliczeniowym zabudowa¢ zabezpieczenie przedlicznikowe oraz giowne wielko$ci okre$lonej w pkt. V1.

[II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze kablowe stanowi wlasnos¢ ENEA Operator Sp. Z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wrasnosci i eksploatacii urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy i zabezpieczenia przedlicznikowe sytuowaé w rozdzielnicach gléwnych w miejscu
ogélnodost¢gpnym, poza poszczegblnymi lokalami (Dz.U. 75 z dnia 15.06.2002 r.). Rozdzielnice naleZy
usytuowaé na parterze budynku i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i ingerencjg os6b niepowolanych. W
przypadku sytuowania licznikéw w szafkach skuteczne zabezpieczenie ukladéw pomiarowych oraz
zabezpieczen przedlicznikowych lezy w kompetencji administratora budynku. Szafki pomiarowe
wyposazyé w wziernik do odczytu licznika.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zainstalowaé potposredni uklad pomiarowo - rozliczeniowy w ukladzie tréj systemowym.
Klient powinien w szafce pomiarowej/rozdzielni gléwnej zabudowaé zabezpieczenie przedlicznikowe w
postaci bezpiecznikéw mocy w obudowie lub ostonie przystosowanej do oplombowania oraz przygotowaé
miejsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, a w tym :
— zabudowa¢ szyny przekladnikowe w module przekladnikowym MP ( wg wytycznych na rysunku -
zalacznik nr 1),
- przygotowaé miejsce (W bezposrednim sasiedztwie przekladnikéw pomiarowych ) do zabudowy
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. modutu licznikowego ML z licznikiem, elementami i polaczeniami
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