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Uwaga:
Lista opraw: Legenda: Ukfad $cian i aranzacji mocno przyblizony.
sufitowa/zwieszana/sScienna, wymiar LxWxH [mm], moc, strumien, rozsyt, optyka, temp. barwowa, stopieri IP, symetryczna/asymetryczna a b 0 | K RZUty kondygnaCJ| Wykonano na pOdStaW|e planOW Z 1929 I
TS G Swietlenia ewakuacyjnego Lo ..
M Typ oprawy oswietieniowe g Lacznik $wiecznikow: prawa oswie
o Oprawa n/t, 155x40mm, 16W, 2090im, DI, -, 4000K, IP67 (symetryczne) -] Oprawa n/t, 640x223x50mm, 39W, 4827Im, DI, -, 4000K, IP20 (symetryczne) yP oprany ) a y 4,8W />150cm/m? / IP20 / test automatyczny / czas pracy baterii: 3h oraz zdjec z Ir)wentarlyzaCJI.l . | .
L M Swietlenie zakonczenia drogi ewakuacyjnej lub punktu ppoz Ali i A A i
— Oprawa n/t, 1272x95x111mm, 29W, 3980Im, DI, - , 4000K, IP66 (symetryczne) —c Oprawa n/t, 565x161x60mm, 13W, 1870Im, DI, - , 4000K, IP40 (symetryczna) i 6,5W / 204im / P65 | test automatyczny /czas pracy bateri: 3h Szczegolme pom. modernizowane oraz nowa czes¢ z sala g|mnastyczna.
. . Obwod o$wietleniowy awaryjny ﬁ tacznik schodowy podwajny Ostona oprawy o$wietlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego
— Oprawa n/t, 1272x95x111mm, 40W, 5240Im, DI, -, 4000K, IP66 (symetryczne) — Oprawa n/t, 1060x161x60mm, 26W, 3750Im, DI, - , 4000K, IP40 (symetryczna) a przed uszkodzeniem mechanicznym wskutek uderzenia v3.0
Obwéd oéwietini " Tabli ekt INST. ELEKTRYCZNE: NWESTYCIR - Modernizacja instalacji elektr. w budynku Szkoly Podstawowej nr 2
A 0 WOd oswietiniowy zatgczany —— avlica elekiryczna i Wi i i i i Jednostka ewid. 081203_4 Wschowa obszar miejski
©————  Oprawan/t, 1572x95x111mm, 49W, 6550Im, DI, - , 4000K, IP66 (symetryczne) ——— Oprawa n/t, 1555x161x60mm, 39W, 5620Im, DI, - , 4000K, IP40 (symetryczna) | A E'g&”g@fz%ﬂ?ﬂe i’%roan‘f , H%%g'gg%”ggnzwfew\}v% gd\ﬁl ggr;?é%%zgééglarch THS Systerm Obreb ewid: 0001 Wschowa, dz. nr ewid. 927
- P |:| Defibrylator AED Czujka ruchu przebywajgcych w nich jednoczesnie (np- poaczas zajec, zebran, 'tp-) ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ & Szkota Podstawovl\jﬁ \r;\;o2| Slz}.[ﬁBscl)(r;a‘tlerow Westerplatte
Oprawa zw., 596x596x45mm, 27W, 3320Im, DI, -, 4000K, IP20 (symetryczne) — Oprawa zw., 1540x65x65mm, 37W, 5850Im, DI, - , 4000K, IP20 (asymetryczna) 67-400 Wschowa
i : Oprawa o$wietlenia awaryjnego PROJEKTONAL . pobes: pATA:
: Gasnica ppoz. mgr inz. Michat Pawlik 19
Oprawa zw., 596x596x45mm, 42W, 4750Im, DI, - , 4000K, IP20 (symetryczne) o Oprawa n/t, 155x40mm, 11W, 1510Im, DI, - , 4000K, IP67 (symetryczne) © PP 3,3W /333Im / IP20 / test automatyczny/ czas pracy baterii: 1h WKP/0259/PWOE/15 2021-12-08
Oprawa o$wietlenia awaryjnego OPRACOWAL BRANZA
£ - Hydrant ppoz. mgr inz. Marcin Englert EL
Oprawa zw., 596x596x45mm, 28W, 3160Im, DI, - , 4000K, IP20 (symetryczne) C—=  Oprawa n/t, 390x130x110mm, 166W, 21000Im, DI, 70°, 4000K, IP66 (symetryczna) ydrantpe 5.8W/141Im /P65 / test automatyczny/ czas pracy bateri: 3h gt inz. tukasz Kosicki
a o Oprawa o$wietlenia awaryjnego S Skibi ki STADIN:
- 0 d tacznik pojedynczy 6,8W / 576Im / IP65 / test automatyczny / czas pracy baterii: 3h zymon Skibiszewski PB
— Oprawa n/t, 640x223x50mm, 27W, 3490Im, DI, - , 4000K, IP20 (symetryczne) O Oprawa n/t, 320x66mm, 16W, 1750Im, DI, -, 4000K, IP20 (symetryczne)
@ - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego " mgr inz. Tomasz Gramsch R
R tacznik schodow 1:50
L1 Oprawan/t 640x223x50mm, 35\, 4140Im, DI, -, 4000K, IP20 (symetryczne) O Oprawa n/t, 315x90mm, 17W, 2180Im, DI, - , 4000K, IP67 (symetryczne) g ; Y 5,8W/ 141im /P65 / test automatyczny | czas pracy bateril: 3n WKP/I0447/PWOE/16
e = Plan instalacji o$wietlenia "
| | | | | Rzut poddasza E' 1 2




