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2. ZAtACZNIKI FORMALNE

1.1. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla Budynku szkolnego

zdnia 12.03.2018 r.

1.2. Zmiana warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla Budynku szkolnego

z dnia 21.09.2018 .

1.3. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej dla Sali gimnastycznej

zdnia 21.05.2020 r.
1.4. Uprawnienia budowlane — Michat Pawlik
1.5. Zaswiadczenie WOIIB — Michat Pawlik
1.6. Uprawnienia budowlane Tomasz Gramsch

1.7. Zaswiadczenie WOIIB — Tomasz Gramsch
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizowany budynek Szkoty Podstawowej nr2 we Wschowie zaprojektowano w 1929 r.

Przez kolejne lata przechodzit wiele modernizacji budowlanych i instalacyjnych.

Obiekt sktada sie z dwdch sgsiadujacych budynkéw — budynku gtéwnego szkoty oraz nowszego budynku sali
gimnastycznej.

Budynek gtéwny ma nastepujace kondygnacje i pomieszczenia:

parter — strefa wejscia, komunikacja, pom dydaktyczne, szatnie, sanitariaty, kottownia, pom.gosp,
1 pietro — pom. dydaktyczne, pom. nauczycieli, pom administracyjne, kuchnia, stotéwka,

2 pietro — pom. dydaktyczne, pom. nauczycieli, pom. administracyjne, gabinety, biblioteka,

3 pietro — pom. dydaktyczne,

4 pietro — pom. dydaktyczne oraz przestrzen poddasza wysokiego z pom. gospodarczymi

Budynek sali gimnastycznej ma nastepujace kondygnacje i pomieszczenia:

sala gimnastyczna duza,

sala gimnastyki korekcyjnej,

gabinety lekarskie, pokoje nauczycieli,
komunikacja, pom. gospodarcze,
szatnie i toalety,

na pietrze 3- sala gimnastyczna mata z toaletami i magazynkiem podrecznym

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

Instalacja elektryczna w wiekszosci aluminiowa, 2 zytowa, bez przewodu ochronnego.

Lokalnie zmodernizowana instalacja miedziana.
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4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek szkoty podlega opiece konserwatorskiej Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie prace ingerujgce w strukture budynku muszg by¢ poprzedzone akceptacjg dokumentacji projektowej oraz
realizowane za zgodg wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

Muszg uzyskac takze odpowiednie pozwolenie budowlane.

4.1. Projektowany zakres prac w kontekscie oddziatywania robét na substancje chronionego zabytku

Podjete zamierzenia remontowe dotycza modernizacji instalacji elektrycznej i zlokalizowane sg w obszarze wnetrza
obiektu oraz obszarze wejscia tylnego, w zakresie przeniesienia ztgcza kablowego na zewnatrz oraz montazu nowego
roztgcznika pozarowego na elewacji, od strony wejscia tylnego do budynku.

Obecna instalacja elektryczna nie spetnia wymogdw stawianych tego typu obiektom - w zakresie zasilania urzadzen,
oswietlenia podstawowego, awaryjnego a takze systemow teletechnicznych i przeciwpozarowych.

4.2. Uszczegétowienie prac zwigzanych z wymiang instalacji, osprzetu oraz przystosowania pomieszczen.

W zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, przewidziano wymiane istniejacych instalacji, montaz nowych
oraz montaz rozdzielnic i osprzetu. Przewidziana jest takze likwidacja starych i zbednych elementéw instalacji
elektrycznej.

Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) zostaty zaprojektowane jako prowadzone podtynkowo w istniejgcych
podtynkowych rurach ostonowych w zakresie gtdwnych tras pionowych oraz bedg prowadzone podtynkowo lub
natynkowo w listwach kablowych w poziomie, w ciggach komunikacyjnych. Sposéb prowadzenia WLZ jest zbiezny z
dotychczasowym sposobem w jaki prowadzone s3 liczne istniejgce instalacje techniczne w pomieszczeniach i
komunikacji.

Przejscia przez $ciany dziatowe korytarzy nalezy wykona¢, przy zachowaniu odpowiedniej przy tego typu pracach
ostroznosci poprzez wiercenie.

Instalacja gniazd wtykowych, oSwietlenia i teletechniczne zaprojektowano jako prowadzone w sposéb podtynkowy.
Projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych oraz montaz nowych oswietlenia awaryjnego. Pozwoli to
zapewnié¢ wymagany poziom natezenia oswietlenia wymagany aktualnie przez polskg norme.

Sciany pomieszczer po wyprawieniu ubytkéw tynku zostang wyszpachlowane i wykorficzone nawierzchniowo warstwa
niepylaca — farbg emulsyjna.
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Podstawy opracowania
e zlecenie Inwestora,
e plany architektoniczno-budowlane z 1929r.,
o dokumentacja fotograficzna z inwentaryzacji,
e uzgodnienia z inwestorem,
e warunki przytgczenia,

e obowigzujgce przepisy i normy,

5.2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Bohateréw Westerplatte, mieszczacego sie we Wschowie
przy ul. Wolsztynskiej 4.
W ramach projektu budowlanego technicznego zostang wykonane nastepujace instalacje i urzadzenia elektryczne:
e modernizacja zasilania,
e modernizacja gtéwnego wytacznika pozarowego,,
e wewnetrzne linie zasilajace,
e trasy kablowe,
e rozdzielnice elektryczne,
e instalacja o$wietleniowa
e instalacja oswietlenia awaryjnego
e instalacja gniazd zasilajgcych 230V i 400V,
e instalacja zasilania technologii,
e instalacja strukturalna,
e instalacja uziemiajaca,
e instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP,
e system ochrony przeciwprzepieciowej,

e system ochrony przeciwporazeniowe;j,

Granicg opracowania sg:
zaciski wejsciowe w ztgczu kablowym ZKP1 — dla budynku gtéwnego,

zaciski wejsciowe w ztgczu kablowym ZKS — dla sali gimnastycznej,

Zasilanie obiektu oraz ochrona odgromowa nie sg tematem tego opracowania,

5.3. Zasilanie budynku

Oba budynki zasilanie sg z istniejacej linii kablowej miejskiej nn-0,4kV NAY2Y-) 4x150, wyprowadzonej z obwodu nr 6
miejskiej stacji transformatorowej ST 08-0256.

Uktad sieci TN-C-S. Punktem rozdziatu sieci s3:
e rozdzielnica RG dla budynku szkoty,

o zfacze kablowe ZKS dla Sali gimnastycznej,
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5.4. Parametry elektroenergetyczne
Budynek gtéwny
Pi=271,7 kW
Kz =0,37
Pz =101,3 kW
Ib=153,9A
Sala gimnastyczna
Pi=114,6 kW
Kz=0,45
Pz =51,3 kW
Ib=78,0A

5.5. Gtéwny pozarowy wytacznik pragdu GWP

Obiekt wyposazony jest istniejgcy gtdowny przycisk pozarowy GWP zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku
szkoty, od strony placu gtéwnego.

Przycisk pozarowy wytacza réwnolegle, poprzez cewke wzrostowg dwa roztaczniki odtgczajgce zasilanie dla budynku
gtéwnego oraz dla sali gimnastycznej.

Roztagcznik pozarowy dla budynku szkoty nalezy zmodernizowaé. W tym celu, w miejscu pokazanym na planie tras
kablowych, nalezy zabudowac szafke natynkowg RP1 przez, ktorg zasili¢ tablice RG budynku szkoty. W szafce nalezy
zabudowac roztacznik z wyzwalaczem wzrostowym wraz z bezpiecznikami i przetgcznikiem faz.

Nalezy takie wykonac przetozenie ztacza kablowego ZKP1 budynku szkoty na zewnatrz budynku, poza strefe
pozarowa.

Roztacznik pozarowy dla Sali gimnastycznej nie wymaga modernizacji poniewaz jest umieszczony na zewnatrz
budynku, poza strefg pozarowa.

Wytacznik pozarowy bedzie wytgczaé:

e rozdzielnice gtdwng RG budynku szkoty
(za wyjatkiem obioréw biorgcych udziat w akcji pozarowej: systemu sygnalizacji pozarowej SSP)

e ztgcze kablowe sali gimnastyczne;j.

5.6. Wytaczniki pozarowe instalacji fotowoltaicznej
Instalacje fotowoltaiczng nalezy doposazy¢ w wytgczniki pozarowe instalacji fotowoltaicznej.

Majac na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi nalezy zamie$¢ ostrzezenie informujace o
obecnosci instalacji fotowoltaicznej, np. dla oséb zajmujgcych sie konserwacjg sprzetu, ‘
inspektoréw operatorow publicznych sieci rozdzielczych i stuzb ratowniczych.

Ponizszy znak powinien by¢ umieszczony:

- przy gtéwnym wytgczniku pozarowym pradu,

- w ztgczu instalacji elektrycznej,

- w tablicy rozdzielczej, do ktérej podtgczone jest zasilanie z falownika.

W kazdym punkcie dostepu do czesci czynnych po stronie DC takich jak tablice rozdzielcze i

skrzynki potaczeniowe, nalezy umiesci¢ trwaty znak, ze czesci czynne mogg by¢ nadal

zasilane po odtgczeniu separujgcym: mozna to realizowa¢ umieszczajgc  np. nastepujacy  napis:
»SOLAR DC — Czesci czynne mogg nadal by¢ zasilane po odtgczeniu separujgcym.”

THS System Sp. z 0.0. ul. Poznanska 49, 62-052 Komorniki tel. 0-61 893 18 71 Strona 9z 25



THS System Projekt techniczny instalacji elektrycznych

NTELIGENTNE INSTALACJE

S7kota Podstawowa nr 2 im Rohaterdw Westernlatte 1l Waolsztvicka 4 £7-400 \Weschowa

5.7. Wewnetrzne linie zasilajace i trasy kablowe

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang przewodami typu YDYzo5x.. z zytami miedzianym o przekroju zaleznym
od obcigzenia oraz odlegtosci (spadku napiecia). Linie kablowe zasilajgce bedg prowadzone w poziomie na korytkach,
w kanatach z tworzywa oraz w wydzielonych pionach kablowych w rurkach.

Rozdzielnica gtéwna RG (nowo projektowana) - zasilajgca podtablice budynku szkoty bedzie znajdowac sie w
przedsionku wejscia tylnego na parterze w dotychczasowej lokalizacji istniejacej RG, ktorg nalezy zdemontowac.

Ztacze kablowe ZKS (istniejgce, modernizowane) - sali gimnastycznej, zostanie zmodernizowane, dotozone zostanie
zasilanie tablicy warsztatowej przeniesione z istn. RG oraz zainstalowane zostang ochronniki przepieciowe z
dobezpieczeniem bezpiecznikami topikowymi.

5.8. Rozdzielnice i tablice elektryczne

Rozdzielnice i tablice elektryczne zostang wykonane jako prefabrykowane lub kompletne o odpowiednim stopniu
ochrony.

W obiekcie zlokalizowano nastepujace tablice:
Budynek szkoty

e rozdzielnica gtdwna RG — szafa stojgca, prefabrykowana, w przedsionku wejscia tylnego, na parterze — proj,
rozdziat zasilania dla budynku szkoty

e tablica kottowni TK — natynkowa, modutowa, zlokalizowana w pom. kottowni na parterze — projektowana,
e tablica kuchni TKU — natynkowa, modutowa, zlokalizowana w pom. kuchni na 1 pietrze — projektowana,
e tablice pietrowe TP... — podtynkowe, modutowe, zlokalizowane w komunikacji — projektowane,
zasilajg obwody ogdlne na poszczegdlnych pietrach,
Sala gimnastyczna

e ztgcze kablowe ZKS - szafka kablowa wolnostojaca, zlokalizowana na zewnetrz, koto wejscia do warsztatu —
istniejgca-modernizowana, ztgcze to petni funkcje rozdzielnicy gtéwnej dla Sali gimnastycznej.

e Tablica Sali gimnastycznej TSG — podtynkowa, modutowa, zlokalizowana w komunikacji na parterze — proj.
zasila obwody ogdlne na parterze i pietrze,

e Tablica warsztatu TW — natynkowa, modutowa, zlokalizowana w warsztacie - projektowana
Wewnetrzne linie zasilajgce zabezpieczone beda roztgcznikami bezpiecznikowym i bezpiecznikami instalacyjnymi
matogabarytowymi. Obwody odbiorcze zabezpieczone zostang wytgcznikami instalacyjnymi oraz wytgcznikami
réznicowopragdowymi. Rozdzielnice i tablice zostang wyposazone w odgromniki i ochronniki bedace czescig
kompleksowej ochrony przeciwprzepieciowej. Wyprowadzenia obwoddw i linii zasilajagcych wykonane bedg przez

listwy zaciskowe. We wszystkich rozdzielnicach zainstalowane beda lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia. W
rozdzielnicach i tablicach zostanie przewidziana rezerwa miejsca na rozbudowe.

5.9. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 mm2, YDYzo 4x1,5 mm2 i YDYzo 5x1,5 mm2- 750V uktadanymi na
uchwytach, korytkach, w rurach, kanatach lub p/t.

Sterowanie oSwietlenia zaprojektowano jako reczne: w salach dydaktycznych, pom. nauczycieli, pom.
administracyjnych, gabinetach, magazynach i pom .gospodarczych.

W pomieszczeniach szatni oraz toaletach zaprojektowano oswietlenie wigczane automatycznie czujnikiem ruchu.

W gtéwnych ciggach komunikacyjnych, na poszczegdlnych pietrach oswietlenie bedzie wigczane recznie, centralnie z
pom. gospodarczego (woznego) zlokalizowanego w centralnej czesci na parterze. Nie bedzie wtgcznikéw na pietrach.

Na klatkach schodowych oswietlenie bedzie zatgczane automatycznie wg zegara astronomicznego, z czujnikiem
zmierzchowym i przerwa nocng.

Linia wzornicza osprzetu Sciennego zostanie ustalona na etapie realizacji.
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Puszki do montazu osprzetu muszg umozliwiaé mocowanie osprzetu przez przykrecanie. Patrzac w pionie — puszki pod
wlaczniki montowac¢ na wys. 1,35 m liczagc od podtogi do osi najwyzszej puszki. Patrzac w poziomie, puszki pod
witgczniki montowa¢ w odlegtosci 15 cm od krawedzi otworu drzwiowego lub 15 cm od naroznika $ciany liczac do osi
puszki. W przypadku zgrupowania kilku wytgcznikdéw w jednym miejscu kolejne nalezy montowac ponizej.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréow natezenia oswietlenia.

Obliczenia natezenia oswietlenia zamieszczono w zatgczniku.

5.10. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacje wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 mm2, YDYzo 4x1,5 mm2 - 750V uktadanymi na uchwytach, korytkach, w
rurach, kanatach lub p/t. Oprawy pracujgce na ciemno zasili¢ przewodami YDYzo 4x1,5 mm2 - 750V doprowadzajgc
dodatkowe zasilanie sprzed wytgcznika.

Zgodnie z wymaganiami norm i przepisdw w budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie
oswietlenia ewakuacyjnego:

e oswietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych
e oswietlenie powierzchni otwartych

e oswietlenie znakéw bezpieczenstwa

Oswietlanie ewakuacyjne zapewnienia bezpieczne wyjscie z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwianych identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz
tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa .

Celem stosowania oswietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobiefdstwa paniki i umozliwienia
bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkéw widzenia umozliwiajgcych
dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna byé rozpoznana. Za strefe otwartg traktuje sie pomieszczenie o
powierzchni wiekszej niz 60 m2lub powierzchni mniejszej, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie z powodu
wykorzystywania przez duza liczbe osdb.

W poszczegdlnych obszarach zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia oswietlenia:

e na drogach ewakuacyjnych minimalne natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz $Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do
minimalnego natezenia oswietlenia nie powinien by¢ wiekszy ni¢ 40:1

e miejsca gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe, urzgdzenia pierwszej pomocy powinno by¢ tak
oswietlone, aby natezenie oswietlenia wynosito co najmniej 5 Ix

o w strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi z wyjatkiem
wyodrebnianego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m, stosunek maksymalnego
natezenia oSwietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia nie powinien by¢ wiekszy ni¢ 40:1

Znaki bezpieczenstwa dotyczgce ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny by¢ tak oSwietlone, aby w ciggu 5s
osiggnety luminancje o wartosci 50% wymaganej luminancji, a w ciggu 60s osiggnety luminancje o wartosci
wymaganej.

Dziatanie opraw awaryjnych stuzgcych do osw. drog ewakuacyjnych i jako o$w. antypaniczne zostato przewidziane do
pracy na ciemno, tzn. oprawy bedga sie Swiecity tylko w przypadku braku zasilania na obwodzie osw. podstawowego.

Dziatanie opraw awaryjnych kierunkowych (podswietlajgcych wewnetrznie znaki bezpieczenstwa) zostato
przewidziane do pracy na jasno, tzn. oprawy bedg sie swiecity ciaggle.

Oprawy awaryjne beda posiada¢ certyfikat CNBOP.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano przy uzyciu wydzielonych oprawy wykonanych w technologii LED. Nalezy
stosowac oprawy, ktére po zaniku napiecia, przetaczajg sie automatycznie na zasilanie z wbudowanych akumulatorow
i petnig funkcje oswietlenia awaryjnego. Ze wzgledu na duzg zywotno$¢ oraz brak efektu pamieci w oprawach
zastosowane bedg akumulatory LiFePOA4.
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5.11. Monitorowanie stanu oswietlenia awaryjnego
Oprawy awaryjne bedg wyposazone w funkcje autotestu.

Modut automatycznie przeprowadza trzy rodzaje testow:
e Test formatujgcy wykona sie po 48h od uruchomienia urzadzenia.
e Test A funkcjonalny jest wykonywany cyklicznie co 30 dni.
e Test funkcjonalny trwa:
o dla modutéw 3 h — 60 sekund
o dlamodutéw 1 hi2h — 30 sekund.
e Test B czasu trwania (zgodnym ze znamionowym czasem pracy urzadzenia)

e wykonywany cyklicznie co 90 + 120 dni (warto$¢ ustalana losowo).

Uwagal
Jezeli w ostatnich 4h przed testem A nastgpit zanik zasilania, test ten zostanie przesuniety o 5h do przodu. Jezeli w
ciggu ostatnich 24h przed testem B nastgpit zanik zasilania, test ten zostanie przesuniety o 48h do przodu.

Testy mozna wyzwoli¢ manualnie uzywajac przycisku testu:
e Test A — nacisngc przycisk nie dtuzej niz 4 sekundy.

e Test B — naciskajac przycisk min. 5 sekund (test mozna wykona¢ najwczesniej po 48 h od pierwszego
uruchomienia urzadzenia).

Informacja o znamionowym czasie pracy urzadzenia

Po starcie urzadzenia czerwona dioda sygnalizacyjna gasnie z czestotliwosciag
2 razy na sekunde: 1 raz dla modutu 1h, 2 razy dla 2h, 3 razy dla 3h.
Pierwsze uruchomienie

W celu zapewnienia prawidtowego sformatowania akumulatora zaleca sie, aby pierwsze tadowanie trwato
nieprzerwanie przez 48 godzin.

W tym czasie niedopuszczalne jest wyzwalanie jakichkolwiek testow oraz praca modutu w trybie awaryjnym.

Po uptywie tego czasu nalezy doprowadzi¢ do przejscia modutu w tryb pracy awaryjnej (poprzez odtaczenie zasilania
linii L). Modut powinien pracowaé¢ w tym trybie, az do catkowitego wyczerpania akumulatora. Przywrdcenie napiecia
zasilajgcego i tadowanie akumulatoréow przez min. 36 godzin koriczy cykl formatowania.

Oznaczenia sygnatéw LED

Sygnalizacja led zielona czerwona
Led indication green red

led an ++ ledon
tryb tadowania . .

charging mode led off O led off O

led on @ led on (@
test | | I | | | I | I | | |
test led off Q) o ledoff Q o

Fls4+-15—4-15—4-154-15—4-15—4-154-154-154-154-15+

led on led on
praca pozanikowa . .
emergency operation .4 ogf o ve  lodoff o
tadowanie natadowany 12345
error . :
led off Q) ‘ led off O

=1 —
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5.12. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne bedzie zasilane z wydzielonej czesci RG. Przewiduje sie zataczanie automatyczne — przy
pomocy czujnika zmierzchowego i zegara astronomicznego z przerwg nocng. Oswietlenie zewnetrzne obejmuje
istniejgce oswietlenie elewacji, ktére zostato niedawno zmodernizowane. Modernizacja polega na podpieciu do nowej
rozdzielnicy RG w tej samej lokalizacji.

5.13. Instalacja gniazd wtykowych i sity

Instalacje wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm? - 750V lub YDYzo 5x.. mm? uktadanymi na uchwytach, korytkach, w
rurach, kanatach lub p/t. Gniazda wtyczkowe instalowac na wysokosci 0,25m, o ile nie podano na planie inaczej.

Stosowa¢ puszki instalacyjne gtebokie, systemowe, przystosowane do montazu osprzetu na Srubki.
W tazienkach oraz na zewnatrz stosowac osprzet bryzgoszczelny IP55.

Gniazda umiesci¢ w miejscach pokazanych na planie instalacji gniazd wtykowych.

5.14. Instalacja sieci strukturalne;j.
e Instalacja sieci strukturalnej obejmuje:

e  Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD — zlokalizowany na parterze w pom. gospodarczym (woznego)
szafa rack 19” 21U stojaca

e Lokalne punkty dystrybucyjne LPD - zlokalizowane po jednym na kazde pietro (w Srodkowej sali lekcyjnej)
oraz w pom. nauczycieli w budynku sali gimnastycznej.
szafki rack 19” 9U wiszace

e Dla komunikacji pomiedzy GPD, a kazdym LPD utozy¢:

e 1x Swiattowdd 2J

e  2xskretki czteroparowe UTP kat.6 4x2x0,5 mm?

e Instalacje w pomieszczaniach wykonac skretkg czteroparowg UTP kat.6a 4x2x0,5 mm2 uktadang na
uchwytach, korytkach, w rurach, kanatach lub p/t. Do poszczegdlnych gniazd w pomieszczeniach doprowadzié
1 lub 2 przewody (wg opisu na planie), stosowac gniazda komputerowe kat.6, pojedyncze lub podwdéjne.

e Istniejgce szafki dystrybucyjne w klasach podtgczy¢ pod pietrowe lokalne punkty dystrybucyjne.

e  Punkty dostepowe sieci WiFl zaprojektowano po konsultacji z inwestorem tylko w komunikacji. Dla punktow
dostepowych utozyé skretki czteroparowe UTP kat.6 4x2x0,5 mm? zasilnie PoE. Dodatkowe punkty WiFi beda
montowane lokalnie w wybranych pomieszczeniach wg potrzeb na etapie eksploatacji.

e Dla kamer monitoringu utozyé okablowanie UTP kat.6 4x2x0,5 mm? zasilanie PoE. Kamery bedg obserwowa¢
teren zewnetrzny, komunikacje wewnetrzng oraz strefy wejscia do budynku. Istniejgcg instalacje monitoringu
analogowego zdemontowac i zastgpic cyfrowa.

Z pomieszczenia technicznego (szafa GPD) nalezy wykonaé na zewnatrz przepust dla wprowadzenia przytaczy
operatorow telekomunikacyjnych.
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5.15. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych.
Dla uziemienia instalacji nalezy wykorzystac istniejacy uziom.
Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 10 omow.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiardéw rezystancji uziomu.
Potgczenia wyréwnawcze gtéwne powinny taczy¢ ze soba:
e szyny ochronne PE rozdzielnicy gtéwnej i tablicach
e gtédwng szyne uziemiajaca,
e ruryiinne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne np. gazu, co, wody itp.
e dostepne metalowe elementy konstrukcyjne budynku, korytka i drabinki kablowe

Pofaczenia wykonaé¢ w sposéb metaliczny staty przez spawanie, obejmy 2-Srubowe lub przy pomocy potaczen
skrecanych. Wszystkie potaczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie masg bitumiczng

Dodatkowo od gtéwnej szyny uziemiajacej nalezy utozyé przewody LY 6 mm? uziemiajgce szafy i urzadzenia
teletechniczne.

W tazienkach wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze, zamontowac lokalny zacisk uziemiajgcy (LSU) wykonany jako
puszka rozgatezna hermetyczna z zaciskiem wielokrotnym mosieznym. Lokalny zacisk uziemiajgcy tgczy ze sobg
przewodami LY 4 mm? p/t:

e przewdd ochronny PE,
e metalowe czesci instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej,
e metalowe czesci instalacji grzewczej,

e metalowe czesci i konstrukcje.

5.16. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ograniczenia poziomu przepie¢ dochodzacych do urzadzen - w rozdzielnicy gtéwnej RG budynku szkoty i ztgczu
kablowym ZKS Sali gimnastycznej nalezy zainstalowac ochronniki typu T14T2, a w pozostatych tablicach ochronniki
typu T2.

Dodatkowe $rodki ochrony przeciwprzepieciowej powinny by¢ zastosowane przy wprowadzeniu do budynku instalacji
teletechnicznych.

5.17. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364, jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym zastosowano nastepujgce
poziomy ochrony:

Ochrona podstawowa — ochrona przed dotykiem bezposrednim — realizowana przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw oraz obuddw aparatow i urzadzen elektrycznych

Ochrona przy uszkodzeniu — samoczynne dostatecznie szybkie wyfaczenie zasilania, w przypadku przekroczenia
wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i
réznicowopradowych oraz potgczenia wyrdwnawcze.

Ochrona uzupetniajgca — zastosowanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych o pradzie zadziatania do 30mA

Jako system zasilania przyjeto system TN-C do RG i ZKS oraz TN-S od RG i ZKS, rozdziat przewodu PEN na neutralny N i
ochronny PE nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz ztaczu ZKS. Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe
urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

e metalowe obudowy aparatéw i urzagdzen elektrycznych,
e  kotki ochronne gniazd wtyczkowych,
e metalowe obudowy opraw oswietleniowych,

e korytka i drabinki kablowe,

powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym.
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Przewody ochronne powinny posiadac oznaczenia barwne zgodne z norma.

Punkty rozdziatu sieci w RG (szkota) i w ZKS (sala gimnastyczna) uziemié¢ oraz potaczy¢ z istniejgcym uziemieniem
instalacji odgromowe;j.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j i
pomiaréw rezystancji izolacji.

5.18.

Uwagi korncowe

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych” cz. V oraz Polskimi Normami.

Wykaz wazniejszych norm do stosowania:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania podstawowe, ustalanie ogdélnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
— Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi
przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Oprawy oswietleniowe i instalacje osSwietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011
Ochrona odgromowa -- Cze$c¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Temat:

Projekt techniczny instalacji elektrycznych

Inwestycja:

Szkota Podstawowa nr 2 im. Bohateréw Westerplatte

ul. Wolsztynska 4, 67-400 Wschowa

Inwestor:

Szkota Podstawowa nr 2 im. Bohateréw Westerplatte

ul. Wolsztynska 4, 67-400 Wschowa

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz w/w projekt wykonawczy jest wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy

Komorniki, grudzien 2021 r.
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7. INFORMACIE O PLANIE BIOZ

Inwestycja:

Szkotfa Podstawowa nr 2 im. Bohateréw Westerplatte
ul. Wolsztyrska 4, 67-400 Wschowa

Inwestor:

Szkota Podstawowa nr 2 im. Bohateréw Westerplatte

ul. Wolsztynska 4, 67-400 Wschowa

Opracowat:
mgr inz. Michat Pawlik

upr. Bud. Nr WKP/0259/PWOE/15

THS System Sp. z 0.0. ul. Poznanska 49, 62-052 Komorniki tel. 0-61 893 18 71 Strona 17 z 25



THS System Projekt techniczny instalacji elektrycznych

NTELIGENTNE INSTALACJE

Szkota Podstawowa nr 2 im. Bohateréow Westerplatte, ul. Wolsztynska 4, 67-400 Wschowa

W czasie wykonywania robdét budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego opracowania, moga
wystgpic zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzgdzono w oparciu o odpowiednie akty prawne.

Podstawa prawna:

Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujedn. Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120z 2003r, poz.1126).

7.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji:

Zakres robot okreslono w czesci opisowej projektu budowlanego

Kolejnos¢ realizacji robot — wedtug harmonogramu wykonania robdt, opracowanego przez Kierownika
budowy i zaakceptowanego przez Inwestora.

7.2. Istniejgce obiekty budowlane

Istniejgce instalacje elektryczne
Istniejgce instalacje hydrauliczne i gazowa

Istniejgce rozdzielnice i instalacje elektryczne

7.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

7.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji bedg wystepowac zagrozenia dla zdrowia i zycia takie jak:

dowdz i roztadunek materiatdow i urzadzen — skala zagrozenia 1
porazenie prgdem elektrycznym — skala zagrozenia 2
uszkodzenie ciata na skutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem — skala zagrozenia 2

prace na wysokosci ponad 1.0m od powierzchni posadzki — skala zagrozenia 2

Skala zagrozen:

0 — zagrozenie nie wystepuje,

1 - zagrozenie niskie,

2 —zagrozenie srednie (prace niebezpieczne),

3 —zagrozenie duze (prace szczegdlnie niebezpieczne).

Czas i miejsce wymienionych zagrozen zostanie okreslony przez kierownika budowy wedtug harmonogramu robét.
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7.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacjg robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystagpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy albo osoba przez niego
upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw wskazujac co jest przedmiotem zagrozenia i jakie srodki
majg by¢ stosowane przez pracownikéw dla unikniecia tego zagrozenia. Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke
podpisang przez instruowanych pracownikéw i notatke te dotaczy¢ do dziennika budowy.

7.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Wedtug planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu zagospodarowania terenu budowy, przygotowanym przez
Kierownika Budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisdw bhp oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem prac na wysokosci.
Dodatkowo ze wzgledu na prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych pracownicy powinni posiadaé wazne
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych powinny byé prowadzone
zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy” przez zespot pracownikéw kwalifikowanych w rozumieniu w/w
instrukcji Sposdb prowadzenia prac i usuniecie zagrozen okresli kazdorazowo poleceniodawca. Prace przy czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych powinny byé prowadzone na urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia.

Podczas realizacji catego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy przestrzegaé przepiséw BHP, a roboty
wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét poszczegdlnych rodzajow
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8. BILANS MOCY
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9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW
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10. RYSUNKI I PLANY
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11. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
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12. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
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13. KARTY KATALOGOWE, SWIADECTWA, CERTYFIKATY
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