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Czujnik dymu optyczny
pomieszczenia czyste, suche, ciepte
np. sale, biura, pom. socjalne, komunikacja

Czujnik dymu optyczny ze wskaznikiem zadziatania
Nad sufitem podwieszanym

Czujnik dymu multisensorowy
pomieszczenia brudne, wilgotne, chtodne
np. magazyny, warsztaty

Whylacznik przeciwpozarowy pradu
Reczny ostrzegacz pozarowy

Sygnalizator akustyczny

Centrala Sygnalizacji Pozaru
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INTELIGENTNE INSTALACIE

INWESTYCIX - Modernizacja instalacji elektr. w budynku Szkoty Podstawowej nr 2
Jednostka ewid. 081203_4 Wschowa obszar migjski
Obreb ewid: 0001 Wschowa, dz. nr ewid. 927

INWESTOR:  Szkota Podstawowa nr 2 im. Bohateréw Westerplatte

ul. Wolsztyfiska 4
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PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA:
mgr inz. Michat Pawlik 2021-12-07
WKP/0259/PWOE/15
OPRACOWAL.: BRANZA:
mgr inz. Marcin Englert EL
mgr inz. tukasz Kosicki
Szymon Skibiszewski o PB
SPRAWDZIL: SKALA
mgr inz. Tomasz Gramsch 1:100
WKP/0447/PWOE/16
TEMAT . . . . . NRRYS:
Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP E 27
Rzut 1 pietra -




