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1. Podstawa opracowania.

- mapa do celow projektowych w skali 1:500;

- warunki techniczne nr 94/2020 zdn. 03.07.2020r. wydane przez PGKiL
w Konstantynowie L.odzkim;

- uzgodnienia z Inwestorem.

2. Inwestor:

Gmina Konstantynéw Lodzki
95- ¥ 160mm 050 Konstantynow Lodzki
ul. Zgierska 2

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

- przylacza wody do wezla sanitarnego;

- przylacza kanalizacji sanitarnej do kanatu miejskiego ks200 na terenie targowiska;
- budowg kanalizacji sanitarnej z mozliwos$cig dalszego przylaczenia najemcow;

- 7 szt. wlaczen wpustéw deszczowych;

- wewngtrzng instalacje wod-kan w wezle sanitarnym.

4. Przylacze wody
4.1.  Opis rozwigzan projektowych.

Na potrzeby wezta sanitarnego zaprojektowano przytacze wody PEHD 40x3,7mm.
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @ 200mm zaprojektowano za pomocg nawiertki
NWZ 200/40mm + zasuwa DN40mm (pkt. W7).

Zapotrzebowanie na wodg¢ dla wezta sanitarnego:

gnorm = 100dm3/d j.o. Nd=1,3 Nh=2,8 n =5 (urzadzenie: wc)
Qsérd=15-100dm3/j.0.-d = 5,0 m3/d

Omaxd=Qs$rd-Nd=5.0-13=6.,5 m3/d

Qsrh=Qmax d/24=6,5/24=0,27 m3/h

Omax h=Q$8rh-Nh=0,27-28=0,76m3/h

Obiekt bedzie wyposazony w nast¢pujace urzgdzenia sanitarne:

Rodzaj punktu czerp. gn ilos¢ | gn*ilo$¢
umywalka 0,07 5 0,35
Miska ustgpowa 0,13 5 0,65
Pisuar 0,30 2 0,60
zaw. czerpalny dn 15 0,30 2 0,60
Xqn = 2,2

q=0,698(2qn)"” - 0,12 = 0,92 dm*/s
q=0,92 dm®/s => 3,30 m*h
Projektuje si¢ przytacze wodociggowe PEHD 40x3,7mm.



4.2. Dobér wodomierza

Obliczeniowy przeptyw wody dla doboru wodomierza wynosi:
qw=2-q=2-3,30=6,60 m*h

Dobrano wodomierz Powogaz WS-4-NKP DN20 mm zgodnie z kartami katalogowymi.
gv = 4m’h
quaX = 6 m3/h

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami dobrano wodomierz skrzydetkowy, wielostrumieniowy
typu WS 4-NKP o cigglym strumieniu objetosci Qs=4,0 m*h i DN20. Wodomierz jest
przystosowany do montazu naktadki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus.
Wodomierz zlokalizowany bedzie w budynku wezta sanitarnego. Za wodomierzem nalezy
zamontowaé zawoér antyskazeniowy typu EA, Ktéry bedzie mie¢ za zadanie zabezpieczy¢
wode wodociggowa przed wtérnym zanieczyszczeniem.

4.3.  Obliczenie wymaganego cisnienia wody w sieci miejskiej.
Obliczenia strat ci$nienia:

Straty na odcinku od sieci miejskiej do wodomierza: H=0,21 m H,0
Straty na zestawie wodomierzowym: w=2,55mH,0
Straty na zaworze antyskazeniowym: Hega=0,3m H>,O
Straty w instalacji wewnetrzne;j: H;= 18,10 m H,0O
Minimalne ci$nienie na wyptywie: Hpin=5,0 m H,O
Wysoko$¢ geometryczna instalacji: Hyg=4,2 m H,O

Cisnienie dyspozycyjne na sieci miejskiej powinno wynosic:
H; =0,21+255+0,30+ 18,1+ 5,0 + 4,2 = 30,36, nH,0
Rzedna wodociggu w miejscu podlaczenia posesji: 168,35 m n.p.m.

4.4.  Proba szczelnoS$ci rurociagu

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po montazu wodociagu, wykonaniu zasypki warstwy
ochronnej (z wylaczeniem zlaczy) z podbiciem rur z obu stron piaskiem oraz
zabezpieczeniem przed jego poruszeniem (bloki oporowe). Wymagania odnosnie szczelno$ci
rurociggu ujete sg w PN-81/B-10725.

Na zlaczach poddanego probie rurociggu nie moga wystgpowac przecieki. W razie ich
stwierdzenia nalezy natychmiast dokona¢ napraw.

Probe szczelno$ci wykonaé na ci$nienie: Ppr = 1,0 Mpa.

4.5. Plukanie i dezynfekcja

Plukanie zewnetrznej instalacji nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci
1 po dezynfekcji. Predkos¢ przeptywu wody w trakcie ptukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s,
a ilos¢ wody przynajmniej 10-krotna objetos¢ plukanego odcinka. Przemywanie rurociggu
powinno trwa¢ tak dlugo, poki woda popluczna bedzie czysta. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Clo/dm®. Roztwor
dezynfekujacy powinien pozostawa¢ w przewodzie co najmniej przez 24 godz. Po tym
okresie pozostalosé chloru wynosi ok. 5 mg Clo/dm®, co stanowi dopuszczalny wskaznik



zanieczyszczen w S$ciekach przemystowych wprowadzanych do komunalnych urzadzen
kanalizacyjnych (zalacznik do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 19.05.99 r. poz. 501
Ip.36). Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda
wodociggowa.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji woda czerpana z niego winna odpowiadac
warunkom okreslonym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia
04.09.2000 r. (Dz. U. nr 82 poz. 937) potwierdzona analizg bakteriologiczng w Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej.

4.6. Wytyczne realizacji

Warunkiem rozpoczgcia prac jest wytyczenie przez Stuzbe Geodezyjng trasy projektowanego
rurociagu.

Do obowiazkow kierownika budowy nalezy nadzor nad pomiarami niwelacyjnymi, tyczeniem
trasy, wyznaczaniem punktow uzbrojenia i odgat¢zien.

Wykopy przewiduje si¢ wykonywac sprz¢tem mechanicznym, w zblizeniu z istniejagcym
uzbrojeniem — recznie. Przewiduje si¢ to wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $§cian
wykopu wypraskami stalowymi uktadanymi wzdhiz wykopu. Wzdhiz wykopu ustawic¢
bariery ochronne o wysokosci 1,1 i napisy ostrzegawcze.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm.

Zasypke wodociggu prowadzi¢ etapami.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

5.1.  Opis rozwiazan projektowych.
Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych powstajacych na terenie nieruchomosci
projektuje si¢ do sieci kanalizacyjnej sanitarnej ks200 wg. rys nr 1.
Przytacze kanalizacyjne (od pkt S do S1) zaprojektowano z rur @160 z rur PVC”S” .
Przebieg trasy przytacza kanalizacji sanitarnej, lokalizacj¢ studni kontrolno-pomiarowej
przedstawiono na planie sytuacyjnym na rys. nr 1 oraz profilach podtuznych.

5.2.  Obliczenia ilosci Sciekéw sanitarnych.
Sktad $ciekow: jak przecietny dla Sciekow bytowo gospodarczych.
Tlos¢ $ciekow odptywajacych z budynku okreslono wg PN-92/B-01707

q. = k*/=DU
k - odptyw charakterystyczny, dla budynkow przemystowych k = 0,5 dm®/s
q=10,50 * \V39=3,12 dm®/s

Nazwa przyboru Sredﬂlc,a AWg qu_e% boksy Suma
podejscia sanit.
umywalka 004 05 5 7 6,0
bisuiary 005 05 2 10
(pojedyncze)
wpust podtogowy

-d = 0.05m 005 10 2 2,0
miska ustepowa = 0,10 25 5 7 30
0O DU 39

DU - rownowaznik odptywu.



Odprowadzenie $ciekow z wezla sanitarnego:

gnorm = 100dm3/d j.o. Nd=1,3 Nh=2,8 n =5 (urzadzenie: wc)
Qsrd=5-100dm3/j.0.-d = 5.0 m3/d

Qmax d=Q$rd-Nd=5.0-13=6,5 m3/d
Qérh=Qmaxd/24=06.5/24=0.27 m3/h

Qmax h=Qérh-Nh=0,27-2,8=0,76 m3/ h

Odprowadzenie $ciekéw z boksow:

gnorm = 30dm3/d j.o. Nd=1,3 Nh=2,8 n=7j.o.
Qsrd =7j.0. - 30dm3/j.0.-d =0,21 m3/d

Omax d=Qsrd-Nd=0,21-1,3=0,27 m3/d
Qsrh=Qmaxd/24=0,27/24=0,01 m3/h
Qmaxh=Qs$rh-Nh=0,01-2.8=0,03m3/h

5.3. Wytyczne montazowe.
Przytacze S — S1 zaprojektowano z PCV @0,16 m. Wiaczenie do kanatu miejskiego ©0,2 m
zaprojektowano poprzez istniejaca studni¢ z kregdw zelbetowy w pkt (S1).
Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym. Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie, a W poblizu skrzyzowan
Z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem gestoréw tego uzbrojenia.

6. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
6.1. Opis rozwiazan projektowych.

Odprowadzane $cieki maja charakter bytowo-gospodarczy. Scieki z wezta sanitarnego
odprowadzone poprzez nowo projektowang kanalizacji sanitarng 160mm do projektowanej
studni @1,0m (w pkt.S5), a nastepnie do istniejgcego kanatu sanitarnego @0,20m
zlokalizowanego w ul. Sucharskiego. Na zewnetrznej instalacji projektuje si¢ dodatkowo
studnie rewizyjne §0,6m oraz siggacze w celu umozliwienia dalszego przytaczenia
najemcow. Studnie Zelbetowe na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane begda
Z kregdéw zelbetowych @1,0 m 1 przykryte ptyta stropowa zelbetowg z wltazem
kanalizacyjnym zeliwnym wg PN-EN-124 klasy D400 z uszczelkg, zamykanymi na zatrzask.
Studnie PCV z kineta PP ©@0,6m wyposazone w pierscien odciazajacy i wlaz klasy obciazen
D400.

6.2. Wytyczne wykonania robot.

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopiach waskoprzestrzennch szalowanych. Grunt z wykopu
W obrebie jezdni powinien by¢ wywieziony, do zasypki nalezy dostarczy¢ piasek.

Utozong kanalizacj¢ / przylacza przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej i odbioru technicznego przez P.K.GK.L. sp. Z 0O.0. w Konstantynowie
L.odzkim.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa instalacji 1 przytaczy nalezy dokona¢ odtworzenia
nawierzchni parkingéw oraz chodnikéw, a teren doprowadzi¢ do stanu, w jakim istniat przed
ich rozpoczeciem.



Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonywaé¢ mechanicznie, a w sagsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i linii napowietrznych roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
gestorOw uzbrojenia.

7. Instalacja zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe zterenu objetego opracowaniem odprowadzane bedg za pomocg
projektowanych wpustéw ulicznych  (Wpl-Wp7) 1 zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej na terenie dziatki do istniejgcego kanatu deszczowego kD315 zlokalizowanego
w ul. Sucharskiego.

Tras¢ zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz lokalizacje wpustow ulicznych
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

7.1.  Tlo$¢ Sciekow deszczowych:

Ogdlny wzor pozwalajacy obliczy¢ ilos¢ wod opadowych ma posta¢ (zgodnie z PN-
92/B-01707):
Q=q F ¥ [dm%s]

gdzie: g — natgzenie opadu, ze wzgledow bezpieczefistwa przyjeto q = 150 dm®/(sha)
F - odwadniana powierzchnia terenu [ha],
Y — wspotczynnik sptywu.

Nazwa Przeptyw | Spadek | Srednica | Wype. | Predkos¢ | Przeptyw | Predkos¢ | Chrop.
odcinka [dm*/s] [%o0] [mm] [%] [m/s] 100% 100% | [mm]
[dm?/s] [m/s]
WP1-D1 7 150 160 22,8 2,27 78,6 441 0,25
WP2-D2 12,15 172 150 29,1 2,83 84,2 4,73 0,25
WP3-D3 12,2 150 160 30 2,69 78,6 441 0,25
WP4-D4 12,6 116 160 32,6 2,49 69,1 3,88| 0,25
WP5-D5 8,4 180 150 24 2,57 86,2 484 0,25
WP6-D6 11 211 150 26,3 2,95 93,4 524| 0,25
WP7-D7 8,7 274 150 21,9 3 106,5 598| 0,25

7.2.  Opis rozwiazan projektowych.

Projektowana zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej wykonana bgdzie z rur PCV”’S”
0 ©¥0,16m, oraz z rur zeliwnych o $rednicach 30,15 m

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, a W poblizu skrzyzowan
Z istniejacym uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem gestoréw tego uzbrojenia.

Dla odwodnienia jezdni, parkingéw przewidziano typowe wpusty deszczowe ©@630/500
betonowe z osadnikiem, syfonem rusztem uchylnym.
Syfony przy osadnikach betonowych nalezy obetonowa¢ do wysokosci osi odptywu.



7.3. Wytyczne wykonania robot.
Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennch szalowanych. Grunt z wykopu
W obrgbie jezdni powinien by¢ wywieziony, do zasypki nalezy dostarczy¢ piasek.
Rury nalezy sktadowa¢ na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub
wystepOw. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur naplacu budowy nie powinna
przekracza¢ 1,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych
sktadowanych luzem w pryzmach. Jesli rury dostarczone sg w kregach, mozna je sktadowac
w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, ukladajac kolejne kregi na sobie, zapewniajgc
rurom ochrong przed ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o $rednicy nominalnej wigkszej
niz DN 90 winny by¢ sktadowane w pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego
celu stojakach. Jesli rury w prostych odcinkach sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja
musi zapewnia¢ odpowiednie podparcie, zapobiegajac powstawaniu statych odksztatcen rur.
Nie nalezy umieszcza¢ rur w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikow, olejow,
smardow, farb lub zrodet ciepta.
Zalecany maksymalny czas sktadowania rur niezabezpieczonych przed oddziatywaniem
Swiatla slonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla ktéorych ten warunek zostat
przekroczony, mozliwe jest tylko po konsultacjach z producentem. w ekstremalnych
warunkach klimatycznych moze by¢ konieczne okreslenie specjalnych wymagan w zakresie
sktadowania rur. Nalezy w takim przypadku skontaktowa¢ si¢ z producentem. Jezeli rury
dostarczane sa w wiazkach lub innym opakowaniu, to taSmy i/lub opakowanie powinno si¢
usuwac jak najpdzniej lub bezposrednio przed ich instalacja.
Utozone rurociagi kanalizacji deszczowej i sanitarnej (za wyjatkiem odcinkow wykonanych z
rur drenazowych) nalezy podda¢ probie szczelno$ci. Wykorzysta¢ nalezy metod¢ wodna
polegajaca na napetnieniu poszczegdlnych odcinkow kanalizacji woda (wraz ze studniami) 1
pomiarze ubytku wody.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 10 - 50 kPa, czas proby - 30 minut.
Warunki préby sg spelnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

~ 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla rurociaggow,

~ 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla rurociggow wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
~ 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

UWAGA:

m? - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

Ulozong kanalizacj¢ / przylacza przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej i odbioru technicznego przez P.K.GK.L. sp. Z 0.0. w Konstantynowie
Lodzkim.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg instalacji i przytaczy nalezy dokona¢ odtworzenia
nawierzchni parkingéw oraz chodnikow, a teren doprowadzi¢ do stanu, w jakim istniat przed
ich rozpoczeciem.

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonywa¢ mechanicznie, a W sgsiedztwie istniejacego
uzbrojenia podziemnego i linii napowietrznych roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem
gestorow uzbrojenia.



8. Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas robdot budowlanych wykonawca musi przestrzega¢ zalecen producentow
stosowanych materialow. Ponadto nalezy stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdOw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 129 z dnia 23 pazdziernika 1997r.) oraz do Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002r zmieniajace rozporzadzenie w Sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie szczegdélowych zasad
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej wedlug Zalgcznika nr2 (Dz. U. z dnia 28
czerwca 2002r).

9. Nadzorowanie i odbior techniczny robét

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami
prawnymi:

e Dz U.nr22/53 poz. 89 - BHP. Transport reczny.

e Dz. U.nr13/72 poz. 93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot montazowych
1 rozbiorkowych.

e BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e BN-62/8971-02. Wymagania i badania przy odbiorze zewngtrznych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

e BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.

e Wykona¢ probe szczelnosci oraz plukanie i1 dezynfekcje sieci wodociagowe;.

UWAGI KONCOWE

e Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych Tom II- Instalacje sanitarne 1 przemystowe
oraz zgodnie z instrukcjami producentow rur 1 innych wbudowanych urzadzen

e Nalezy przestrzegaé przepisy BHP i PPOZ.

e Wykonawca powinien posiada¢ wiedze 1 do§wiadczenia do realizacji ww. inwestycji.

e Instalacj¢ wod- kan nalezy podda¢ odbiorowi i badaniom w tym m. in. zgodnie z PN-
81/B-1070000; PN-81/1070001; PN-81/B-1070002 oraz wskazanym probom
szczelnosci, ptukania 1 dezynfekcji przewodow.

e Przewody istniejagcego uzbrojenia podziemnego musza by¢ zlokalizowane przed
przystapieniem do robot oraz zabezpieczone w odpowiednio oznakowanym i
zabezpieczonym na calym odcinku wykonywanych robot wykopie w czasie ich
prowadzenia przez podwieszenie lub/i podparcie

e Przed zasypaniem wykopu instalacje powinny zosta¢ zgloszone do powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736.

Opracowanie:
mgr inz. Piotr Steczyszyn



