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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budynek saniatariatow_Konstantynow tédzki_bud.-p
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01  |SST 2. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.1(0217-04 1. na odktad w gruncie kat. Ill
<grubos¢ warstw posadzkowych = 0,36m>
<rzedna terenu wzgledem poziomu 0,00 = -0,10m>
<rzedna posadowienia fund. = -1,10m>
<grubos¢ podtozy pod fund. = 0,10m>
<gteb. wykopu><0,36-0,10-(1,10+0,10)=-0,94m>
<przyj. wykopy o $cianach pionowych o szer. fund. + 2*0,60m na desko-
wanie i izolacje><grunt kat. I1I>
<z uwagi na charakter robét przyjeto wykonanie mechaniczne w wysok.
80%>
29,055 <podtoze pod posadzki>(21,56+0,60*2)*(3,71+0,60*2)*(0,36-0,10)
82,79 <tawy s=60 L=19,36+3,11*2+1,27+1,75*2+2,51+1,35+2,84+11,88=48,93>
(0,60+0,60%2)*48,93*0,94
3,93 <stopa 111*61>(1,11+0,60*2)*(0,61+0,60*2)*0,94
3,08 <stopa 61*61>(0,61+0,60*2)*(0,61+0,60*2)*0,94
A (sumaczesciowa) L e
118,855 m3 0,000
<potracenia>
-20,825 <tawy s=60 L=19,36+3,11*2+1,27+1,75*2+2,51+1,35+2,84+11,88=48,93>
-(0,80%0,10+0,60*0,40+0,24*0,44)*48,93
-0,508 <stopa 111*61>-(1,31*0,81*0,10+1,11*0,61*0,40+0,85*0,35*0,44) m3 -0,508
-0,268 <stopa 61*61>-(0,81*0,81*0,10+0,61*0,61*0,40+0,35*0,35*0,44)
B (sumacze$ciowa) | e
-21,601 m3 -0,508
(118,855-21,601)*0,80 m3 77,803
RAZEM 77,295
2|KNR 2-01 |SST 2. |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. |m3
d.1/0310-02 1. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
(118,855-21,601)*0,20 m3 19,451
RAZEM 19,451
3|/KNR 2-01 |SST 2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.1/0205-04 1. m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 czymi na odlegtos¢ 5 km
<wg rozliczenia robét ziemnych -B>21,601*0,80 m3 17,281
RAZEM 17,281
4/KNR 2-01 |SST 2. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.1{0301-02 1. dowczymi na odlegtosé 5 km (kat. gruntu 1lI)
0214-04
<wg rozliczenia robét ziemnych -B>21,601*0,20 m3 4,320
RAZEM 4,320
5/KNR 2-01 |SST 2. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1/0230-01 1. legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
poz.1 m3 77,295
RAZEM 77,295
6/KNR 2-01 |SST 2. |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.1/0501-01 1. tem na odl. do 3 m
poz.2 m3 19,451
RAZEM 19,451
7/KNR 2-01 |SST 2. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.1|0236-01 1.
poz.6 m3 19,451
RAZEM 19,451
2 FUNDAMENTY
8|KNR 2-02 |SST 2. |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01 2.
<tawa s=60>(0,80*48,93+<stopa 111*61>1,31*0,81+<stopa 61*61>0,81* |m3 4,086
0,81)*0,10
RAZEM 4,086
9|KNR 2-02 |SST 2. |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -zza- |m3
d.2|0202-01 2. stosowaniem pompy do betonu
0,60*0,40*48,93 m3 11,743
RAZEM 11,743
10|KNR 2-02 |SST 2. |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -z m3
d.2|0204-01 2. zastosowaniem pompy do betonu
(1,11*0,61+0,61*0,61)*0,40 m3 0,420
RAZEM 0,420
11|KNR 2-02 |SST 2. |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.2/0208-03 2. go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0,25*0,75+0,25*0,25)*0,59 m3 0,148
RAZEM 0,148
12|KNR 2-02 |SST 2. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.2|0290-02 2.
-2-
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<przyj. zbrojenie fundam. w ilosci 100kg/m3>(poz.9+poz.10)*100,00* t 1,216
0,001
<przyj. zbrojenie elem. konstr. zelbet. w ilosci 120kg/m3>poz.11*120,00* |t 0,018
0,001
RAZEM 1,234
13|KNR-W 2- |SST 2. [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|02 0101-06 |3.
analogia
0,20*0,59*48,93 m3 5774
RAZEM 5,774
14|NNRNKB  |SST 2. |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.2|202 0618-01|6.
(1,31+0,81)*0,81+48,93*(0,80+0,20) m?2 50,647
RAZEM 50,647
15|KNR 2-02 |SST 2. |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2|0603-07 6. na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
((1,11+0,61)*2+0,61*4)*0,40+48,93%0,40*2 m?2 41,496
((0,25+0,75)*2+0,25*4)*0,59+48,93*0,59*2 m?2 59,507
RAZEM 101,003
16|KNR 2-02 |SST 2. |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.2|0602-07 6. na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1,11*0,61-0,75*0,25+0,61*0,61-0,25*0,25+48,93*(0,60-0,20) m?2 20,371
RAZEM 20,371
17|KNR 0-40 |SST 2. |Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.2|0109-01 6.
((0,25+0,75)*2+0,25*4)*0,70 m?2 2,100
(19,04*2+3,30*2+1,35"4)*0,70 m?2 35,056
RAZEM 37,156
18/KNR 0-40 |SST 2. |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy |m?2
d.2|0108-02 6. w strefie powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronne;j z folii kubetko-
wej
poz.17 m2 37,156
RAZEM 37,156
3 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE
19|KNR 9-01 |SST 2. |Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 Budynek jednokondygnacyj- |m2
d.3/0104-01z. |3. ny o wysokosci $cian do 4.5 m
sz. 2.3.
(2,91*5+18,98+18,16+1,55)*(2,79+2,88)*0,5-0,90*2,00*5 m?2 141,935
RAZEM 141,935
20|KNR 2-02 |SST 2. |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3/0122-07 3. - pustaki dwuprzewodowe
3,80*3 m 11,400
RAZEM 11,400
21|/KNR 2-02 |SST 2. |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3/0122-07 3. - pustaki jednoprzewodowe
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
22|KNR 2-02 |SST 2. |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych gru-  |szt
d.3(/0126-02 3. bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 2-02 |SST 2. |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0126-05 3.
1,50*2*5 m 15,000
RAZEM 15,000
24/KNR 2-02 |SST 2. [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.3(0208-04 2. go obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
0,25*0,25*3,08 m3 0,193
RAZEM 0,193
25|KNR 2-02 |SST 2. [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |ms3
d.3/0208-03 2. go obwodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
0,75*0,25*2,99 m3 0,561
RAZEM 0,561
26|KNR 2-02 |SST 2. [Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane |m3
d.3/0211-04 2. o szerokosci przewigzek do 0,3 m
(2,91*5+18,98+18,16+1,55)*0,20*0,20 m3 2,130
RAZEM 2,130
27|KNR 2-02 |SST 2. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.3|0290-02 2.
<przyj. zbrojenie elem. konstr. zelbet. w ilosci 120kg/m3>(poz.24+poz. t 0,346
25+p0z.26)*120,00*0,001
RAZEM 0,346
4 DACH
28|KNR 2-02 |SST 2. |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.4|0406-01 4. drew.
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0,12*0,12*18,06*2 m3 0,520
drew
RAZEM 0,520
29/KNR 2-02 |SST 2. [Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna  |m3
d.4|0406-06 4. ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,12*0,18*3,47*2 m3 0,150
drew.
RAZEM 0,150
30/KNR 2-02 [SST 2. |Ramy gérne i ptatwie, dtugos¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.4|0406-04 4. nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,12*0,18*(2,06*2+1,30) m3 0,117
drew
RAZEM 0,117
31|KNR 2-02 [SST 2. |Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.4|0408-03 4. cm2 z tarcicy nasyconej
0,06*0,14*4,18*30 m3 1,053
RAZEM 1,053
32|KNR 2-02 [SST 2. |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-|m3
d.4|0407-03 4. cy nasyconej drew.
0,06*0,14*0,70%(30+6)*2 m3 0,423
drew.
RAZEM 0,423
33|KNR 2-02 [SST 2. |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4|0410-01 4. - obudowa dachu z ptyt MFP
analogia
22,57%4,18*1,03 m?2 97,173
(0,37+0,70+0,16)*22,57 m?2 27,761
(0,25+0,70+0,16+0,10)*22,57 m?2 27,310
(0,10+0,70+0,16+(0,37+0,25)*0,5)*4,18*1,03*2 m?2 10,936
(3,40*4,18+(0,25+11,50+3,04)*0,60+1,66*1,90*2+1,02*3,61)*1,03 m?2 34,068
RAZEM 197,248
34|KNR 2-02 |SST 2. |lzolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.4|0616-01 6.
22,57%4,18*1,03 m?2 97,173
RAZEM 97,173
35|KNR 2-02 |SST 2. |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.4/0609-01 6. wierzchu konstrukcji na lepiku
poz.34 m2 97,173
RAZEM 97,173
36|KNR 2-02 |SST 2. |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.4|0513-01 4.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
37|KNR-W 2- |SST 2. |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4|02 0504-02 |4.
poz.35 m2 97,173
RAZEM 97,173
38/KNR-W 2- [SST 2. |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchnio-  |m?2
d.4|02 0504-03 |4. wej
22,57%(0,40+0,55)+4,18*(0,40+0,55)*0,5*2 m?2 25,413
RAZEM 25,413
39|KNR 2-02 [SST 2. |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m?2
d.4|0506-02 4. nej lakierowanej
analogia
(0,37+0,70+0,16)*22,57 m?2 27,761
(0,25+0,70+0,16+0,10)*22,57 m?2 27,310
(0,10+0,70+0,16+(0,37+0,25)*0,5)*4,18*1,03*2 m?2 10,936
RAZEM 66,007
40|KNR 2-02 |SST 2. |Obsadzenie przepustéw przelewowych w attykach szt.
d.4|0515-07 4.
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR-W 2- |SST 2. |Rynny dachowe pétokragte o $r. do 15 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.4/02 0522-02 (4. téw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
22,57 m 22,570
RAZEM 22,570
42|KNR-W 2- |SST 2. |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.4/02 0529-01 (4. chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3,30*2 m 6,600
RAZEM 6,600
5 SCIANKI DZIALOWE
43|KNR 9-01 |SST 2. |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 Budynek jednokon- |m2
d.5/0105-01 z. |3. dygnacyjny o wysokosci $cian do 4.5 m
sz. 2.3.
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(1,56+2,91*2)*2,97-0,90*2,00*2 m?2 18,319
RAZEM 18,319
44|KNR 2-02 |SST 2. |Przegrody systemowe obsadzone w podiodze m?2
d.5/1202-07 3. - Scianki giszetowe z drzwiami
analogia
(2,09+1,29*2)*2,15*2 m?2 20,081
RAZEM 20,081
6 STOLARKA | SLUSARKA
45/KNNR 7 SST 2. |Sciany panelowe, ostonowe z blach stalowych powlekanych m?2
d.6|/0502-01 5. - wygrodzenie pomieszczenia $mietnika z profili stalowych lakierowanych
analogia proszkowo z drzwiami
(2,87*2+2,81)*2,90 m?2 24,795
RAZEM 24,795
46/ KNNR 7 SST 2. |Drzwi z tworzyw sztucznych m2
d.6|0701-06 5.
<Dz1>0,90*2,00*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
47|KNR 2-02 |SST 2. |O$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla |szt.
d.6{1016-01 5. drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
<Dw1>4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR 2-02 |SST 2. |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni |m?2
d.6{1017-02 5. ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
<Dw1>0,90*2,00*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
49/KNR 4-01 |SST 2. |Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w Scianach z cegiet szt.
d.6/0322-01 5. - porecze dla niepetnosprawnych
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 TYNKI | OBLICOWANIA WEWN.
50|KNNR 7 SST 2. |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymia- |m?2
d.7|0702-02 7. rach 600x600 mm
2,60+7,19+10,32+5,82+7,19+2,76+7,17 m?2 43,050
RAZEM 43,050
51/KNR 2-02 |SST 2. |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |m?2
d.7|0803-03 7. pach
((1,67+1,56)*2+2,47*2+3,71*2+2,09*22,47*2+2,91*10+2,66*2+1,77*2+ m?2 430,709
1,56*2)*2,80
RAZEM 430,709
52|KNR 2-02 |SST 2. |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda kombino-|m?2
d.7|0829-09 7. wang
((1,67+1,56)*2+2,47*2+3,71*2+2,09*22,47*2+2,91*10+2,66*2+1,77*2+ m?2 412,709
1,56*2)*2,80-0,90*2,00*10
RAZEM 412,709
8 PODLOZA | POSADZKI
53|KNR 2-02 [SST 2. |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.8/1101-07 8.
3,22*3,51%0,15 m3 1,695
(1,67*1,56+6,26*2,91+4,64*2,91+1,85*1,56+2,66*2,91)*0,15 m3 6,743
RAZEM 8,438
54|KNR 2-02 |SST 2. |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8/1101-01 8.
(1,67*1,56+6,26*2,91+4,64*2,91+1,85*1,56+2,66*2,91)*0,10 m3 4,495
RAZEM 4,495
55|NNRNKB SST 2. |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe podtozy z papy zgrzewalnej m2
d.8/202 0618-01|6.
1,67*1,56+6,26*2,91+4,64*2,91+1,85*1,56+2,66*2,91 m?2 44,951
RAZEM 44,951
56|KNR 2-02 |SST 2. |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.8/0609-03 6. wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1,67*1,56+(2,47+3,71)*2,91+(2,09+2,47)*2,91+1,77*1,56+2,66*2,91 m?2 44,360
RAZEM 44,360
57|KNR 2-02 |SST 2. |Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.8|0616-01 6.
poz.56 m2 44,360
RAZEM 44,360
58/KNR 2-02 |SST 2. |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 |m?2
d.8({1102-02 8. mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.57 m2 44,360
RAZEM 44,360
59|KNR 2-02 |SST 2. |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na m?2
d.8/1118-11 8. klej metodg kombinowang
poz.58 m2 44,360
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RAZEM 44,360
60(KNR 2-31 |SST 2. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.8(0114-07 8. czeniu 10 cm
0114-08
3,22*3,51 m?2 11,302
RAZEM 11,302
61/KNNR 6 SST 2. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.8/0502-03 8. towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.60 m2 11,302
RAZEM 11,302
9 ELEWACJE
62|KNR 0-23 |SST 2. |Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi grub. 10cm - przy uzy- |m?2
d.9]/2614-02 9. ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
(0,20+1,35*4+1,66*2+11,50+3,04)*3,11-0,90*2,00*2 m?2 69,361
(3,31+18,98+0,20+0,92+3,11)*3,44-0,90*2,00 m?2 89,429
RAZEM 158,790
63|KNR 0-23 |SST 2. |Docieplenie stupéw z betonu ptytami styropianowymi grub. 6cm - przy m?2
d.9]/2614-09 9. uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
((0,25+0,75)*2+0,25*4)*2,90 m?2 8,700
RAZEM 8,700
64|KNR 0-23 |SST 2. |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. za-|m
d.9(2614-10 9. praw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalo-
wym
0,20+1,35*4+1,66*2+11,50+3,04+3,31+18,98+0,20+0,92+3,11 m 49,980
2,90"4*2 m 23,200
RAZEM 73,180
65|KNR 0-23 |SST 2. |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi- przy uzyciu got. za- |m
d.9|2614-11 9. praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
3,11*6+3,44*2+(0,90+2,00%2)*3 m 40,240
(0,25+0,75)*2+0,25*4 m 3,000
RAZEM 43,240
66|KNR 0-23 |SST 2. |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recz-|m?2
d.9]/0933-01 9. nie na uprzednio przyg. podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
(0,20+1,35*4+1,66*2+11,50+3,04+3,31+18,98+0,20+0,92+3,11)*0,11 m?2 5,498
RAZEM 5,498
67|KNR 0-23 |SST 2. |Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej grub. 5cm - przy m?2
d.9]/2615-02 9. uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. z got. suchej mieszanki
(3,40*4,18+(0,25+11,50+3,04)*0,60+1,66*1,90*2+1,02*3,61)*1,03 m?2 34,068
RAZEM 34,068
68/KNR 0-23 |SST 2. [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m?2
d.9/0933-03 9. nie na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
analogia - pas cokotowy
poz.66 m2 5,498
RAZEM 5,498
69 SST 2. |Malowanie piktogramdw i liternictwa na elewacji budynku farba silikonowa |elem.
d.9|analiza indy-|9. z rozgraniczeniem kolorystycznym
widualna
10 elem. 10,000
RAZEM 10,000
10 ELEMENTY ZEWNETRZNE
10.1 POSADOWIENIE WIAT
70/KNR 2-01 [SST 2. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.|0217-04 1. na odktad w gruncie kat. IlI
10.1
<grubos$¢ warstw nawierzchniowych = 0,31m>
<rzedna posadowienia fund. = -1,10m>
<grubos¢ podtozy pod fund. = 0,10m>
<gteb. wykopu><1,10+0,10-0,31=0,89m>
<przyj. wykopy o $cianach pionowych o szer. fund. + 2*0,60m na desko-
wanie i izolacje><grunt kat. 111>
<z uwagi na charakter robét przyjeto wykonanie mechaniczne w wysok.
80%>
430,618 <stopa 160*120>((1,60+0,60*2)*(1,20+0,60%2))*0,89*72
A (sumaczesciowa) L e
430,618 m3 0,000
<potracenia>
-77,933 <stopa 160*120>-(1,80*1,40*0,10+1,60*1,20*0,40+0,40*0,40%0,39)*72
B (suma czesciowa) ] e
-77,933 m3 0,000
(430,618-77,933)*0,80 m3 282,148
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 282,148
71/KNR 2-01 |SST 2. |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt |m3
d.|0310-02 1. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
101
(430,618-77,933)*0,20 m3 70,537
RAZEM 70,537
72|KNR 2-01 [SST 2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.|0205-04 1. m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samowytadow-
10.1|0214-04 czymi na odlegtos¢ 5 km
<wg rozliczenia robét ziemnych -B>77,933*0,80 m3 62,346
RAZEM 62,346
73|KNR 2-01 [SST 2. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.|0301-02 1. dowczymi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu Ill)
10.1/0214-04
<wg rozliczenia robét ziemnych -B>77,933*0,20 m3 15,587
RAZEM 15,587
74/KNR 2-01 [SST 2. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.|0230-01 1. legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
10.1
poz.70 m3 282,148
RAZEM 282,148
75/KNR 2-01 [SST 2. |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzu- |m3
d.|0501-01 1. tem na odl. do 3 m
101
poz.71 m3 70,537
RAZEM 70,537
76|KNR 2-01 |SST 2. |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.|0236-01 1.
10.1
poz.75 m3 70,537
RAZEM 70,537
77|KNR 2-02 [SST 2. |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.[1101-01 2.
101
<stopa 160*120>1,80*1,40*0,10 m3 0,252
RAZEM 0,252
78/KNR 2-02 [SST 2. |Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z za- |m3
d.|0204-08 2. stosowaniem pompy do betonu
10.1
(1,60*1,20*0,40+0,40*0,40*0,80)*72 m3 64,512
RAZEM 64,512
79|KNR 2-02 [SST 2. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.|0290-02 2.
101
30,00*72*0,001 t 2,160
RAZEM 2,160
80/NNRNKB SST 2. |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.|202 0618-01|6.
10.1
1,80*1,40%*72 m?2 181,440
RAZEM 181,440
81|KNR 2-02 |SST 2. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.|0603-07 6. na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
101
((1,60+1,20)*2*0,40+0,40*4*0,80)*72 m?2 253,440
RAZEM 253,440
82|KNR 2-02 |SST 2. (Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.|0602-07 6. na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
10.1
(1,60+1,20-0,40*0,40)*72 m?2 190,080
RAZEM 190,080
10.2 PRZEKRYCIE WIAT
83|Zgodnie z  |SST 2. |Zadaszenie membranowe stoisk targowiska m2
d.|ofertg nr 10. -Wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej oraz membrany
10.2|OH2020- wraz z wykonaniem badan  kompensac;ji tkaniny
087-A00 -Projekt marek fundamentowych
analiza indy- -Dostawa i montaz konstrukcji stalowe;j
widualna -Dostawa i montaz zadaszenia membranowego
1705,00 m?2 1705,000
RAZEM 1705,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY ZIEMNE 0,00
2|FUNDAMENTY 0,00
3|KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETO- 0,00

WE
4/DACH 0,00
5|SCIANKI DZIALOWE 0,00
6|STOLARKA | SLUSARKA 0,00
7|TYNKI | OBLICOWANIA WEWN. 0,00
8|PODLOZA | POSADZKI 0,00
9|ELEWACJE 0,00
10|ELEMENTY ZEWNETRZNE 0,00
10.1|POSADOWIENIE WIAT 0,00
10.2|PRZEKRYCIE WIAT 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 3674,8490 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Belki nadprozowe L19 N/150 dtugosci 149cm szt 10,2000 10,2000 0,00 0,00
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 4,6299 4,6299 0,00 0,00
3.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 80,9178 80,9178 0,00 0,00
4.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 4,4681 4,4681 0,00 0,00
5.|Blacha ptaska powtoka poliester RAL, foliowane |m?2 75,9081 75,9081 0,00 0,00
w standardzie, grub. 0,50 mm
6.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm kg 26,8800 26,8800 0,00 0,00
7.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 2,7200 2,7200 0,00 0,00
8.|Bloki drazone ($ciany zewnetrzne, wewnetrzne) - |szt 269,2893 269,2893 0,00 0,00
SILKA E8 - kl. 15 0 wym. 33,3x19,9x8 cm (Scia-
ny dziatowe)
9.|Bloki petne (Sciany piwniczne i fundamentowe) - |szt 496,5063 496,5063 0,00 0,00
SILKA E18S - kl. 20 o wym. 33,3x19,9x18 cm
10.|bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt. 2086,4445 2086,4445 0,00 0,00
11.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,0133 0,0133 0,00 0,00
12.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,1322 0,1322 0,00 0,00
13.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,7613 0,7613 0,00 0,00
14.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 0,4561 0,4561 0,00 0,00
15.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0,1132 0,1132 0,00 0,00
16.|Drewno opatowe m3 0,2677 0,2677 0,00 0,00
17.|drut stalowy okragty kg 5,3250 5,3250 0,00 0,00
18.|Drzwi zewn. PVC Dz1 90*200cm szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
19.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 696,7584 696,7584 0,00 0,00
20.|Emalia ftalowa modyfikow.og.stos. dm3 0,3760 0,3760 0,00 0,00
21.|Emulsja gruntujgca kg 40,3116 40,3116 0,00 0,00
22.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew. dm3 0,3320 0,3320 0,00 0,00
23.|Farba silikonowa fasadowa , kolor dm3 4,0000 4,0000 0,00 0,00
24.|Folia fundamentowa kubetkowa m2 40,8716 40,8716 0,00 0,00
25.|Folia paroizolacja m2 115,6359 115,6359 0,00 0,00
26.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 52,7884 52,7884 0,00 0,00
27.|gaz propan-butan kg 27,7038 27,7038 0,00 0,00
28.|gaz propan-butan kg 51,8300 51,8300 0,00 0,00
29.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 43,7660 43,7660 0,00 0,00
30.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,0280 0,0280 0,00 0,00
31.|katownik m 19,1700 19,1700 0,00 0,00
32.|kgtownik aluminiowy ochronny m 86,0597 86,0597 0,00 0,00
33.|katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6 |m 38,7450 38,7450 0,00 0,00
mm
34.|klej bitumiczny do styropianu kg 26,0092 26,0092 0,00 0,00
35.|kolano/wylewka szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
36.|Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 111,5592 111,5592 0,00 0,00
37.|kotki rozporowe plastikowe szt. 109,3470 109,3470 0,00 0,00
38.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, koloro- |m2 11,5280 11,5280 0,00 0,00
wa
39. |kotwy rozprezne szt. 103,7556 103,7556 0,00 0,00
40.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 2,3884 2,3884 0,00 0,00
41.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 170,0528 170,0528 0,00 0,00
42.|listwa cokotowa m 45,4020 45,4020 0,00 0,00
43.]tgczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 283,4458 283,4458 0,00 0,00
44.|masa asfaltowa kg 3,1052 3,1052 0,00 0,00
45.|Masa izolacyjna fundamentowa kg 564,8940 564,8940 0,00 0,00
46.|Masa tynkarska podktadowa kg 62,1168 62,1168 0,00 0,00
47.|Miat kamienny famany (kruszyny) t 0,1616 0,1616 0,00 0,00
48.|nasada wentylacyjna turbowent fi 150 turbinaz  |kpl. 7,0000 7,0000 0,00 0,00
bl. AL, podstawa z blachy lakierowanej proszko-
wo
49.|0scieznice drzwiowe stalowe szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
50.|Panele azurowe z profili stalowych ocynkowa- m2 24,7950 24,7950 0,00 0,00
nych i lakierowanych proszkowo z drzwiami 120*
220cm
51.|Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m2 9,3600 9,3600 0,00 0,00
52.|Papa asfaltowa podktadowa na wiék. dod.SBS  |m?2 318,5937 318,5937 0,00 0,00
53.|Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia m2 142,7528 142,7528 0,00 0,00
54.|Papa zgrzew.modyf.SBS podkt. m2 111,7490 111,7490 0,00 0,00
55.|Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 3,1992 3,1992 0,00 0,00
56.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 1,5120 1,5120 0,00 0,00
57.|Piasek naturalny kopany m3 9,1130 9,1130 0,00 0,00
58.|piasek uszlachetniony m3 0,9245 0,9245 0,00 0,00
59. |Ptyta dekor.z wi.min.do sufit.podw.60x60cm szt 123,1230 123,1230 0,00 0,00
60.|Plyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej m2 35,7714 35,7714 0,00 0,00
FRONTROCK L - grub. 50 mm do izolacji ter-
micznej w bezspoinowych systemach ocieplen
ETICS
61.|Ptyta styrop.EPS 100, lamin. 1-stronnie grub. m2 102,0317 102,0317 0,00 0,00
14cm
62.|Piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 1,5606 1,5606 0,00 0,00
-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
63.|Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.60x60cm m2 45,2472 45,2472 0,00 0,00
64. | Ptytki kamionk.szkliw. 30x60cm m2 420,9632 420,9632 0,00 0,00
65.|Ptyty bud. MFP o krawedz.prostych gr.22mm m3 4,9312 4,9312 0,00 0,00
66.|Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 1,8631 1,8631 0,00 0,00
67.|Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 17,2211 17,2211 0,00 0,00
68.|Porecze dla niepetnosprawnych ze stali nie- szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
rdzewnej
69.|Prety Zzebr.sko$.do zbr.bet. kg 3814,8000 3814,8000 0,00 0,00
70.|profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty dekoracyj-|m 148,9530 148,9530 0,00 0,00
ne z wtdkien mineralnych
71.|Przepust przelewowy 200*100mm z kotnierzem |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
72.|Pustak wentylacyjny LK 1 o wym. 25x20x24,50 szt 15,6560 15,6560 0,00 0,00
cm, masa 10,5 kg
73.|Pustak wentylacyjny LK 2 o wym. 25x36x24,50 szt 46,9680 46,9680 0,00 0,00
cm, masa 14,5 kg
74.|Rozcienczalnik do wyrobdw lakier.ftalowych dm3 0,1680 0,1680 0,00 0,00
75.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 29,1519 29,1519 0,00 0,00
76.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 40,8419 40,8419 0,00 0,00
77.|roztwér do gruntowania pod masy izolacyjne fun- |[dm3 141,2235 141,2235 0,00 0,00
damentowe
78.|Rura spust.stal.powlek. fi100mm m 6,7980 6,7980 0,00 0,00
79.|Rynna dach.stal.powlek. fi120mm m 23,2471 23,2471 0,00 0,00
80.|Siatka z wtdkna szklanego m2 233,1879 233,1879 0,00 0,00
81.|silikon kg 2,1060 2,1060 0,00 0,00
82.|Skrzydto drzwi wewnetrznych, ptaskie okleinowa- |szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
ne, (o szer. 70 do 90 cm) kolory rézne z wentyla-
clg
83.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 3,0578 3,0578 0,00 0,00
84.|Scianki ustepowe z ptyt HPL z drzwiami fabr. wy-|m2 20,0810 20,0810 0,00 0,00
koncz.
85.|Srodek impreg-grzyb.solny Boramon C 30 dm3 1,7249 1,7249 0,00 0,00
86.|Sruba kotwigce konstr. dachowg kg 22,5290 22,5290 0,00 0,00
87.|ttuczen kamienny niesortowany t 2,3972 2,3972 0,00 0,00
88.|Tynk silikonowy biaty kg 607,2840 607,2840 0,00 0,00
89.|Tynk silikonowy kolor kg 18,1434 18,1434 0,00 0,00
90.|Uchwyt do rur spust.PVC ocynk.fi 75-110mm szt 2,1780 2,1780 0,00 0,00
91.|Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm szt 45,1400 45,1400 0,00 0,00
92.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- (kg 1745,7867 1745,7867 0,00 0,00
wych
93.|wieszaki do sufitéw podwieszanych z ptytami de- |szt. 28,8435 28,8435 0,00 0,00
koracyjnymi z wtokien mineralnych
94.|Woda z rurociggéw m3 0,1130 0,1130 0,00 0,00
95.|Woda z rurociggéw m3 0,3052 0,3052 0,00 0,00
96.|Zaprawa cementowa M-7 m3 1,0393 1,0393 0,00 0,00
97.|zaprawa cementowa m. 12 m3 2,7769 2,7769 0,00 0,00
98.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 8,8726 8,8726 0,00 0,00
99.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 1,3507 1,3507 0,00 0,00
100.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,1520 0,1520 0,00 0,00
101.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,9045 0,9045 0,00 0,00
102.|Zaprawa klejgca do plytek gres, elastyczna kg 2376,7588 2376,7588 0,00 0,00
103.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 409,6677 409,6677 0,00 0,00
104.|zaprawa spoinujgca kg 178,3916 178,3916 0,00 0,00
105.|Zaprawa wapienna m3 1,1629 1,1629 0,00 0,00
106.|Zaslepka szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
107.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|gietarka do pretéw m-g 17,9520 0,00 0,00
2.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 28,5392 0,00 0,00
3.|nozyce do pretow m-g 21,6920 0,00 0,00
4.|pompa do betonu na samochodzie m-g 5,4980 0,00 0,00
5.|prosciarka do pretow m-g 16,0820 0,00 0,00
6.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0328 0,00 0,00
7.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 37,0506 0,00 0,00
8.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,8525 0,00 0,00
9.|$rodek transportowy m-g 35,7310 0,00 0,00

10.|$rodek transportowy m-g 6,2727 0,00 0,00
11.|$rodek transportowy m-g 6,4047 0,00 0,00
12.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 6,3352 0,00 0,00
13.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,3187 0,00 0,00
14.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 1,4693 0,00 0,00
15.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 54,0734 0,00 0,00
16.|zuraw okienny przenosny m-g 6,2802 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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