ZADASZENIE MEMBRANOWE
Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie, dostawe i montaz poszycia membranowego wraz z przynaleznymi elementami,
dostarczanymi wraz z membrangprzez jej dostawce.

Materialy

Membrana — materiat stosowany do wykonywania lekkich zadaszen, ktéry po naprezeniu petni
funkcje zaréwno przekrycia, jak i nodng. Zadaszeniom tego typu nadaje sie dwukrzywiznowe
ksztatty. Dzieki temu, w membranie powstajg tylko sity rozciggajgce, ktére materiat ten
doskonale przenosi.

Wyboru membrany dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowany materiat musi by¢ zgodny
Zz wymaganiami przedstawionymi ponizej oraz musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru
Projektanta Konstrukcji oraz Projektanta Architekta. Dostawca membrany dostarcza rowniez
przynalezne elementy wg wiasnej technologii (blachy mocujgce, blachy napinajace, listwy
aluminiowe, itp.). Rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez wykonawce muszg uzyskaé
akceptacjelnspektora nadzoru oraz projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ badania kompensacji membrany w celu okreslania
parametrow niezbednych do wykonania obliczen statycznych, prawidtowego wykonania
projektu warsztatowego konfekcji membrany. Przed wykonaniem projektu warsztatowego
nalezy okresli¢ szerokos¢ zgrzewdw oraz potwierdzi¢ wytrzymatosc¢ zgrzewow przez wykonanie
badan wytrzymatosciowych. Badania kompensacji oraz badania wytrzymatosciowe
przeprowadzacéna partiach materiatu ktére zostangzabudowane w obiekcie.

Materiaty stosowane do wykonywania membranowych zadaszenpowinny mie¢ Krajowe oceny
techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Jako materiat
zadaszenia nalezy zastosowacémembraneo nastepujgcych parametrach:

- membrana PVC powleczona PVDF

- gramatura min 900g/m?,

- wytrzymatosci na rozcigganie w kierunku osnowy i watku 4500/4200 N/5cm,

- materiat w klasie reakcji na ogien B-s2, dO wg. Normy PN-EN 13501 tj. niezapalne,
niekapiace,

- kolor biaty.

Wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajgnastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w Rysunkach lub ST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajgwymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, certyfikat zgodnosci
lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczenstwa. Przyjecie
wyrobéw na budowepowinno byc¢potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.



Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Sprzet

Do montazu nalezy uzywac¢ zurawi, wyciagarek, sitownikow hydraulicznych, dzwigow,
podnos$nikow i innych urzadzen wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urzgdzenia dzwigowe
powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do eksploatac;i.
Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiedcic
rownomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpieczycprzed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do montazu membrany nalezy opracowaé szczegdtowy projekt
technologii montazu membrany. W projekcie technologii montazu nalezy przewidzie¢ wszystkie
mozliwe kombinacje obcigzen moggce wystapi¢ podczas montazu membrany. W szczegodlnosci
sity generowane przez urzgdzenia hydrauliczne stosowane do napinania membrany oraz lin
nosnych. Projekt technologii montazu powinien zawierac¢szczegdtowy opis montazu membrany
oraz kolejnos¢ napinania tkaniny. Technologia montazu powinna zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta konstrukcji. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢czy wszystkie
roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji nosnej zadaszenia zostaty prawidtowo wykonane,
zgodnie z Dokumentacjagtechniczna.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie opracowanej technologii montazu, rysunkéw
oraz z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa, okreslonych ogolnych zasad BHP oraz
warunkow wynikajacych z przepisow szczegotowych. Wbudowacé nalezy tylko elementy
zaopatrzone w atest producenta, bedgce w stanie technicznym nie budzgcym Zzadnych
watpliwosci, zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentaciji technicznej.

Powierzchnia wykonanego zadaszenia powinna by¢é wolna od zmarszczen, uszkodzen,
zanieczyszczeni w kazdym miejscu napieta.

Prowadzenie prac jest zabronione:

- przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s,

- przy widocznosci ponizej 30m,

- w czasie opadéw atmosferycznych,

- w temperaturze otoczenia ponizej 10°C.

Kontrola jakosci robét

a. Badania przed wbudowaniem

Badanie powinno obejmowac:

- badania kompensacji membrany

- badania wytrzymatosci zgrzewoéw.



- na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji i normami pahstwowymi,

- sprawdzenie wygladu i stanu elementéw — niedopuszczalne sg uszkodzenia materiatu
(zarysowania, rozerwania i inne).

b. Badania po wykonaniu zadaszenia

Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potaczen konstrukcyjnych,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania sposobu odprowadzenia wody (w miare
mozliwosci przeprowadzaé po deszczu).

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) kompletnie wykonanego i zamontowanego poszycia
tacznie z elementami mocujgcymi oraz innymi elementami przynaleznymi. llos¢ robot okresla
sie na podstawie Rysunkéw z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w ST, sprawdzenie zgodnosci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz dokumentacjg
techniczng. W przypadku gdy stwierdzono nieprawidtowosci w wykonaniu robét lub ich czesci
to nalezy je uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawicje do ponownego odbioru.
Podstawa ptatnosci

Cena wykonania robét obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- wykonanie wszystkich elementow wynikajgcych z opracown Wykonawcy

- wykonanie niezbednych pomiarow,

- zakup, transport i dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,

- montaz membrany oraz innych przynaleznych elementéw,

- uporzadkowanie terenu robot,

- inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w
Specyfikacji Technicznej.

Przepisy zwigzane

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- instrukcje i wytyczne Producenta membran






