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Spis rysunkow:

Projekt:

PB/AO1 — Rzut przyziemia PB/KO1 — Rzut fundamentéw
PB/A02 — Rzut scian PB/KO2 — Rzut wiezby dachowej
PB/A03 — Rzut posadzki

PB/A04 — Rzut sufitow / oswietlenia Charakterystyka energetyczna obiektu

PB/AO5 — Rzut wiezby dachowej
PB/A06 — Rzut dachu

PB/AO7 — Przekroje A-A; B-B; C-C
PB/AO8 — Elewacje

PB/AQ9 — Zestawienie stolarki drzwiowej

III. Opracowania branzowe

- Projekt budowlany instalacji wod — kan,
- Projekt budowlany instalacji elektryczne;j



OPIS TECHNICZNY
1. Temat

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku sanitariatéw w ramach projektu przebudowy
targowiska miejskiego. Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

2. Lokalizacja

Konstantynéw Lodzki ul. Sucharskiego
Dziatki nr ew. 260/3 ; obr.;: K-10

3. Inwestor
Gmina Konstantynow, £.6dzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki
4. Autorzy

mgr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk
ul. Pitsudskiego 22 m. 21,
95-050 Konstantynéw L.6dzki

5. Podstawa opracowania
— Umowa o prace projektowe,

— Mapa do celéw projektowych nr P.1008.2020 z dnia 2020-06-08,

— Wizja lokalna,

— Uzgodniona koncepcja z Inwestorem

— Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu, uchwata nr V/38/19 z dnia 28
marca 2019 dotyczace obszaru 2.U

— Warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;j
wezla sanitarnego nr 94/2020 z dn. 03.07.2020r

6. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku sanitariatow, w ramach projektu
przebudowy targowiska miejskiego. Budynek murowany jednokondygnacyjny, wraz z niezbe¢dng
infrastruktura sktadajacy si¢ z:

¢ Projektu budowlano-wykonawczy — konstrukcja i architektura.

e Projektu budowlanego instalacji elektrycznej z przytaczem wewngtrznym enN
e Projektu budowlanego czesci sanitarnej

/. Stan istniejacy

Nieruchomos¢ stanowi obszar miedzy ulicami Sadowa, Narutowicza, Sucharskiego
dzialtki nr 260/1; 260/3; 293/7; 388/4.

Teren jest uzbrojony we wszystkie media: w sie¢ energetyczna, wodociaggowa,
kanalizacyjng sanitarng, kanalizacyjna deszczowa.
Istniejaca zabudowa: 11 budynkéw w lekkiej zabudowie drewnianej lub plyt
warstwowych jako sklepiki osiedlowe rozrzucone po catlym terenie w niejednolitej
formie architektonicznej i niektore bardzo ztym stanie technicznym przeznaczone do
rozbiorki.

Zielen : zielen wysoka, srednio wysoka 1 niska, drzewa lisciaste, trawniki. Wzdtuz
wschodniej granicy wydzielone kraweznikami wyniesionymi na 12cm miejsca terenu
biologicznie czynnego z pojedynczymi drzewami i czgsciowo porosnigte trawga. W pasie
zieleni istniejgce stupy energetyczne z oswietleniem.
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8. Opis projektu

8.1. Uklad funkcjonalny

Budynek toalet publicznych, wolnostojacy ze stanowiskiem do segregowania odpadkow
statych, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o powierzchni uzytkowej 43,05m>.

Do budynku zapewnione jest dojécie przez teren utwardzony. Wejscia do budynku przez
przedsionki. Podzial pomieszczen jest nast¢pujacy:

01. Przedsionek 2,60 m?
02. Przedsionek WC 7,19 m?
03. WC meski 10,32 m?
04. WC damski 5,82 m?
05. Przedsionek WC 7,19 m?
06. Przedsionek 2,76 m?
07. WC dla Nsp. 7,17 m?

RAZEMP.U.. 43,05 m’
8.2. Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia obszaru inwestycji 9021,00 m?

Proj. powierzchnia uzytkowa 43,05 m?

Kubatura brutto budynku 225,55 m*

Powierzchnia zabudowy budynku 65,00 m?

Powierzchnia pod zabudowe ustugowa 273,00 m?

Powierzchnia segregacji odpadkow statych 13,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 29,8 % (min. 25% )

Procent zabudowy ( sanit. + U) 3,75% (max. 50% )

Intensywnos$¢ zabudowy dzialki ( sanit + U) 0,037  (min.0.001 max.0,5 )Wysokos¢
dachu 352m (max11,5m)

9. Projektowane rozwigzania

9.1. Lawy fundamentowe

Z betonu B-25 o wymiarach 60x40cm, wylewane na poduszce z chudego betonu ; zbrojone
stalg StOS 2 #12 dotem i 2 #12 gorg strzemiona @6 co 25cm.
Po wyschnieciu zaizolowa¢ przeciwwilgociowo poprzez podwojne smarowanie preparatem

Dysperbit R+P lub innym o podobnych parametrach. Lawg posadowi¢ na poziomie min 110cm ponizej
poziomu terenu.

9.2. Sciany fundamentowe

Uktadane z bloczkow betonowych na folii lub papie, izolowane przeciwwodnie obustronnie
w systemie ICOPAL lub o podobnych parametrach. 1zolowane styropianem ekstrudowanym na
zewnatrz o grubosci 4cm klejone do S$ciany klejami bitumicznymi. Dookota $ciany
fundamentowej zastosowac¢ folie kubetkowa.

Sciany fundamentowe pod stupy oraz pod $mietnik takze zaizolowaé przeciwwodnie
zgodnie z systemem ICOPAL lub o nie gorszych parametrach.

9.3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zostana wykonane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 20cm,
wytrzymato$ci na Sciskanie Kl 15 i docieplone od zewnatrz styropianem grubosci 10cm co daje
Scianie wspoOtczynnik przenikania ciepta na poziomie 0,23 W/m’K (max.0,45W/m?K)
wykonczone od zewnatrz tynkiem akrylowym koloru biatego np.: Arsanit Biaty, podmurdéwka
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Arsanit Thermatynk-M 190 (ciemnoszary). Wewnatrz $ciany wykonczone plytkami
ceramicznymi.

9.4. Sciany dzialowe

Wykonane z bloczkow silikatowych lub gazobetonowych typu grubosci 8cm do wysokosci
+2,86, obustronnie tynkowane tynkiem cem-wap, oblozone ptytkami ceramicznymi na peing
wysoko$¢ pomieszczenia 270cm, w kolorze biatym mat np. Paradyz Neve Bianco Sciana Mat
Rekt. o wym. 29,8x59,8cm, fuga 2mm w kolorze ptytki.

9.5. Nadproza

Nadproza $cian wewnetrznych wykonywac z gotowych elementow gazobetonowych z nadmurowanag
warstwa z wypelnionymi otworami zgodnie z karta katalogowa wyrobu lub z prefabrykowanych
nadprozy typu L19 i wg rys konstr. Elementy systemowe stosowa¢ do otworow max 250cm w $wietle.
Scianki dziatowe wykonywa¢ do wysokosci 275¢m na pietrze, a szczeling miedzy krokwiami, a $cianami
dziatlowymi uzupehi¢ wetng mineralng.

9.6. Podlogi i posadzki

Projekt przewiduje podlogi na gruncie o warstwach: 1,5cm gres antyposlizgowy w formacie
60x60cm, 6cm wylewka z, folia separacyjng PCV, 4cm styropian EPS100-038, izolacja przeciwwodna
(folia przeciwwilgociowa) folig¢ taczy¢ tylko na zaktadach do kolejnego pasa , 10cm chudziaka B15/20,
15cm podsypka piaskowa zageszczona.

Warstwy chodnikowe z ptyt betonowych barwionej gr. 8cm ukjtadanych z przesunigciem o
wymiarach 212x300mm; 212x240mm; 150x360mm na podsypce cem-piask. gr. 3cm, podbudowa z
kruszywa tamanego gr.10cm, podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie 10cm. Kolor jasnoszary np.
skandia Via Gladio lub rownowazne.

9.7. Wiezba i polaé¢ dachowa

Konstrukcja wigzby dachu: jednospadowa z attyka. Zaprojektowano elementy konstrukcji wigzby z
drewna iglastego klasy C30 z krokwi 6x14cm w rozstawie co 80cm, murtata 12x12¢cm. Na krokwiach
zaprojektowano ptyte MFP gr. 2,2cm, paroizolacj¢ oraz styropape gr. 14cm.

Warstwy poszycia dachowego: 2 x papa termozgrzewalna NRO na styropapie.

Zastosowano rury spustowe o $rednicy 100mm i rynng 120mm na potaci dachu przy attyce.

Przewidziano dwa przepusty przelewowe o wymiarach 20x10cm w attyce od strony zachodniej.

9.8. Sufity

Sufity podwieszane w systemie modutowych sufitow mineralnych w formacie 60x60cm np.
ROCKFON TROPIC, krawedz E15, profil T15 w kolorze biatym. Profile mocowane na wieszakach do
profili w uktadzie krzyzowym, mocowanych do dolnych paséw krokwi.

9.9. Kominy

Przewiduje si¢ pig¢ wywiewek wentylacyjnych, wyprowadzonych ponad dach, zakonczone nasada
wentylacyjng hybrydowa, obrotowa wspomagajaca ciag.
Kominki systemowe dachowe dla wywiewek kanalizacyjnych.

9.10. Wentylacja i ogrzewanie

Wentylacja w obiekcie zostanie wykonana jako grawitacyjna. Powietrze migrowaé bedzie przez
nieszczelnosci w stolarce drzwiowej do przedsionkow i dalej przez kratki przewatowe do pomieszczen z
kabinami i nastepnie do kratki wywiewne;j.

Drzwi do pomieszczenia z kabinami maja posiada¢ podciecie wentylacyjne lub kratki transferowe.

Budynek ogrzewany bedzie trzema grzejnikami elektrycznymi 230V o mocy: 1200W dla
pomieszczen toalety damskiej i meskiej oraz 700W dla toalety dla oséb niepetnosprawnych. Grzejniki
konwektorowe lub na podczerwien biate.
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9.11. Warstwy izolacji PWW i termicznych

Warstwy wedtug opisow na przekrojach.
Ocieplenie podlogi na gruncie ma przylegaé¢ do profili wraz z warstwami podtogi.

9.12. Pomieszczenie gromadzenia odpadkow stalych

Projektuje si¢ wiate 0 powierzchni 13,00m? nawierzchnia z kostki betonowej barwionej. Zadaszenie
w przedtuzeniu budynku sanitariatow.

10. Stolarka drzwiowa

Skrzydta drzwiowe zewnetrzne PVC w kolorze biatym RAL 9003. Wewngetrzne drzwi drewniane,
zabezpieczone (na dziatanie wody) na catej powierzchni skrzydet, z aluminiowa lub stalowa oscieznica,
malowang w kolorze biatym RAL 9003. Drzwi wewngetrzne z podcigciem wentylacyjnym na catej
dhugosci skrzydet przy podtodze lub kratkami transferowymi zapewniajacymi swobodny przeptyw
powietrza do pomieszczen — to bezwzgledny warunek, aby wentylacja grawitacyjna dziatata prawidtowo.

UWAGA! Wszystkie wymiary na osiach drzwi to wymiary w $wietle o$cieznicy czyli przejscia po
montazu i jest to wymiar minimalny przej$cia.

11. Instalacje

- Instalacje elektryczne — wewngtrzna instalacja elektryczna z WLZ opracowana zostanie wg
opracowania branzowego

- Wentylacja grawitacyjna

- Instalacja wod.-kan. wg projektu branzowego

12. Uwagi koncowe

. Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie ze sztuka
budowlana, obowigzujacymi przepisami prawa i normami branzowymi

o Inwestor oraz uprawniona osoba kierujaca robotami, przed rozpoczeciem realizacji
zobowigzani sg do sprawdzenia kompletnosci posiadanej dokumentacji projektowej i opracowan
dla poszczegdlnych branz, zapoznania si¢ z nimi w catosci, oraz sprawdzenia ich zgodnosci ze
stanem faktycznym.

o Dokumentacje projektu budowlanego nalezy rozpatrywac tacznie, a w przypadku wystapienia
brakéw lub rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi projektami i rysunkami, lub w sytuacji
stwierdzenia niezgodnos$ci dokumentacji ze stanem istniejagcym, przed podjgciem jakichkolwiek
dziatan nalezy bezwzglednie skontaktowac si¢ z projektantem w celu okreslenia wtasciwych dla
zaistniatego przypadku dziatan.

o Wszystkie wykorzystywane materiaty powinny zosta¢ uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Danuta Janek

nr upr. 27/00/WL
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