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DRZWI ZEWNETRZNE

OSCIEZNICA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA,
SKRZYDEO DREWNIANE MALOWANE NA
BIALO RAL 9003 POrMAT,

KLAMKI BEZPIECZNE

DRZWI ZEWNETRZNE

OSCIEZNICA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA,
SKRZYDLO Z PROFILI O PRZEKROJU
20x40cm KOLOR ANTRACYT RAL 7016
POLMAT,

KLAMKI BEZPIECZNE
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DRZWI WEWNETRZNE

OSCIEZNICA ALUMINIOWA WEWNETRZNA,
SKRZYDEO DREWNIANE MALOWANE NA
BIALO RAL 9003 POYMAT,

KLAMKI BEZPIECZNE,

PODCIECIE WENTYLACYJNE

KABINA SANITARNA WC HPL,

SKRZYDrO DRZWI DO KABINY HPL

W KOLORZE BIALY RAL 9003 POKMAT,
GALKA,

WYSOKOSC SCIANEK | DRZWI CONAJMNIEJ
200cm i 15cm PRZESWITEM NAD PODLOGA

UWAGI OGOLNE:

1. Dokumentacje projektowq drukowaé w kdnlza

2. Przed pr do prac

3. ja branzy ar
brunzowych.

e

wymiary sprawdzié w naturze.
jest nadrzedna wzglgdem opracowan

i nalezy z gtéwnym projektantem 1
projektantami branzowymi.
Nie nalezy odmierzat wymiar6w z rysunku, ani tez u2ywa¢ go joako szablonu.
Obowiqzujgce sq tylko wartosci liczbowe wymiaréw.
Wszystkie wymiary pojawiajgce si¢ w jednym ciggu wymiarowym opisane tq samgq
Iiterq oznaczjq, Ze jest to taka sama odlegfos¢, bedqca czesciq dfugosci
cafkowite].
Czest rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym 1
odpowiednimi rysunknml branzowymi.
Ob Wi

o

slq ze stanem Istnle]qcym na plucu budowy

Y

oraz uzy ptacje proj
Rysunki war pr do
Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnle z “zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegbine] ostroznosci | pod stafym nadzorem oséb uprawnionych.
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Warunki technlczne wykonywania | odbloru rob6t budowlano—montazowych

— Normy P Nor in

om N @

— Instrukcje, wyty zenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
— Instrukcje, wytyczne i warunki i materiatéw

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujqcych Jokosé materiaféw i wykonywania
robst.

11. Nazwy wiasne urzqdzen czy materiatdw uzyto jako przykiadowe, dopuszcza sig
uzycle innych materiat6w lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodq Inwestorcl i cluturcl prn)ek u.

12. Wszystkie materialy uzyte mie&
dopuszczenia do uzycia w budownlctwls oblektowyrn oraz mlee co nuj’nnle] reakcle
na ogiefi NRO (nierozprzestrzeniajqce ognia).
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LEGENDA

: SCIANY KONSTRUKCYJNE

7

(/22 Gn708ETON gr. 20cm
SCIANY DZIALOWE
GAZOBETON /SILIKAT gr. 8cm

Wyposazenie

+ pftaski syfon, porecze

UMYWALKA dla osdéb niepetnosprawnych

.. MISKA USTEPOWA dla niepetnosprawnych
PRZYCISK PRZEDNI, kolor chrom
@ STELAZ do miski dla niepefnosprawnych

PORECZ SCIENNA, LUKOWA 85cm,
UCHYLNA (w tym jedna z uchwytem na papier
toaletowy)

oni]

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT

o
©

MISKA USTEPOWA
PRZYCISK przedni,
kolor chrom
STELAZ do WC

PISUAR
STELAZ do pisuaru uniwersalny,
dla armatury podtynkowe]j

SCIANKA MIEDZYPISUAROWA

PODAJUNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH
kolor biaty

KOSZ NA ODPADY 50L,
kolor biaty

DOZOWNIK NA MYDLO W PEYNIE,

kolor biaty

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO
MID—SIZE, kolor biaty

SZCZOTKA DO TOALETY, stal pofysk
Podumyw. zbiornikowy podgrzewacz wody,
11L dla podwdjnych umywalek /

6L dla toalety dla osdb niepefnosprawnych

temat: Projekt przebudowy targowiska
miejskiego w Konstantynowie (
inwestor: Gmina Konstantyndw Eédzki Elipto

adres Konstantynow £odzki tel. 514.350.846
inwestyciji: ul. Sucharskiego a?ekkiszczuk@wp.pl
branza: ARCHITEKTURA skala: 1:50
pazwe Budynek sanitariatdw dato:  07/2020

] rzut przyziemia nr arkusza:
opracowanie: podpis:

magr inz. arch. Danuta Janek
upr. bud. nr 27/00/Wt

AO01

mgr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk




