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ODPORNOSC

UWAGi OGOLNE:
Dokumentacje projektowq drukowaé w kolorze

2. Przed pr do prac

3. tacja branzy ar
branzowych.

wymiary sprawdzi¢ w naturze.
jest nadrzedna wzgledem opracowan

i nalezy z giéwnym proje i
projektantami branzowymi.

4. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.
Ohowlqzujqce 8q tyiko wartosci Ilczhows wymiaréw.

5. wymiar: w Jednym ciqgu wymiarowym opisane tq samq
literq oznaczjq, zs jest to taka sumn odlegtos¢, bedqca czesciq diugosci
catkowite].

6. Czegs€ rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
odpowlednlml rysunkaml branzowymi.

7. ‘ y Jest zap ale ze stanem Istnls]qcym na placu budowy

8.

oraz 0 ptacle pro. ych.,
Rysunki war do
9. Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnla z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegéinej ostroznosci | pod statym nadzorem os6b uprawnionych.
10. W sprawach nieokreSlonych dokumentacjq obowiqzujg:
— Warunki techniczne wykonywanlu 1 odbioru robst budowlano—montazowych

— Normy F
— Instrukcje, wytyczns swladectwu dopuszczenle 1 atesty Instytutu Techniki
Budowlane]
— Instrukcje, wytyczne i1 warunki i materiatdw
— Przepisy techniczne instytucj kontrolu]qcych Jakos€ materiatéw i wykonywania
robé6t.

11. Nazwy wiasne urzqdzen czy materiaféw uzyto joko przykfadowe, dopuszcza sig
uzycie innych materiaféw lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie | za zgodq Inwestora | autora projektu.

12. Wszystkie materiaty uzyte do wykoriczenia powinny mie¢ odpowiednie atesty
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje
na oglef NRO (nierozprzestrzeniajqce ognia).
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SZEROKOSC

So

104

104

120

WYSOKOSC

Ho

208

208

213

SZEROKOSC
PRZEJSCIA

120

WYSOKOSC
PRZEJSCIA

200

200

220

OTWIERANIE

PARTER

ILOSC (szt.)

1

UWAGI

odciecie wentylacyjne

na catej szerokos$ci skrzydta,
spéd skrzydta zabezpieczony

przed wodg

klamka bezpieczna
stal nierdzewna

wysoko$é drzwi conajmniej

200cm,
przeswit nad podtoga
min. 15cm,
okucia stal nierdzewna

gatka WC, kolor biaty
blokada z mozliwoscig
awaryjnego otwarcia i
wskaznikiem stanu
~-wolne-zajete”.

klamka bezpieczna
stal nierdzewna

zamek, wkiadka patentowa

klamka bezpieczna

stal nierdzewna

zamek, wkiadka patentowa
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