UWAGI OGOLNE:

1. Dokumentacje projektowq drukowaé w kdnlza

2. Przed pr do prac tkie wymiary sprawdzié w naturze.

3. ja branzy ar jest nadrzedna wzglgdem opracowan
brunzowych.

i nalezy z gtéwnym projektantem 1
projektantami branzowymi.
4. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.
Obowiqzujgce sq tylko wartosci liczbowe wymiaréw.
Wszystkie wymiary pojawiajgce si¢ w jednym ciggu wymiarowym opisane tq samgq
Iiterq oznaczjq, Ze jest to taka sama odlegfos¢, bedqca czesciq dfugosci
cafkowite].

o

8. Czest rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym 1
odpowiednimi rysunknml branzowymi.

7. Ob Wy y jest zap slq ze stanem Istnle]qcym na plucu budowy
oroz uzy ptack proj

S. Rysunki war pr do

Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnle z “zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegbine] ostroznosci | pod stafym nadzorem oséb uprawnionych.
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Warunki technlczne wykonywania | odbloru rob6t budowlano—montazowych

— Normy P Nor negt
— Instrukcje, wyty i ie i atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
— Instrukcje, wytyczne i warunki i materiatéw
— Przepisy techniczne instytucji kontrolujqcych Jokosé materiaféw i wykonywania
robst.

11. Nazwy wiasne urzqdzen czy materiatdw uzyto jako przykiadowe, dopuszcza sig
uzycle innych materiat6w lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodq Inwestorcl i cluturcl prn)ek u.

12. Wszystkie materialy uzyte mie&
dopuszczenia do uzycia w budownlctwls oblektowyrn oraz mlee co nuj’nnle] reakcle
na ogiefi NRO (nierozprzestrzeniajqce ognia).
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‘ \ ‘ POCZATEK ROZKKADANIA
PEYT SUFITOWYCH
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“ W “ ; - @ Flementy sufitowe

SUFIT MINERALNY
600x600mm KRAWEDZ E15
| PROFIL T15 kolor BIALY RAL 9003

KATOWNIK PRZYSCIENNY SCHODKOWY
D1 ‘ D1 D1 D1 D1 D1 ‘ D1 D1 D1 ‘ lub réwnowazny
C kolor BIALY RAL 9003
. e \ SPOD SUFITU NA WYSOKOSCI 270cm
Wiata smietnikowa

! ! lub inna wys. opisana na rysunku
obudowa: ‘
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