NIECKA FONTANNY

CP
DN
DS
KOMORA TECHNIC ZNA FONTANNY
—
{><} < O

PV

=

DN25

RE

PZ

O
O
O

LEGENDA,

VN - agregat fontannowy Varionaut

DA - dysza atrakcji

RL - reflektor ledowy
FM - filtr zwiorowy

PF - pompa filtra

SD - $luza dozujaca
CP - czujnik poziomu
EZ - elektrozawor

FS - filtr siatkowy
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Rewitalizacja Centrum Osiecznej
Osieczna, ul. Rynek
jednostka ewidencyjna  301303_4 Osieczna

obreb ewidencyjny 0001 Osieczna
dziatka ewidencyjna 1339/2, 1339/3, 283/1
INWESTOR

Gmina Osieczna
ul. Powstancow Wielkopolskich 6
64-113 Osieczna

NAZWA RYSUNKU

Schemat technologiczny fontanny

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.0., zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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