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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa 45.33 |32410000-0 TE.05.01 Instalacje teletechniczne

CPV 32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa

CPV 32412100-5 Sie¢ telekomunikacyjna

CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
CPV 45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

CPV 45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
CPV 45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1. Czesé¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych w
branzy teletechnicznej, ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia: Przebudowa i rozbudowa
istniejacego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Kepnie dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Baranéw;
Skwer Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranéw - obszar wiejski,

w zakresie:
- przytgcza z budynku,
- teletechnicznych sieci zewnetrznych (linii kablowych i teletechnicznej kanalizacji kablowej),
- teleinformatycznego okablowania strukturalnego,
- instalacji sygnalizacji pozarowe;j,
- instalacji oddymiania grawitacyjnego,
- instalacji sygnalizacji wtamania i napadu,
- instalacji CCTV monitoringu wewnetrznego, zewnetrznego,
- instalacji kontroli dostepu w przejsciach, wejsciach do pomieszczen i stref,
- systemu integrujgcego systemy bezpieczenstwa,
- instalacji przywotawczych w pomieszczeniu,
- instalacji bramofonowych i interkomowych,
- instalacji antenowej do komunikacji radiowej,
- instalacji antenowej RTV DVB-T,
- instalacji audiowizualnych i sterowania o$wietleniem i zaluzjami do zaciemniania,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczag prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
teletechnicznych przy realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem:

- linii kablowych,

- montazu elementéw systemu sygnalizacji pozarowej SSP,

- linii kablowych systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,

- montazu elementéw systemu wtamania i napadu SSWiN,

- wszelkich potaczen instalacyjnych wewnetrznych przy uzyciu materiatéw oraz $rodkéw wg dokumentacji
projektowej,

- montazu osprzetu towarzyszgcego,

- wszelkiego rodzaju uziemien,

- wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegolnosci robot murarskich, Slusarsko-
spawalniczych),

- ulozenia wszystkich materiatdbw w sposoéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wskazanych w dokumentacji,

- przeprowadzenia wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi prefabrykat do
montazu,

- przygotowania podioza, obejmujgcego czynnosci wykonywane przed uktadaniem kabli, majgce na celu
zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujace grupy
czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
kucie bruzd, osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,



« montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione np.
uchwyty mocujgce kable do instalacji SSP

- kompletacji wszystkich materiatéw i urzgdzen potrzebnych do wykonania przedmiotu inwestycji,

- wszelkich pofgczen instalacyjnych, przy uzyciu materiatéw oraz srodkéw wg dokumentacji projektowe;j,

- oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw instalaciji

- opakowania i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, elementéw instalaciji

- wymaganych prob, badan i pomiaréw ze sporzgdzeniem protokotdéw kwalifikujgcych instalacje i systemy do

eksploataciji

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe
» Kanalizacja kablowa — zespodt ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych

. Ciag kanalizacji — rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskaé
potrzebng liczbe otwordw kanalizacji

. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane pomiedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli

. Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) — kabel zawierajgcy $wiattowody do transmisji sygnatow
telekomunikacyjnych

. Linia telekomunikacyjna - linia do przesyfania sygnatéw telekomunikacyjnych.

. Linia optotelekomunikacyjna (Swiattowodowa) — linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli
optotelekomunikacyjnych

. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka

kabli jedno lub wielozytowych potgczonych rownolegle, fgcznie z osprzetem, utozone na wspadlnej trasie
i taczace zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiece;j linii kablowych.

. Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia
kabli.

. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

. Przykrycie - materiat utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowg a inng linia

kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i
w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

. Sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzgdzeniami liniowymi, tgczgca
centrale miedzy sobg oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

. Przelacznica swiattowodowa (ODF) - urzadzenie (skrzynka lub stojak) umozliwiajgce przetgczanie

Swiattowodoéw oraz dofgczanie do nich kabli stacyjnych, montowane na kazdym koncu linii
optotelekomunikacyjne;j.

. Spawarka s$wiattowodowa — przyrzad do trwalego taczenia widkien sSwiattowodowych metodg
spajania w tuku elektrycznym.

. Swiatlowéd — element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci widkna optycznego,
zlozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajacy na transmisje fali Swietlnej

. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa - linia wybudowana z kabli typu miejscowego (TKM),
linie miejscowe dzielimy na: m/centralowe, magistralne, rozdzielcze i m/szafkowe.

. Dlugosé¢ trasowa kabli - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami (ztaczami) po trasie kabla.

. Dlugos¢ optyczna kabla - rzeczywista dtugosé odcinka kabla OTK zawarta miedzy dwoma punktami

(ztgczami) na kablu, mierzona wzdtuz osi kabla, rowna dtugosci trasowej powiekszonej o falowanie
kabla i zapasy.

. Dlugos¢ montazowa kabla - dlugosc¢ elektryczna kabla powiekszona o dodatek na wykonanie ztgczy.

. Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzgcy do szczelnego potgczenia rur polietylenowych lub innych,
z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy

. Ztacze swiattowodowe — miejsce potgczenia swiattowoddw

. Ztacze swiattowodowe spajane — trwate potgczenie swiattowodéw wykonane metodg spajania w tuku
elektrycznym.

. Ztacze kabla swiattowodowego — miejsce trwalego potgczenia odcinkéw instalacyjnych kabli
Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy) ztgczowe;.

. SSP - System sygnalizacji pozarowej

* SSWIN — System sygnalizacji wkamania i napadu
» SN — System nagtosnienia
* Podsystem - strefa lub grupa stref tworzgcych wydzielony system alarmowy w celu ochrony wydzielonego obiektu.



» Centrala alarmowa — cze$¢ systemu alarmowego, przyjmujgca i przetwarzajgca zgdania wigczania i wylgczania
systemu oraz monitorujgca stan swoich wejs¢. Dziata wg okreslonego algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu
alarmowania.

* Linia dozorowa - potgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami, a centralg alarmowg.

» Wykrywanie sabotazu - wykrywanie celowego zaktécenia dziatania systemu alarmowego lub jego czesci.

» Stan dozorowania - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przej$¢ do stanu alarmowania
po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu.

» Stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia sprawnosci technicznej
systemu.

+ Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktéry uniemozliwia poprawne dziatanie systemu.

» Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktéry jest wynikiem odpowiedzi systemu alarmowego
na wystgpienie niebezpieczenstwa

* Parametryzacja - okre$lenie jednego lub wiecej parametrow elektrycznych linii, odchytka od ktdrych powoduje
wywotanie alarmu

» Pasywna czujka podczerwieni - pasywny detektor podczerwieni, wykorzystuje zjawisko wykrywania zmiany natezenia
promieniowania podczerwonego wywotanego przez intruza

» Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkgji instalacji sygnalizacji alarmowej i dziatania
ludzi w razie zagrozen.

» Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urzadzenie sterujgce, stuzgce do zmiany stanu systemu alarmowego drogg
wprowadzenia kodu. Moze tez umozliwia¢ programowanie centrali

« Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urzgdzenie wtasnych zrédet energii

» Sygnalizator akustyczny - syrena, urzadzenie wytwarzajgce dzwiekowy sygnal alarmowy o wymaganych
parametrach

» Sygnalizator optyczny - urzgdzenie wytwarzajgce swietlny sygnat alarmowy o wymaganych parametrach

* Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

» Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania instalaciji.

* Przewdd uziemiajacy - przewodnik tagczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany
od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

* Uziemienie - zespdt Srodkéw i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

* Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potgczenia elektrycznego.

+» Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a
ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

» Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce, na jego
wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w
przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu, nie majacg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami przywotanymi w dokumentacji projektowej oraz z definicjami
podanymi w czesci ogolnej specyfikaciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Ogoélne wymagania
Ogolne warunki dotyczgce stosowania materiatébw podano w czesci ogolinej specyfikacii.
Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci spetniajgcych te same
wilasciwosci techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow
przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatoZzonych w dokumentacji projektowe;.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
« dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodno$ci,
» wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowag Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
» oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
» wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,



» wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym przez Inzyniera projekcie dotyczgcym montazu
urzadzen dla potrzeb instalacji niskoprgdowych w obiekcie budowlanym.

2.2. Kable
Przy budowie linii kablowych dla potrzeb instalacji niskopradowych stosowa¢ kable zgodne z dokumentacjg projektows.
Linie kablowe wykona¢ zgodnie z przedmiotowymi normami w tym zakresie.

2.3. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW).

2.4. Sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu , gdy bedg one potrzebne do robédt, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢. Wszystkie materiaty
pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.
W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"),
konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekroj).
Kable nalezy przechowywaC na bebnach kablowych w pozycji stojgcej. Dopuszcza sie przechowywanie krotkich
odcinkow kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla.
Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego diugos¢. Kregi uktada¢ poziomo. Kable
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie kapturkéw z materiatéw termokurczliwych.
Rury ostonowe nalezy przechowywaé¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozycji pionowej, z dala od
elementéw grzejnych.
Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz
zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.5. Deklaracja zgodnosci
Wyroby i materiaty elektryczne winny spetnia¢ warunki okre$lone ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym i powinny posiadac¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwose.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w czesci ogdinej specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.  Wymagania dotyczace srodkdéw transportowych.

4.1. Transport materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w czesci ogdinej specyfikaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych roboét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Urzgdzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukgcji itp.
niezbednych do wykonania rob6t. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca sig dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Bebny z kablami zaleca sie dowozi¢ do miejsca ich uktadania na przyczepach kablowych, umozliwiajgcych zatadunek i
wytadunek bebna bez uzycia dodatkowych urzadzen, np. dzwigu.
W przypadku dowozenia bebna z kablem w skrzyni samochodu lub zwyktej przyczepy, beben powinien by¢ ustawiony
pionowo, na krawedziach jego tarcz i powinien by¢ tak umocowany, by w czasie przewozu nie mogt sie on przetaczac.
Zdejmowanie bebna z kablem ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywa¢ za pomocg dzwigu.
Swobodne staczanie lub zrzucanie bebna z kablem ze skrzyni samochodu na powierzchnie ziemi jest niedopuszczalne.
Odcinki kabli zwinigte w kregi powinny by¢ w czasie przewozu utozone w skrzyni samochodu na ptask i powinny by¢ w
tym potozeniu recznie zdejmowane oraz ukfadane na powierzchni ziemi.
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4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujgcy do budowy lub przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkow transportu:
» samochodu skrzyniowego do 3.5t,
» samochodu dostawczego,
* zurawia samochodowego 5-6t
* przyczepy do przewozenia kabli,
» samochodu samowytadowczego,
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wymagania dotyczgce witasciwosci wykonania robét budowlanych.

5.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robét.
Uktadanie linii kablowych nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Nalezy zastosowaé materiaty i urzgdzenia wyszczegdélnione w dokumentacji technicznej. Dopuszcza sie zastosowanie
innych materiatow i urzgdzehn o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji. Wszystkie elementy
systemu muszg posiadac¢ aktualne atesty lub certyfikaty zgodnosci.

5.1.1.Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych
powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie
wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych. Nalezy zapewnié¢ ich zabezpieczenie przed osypaniem. W miejscach po
usunietych przeszkodach, podtoze nalezy wyréwnac i zagescic.
Wykopy nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscia, ze wzgledu na wystepowanie podziemnego uzbrojenia, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Wykop pod kanalizacje kablowg nie powinien by¢ krétszy od dtugosci
odcinka pomiedzy poszczegdlnymi studniami. Krétsze wykopy dopuszcza sie jedynie ze wzgledéw bezpieczehstwa oraz
w razie koniecznosci zachowania ruchu kotowego.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane zgodnie ze spadkiem 0,2 — 0,5 % w kierunku jednej ze studni.
Zasypywanie wykopow wykonaé po utoZzeniu catego odcinka ciggu pomiedzy dwiema studniami. Wierzchnig warstwe rur
nalezy przysypac warstwa piasku o grubosci min. 30cm, ktérg nalezy zagescic¢. Kontynuowanie zasypywania po utozeniu
tadmy ostrzegawczej, kilkkoma warstwami ziemi z wykopu bez gruzu i kamieni kolejno zageszczanymi do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia réwnego 0,98. Po zasypaniu wykopu teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.1.2.Uktadanie ciggéw kanalizaciji

5.1.2.1. Gtebokos¢ utozenia kanalizaciji
Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do gornej
powierzchni kanalizacji wynosita 0,70 m. W szczegdlnych przypadkach zblizen i skrzyzowan, gtebokosé okreslono w
dokumentacji projektowe;j.

5.1.2.2. Prostolinijno$é¢ przebiegu
Kanalizacja na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami kablowymi powinna przebiega¢ po linii proste;.

5.1.2.3. Spadek kanalizaciji
W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem 0,2 — 0,5 % w kierunku jednej ze studni. W terenie
pochylym kanalizacje nalezy usytuowaé zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku
na poszczegdélnych odcinkach w kierunku jednej studni.

5.1.2.4. Montaz studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢é wykonane jako prefabrykowane. Rame wlazu nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby jej gorna
ptaszczyzna lezata w ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Rame na wtazie studni nalezy bezposrednio po
zabetonowaniu przykry¢ pokrywa.

5.1.2.5. Uktadanie i fgczenie rur
Konce wszystkich rur przed ich fgczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potgczone rury powinny zachowac
wspotosiowosé. Odlegtosci miedzy poszczegélnymi rurami w warstwie nie powinny by¢é mniejsze od 2 cm, a miedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu, nalezy ukfadaé rury zasypujac je piaskiem, wyrownywanym i lekko
ubijanym dla wypetnienia szczelin miedzy rurami. Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop ziemig wg 5.1.1.
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5.1.2.6. Rury ochronne
W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej nalezy utozy¢ rury ochronne.
Rury ochronne nalezy uktadaé na warstwie piasku grubosci 20 cm.

5.1.2.7. Wprowadzanie kanalizacji do studni
Powierzchnie koncéw rur na odcinkach podlegajgcych wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny by¢ oczyszczone
papierem sciernym na ditugosci okoto 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane cementem z piaskiem. Rury w
warstwach powinny by¢ zlgczone zaprawg cementowg na diugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta studni.
Wprowadzenie ciggdéw kanalizacji kablowej powinno kornczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta.

5.1.3.Uktadanie linii kablowych
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robét.
Uktadanie linii kablowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W studniach kablowych kable powinny byé utozone na wspornikach kablowych, nie powinny sie krzyzowaé miedzy sobg,
promien wygiecia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego $rednicy, a kabla OTK od 12-krotnej jego
Srednicy.

5.1.4. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz wskazana przez producenta. Zabrania sig
podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie zrddta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

5.1.5.Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé
mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli jest brak danych to promien giecia nie powinien by¢
mniejszy niz okreslony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

5.1.6.Uszczelnianie otwordw przepustow.
Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugosci ok. 10 cm uszczelnione -
zabezpieczane przed zamulaniem - piankg poliuretanowa odporng na dziatanie wilgoci, przy czym materiat ten powinien
otacza¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o
krawedz rury. Otwory rurowych przepustow rezerwowych powinny by¢ z obu stron albo zamkniete za pomocg
fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo catkowicie zaslepione wymieniong piankg poliuretanows.

5.1.7.Uktadanie przepustéw kablowych
Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCW o $rednicy min 1.5xD gdzie D jest $rednicg kabla. Przepusty kablowe
nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.

5.1.8.Utozenie i mocowanie kabli wielozytowych.
Kable wielozylowe w zaleznosci ktérego systemu dotyczg powinny byé ukiadane i umocowane zgodnie z
postanowieniami producentéw lub przedmiotowych norm w tym zakresie.

5.1.9. Wstepne wygiecie wigzek przymocowanych do konstrukcji.
UtoZzone poziomo i mocowane do konstrukcji za pomocg uchwytéw wigzki kabli powinny by¢ wstepnie wygiete w kazdym
obszarze pomiedzy sasiednimi dwoma uchwytami w taki sposob, aby wartos¢ strzatki wygiecia w potowie odlegtosci
pomigdzy uchwytami wynosita ok. 50 mm, przy czym wygiecie wszystkich wigzek utozonych réwnolegle (np. na tej same;j
drabince) powinno by¢ wykonane w tym samym kierunku.

5.1.10.Trasy kablowe
Trasy kablowe projektowane dla potrzeb instalacji niskoprgdowych wykonywane sg przez branze teletechniczng. Nie
dopuszcza sie stykania kabli i przewodow elektrycznych z kablami niskoprgdowymi.

5.1.11.Uktadanie przewodéw w gotowych trasach kablowych
» przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg producenta kabli,
» kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.
* przejscia przewodéw przez sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej przegrody budowlane;j,
* uktadajgc przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszeh, narazajgcych izolacje przewoddw
na uszkodzenie,
* przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w puszkach (lub przy
montowanych urzadzeniach) koncéw przewodow o dtugosci niezbednej do wykonania potgczen; przewody nalezy ucina¢
szczypcami,
« kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej,
* nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodoéw i kabli zasilajgcych na korytach
instalacyjnych oraz na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych,

5.1.12.Przejscia przez Sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji teletechnicznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposoéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdw.
Wprowadzane kable - zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym powtoki. Otwory w fundamencie - uszczelnic i
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.



5.1.13.0chrona przeciwporazeniowa
Dla ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytgczenie zasilania przy uktadzie
sieci zasilajgcej NN TN-S. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Do zasilania urzadzen
teletechnicznych nalezy stosowac wylgczniki instalacyjne oraz wytaczniki réznicowo- prgdowe, ktére powinny by¢ o
dziataniu bezposrednim i czuto$ci do 30 mA. Szczegdty w tym zakresie podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych dla branzy elektrycznej.

5.1.14.Préby pomontazowe.
Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tzw. prob pomontazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, urzadzen.

5.2. Wymagania szczegdtowe

5.2.1.Linie kablowe miedziane
Kable zacigga¢ do kanalizacji oraz uktada¢ na przygotowanych trasach kablowych, pozostawiajgc niewielkie zapasy i
opisaé trwatymi oznacznikami kablowymi podajgc typ kabla i jego relacje.
Kable nalezy zakonczy¢ na panelu krosowniczym, tgczéwkach szczelinowych wg dokumentacji projektowej. Odcinki
kabli od wprowadzenia kanalizacji do budynku do zakohczen prowadzi¢ podtynkowo w niepalnych rurach Peschla.

5.2.2.0ptotelekomunikacyjne linie kablowe
Kable zacigga¢ do kanalizacji wg schematu rozwinigetego i uktada¢ na trasie kablowej, pozostawiajgc niewielkie zapasy i
opisa¢ trwatymi oznacznikami kablowymi podajgc typ kabla i jego relacje.
Wprowadzenie kabla swiattowodowego do budynku nalezy wykona¢ na parterze, pozostawiajgc min. 5m zapasu, ktory
nalezy utozy¢ w skrzynce zapasu, na Scianie, w poblizu miejsca wprowadzenia kanalizacji kablowej do budynku.
Odcinek kabla od wprowadzenia kanalizacji do budynku do skrzynki zapasu prowadzi¢ natynkowo w niepalnej rurze
Peschla.
Widkna zakonczy¢ pigtailami LC/PC na panelowej przetgcznicy optycznej, wyposazonej w adaptery LC duplex.
Wszystkie potgczenia widkien Swiattowodowych wykonaé poprzez spawanie tak, aby uzyska¢ ttumiennos¢ spawu nie
gorsza niz 0,15 dB.

5.2.3.Systemy zabezpieczen SSWiN, KD, CCTV
5.2.3.1.Przewody sygnatowe
Do instalacji w systemach sygnalizacji alarmu wtamania i napadu oraz kontroli dostepu nalezy
stosowaé dedykowane kable i przewody, okreslone w dokumentac;ji projektowe;.
Sposob montazu typowy dla instalacji teletechnicznych, wg ogdinych regut i zasad sztuki budowlane;.
Do potgczen z elementami instalacji wykorzystac¢ zaciski poszczegdlnych urzadzen, pozostawiajgc niewielkie zapasy i
opisaé trwatymi oznacznikami kablowymi podajgc typ kabla i jego relacje.

5.2.3.2.Urzadzenia zasilajgce

Urzadzenia zasilajgce stanowig integralng czes¢ instalacji. Podstawowym zrodtem zasilania instalacji jest sie¢c 230V/
50Hz. Zrodtem rezerwowym sg akumulatory. Akumulatory muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W przypadku
awarii wskutek nieprawidtowosci zasilania obwody powinny zosta¢ przetgczone na zasilanie rezerwowe z akumulatoréw.
Przy diuzszym braku podstawowego napiecia zasilania i po jego powrocie wydajno$¢ urzgdzen zasilajgcych powinna
gwarantowac¢ natadowanie akumulatoréw do co najmniej 80% ich pojemnosci znamionowej w ciagu 24h, zas$ do
catkowitej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48h. Sekcja tadowania powinna by¢ stale monitorowana i
posiada¢ wskazniki dziatania sieciowego 230V. JeZeli napiecie akumulatora spadnie ponizej ustalonego poziomu,
zasilacz zaczyna tadowa¢ maksymalnym pradem, stopniowo redukujgc go, az do momentu, kiedy akumulator osiagnie
swoj nominalny poziom. Zasilacz musi automatycznie odfgczy¢ akumulatory o zbyt niskim napieciu w celu
zabezpieczenia przed skutkami nadmiernego roztadowania.

5.2.3.3.Urzadzenia systemow zabezpieczen
Wymagania montazu urzadzen sg zawarte w dokumentacji projektowej na rysunkach z rozmieszczeniem urzadzen i
szaf.
Przy pracach montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na:
« dyskretny montaz central
» zabezpieczeniu wszystkich urzadzen zlokalizowanych w ogodlnodostepnych miejscach poprzez ich montaz w
zamykanych obudowach.
* przy montazu szaf zapewni¢ dogodny dostep do zainstalowanych tam urzadzen,
* urzgdzenia w projektowanych szafach instalowaé zapewniajgc dogodny przeptyw powietrza chtodzgcego urzgdzenia,
» wszelkie potgczenia kablowe pomiedzy urzadzeniami opisa¢ w sposéb jednoznacznie identyfikujacy ich przeznaczenie,
* ergonomiczne rozmieszczenie urzadzenh obstugi projektowanych systemoéw pozwalajgce na wygodng obstuge.

5.2.4.Instalacje sygnalizacji pozarowej i oddymiania grawitacyjnego

5.2.4.1.Instalowanie linii dozorowych, wypustéw i osprzetu.
Trasy instalacji SSP powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinny by¢ dostepne dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.
Wszystkie przejscia obwodéw instalacji przez sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonywa¢ wytgcznie dedykowanymi kablami i przewodami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowe;.
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Przy trasowaniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci skrzyzowan i zblizeh z ciggami instalaciji
elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak sieci wodociggowe i kanalizacji, centralnego ogrzewania, kanatami
wentylacji itp. Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami zgodnie z przedmiotowg
normg w tym zakresie. Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ przelotowo przez ostrzegacze reczne i samoczynne.

5.2.4.2.Instalowanie elementow SSP.
tagczenie przewodow linii dozorowych powinno by¢ wykonywane na zaciskach dotgczanych urzadzen.
Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach osadzonych w miejscach przewidzianych w projekcie.
Typ gniazda uzalezniony jest od sposobu prowadzenia instalaciji.
Przy montazu czujek nalezy przestrzega¢ m.in. zachowania odpowiednich odlegtosci czujek
od zrédet ciepta i kratek wentylacji wyciggowej i nawiewnej, wyposazenia chronionych pomieszczen (np. regatly) oraz
przeszkdd budowlano-konstrukeyjnych (np. podciagi, kasetony).
Reczne ostrzegacze pozaru nalezy instalowaé w miejscach widocznych i tatwo dostepnych.
Ostrzegacze nalezy instalowaé na wysokosci 1,4-1,6 m od podioza. Otwory dlawicowe do
wprowadzania przewodow powinny byé uszczelnione.
Centralka SSP powinna by¢ mocowana na $cianie nie podlegajacej wstrzasom, w odlegtosci okreslonej w dokumentacji
projektowej.
Montaz centralki SSP powinien odbywac¢ sig¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.
Potaczenie baterii akumulatoréw z zasilaczem centralki nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi. Rezystancja tego potgczenia nie powinna przekraczac 0,08 oma.

5.2.4.3.Préby montazowe.
Préby dotyczg badan i pomiaréw. Wyniki prob stwierdzone protokolarnie powinny by¢
przedstawione w protokodle.
Pomiary rezystanc;ji petli obowodu dozorowego nalezy wykonac dla najdtuzszych odcinkéw w
liczbie 20% ogdlinej liczby obwoddw dozorowych. Dopuszczalna warto$¢ rezystancji powinna by¢
przyjeta wedtug instrukcji fabrycznej dla centralki SSP.
Pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyly potaczonej z ziemig — dla wszystkich zyt linii
dozorowych.
Przed uruchomieniem instalacji SSP nalezy:
- zmontowac i podtaczy¢ wszystkie gniazda czujek , centralke i inne urzadzenia wspotpracujace,
- sprawdzi¢ prawidtowosc¢ podigczenia w gniazdach biegundw zasilania czujek
- przygotowacé przewody tgczace baterie akumulatoréw do ich przytgczenia,
- przygotowac sie¢ elektroenergetyczng do przytaczenia centralki (przed przylgczeniem nalezy wyja¢ bezpieczniki).
po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych pofgczen w gniazdach i we wszystkich czujkach pozarowych w liniach
dozorowych, uruchomienie instalacji SSP nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Dokumentacjg techniczno-ruchowg” wydang
przez producenta centralki.
Nalezy przeprowadzi¢ préby dziatania systemu sygnalizacji pozaru, w petnym zakresie, okreslonym w instrucki instalaciji
i uruchomienia systemu SSP

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli podano w czesci ogdlnej specyfikacji

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiaggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie instalacji
teletechnicznych
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badarn na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela Inwestora.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw deklaracje zgodnosci i gdy to jest
wymagane certyfikat na oznaczenie materiatu znakiem CE.
Na zgdanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
parametrow. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa parametryzacji urzadzen, ktore
powinny by¢ zgodne z zaleceniami odpowiednich stuzb (min. ppoz, BHP).

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami
Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na jakosé
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w czesci ,\WWymagania ogoline".

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych dokumentacjg powykonawczg, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inzyniera i

muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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Zarowno Roboty wyrazone w metrach jak i w kompletach sg Robotami zasadniczymi, dlatego tez zawierajg w swoim
zakresie wszelkie inne towarzyszace im prace. Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robdét wymienionych w
punkcie 1.3 niniejszej ST:

w metrach (m) mierzy sie roboty:
« uktadanie rur, koryt, kabli i przewodow

w kompletach (kpi) mierzy sie roboty:

» montaz czujek instalacji SSP,SSWiN,

* montaz urzgdzen, osprzetu,

» montaz central, pulpitéw sterowniczych, tablic.

8. Odbidr robot budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru podano w czesci ogdinej specyfikacji

8.1. Rodzaje odbioréw robét kablowych
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
« odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi cze$ciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora.
Gotowos¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inwestor lub prawomocny przedstawiciel Inwestora.

8.1.3.0dbiér ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robot.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Rodzaje odbioréw robot instalacji i urzgdzen zasilajgcych

8.2.1.0dbidr miedzyoperacyjny
Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohnczeniu danego etapu robét majgcych wpltyw na wykonanie
dalszych prac.

8.2.2.0dbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg
zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu okablowania i urzadzern oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem.

8.2.3.0dbidr koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robét teletechnicznych.
9. Rozliczenie robot.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.1 i 1.3. niniejszej ST. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w wycenionym przedmiarze robot.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Polskie Normy
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PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes$¢ 1: Specyfikacja instalacji i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50173-5:2009 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 5: Centra danych

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania
PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Czes¢ 1: Wymagania
systemowe

PN-EN 50131-6:2017-12 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 6: Zasilacze

PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Czes¢ 11-1:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczgce systemow i czesci sktadowych

PN-EN 60839-11-2:2015-08 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Czes$¢ 11-2:

Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania

PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 1-1: Wymagania
systemowe -- Postanowienia ogdlne

PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 4: Wytyczne stosowania
PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie

10.2. Normy zaktadowe
ZN96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne
ZN96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
Wymagania i badania.
ZN96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania
ZN96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
ZN96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.

10.3. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276. z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
poézn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn.
zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 620.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pézn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.
- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwac;ji.

- PKN-CEN/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu. Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania.
- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, II, I, 1V, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji’, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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