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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEJ

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
wraz z pézniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy sanitarnej dla zadania:

Przebudowa ulicy Ko $cielnej w Drawsku — przebudowa istniej  gcej sieci
wodoci ggowej z przyt gczami

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)

SPRAWDZAJACA: mgr inz. Helena Rodziewicz

(branza sanitarna)
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

dla zadania polegajacego na przebudowie istniejacej sieci wodociggowej z przytaczami (w ramach przebudowy ulicy
Koscielnej w Drawsku) na dziatkach 220, 271/1, 271/2 obreb Drawsko zlokalizowanych na ulicach Koscielnej w Drawsku.

Teren inwestycji jest w catosci objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr X/51/2007
Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Drawsko — wies Drawsko.

Odcinek projektowanej sieci wodociggowej, ktéra przebiega¢ bedzie w pasie drogi wojewddzkiej nr 181 (dziatki 221/2
obreb Drawsko) — poza zakresem tego opracowania.

1. Podstawa opracowania.

[1] Umowa z Inwestorem.

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500.

[3] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wykaz dziatek ewidencyjnych).

[4] Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr X/51/2007 Rady Gminy Drawsko
z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko — wie$
Drawsko.

[5] Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Czarnkowie z 22 lutego 2021 r. znak ZDP-2.4350.7.2022.

[6] Uzgodnienie Wéjta Gminy Drawsko nr GK.7021.22.DB z 23 lutego 2022 r.

[7]1 Uzgodnienie znak Pi — WA.5152.340.2.2022 z dnia 23 marca 2022 r. wydane przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile.

[8] Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.12.2022 z 15 marca 2022 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w
Czarnkowie.

[9] Uzgodnienia z wtascicielami terenu, przez ktére przechodzi¢ beda projektowane sieci.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019 poz. 1065).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 poz.1129).

[12] Dz.U.2019 poz.1186 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity.

[13] Polskie Normy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przytaczami, ktéra
obstugiwac¢ bedzie nieruchomosci zlokalizowane wzdtuz ulicy Koscielnej w Drawsku. W ramach zadania zaprojektowano:

- sie¢ wodociggowg rozdzielcza dn125 o diugosci 463,0 mb,

- sie¢ wodociggowag rozdzielczg dn110 o dtugosci 5,9 mb,

- sie¢ wodociggowag rozdzielczg DN80/dn90 o diugosci 14,7 mb,

- przylacza wodociggowej dn32 / 40 / 50 o dtugosci 20,3/ 3,5/ 2,4 mb.

tacznie wodociagi o diugosci 509,8 mb wraz z niezbedng armatura,.

Uwaga: w/w zestawienie nie obejmuje odcinka wodociggu o dlugosci okoto 3,4 mb posadowionego w pasie drogi
wojewddzkiej nr 181 — odrebny projekt techniczny.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg podziemng wraz z niezbedng armaturg. Posadowienie na gtebokosci 1,56 m pod
poziomem terenu (przykrycie przewodéw — 1,5 m liczac od gory rurociggéw). Roboty ziemne wykonaé metodg wykopu
otwartego. Przejscia poprzeczne pod drogami w rurach ostonowych.

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wiaczy¢ do istniejacego wodociggu w ulicy Powstancow Wielkopolskich na
dziatce 221/2 obreb Drawsko (pas drogi wojewodzkiej nr 181 — poza zakresem tego opracowania) oraz w ulicy w ulicy
Szkolnej na dziatlce 271/1 obreb Drawsko (droga asfaltowa — pas drogowy drogi powiatowej).

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami/decyzjami zarzgdcéw drog — Gminy Drawsko oraz
Powiatowego Zarzadu Drég w Czarnkowie. Uzgodnienia/decyzja, ktore sg integralng czescia projektu umieszczono w
zalacznikach do projektu.

Po wykonaniu projektowanej sieci wodociggowej z przytgczami nalezy wylaczy¢ z eksploatacji istniejaca sie¢
wodociggowg z przylaczami. Wykona¢ to poprzez odciecie i zaslepienie istniejacej sieci wodociggowej. Istniejgce
hydranty wraz z armaturg, a takze zasuwy i skrzynki uliczne na wytaczonych z uzytkowania przytaczach zdemontowac.
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3. Rozwi gzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

4. Przedmiot projektu w kontek $cie ochrony zabytkéw.

Projekt inwestycji zostat pozytywnie uzgodniony przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Pile, z uwagi na maly zakres robot ziemnych nie narzucono koniecznosci wykonania badan
archeologicznych podczas robét budowlanych. Jak wynika z analizy zalacznika graficznego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr X/51/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko — wie$ Drawsko), przedmiotowa inwestycja
potozona jest poza strefg ochronng stanowisk archeologicznych.

W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, wymagane jest:
1) wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

3) niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, Wéjta Gminy Drawsko.

5. Przedmiot projektu w kontek  $cie wptywow eksploatacji gérnicze;.

Projektowana sie¢ znajduje sie w obszarze nieobjetym wptywem eksploatacji goérnicze;j.

6. Informacje o zagro zeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.
Projektowana sie¢ nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robét wskazano w informacji BIOZ (zatgcznik do projektu
budowlanego).

/. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowang sie¢ wodociggowa
rozdzielczg z przytaczami to jest 220, 271/1, 271/2 obreb ewidencyjny Drawsko.

Podstawa takiego stanowiska projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie wymagan ogoélnych.

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z poOzniejszymi zmianami) — budowa sieci
wodociggowej rozdzielczej nie podlega ocenie oddziatywania na srodowisko.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) —
projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie znajduje sie na terenie, gdzie wystepujg zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne. Postepowac¢ zgodnie z opisem w punkcie 5.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu
budowlanego.

Na okoliczno$¢ wykonywania dokumentacji projektowej wykonano badania podioza gruntowego — 8 otworéw o
gtebokosci 4,0 m i 1 otwor o gtebokosci 7 ,0 m. W celu poznania warunkéw geotechnicznych nalezy zapozna¢ sie z
petng wersja opinii geotechnicznej — zataczona do zatacznikéw do projektu budowlanego.

Na okolicznos¢ inwestycji projektant okresla warunki gruntowo wodne jako proste w pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Rurociagi posadowi¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. W przypadku paséw drogowych wymienié¢ grunt nienosny na nosny (wymiana gruntu — dotyczy
gruntéw wysadzinowych). Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami pltytowymi, dostosowanymi do gtebokos$¢ i rodzaju
gruntu.
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9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

9.1 INFORMACJE OGOLNE

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytaczami w ulicy Koscielnej w Drawsku -
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek O01. Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie przez dziatki
ewidencyjne: 220, 271/1, 271/2 obreb ewidencyjny Drawsko. Przebudowa polega na budowie nowego wodociggu o
wiekszej srednicy oraz ,przepieciu” istniejacych przytaczy wodociggowych do nowej sieci wodociggowe;.

9.2 WL ACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Wiaczenie WHL do istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy Powstancéw Wielkopolskich w Drawsku opisano w
odrebnym projekcie technicznym obejmujacym zakres do wykonania w drodze wojewddzkiej nr 181.

Wiaczenie WI2 do istniejacej sieci wodociggowej w rejonie skrzyzowania ulicy Koscielnej i Szkolnej w Drawsku
wykona¢ poprzez nabudowanie tréjnika zeliwnego kotnierzowego DN150/125 z zasuwag kotnierzowg DN125 z obudowg i
skrzynka uliczng. Szczegdély wg schematu na rysunku nr 02.

Prace wiaczeniowe do istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem Zaktadu Kanalizacji i Wodociggow w
Drawsku Sp. z 0.0.

9.3 TRASA WODOCIAGU

Sie¢ wodociggowg z przylgczami zaprojektowano w pasach drogowych drogi gminnej oraz powiatowej. Miejsca
wiaczenia, przebieg trasy, srednice, diugosci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rysunek nr
Oloraz na profilach podtuznych rysunki nr 02-04.

9.4 UKLADANIE WODOCI AGU

Wodociagi przystosowane do uktadania bez podsypki, niemniej dno wykopu oczysci¢ z kamieni, gruzu itp.
elementéw mogacych uszkodzi¢ przewdd. Wykop zasypaé gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem do
wspotczynnika zageszczenia 1,0.

Przed catkowitym zasypaniem, na wysokosci 50cm nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ niebieskg tasme
lokalizacyjng o szerokosci 30cm z tworzywa (np. PCW) z napisem ,wodocigg” oraz 5 cm nad wodociggiem drut
identyfikacyjny miedziany o przekroju Cu2,5mm2DY. Podtgczenia odcinkéw tasmy i przewodu lokalizacyjnego wykonac¢
zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem ciggtosci galwanicznej.

9.5 SKRZYZOWANIA WODOCIAGU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Podczas robot ziemnych wystepowa¢ bedg skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Przewiduje sie
skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociggami i kanalizacja
sanitarna. W razie potrzeby kolidujgce sieci przetozy¢ na warunkach gestoréw sieci.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢
min. 20cm pomiedzy przewodem a innymi elementami uzbrojenia podziemnego. W przypadku zastosowania rur
ochronnych dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 10cm.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi natozy¢ na te kable
rury ostonowe dwudzielne.

W zakresie postepowania w istniejaca infrastrukturg nalezy stosowac¢ sie do zalecen gestoréw sieci, zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej. Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej stanowi integralng czesciag niniejszego
projektu.

9.6 SPOSOB PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI GMINNEJ

Naruszong podczas prowadzenia robét nalezy nawierzchnie drég gminnych odtworzy¢ do stanu pierwotnego wg
technologii uzgodnionej z zarzadca drogi i uzgodnieniem znak GK.7021.22.DB z 23 lutego 2022 r. wydanym przez Wajta
Gminy Drawsko. W/w uzgodnienie jest zatgczono do niniejszego projektu i stanowi jego integralng czesé.

Zageszczenia w miejscach przekopow pod jezdnia: do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 1,00,
ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 0,97, poza jezdnig wskaznik zageszczenia nie nizszy niz
0,97.
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9.7 SPOSOB PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI POWIATOW EJ

Naruszong podczas prowadzenia robét nawierzchnie drogi powiatowej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego wg
technologii uzgodnionej z zarzadca drogi i decyzjg znak ZDP-2.4350.7.2022 z 22 lutego 2022 r. wydang przez Zarzad
Drég Powiatowych w Czarnkowie. W/w decyzja jest zalgczona do niniejszego projektu i stanowi jego integralng czesé.

Zageszczenia w miejscach przekopdw pod jezdnig: do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 1,00,
ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 0,97, poza jezdnig wskaznik zageszczenia nie nizszy niz
0,97.

9.8 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
terminie rozpoczecia prac. Przestrzegaé ponizszych zalecen.

- Trase sieci wodociggowej z przytgczami wytyczy¢ zgodnie z projektem przy udziale uprawnionego geodety.

- Wykopy wykona¢ waskoprzestrzennie, mechanicznie i recznie. Zastosowanie maszyn mechanicznych do
wykopoéw jest mozliwe wtedy, gdy w poblizu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Wykopy reczne obowigzujg
przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem 1m przed i 1m za kolidujgcym uzbrojeniem. Dla wykopdéw o
Scianach pionowych o glebokosci powyzej 1,0m $ciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem o wytrzymatosci
odpowiedniej dla warunkéw gruntowych i gtebokosci wykopu.

- Glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby przykrycie przewodéw byto jak okreslono w czesci rysunkowej
projektu.

— Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych 100 cm a w miejscach montazu studni
kanalizacyjnych stosownie poszerzona.

- Odwodnienie wykopéw pod budowang sie¢ oraz obiekty na sieci nalezy wykona¢ wg technologii wykonawcy
robot budowlanych — mozna zastosowaé np. igtofiltry lub inny skuteczny i bezpieczny sposéb odwodnienia
wykopow.

— Odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedng strone wykopu, na odlegto$¢ okoto 1,00m od jego krawedzi.

- W miejscach zageszczenia uzbrojenia podziemnego wykona¢ prébne przekopy.

— Przewody i urzadzenia spotykane w wykopie musza by¢ pozostawione w stanie pierwotnym bez zadnych zmian
nieuzgodnionych z uzytkownikami tych urzadzen.

- W czasie wykonywania wykopu wzdtuz droég publicznych / wewnetrznych nalezy zapewni¢ wystarczajace
przejscia dla pieszych, pojazdéw mechanicznych i robotnikéw budowy.

— Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sie trwata nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub ptyty to nalezy ja
rozebra¢ uwazajgc, aby nie naruszy¢ i nie rozluzni¢ pozostalej nawierzchni. Materiat przeznaczony do
powtdrnego wykorzystania powinien by¢ odtozony i pozostawiony w takim stanie, aby mogt by¢ ponownie uzyty
do wykonania nawierzchni.

9.9 ODWODNIENIE WYKOPOW

Warunki gruntowo wodne na terenie inwestycji zostaty opisane w opinii geotechnicznej, wykonanej przez firme
GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski z siedzibg w Poznaniu w grudniu 2021 r.

Wg w/w opracowania, podczas odwiertow geologicznych nie stwierdzono obecnosci wody na terenie inwestycji.

W przypadku jej wystapienia (np. po diugotrwatych, intensywnych opadach lub gwaltownych roztopach pokrywy
$nieznej) powyzej poziomu posadowienia budowanych obiektéw, wykop nalezy odwodni¢ metodami ogolnie znanymi
przez wykonawcow robét.

9.10 ROBOTY MONTAZOWE

9.10.1 PRZEWODY WODOCIAGOWE

Projektowany wodociag nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100RC SDR 17 PN10 o $rednicy
dn125*7,4 oraz dn110*6,6 przystosowanych do uktadania metodami bezwykopowymi. Podej$cia do hydrantéw z rur jak
wyzej dn90*5,4 lub kréécéw zeliwnych. Przylacza wodociggowe z rur polietylenowych PE10ORC SDR 17 PN10 o
Srednicy dn32, dn40 oraz dn50. Laczenie rur za pomocag muf elektrooporowych i zgrzewania doczotowego.

5 c¢cm nad wodociggiem umiesci¢ przewdd lokalizacyjny DY 2,5 mm?. Na wysokosci 50cm nad wodociggiem utozyé
tasme ostrzegawczg perforowang koloru niebieskiego z drutem sygnalizacyjnym. Koncéwki przewodu lokalizacyjnego
wyprowadzi¢ do obudow zasuw.
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Do wykonania zataman na sieci i przytagczach stosowaé ksztattki elektrooporowe
i ksztattki do zgrzewania doczotowego, ktére muszg posiadac taki sam wspotczynnik MFI jak rury PE.

Zaleca sie, aby ksztaltki pochodzity od tego samego producenta, co rury i posiadaly aprobaty techniczne.
W/w przewody wodociggowe jak i ksztattki muszg mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przy zmianie kierunku trasy nalezy stosowac¢ gotowe, prefabrykowane ksztattki doczotowe lub elektrooporowe — tuki,
kolana i trojniki lub jezeli warunki miejscowe i temperatura powietrza na to pozwoli - wykonywacé tuki giete wykorzystujac
elastycznos$c rur, stosujgc promienie giecia wg ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia [ °C] +20 +10 0

Minimalny promien giecia R [ mm ] 20 xDn 35xDn 50 xDn

gdzie: Dn - $rednica nominalna (zewnetrzna) wodociagu z rur PE

W miejscu wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej zastosowaé trojniki zeliwne kotnierzowe. Tréjniki z zeliwa
sferoidalnego w gatunku GJS-500-7 zabezpieczone antykorozyjnie farbg proszkowag epoksydowa wg PN-EN 4624:2004,
DIN 30677-2:1988. Pozostate ksztattki zeliwne o tych samych parametrach.

Ksztaltki zeliwne muszg mie¢ aprobate Panstwowego Zaktadu Higieny.

9.10.2 UZBROJENIE SIECI WODOCI|IAGOWEJ

Zasuwy mi ekkouszczelniaj ace kotnierzowe F4 : korpus — zeliwo sferoidalne GJS 500-7, trzpien walcowany ze stali
nierdzewnej, wymienne uszczelnienie trzpienia pod cisnieniem, uszczelnienie trzpienia — o-ringi 3+1, klin — zeliwo
sferoidalne catkowicie wulkanizowane guma EPDM, prosty przelot, wymienna kostka klina — mosiadz, sruby pokrywy —
stal nierdzewna, zabezpieczone masa zalewowsa, kapturek zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, zabezpieczenie
antykorozyjne — farba epoksydowa RAL5005 min. 250 pm, klin — wyposazony w dwa prowadniki wykonane z tworzywa
sztucznego umozliwiajgce sprawne poruszanie w korpusie, diugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1, szereg 14 (F4),
cisnienie nominalne PN10/PN16, przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN
30677-2.

Hydranty nadziemne tamane DN80 z podwdéjnym zamkni  eciem: glowa, podstawy i kryzy — Zeliwo sferoidalne GJS
500-7, kolumna: 607A-stal konstrukcyjna, 607B-stal nierdzewna, 607C-zeliwo GJS 500-7, 607D-ocynkowana ogniowo,
trzpien toczony, walcowany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021), uszczelnienie trzpienia — o-ringi,
zabezpieczenie w przypadku ztamania, samoczynne odwodnienie w przypadku catkowitego zamkniecia, ksztattownik —
stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie, podwdjne zamkniecie tloczkowe, ttoczki zamykajagce — zeliwo
sferoidalne catkowicie zawulkanizowane guma EPDM, mozliwo$¢ wymiany elementow wewnetrznych przy petnym
cisnieniu (otwarta zasuwa), sprezyna dociskowa — stal nierdzewna, kotnierz obrotowy — utatwia montaz i umozliwia
obracanie 0° do 360°, powtoka antykorozyjna odporna na promieniowanie UV, wykonanie wymagania metody badan
przeznaczenie wg PN-EN14384, PN-EN1074-6, przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, cisnienie nominalne PN16,
powltoka antykorozyjna epoksyd/poliester wg PN-EN 4624, DIN 30677-2, maksymalny moment napedowy MOT 80Nm,
minimalny moment skrecajgcy mST 250Nm, Kv oraz czas odwadniania zgody z normg EN 14384, klucz sterujgcy wg
PN-63/M-74085, DIN 3223, nasada B75 wg PN-M-51038.

Obudowy teleskopowe do zasuw i nawiertek : giéwka i nasada — Zeliwo sferoidalne GJS 500-7, ksztaltownik — stal
zabezpieczona antykorozyjnie — cynk galwaniczny, rury ostonowe — polietylen PE, gtéwka przymocowana za pomoca
kotka, nitu lub $ruby, nasady posiadajg otwory fasolkowe ufatwiajgce montaz na zasuwie, wysokos¢ zabudowy
regulowana standartowo od 1250 do 1800 mm, przytacze wg PN-M-74084, powloka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN
30677-2.

Ztacze rurowo-kotnierzowe z zabezpieczeniem typu RK-E : korpus i pokrywka — zeliwo sferoidalne GJS 500-7,
uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej, $ruby taczace — ocynk, ugiecie katowe rury do 3° mosiezny pierscien
zaciskowy zwulkanizowany w uszczelce zapobiegajacy wysunieciu sie rury. Przylgcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2,
cisnienie nominalne PN10, powloka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2.

Nawiertki NWZ do rur PE/PVC : uszczelka gumowa do EPDM do wody pitnej, korpus — zeliwo sferoidalne GJS 500-7,
opaska montazowa — zeliwo sferoidalne GJS 500-7, sruby taczace — stal nierdzewna A2, wymienne uszczelnienie
trzpienia pod cisnieniem, uszczelnienie trzpienia — o-ringi, prosty przelot, $ruby pokrywki — stal nierdzewna
zabezpieczone masg zalewowa, klin — mosigdz zawulkanizowany gumg EPDM, potaczenie gwintowane wg PN-EN ISO
228-1, cisnienie nominalne PN10/PN16, powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2.

Zasuwa gwintowana mi ekko uszczelniaj gca GW/GZ (do przytaczy): korpus — zeliwo sferoidalne GJS 500-7, trzpien
walcowany ze stali nierdzewnej, wymienne uszczelnienie trzpienia pod cisnieniem, uszczelnienie trzpienia — o-ringi, klin
— mosigdz zawulkanizowany gumg EPDM, prosty przelot, kapturek zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami, $ruby
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pokrywy — stal nierdzewna zabezpieczone masg zalewowa, zabezpieczenie antykorozyjne — farba epoksydowa RAL
5005, min. 250y, potaczenie gwintowane wg PN-EN ISO 228-1, cisnienie nominalne PN16, powtoka antykorozyjna wg
PN-EN 4624, DIN 30677-2.

Skrzynki uliczne do zasuw : zeliwne z ptytami podktadowymi lub réownowazne.

Pod zasuwg ukfada¢ ptyt @ betonow g lub wyla¢ 20-cm warstwe chudego betonu na zageszczonej podsypce piaskowe;.
Wokét skrzynki ulicznej zasuwy zastosowaé plytki nawierzchniowe betonowe (w przypadku, gdy teren jest
nieutwardzony).

Wszystkie uzbrojenia na wodociggu nalezy oznakowac tabliczk g opisujacymi lokalizacje zasuw. Tabliczki z napisami
wyttaczanymi, spetniajgce wymogi normy PN86/B-09700.

10. Zestawienie podstawowych materiatbw na sie ¢ wodoci agowa z
przyt gczami.

Ponizsze zestawienie nie obejmuje materiatbw do zabudowy w dzialce 221/2 obreb Drawsko (pas drogowy drogi
wojewddzkiej nr 181) = ujete z zestawieniu materiatéw w projekcie wodociggu w pasie drogi wojewodzkiej.

Lp. Materiat / urz gdzenie llo $é
SIEC WODOCIAGOWA
1 Rura PE100RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 dn125 463,0 m
2 Rura PE100RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 dn110 59m
3 Rura ostonowa PE100 SDR17 dn225 wraz ptozami $lizgowymi i manszetami 13,0m
4 Rura ostonowa PE100 SDR17 dn160 wraz ptozami $lizgowymi i manszetami 3,0m
5 Trojnik redukcyjny PE dn125/90 3 szt.
6 Kolano PE 7° dn125 1 szt.
7 Kolano PE 45° dn125 3 szt.
8 Kolano PE 14° dn110 1 szt.
9 Mufa PE dn110 2 szt.
10 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/125 1 szt.
11 Trojnik Zzeliwny kotnierzowy DN125/100 1 szt.
12 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN125/80 2 szt.
13 Kolano zeliwne 2-kotnierzowe 45° DN125 1 szt.
14 Zasuwa kotnierzowa DN125 PN16 z obudowg i skrzynka uliczng 1 szt.
15 Zasuwa kotnierzowa DN100 PN16 z obudowg i skrzynka uliczng 1 szt.
16 Hydrant nadziemny DN80 z samoczynnym odwodnieniem, z podwéjnym zamknieciem 5 kpl
wraz z zasuwg kotnierzowg odcinajagcg DN80, kolanem stopowym zeliwnym oraz plytg
podktadowa betonowa.
17 Kréciec zeliwny 2-kotnierzowy DN80; L=1m 3 szt.
18 Krociec zeliwny 2-kotnierzowy DN80; L=0,8m 1 szt.
19 Krociec zeliwny 2-kotnierzowy DN80; L=0,5m 1 szt.
20 Zigcze rurowo-kotnierzowe DN150 2 szt.
21 Tuleja kotnierzowa dn110 + kotnierz stalowy DN100 + mufa elektrooporowa dn110 1 kpl
22 Tuleja kotnierzowa dn125 + kotnierz stalowy DN125 + mufa elektrooporowa dn125 7 kpl
23 Stupek stalowy z fundamentem z tabliczkg opisujaca lokalizacje zasuwy, hydrantéw 7 st
napisy wyttaczane )
24 Tasma ostrzegawcza niebieska szerokosci min. 20 cm z drutem sygnalizacyjnym 483,6 m
PRZYL ACZA WODOCIAGOWE
1 Rura PE100RC SDR17 PN10 dn32 20,3 m
2 Rura PE100RC SDR17 PN10 dn40 3,5m
3 Rura PE100RC SDR17 PN10 dn50 24m
4 Rura ostonowa PE100 SDR17 dn90 wraz ptozami $lizgowymi i manszetami 9,5
5 Nawiertka NWZ dn125/50 z zasuwg DN50 z obudowg i skrzynkg uliczng 1 kpl
6 Nawiertka NWZ dn125/40 z zasuwg DN40 z obudowg i skrzynka uliczng 1 kpl
7 Nawiertka NWZ dn125/32 z zasuwg DN32 z obudowg i skrzynka uliczng 6 kpl
8 Stupek stalowy z fundamentem z tabliczkg opisujaca lokalizacje zasuwy na przylaczu, 8 szt.
napisy wyttaczane
9 Tasma ostrzegawcza niebieska szerokosci min. 20 cm z drutem sygnalizacyjnym 26,2 m

UWAGA: Dtugosci sieci wodociggowej z przytgczami mierzona z profilu (w osiach). Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych.

UWAGA: W/w zestawienie rozpatrywac tgcznie z czesciag rysunkowa projektu — zestawienie, opis i rysunki wzajemnie sie uzupetniaja.
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11. Préby i odbiory robot

Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi technicznemu (w stanie odkrytym) przez Inwestora oraz przedstawiciela Zakfadu
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Drawsku. Wodocigg podlega obowigzkowi powykonawczej inwentaryzaciji
geodezyjnej. Zarejestrowang przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie mapke geodezyjng powykonawczg nalezy
dotaczy¢ do wniosku do Inwestora o odbiér techniczny sieci wodociggowe;j.

Po wykonaniu wodociggéw i po zasypaniu przewodow, z wylaczeniem miejsc potaczen, nalezy przeprowadzié probe
szczelnosci wg PN-B-10725 ,\Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”. Cisnienie prébne réwne 1,5
cisnienia roboczego ale nie mniej niz 1 MPa. Cisnienie probne w przewodzie wodociggowym musi utrzymac¢ sie na
statym poziomie przez minimum 30 minut.

Po pozytywnej probie szczelnosci, w porozumieniu z zarzadca sieci wykona¢ dezynfekcje podchlorynem sodu i ptukanie
wodociggu. Wodociag odda¢ do eksploatacji po pozytywnym wyniku badania bakteriologicznego wody, wykonanym
przez akredytowane laboratorium.

Wszystkie uzbrojenie na wodociggowe (zasuwy, hydrant) nalezy oznakowac tabliczkami opisujgcymi lokalizacje zasuw i
hydrantéw. Tabliczki na stupku stalowym lub PE. Tabliczki z napisami wyttaczanymi, spetniajace wymogi normy PN86/B-
09700.

Wszystkie wybudowane obiekty podlegaja powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do zasobu Starostwa
Powiatowego.

12. Informacja BIOZ.

Przedstawiono w zatacznikach do projektu budowlanego.

13. Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo  zarowej.
13.1 Informacje o powierzchni wewn etrznej, wysoko $ci i liczbie kondygnaciji.
Nie dotyczy.

13.2 Charakterystyka zagro zenia pozarowego, w tym informacje o parametrach po zarowych materiatéw
niebezpiecznych po zarowo oraz zagro zeniach wynikaj acych z proceséw technologicznych, a tak  ze w zaleznos$ci
od potrzeb — charakterystyk e pozardw przyj etych do celéw projektowych.

Nie dotyczy.

13.3 Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb u  zytkowania.
Nie dotyczy.

13.4 Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na ka  zdej kondygnaciji, a tak ze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze n.
Nie dotyczy.

13.5 Informacje o podziale na strefy po  zarowe oraz strefy dymowe wraz z okre $leniem sposobu jego wykonania.
Nie dotyczy.

13.6 Maksymaln g gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref po  zarowych PM wraz z warunkami
przyj etymi do jej okre $lenia.
Nie dotyczy.

13.7 Informacje o klasie odporno $ci pozarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na o  gien elementéw wyko Aczenia wn etrz i wyposa zenia statego
pomieszcze n i drég ewakuacyjnych.

Nie dotyczy.

13.8 Informacje o zagro zeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach z agrozonych wybuchem i
strefach zagro zenia wybuchem oraz rozwi gzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i ur zadzeniach
zabezpieczaj acych przed powstaniem wybuchu, jak rownie  z ograniczaj gacych jego skutki.

Nie dotyczy.

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji|  udzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgl  edniaj ace liczb e
i stan sprawno $ci osob przebywaj acych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych $rodkach do ewakuaciji
0s6b o ograniczonej zdolno  $ci poruszania si e.

Nie dotyczy.
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13.10 Informacje o urz adzeniach przeciwpo zarowych oraz o innych instalacjach i urz  gdzeniach stu zacych
bezpiecze nstwu po zarowemu wraz z charakterystyk g tych urz adzen i instalacji.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa rozdzielczg z rurociagéw PE o $rednicy dn125 i dn110 wraz z podejsciami z rur
PE dn90 lub zeliwnych DN80 do hydrantéw pozarowych nadziemnych DN80. Rozmieszczenie hydrantéw zgodne z
przepisami.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci (deklaracja
whasciwosci uzytkowych) z przedmiotowg Europejska lub Polskg Norma, a w przypadku ich braku poprzez posiadanie
aktualnej Aprobaty Technicznej (oceny technicznej) dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z
wymogami zawartymi w obowigzujgcych w przepisach i normach.

Hydranty pozarowe powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB.

Miejsce usytuowania hydrantéw oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z wodg do picia powinny posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zapewnienie wymaganego cishienia i wydajnosci w sieci wodociggowej po stronie zarzadcy sieci wodociggowej.

13.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwp o0zarowego instalacji u zytkowych, w tym wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz instalacji i wurz adzen
technologicznych.
Nie dotyczy.

13.12 Informacje o przyj etych scenariuszach po zarowych.
Nie dotyczy.

13.13Informacje o wyposa zeniu w ga $nice i inny sprz et gasniczy.
Nie dotyczy.

13.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneg o do prowadzenia dziata n ratowniczych, w tym informacje

o punktach poboru wody do celéw przeciwpo  zarowych, nasadach umo zliwiaj acych zasilanie urz adzen
gasniczych i innych rozwi azaniach stu zacym tym dziatlaniom, d zwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadz gcych do nich doj $ciach.

Punktem poboru wody sg zewnetrzne hydranty pozarowe nadziemne opisane w pkt. 9.10.2 oraz 13.10.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
(branza sanitarna)
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ZALt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Przebudowa ulicy Koscielnej w Drawsku —
przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej z
przytgczami
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