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DOBOR BARW

Nr

Opis zastosowania

materiaf

Kolor wg Programu Prac Konserwatorskich

Elewacja frontowa

Farba silikonowa

Jasny szary

Sciany tynkowane, cokol, sztukateria

- wg Programu Prac Konserwatorskich

. . . Tynk silikonowy cienko- Jasny szary .
Elewa}c]a szczytowa i podworzowa warstwowy barwiony w - wg Programu Prac Ziarno tynku
- cokol, gzyms . . -1,5mm
masie Konserwatorskich
. . . Tynk silikonowy cienko- CMYK 20/41/6711 .
E[ev_vaqa szczytgwa i podworzowa warstwowy barwiony w Wg Programu Prac Ziarno tynku
- §ciany powyzej cokolu . . -1,5mm
masie Konserwatorskich

Pozostate elementy

Parapety zewnetrzne

Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm

Prepatina, grafit

Opierzenia, rura spustowa

Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm

Prepatina, grafit

Drzwi i szafki instalacyjnych na elewacji

Nowe, powlekane

RAL 7035 lichtgrau

Drzwi na elewac]i frontowej

Drzwi drewniane do renowacji warsztatowej

Farba kryjgca do drewna
RAL 8016
Mahoniowy braz

Drzwi na elewacji podworzowe;j

Metalowe, nowe

Drzwi drewniane do renowacji warsztatowej

Farba kryjgca do drewna
RAL 8016
Mahoniowy brag

Opaska

Otoczaki

Ciemny papiel

ELEWACJA FRONTOWA

© Dobor barw w niniejszym projekcie bazuje na opracowaniu pt. "Program Prac Konserwatorskich" autorstwa Pauliny Antoniuk i jest
bezposrednim odniesieniem do wskazanego koloru okreslonego w modelu CMYK: 20/ 41/ 67 / 1 i ma charakter informacyjny

* Wykonawca ma obowigzek dokona¢ uszczegétowienia wstepnie przyjetego koloru farby elewacyjnej / tynku strukturainego

© Po rozpoczeciu rob6t i odkryciu pod nadzorem technologa konserwaciji zabytkéw warstw historycznych tynku, nalezy w uzgodnieniu z
LWKZ, technologiem konserwacji zabytkow i ew. projektantem niniejszego opracowania wyselekcjonowaé barwy przeznaczone do
wykonania probek kolorystycznych 50x50cm.

o Kolor Na podstawie prébnych wymalowar LWKZ, technolog i projektant dokonaja ostatecznego doboru farby elewacyjnej
uwaga
Ze wzgledu na charakterystyke urzadzenia drukujacego wydruk CMYK 20/41/67/1 moze odbiegac od pierwowzoru.
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