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ELEWACJA SZCZYTOWA ELEWACJA SZCZYTOWA

STAN ISTNIEJACY PROJEKT REMONTU | DOCIEPLENIA PROJEKT WZMOCNIEN ELEWACJI
SZCZYTOWEJ

$ciane mansardy
opracowac
zgodnie z opisem
robét fasady

OCIEPLENIE ELEWACJI W SYSTEMIE LOBATHERM S-LINE
- o Usung¢ resztki tynku w catosci -
o Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ none, czyste i suche. Zmurszate H
fugi wyskroba¢ na gteboko$¢ 3-5 cm, uszkodzone cegly wymieni¢
e Mur odgrzybi¢ Preparatem grzybobéjczym APE
o Wzmocni¢ mury pretami ze stali nierdzewnej
Wydtuzy¢ pota¢ dachowa,
Zagruntowa¢ podioze Emulsjg gruntujgca UG, zuzycie 0,25 kg/m2
Zamontowa¢ profile startowe (uskokowo zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich)
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o Przyklei¢ ptyty wetna mineralna 1=0,35 W/mK gr. 16cm (na cokole 1.=0,34 W/mK gr. \
14cm) na Zaprawie klejacej SKS, zuzycie ok. 5 kg/m2, ptyta powinna by¢ podparta w
min. 60%
e Zamocowac ocieplenie za pomoca tacznikéw z trzpieniem metalowym. prety co 4
warstwy cegiet

o Wykona¢ warstwe zbrojona z Zaprawy szpachlowej SKS, wraz z zatopieniem siatki
QMS 165. Zuzycie szpachli ok. 5 kg/m2 (do wys. ok 3m od terenu siatka podwajna)
Wzmocni¢ narozniki budynku za pomoca listew naroznych oraz siatki naroznikowe;.
Zagruntowa¢ warstwe zbrojong Podktadem tynkarskim GTA, zuzycie ok. 0,3 kg/m2

Wykona¢ warstwe fakturujace z tynku dekoracyjnego np. Tynku silikonowego SHK,
uziarnienie 1,5 mm, pigmentowanego w systemie ColorSelect.

277+

531

531

623

—
——t—= SR

QL____ .~ | 150

[
750 %100

25.2525)

879" ToTITITITITITITITI LT

LA O N,

T

Sl Gt 5535 5

CZESC PODZIEMNA

o Odkopac¢ odcinkowo $ciang do spodu taw (przebieg do weryfikacji)

o Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podioze musi by¢ nosne, czyste i suche. Zmurszate
fugi wyskroba¢ na gteboko$¢ 3-5 cm, uszkodzone cegty wymienic.

a o Wyréwnac pow. $cian, uzupetni¢ ubytki za pomoca Cementowej zaprawy Z 01.

o \Wykona¢ pionowa, zewnetrzng izolacje przeciwwilg. $cian piwnicznych szlamem
mineralnym np. FDS2K (od spodu taw do 50cm nad teren)

o \Wykop obsypac pospétkq

o Wykona¢ opaske z otoczakéw z obrzezem z kraweznikow drogowych 15x30x100cm
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OPIS USZKODZEN SCIAN ' L 6/ 7 i 1269 ' i , o Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w kartach
PRZYZIEMIE BUDYNKU skala 1:100 OZNACZENIA DOBOR BARW technicznych stosowanych materiatow. W przypadku pojawienia si¢ nowych informacji

o stanie technicznym obiektu powyzsze zalecenia wykonawcze moga ulec zmianie.

rysy i peknigcia muru ; elementy nowowprojektowane zgodnie z "Programem Prac Konserwatorskich'":
— pr0]ekt remontu | - ik cienk oy bani o o W przypadku powstania watpliwosci czy niejasno$ci na etapie wykonawstwa nalezy
oznaczenie koloru - lynk clenkowarstwowy barwiony w masie - jasnoszary zwrécié sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informagje lub
uszkodzony, zabrudzony lub mokry tynk 2 - tynk cienkowarstwowy barwiony w masie CMYK: 20 /41 /67 / 1 Wyjaénien?a 152€go op j
exrxxxxrxxxxrxxrree-  ISINIEJACA izolacja pozioma (papa ; . T '
odkryt cegla (brak tynku) A ap (papa) * Wykonawca ma obowiazek dokonat uszczegdlowienia o Prace wykonywac pod $cistym nadzorem konserwatorskim
rytceg YD izolacja pionowa szlamem FDS2K wstepnie przyjetego koloru tynku strukturalnego

ELEWACJA SZCZYTOWA - ZAKRES ROBOT —~—3 oznaczenie elementow robot

OZNACZENIE WZMOCNIEN SCIAN

- na elewacji podworzowej znaczna destrukcja tynkéw elewacyjnych

- liczne uszkodzenia tynkéw na skutek korozji mrozowej w miejscach 1. Wydtuzenie potaci dachowej ocieplana $ciana
dlu\qqtrwa*y(:h .ZaCie‘kéW WOdy oraz na skutek kapilameQO 2. Nowe rynnY I rury SPUStOWG tytan'cynk 017mm prepatlna graflt +74 +16 grubos¢ ocieplenia wetng mineralng, e SCalanie cian podwqojnymi pretami skretnymi
podttzlafganlakvzllgogl . sérka sa . oy 3. Konserwacja $ciggow 6mm (2xHelibar) mgr inz. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatow, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-64
- W sirefie Cokoiowej 0d strony poaworka zawilgocenia na poziomie o 4. Naprawa i wzmocnienia $cian pretami skretnymi ze stali nierdzewnej welna mineraina 34 gr. 14 cm (cokét uskokowo) ) o ETAP
57-83 jedn.CM - §ciany wilgotne i mokre w technologii Brutt Saver lub Helifix S ® prety ciagte odgiete i wyprowadzone na przylegta oviekt | BUDYN EK,W|ELORODZ|NNY o zalacznik do
- liczne pekniecia muréw, luzne cegly, korozja spoin, uszkodzenia 5. Opaska z otoczakow z obetonowanym obrzezem SHEH wetna mineraina 35 gr. 16 cm Sciang 66-400 Gorzow Wikp., ul. Kard.S.Wyszyriskiego 29 zgcseera fobdt
nadprozy ' . P . BRI . koricowki pretéw zakotwione w otworach w $cianie branza
' o ' - BUDYNKU WIELORODZINNE skala
8. Izolacja pionowa szlamem FDS2K < ® scalenie kotwa 8mm (doczolowo) 1:100
wemat | ELENACJA SZCZYTOWA - STAN ISTNIEJACY, | %@, e oos
rysunku | PROJEKT REMONTU | DOCIEPLENIA st 4
projektant | arch.Anna Horwat wpshgte?dgngs/csi/ w sir. nr
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