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1. ZLECENIODAWCA
Administracja Domow Mieszkalnych nr 1 oddziat Zaktadu Gospodarki

Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Wyszynskiego 38, reprezentowana
przez Panig Edyte Farbotko, Kierownika Administracji Domow Mieszkalnych Nr 1.

2. DANE OBIEKTU

l. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich elewacji
budynku usytuowanego przy ul. Wyszynskiego 29 w Gorzowie WIkp. Zostat on objety
ochrong konserwatorska jako obiekt znajdujacy si¢ na terenie historycznego Nowego
Miasta, zgodnie z decyzja nr L-224/A z dnia 04.09.2006 roku wydang przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Il. Historia obiektu

Pierwsze wzmianki dotyczace w/w budynku wraz z projektem
architektonicznym znajdujace si¢ w Archiwum Miejskim pochodza z 1891 roku.
W 1902 roku wykonano projekt instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Wszystkie okna w budynku zostaty wymienione na plastikowe.
W 2000 roku przeprowadzono remont dachu.

W 2014 roku wykonano remont klatki schodowej wraz z wymiang okien, stosujac
wspoéiczesne materialy budowlane w postaci gtadzi i lamperii

W 2017 roku w jednej z piwnic wyremontowano pomieszczenie i zlokalizowano
pomieszczenie cieptownicze, wykonujac dwa otwory wentylacyjne na strong podworza.

W 2021 roku wstawiono nowe okna w piwnicy.

Il. Opis obiektu

Budynek mieszkalny znajduje si¢ przy pierzei ulicznej i przylega do budynku
onumerze 31 swoja poOlnocno - zachodnig elewacja. Pozostale elewacje s3
nieprzylegajace.

Budynek jest murowany, czgsciowo podpiwniczony ze stropami odcinkowymi.
Elewacja szczytowa i od strony podworza byty tynkowane lub cz¢$ciowo tynkowane.
Fasada zostata wymurowana z zottej cegly klinkierowej z tynkowanymi detalami
architektonicznymi i ozdobnymi konsolkami. Dach jest dwuspadowy, prosty
z mansarda jako przedtuzenie fasady od ulicy.



Sciana szczytowa jest prosta, nie posiada zadnych detali ozdobnych, otworéw
okiennych ani drzwiowych. Jej dolny poziom jest r6zny, dopasowany do spadku gruntu,
podjazdu na sasiednie podwoérze. Pozostatosci tynkdéw i sposdb obrobki fug swiadcza,
iz tynk zostal potozony schodkowo, zgodnie ze spadkiem poziomu podjazdu, a dolna
cze$¢ prawdopodobnie nie byta otynkowana przez dluzszy czas.

Elewacja tylna posiada dwa otwory drzwiowe réznej wysokosci, cztery otwory
okienne, w tym jeden na wyzszym poziomie oraz cztery otwory okienne piwniczne,
Z czego jeden mniejszy (od pomieszczenia cieptowniczego). Pod dachem znajduje si¢
trojuskokowy prosty gzyms. Ponad oknami piwnicznymi widoczny jest prosty,
pojedynczy uskok cokotu grubosci okoto 3 cm. Przez $rodek elewacji oraz w jej lewym
krancu biegng rynny z zewngtrznym odprowadzeniem wody. Z prawej strony do
budynku przylega mur zlicowany ze $ciang szczytowa. Tuz pod dachem zachowaty sie¢
pozostatosci tynkdéw, by¢ moze oryginalnych, jednak na tym etapie nie byto mozliwosci
przebadania ich. Zaleca si¢ wykonanie badan stratygraficznych przed przystapieniem
do prac, po ustawieniu rusztowania.

Fasada jest dekoracyjna, trojdzielna, czgsciowo tynkowana (obramienia okien,
gzymsy, cze¢sciowo cokot) z ozdobnymi detalami architektonicznymi i konsolami pod
dachem. Tto stanowi zotta klinkierowa cegla z cofnigta fugg. Mansarda przecinajaca
dach jest przedtuzeniem elewacji. W jej tympanonie znajduje si¢ malenki okulus,
ktoérego obramienie wykonano z narzutu. Powyzej poziomu dachu znajduja si¢ dwa
okna dwudzielne z pojedynczymi szprosami. Obramienia okien sg prostokatne,
w przekroju uskokowe, tynkowane. Okna zdobig drewniane parapety z ozdobng
metalowa kratownicg wyprofilowang faliScie. Boki mansardy zamykaja dwa pilastry
wykonane z zaprawy.

Dolng parti¢ fasady stanowig trzy pionowe osie, gdzie Srodkowa o$ jest
podstawa mansardy i jest wezsza od bocznych. Z lewej strony znajduja si¢ drzwi oraz
jedno okno, pilastry wykonane w tynku oddzielaja czes$¢ srodkowa z dwoma oknami.
Czes¢ prawa posiada dwa okna. Obramienie drzwi oraz okien w bocznych osiach sg
takie same: prostokatne, uskokowe w przekroju. Na obramieniu drzwi znajduje si¢ stary
numer budynku (29) namalowany czarnym kolorem. Nad otworami drzwiowym
i okiennymi znajduja si¢ proste, poziome naczotki oddzielone od obramienia matymi
konsolkami. Dwa okna $rodkowej osi posiadajg naczotki trojkatne, klasyczne. Nad
oknami znajduje si¢ prosty, poziomy gzyms ciaggnacy si¢ przez calg elewacje oraz
pilastry. Sktada si¢ z listwy i ¢wier¢watka pod spodem. Pod dachem bocznych osi
budynku  znajduja si¢  konsole dekoracyjne  zornamentem  roslinnym.
Najprawdopodobniej powinno ich by¢ 10 z kazdej strony. Na tym etapie nie mozliwym
bylo dostanie si¢ do nich, wigc material z jakiego zostaty wykonane oraz kolorystyka
powinny by¢ okres§lone przed przystapieniem do prac, po ustawieniu rusztowania.

Cokol byt czesciowo lub catkowicie tynkowany, powtarzajac architekture
podzialu pionéw i otworéw okiennych. Sktada si¢ z dwoch zasadniczych czesci
oddzielonych gzymsami. Pierwszy widoczny jest na wysokosci parapetow okiennych,
a drugi znajduje si¢ ok 1 m nad chodnikiem. Poniewaz tynki zachowatly si¢ jedynie
w gornej czesci cokotu widoczne jest, iz zostal on wzniesiony z tej samej cegly, nie
klinkierowej. Jednak $§lady wykonczenia przy nizszym gzymsie i opracowania fug



ponizej $wiadcza, iz dolna partia nie musiata by¢ tynkowana. Tuz ponizej dolnego
gzymsu widoczna jest izolacja pozioma.

OPIS STANU ZACHOWANIA

Ogolny stan zachowania obiektu nalezy okresli¢ jako $redni. Brak tynkow na
elewacji tylnej oraz szczytowej naraza cegly na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych oraz brak izolacji termicznej budynku, co znacznie podnosi koszty
eksploatacji i jest nie ekologiczne. Zniszczenia wypraw tynkowych na fasadzie
powoduja utracenie oryginalnej dekoracji, a odbidr estetyczny jest daleki od zamystu
projektantow.

Fasada

W najgorszym stanie zachowania sg wyprawy tynkarskie. W obszarze gzymsow
dolnych partii obramienia okien oraz okulusa wystepuja znaczne ubytki odstaniajace
cegly. W partii cokotowej zachowato si¢ okoto 30 % tynkoéw. W wielu miejscach tynk
tuszcezy si¢ i odpada lub juz odpadt. W niektorych miejscach na obramieniach wystepuja
spekania. Farba zachowata si¢ cze$ciowo, w znacznej mierze zostala wymyta lub
widoczna jest wyrazna siatka spekan. Zotta cegla jest w dobrym stanie lecz miejscowo
pomalowana sprayem przez wandali i przybrudzona zanieczyszczeniami miejskimi.
Widoczne sa ubytki spowodowane montazem instalacji czy znaczna ilosci tabliczek
rozmieszczonych w chaotyczny sposob. Czes¢ z takich pozostatosci zostata uzupetniona
przypadkowymi zaprawami mineralnymi zaburzajac estetyke elewacji. Montaz
skrzynki elektrycznej spowodowat takze zniszczenie czeSci gzymsu. Z lewej strony
budynku przy narozniku widoczny jest cokdt zalozony czg$ciowo zaprawa na bazie
szarego cementu, nie zachowujac przy tym ksztattu gzymsu. Drewno zachowane
w partii pod dachem oraz na parapetach okien mansardy z pewnoscig rowniez wymaga
uwagi. Konsole pod dachem nie zachowaly si¢ wszystkie, z prawej strony
prawdopodobnie brakuje dwodch, a z lewej strony jednej. Farba na nich tuszczy sig
I prawdopodobnie niszczy si¢ wierzchnia warstwa zaprawy tracgc oryginalny ksztatt.
Tuz pod dachem na gornej linii konsol byt kiedy$ maty gzyms, zachowany obecnie
fragmentarycznie. Tynk za konsolami, szczegolnie z lewej strony, jest w bardzo ztym
stanie, jest popekany z licznymi ubytkami.

Tuz pod pierwszym gzymsem cokotu zaobserwowano izolacje poziomag
wykonang podczas wznoszenia budynku. Widoczna jest papa, ktora wystepuje na tym
samym poziomie wokot catego budynku. W obszarze przyziemia zaobserwowano
wykwity soli 1 osypujacy si¢, pudrujacy tynk. Brak jest rowniez kilku cegiet, szczegolnie
w narozniku oraz fug w przyziemiu.



Sciana szczytowa

Na $cianie widocznych jest 6 ankier, dwie mniejsze przy krawedziach, dwie
analogiczne w szczycie oraz dwie wigksze w centralnej czesci. Obecnie widoczne sg
jedynie pozostato$ci tynkow, ktore nie obejmowaty dolnej partii muru. Tam Sspoiny
zostaly wyraznie opracowane, podobnie jak w dolnej partii cokotowej fasady. TaKi
zabieg stosuje si¢, gdy nie kladzie si¢ na cegle tynku. Tu tynk polozony zostat
»schodkowo”, powtarzajac spadek terenu. Widoczna cegla jest zabrudzona, miejscami
czarna. W partii przyziemia widoczne sg braki w cegle oraz fudze. Miejscami rowniez
zazielenienia mikroorganizméw. Na elewacji widoczne sa instalacje elektryczne
I miejscowe wypelnienia wtornymi zaprawami. Tu roéwniez zaobserwowano papg¢, na
maksymalnej wysokosci 186 cm w narozniku z elewacja tylna, przy taczeniu z murem.

Elewacja od strony podworza

Jest to $ciana zachowana w najgorszym stanie. Tynki na tej elewacji wtasciwie
nie zachowaly si¢. Najwigkszym problemem sg liczne pgknigcia, miejscowo
z widocznymi juz naprawami. Peknigcia szczegolnie koncentruja si¢ w prawej gornej
czesci budynku, jednak widoczne sg takze nad oknami w $Srodkowej i lewej czgSci
elewacji. Ze wzglgdu na ich charakter nie mozna wykluczy¢ iz sg to peknigcia
konstrukcyjne.

Na elewacji panuje estetyczny chaos. W wielu miejscach wystgpuja wtorne
zaprawy. Jedno z okienek piwnicy jest mniejsze od pozostatych (pomieszczenie
cieptownicze), a kolo niego wykonano dwie kratki wentylacyjne na roznych
wysokos$ciach. Elewacja w wielu miejscach jest popisana réznymi kolorami. Nie
wszedzie wystepujg parapety. Widoczne sg braki cegietl i fug. Ponadto dwie pary drzwi
sg zupelnie inne w charakterze 1 kolorze. Prawe drzwi prawdopodobnie majg starg
podstawe stolarska, czgsciowo przeszkolong (wtornie), czeSciowo =zabitg dykta
(blachg?). Nad otworem drzwiowym najprawdopodobniej wystepowat swietlik, tak jak
od frontu. Obecnie w otworze tym znajduje si¢ nieestetyczny nieprzepuszczajacy
$wiatta materiat z nieregularnym otworem. Z lewej strony wstawiono nowe drzwi.

Pod dachem biegnie prosty gzyms uskokowy, niegdys tynkowany. Przez srodek
elewacji przeprowadzona jest rynna. Tuz przy jej faczeniu widoczna jest nieszczelnos¢.
Woda odprowadzana jest u podstawy betonowg ksztaltkg na okoto 0,5m od budynku,
lecz spadek terenu powoduje, iz sptywa W stron¢ obnizonej cz¢sci $ciany. Tuz nad
nieznacznie wysuni¢tym cokotem widoczna jest kontynuacja izolacji poziomej
W postaci papy.

Piwnica:

Zgodnie z projektem z 1891 roku podpiwniczona jest jedynie cze$¢ budynku od
strony podworza. Czes¢ wejsciowa oraz od strony fasady nie ma podpiwniczenia,
a izolacja pozioma znajduje si¢ okoto 1 m od poziomu chodnika. Najprawdopodobniej
nie wystepuje izolacja pionowa budynku lub juz nie funkcjonuje. Sciany piwnicy (poza
pomieszczeniem cieptowniczym, wyremontowanym z gladziami na Scianach) pokryte
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sg czesciowo tynkiem wapiennym lub wapienno — cementowym. Widoczne sg jego
odspojenia, pudrowanie i osypywanie spowodowane znaczg wilgocig 1 solami
rozpuszczalnymi w wodzie. Strop odcinkowy na legarach metalowych réwniez
wykazuje znaczny wptyw wilgoci w postaci odpadania tynku i korozji metalu. Nie
zaobserwowano wydatnego ataku mikrobiologicznego. Na podtodze znajduje si¢
wylewka betonowa lub kafelki. Brak informacji, co jest pod nimi.

Korytarz

Cho¢ czes¢ ta nie wchodzi w zakres opracowania jest bezposrednio potaczona
ze $ciana szczytowa budynku. Sciana zostala wyremontowana. Polozono gladzie
I pomalowano szczelng farbg tworzac lamperi¢. Poniewaz materialy te juz miejscami
odpadty widoczny jest pod spodem tynk. Wiasciwie na catej dtugosci $ciany szczytowej
i naroznika budynku widoczne sg odspojenia nowych zapraw, charakterystyczne bable
spowodowane migracja wody wraz z solami rozpuszczalnymi w wodzie
krystalizujacymi przy powierzchni. Najwigksze zniszczenia widoczne sg do wysokosci
okoto 1 m, lecz wyrazne sg takze tuz nad krawedzig lamperii. Na podtodze znajduje sie
zaprawa cementowa oraz czgsciowo widoczne kafelki.

BADANIA WILGOTNOSCIOWE

Ze wzgledu na plan docieplenia elewacji od strony podworza oraz S$ciany
szczytowe] wykonano pomiar wilgotnosci §cian elewacji oraz podpiwniczenia. Pomiar
wykonano za pomocg wilgotno$ciomierza nieinwazyjnego. Pomiar wskazuje wartosci
jednostkowe, zaktadajace pomiar poréwnawczy. Wskazania wilgotno$ciomierza
odpowiadaja nastgpujacym przedziatom:

<30 jednostek — $ciana sucha
30 — 70 jednostek — $cina zawilgocona
>70 jednostek - $ciana mokra

Pomiar ciaggly wykonano na réznych wysokosciach w zaleznosci od dostgpnosci
i potrzeby. Pomiar wykonano dwukrotnie w odstgpie tygodnia, jednak nie
zaobserwowano znaczacych zmian. Wysoko§¢ podana jest orientacyjnie. Zakresy
podane sg skrajne, czyli najnizsze i najwyzsze na danej wysokosci.

Piwnica:
LOKALIZACJA WYSOKOSC [m] ZAKRES
Korytarz przylegly do 0,3 60 - 80
$ciany niepodpiwniczonej 1 50 - 78
1,5 40 - 67
Migdzy oknami 70-73




Sciana od podworka w

prywatnej piwnicy, Pod oknami 70-76
nieremontowana

Sciana od podworka w 0,5 50 - 71
cieplowni, remontowana Na wysokosci okna 60 - 67

Sciana pod podwérka:

LOKALIZACJA WYSOKOSC [m] ZAKRES
Cokot 0,5 60 - 82
Powyzej cokotu 1,5 45-79
Wysokos¢ okien 2 16 - 35

Sciana szczytowa:

LOKALIZACJA WYSOKOSC [m] ZAKRES
Przyziemie 0,3 69 - 81
1 65 - 82
1,5 47 - 75
2 30 - 58
Tuz ponizej izolacji* - 54 -78
Tuz powyzej izolacji* - 44 - 70

*pomiar wykonany bez wzgledu na wysokos$¢ podtoza, wzdhuz izolacji

Whioski:

Wszystkie §ciany budynku majg wilgotne lub zawilgocone $ciany do wysokosci okoto
1,5-2 mnad poziom gruntu. Nalezy pamietac iz sole zawarte w murze podnoszg stopien
zawilgocenia jak 1 odczytu wilgotnosciomierza. Fundamenty 1 cokot zostaty pierwotnie
odizolowane za pomoca papy, ktora nadal czesciowo spetnia swoje zadanie. Wilgotnos¢
tuz ponad izolacja wykazuje spadek okoto 10 jednostek. Brak jest danych na temat
jakiejkolwiek izolacji pionowej.



5. BADANIA STRATYGRAFICZNE

Do badan stratygraficznych pobrano 4 probki z fasady. Dwie z nich z obszaru
cokotu, jedng z obramienia okiennego i jedng z metalowej ozdobnej balustrady
parapetu okna.

Ponizej zamieszczono zdjecie z zaznaczeniem punktow pobrania prob, zdjecia
miejsc pobrania prob, powigkszenie ich oraz tabelke z opisem warstw. Petlne badania
zamieszczono na koncu, jako zatacznik do opracowania. Badania wykonano
w Laboratorium Konserwacji Sylwia Krystyna Svorova Pawetkowicz,
kontakt@labko.pl; tel. 604 940 206, badania wykonata dr Olga Syta.

Ryc. 1. Gorzéw Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, fasada, miejsce pobrania prob
(wyk. P. Antoniuk).

Prébka nr 1

Miejsce pobrania proby:

Probke pobrano z partii cokotu z profilowania pod parapetem drugiego okna od
prawej strony.

Odlegtos¢ od prawej krawedzi parapetu: 34 cm

WYysokos¢ ponizej parapetu: 10 cm



Fot 1. GOrzéw Wlkp ul. Wyszynsklego 29, miejsce pobranla probkl nrl
(wyk. P. Antoniuk).

Fot.2. GOI’ZOW Wlkp ul. Wyszynsklego 29, probka nri, zdje;ue przekrOJu
powigkszenie x40 (wyk. O. Syta).



Nr

Kolor warstwy

Opis warstwy

bezowy

warstwa tynku najprawdopodobniej wapienno-
cementowego; o cementowym charakterze spoiwa
moze $wiadczy¢ obecno$¢ brunatnych ziaren o
morfologii brownmillerytu; wypekiacz przewaznie
kwarcowy stabo zaoblony; najgrubsza frakcja ok. 0,3-
0,8 mm; $rednia frakcja ok. 0,1-0,2 mm, najmniejsza
frakcja ok. 0,05 mm; w warstwie wyrdzniajg si¢ dwa
polprzezroczyste ziarna o $rednicy 1,2 1 1,6 mm;
dodatkowo w warstwie wystepuja rowniez pojedyncze
ziarna pomaranczowe, zotte, ciemnoczerwone i biate
oraz nieliczne mniejsze zielone ziarna glaukonitu;
ziarna mniejszej frakcji skupione sg gldéwnie w gorne;j
czesci warstwy (1b); w spoiwie widoczne sg drobne
czarne czastki, pomaranczowe i czerwone ziarna, ktore
sprawiaja, ze spoiwo nabiera cieptego bezowego
odcienia

jasnopomaranczowy

warstwa malarska zbudowana z bialego
drobnoziarnistego tta, w ktérym widoczne sg ziarna
pomaranczowe, mniej liczne zielone i bezbarwne oraz
nieliczne czarne, czerwone i pojedyncze niebieskie

kremowy

kremowa warstwa z nielicznymi przezroczystymi
bezbarwnymi ziarnami

jasnoszary

warstwa malarska ztozona z drobnych biatych ziaren
tworzacych tto, w ktérym zatopione sg dos¢ liczne
drobne ostrokrawedziste ziarna transparentne oraz
mniej liczne bardzo drobne czarne; akcesorycznie
wystepuja ziarna niebieskie; nieliczne ziarna czerwone
1 z6Me

jasnoszara

cienka przezroczysta warstwa — organiczna (?)

bladozielony

warstwa malarska zbudowana z bialego
drobnoziarnistego tla, dos¢ licznych czarnych ziaren
oraz mniej licznych ziaren bezbarwnych i
zabarwionych na zielono; dodatkowo w warstwie
obecne sg pojedyncze ziarna czerwone 1 Zotte

zOhty

warstwa malarska o jasnozottym tle, w ktorym
widoczne sg pomaranczowe ziarna, mniej liczne czarne
i przezroczyste oraz nieliczne zielone

Probka nr 2

Miejsce pobrania proby:
Probke pobrano z naroznika obramienia okna drugiego od lewej strony

budynku.

Wysokos¢ od parapetu: 19 cm
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Fot. 3. Gorzow WIkp.
ul. Wyszynskiego 29,
miejsce pobrania
probki nr 2

(wyk. P. Antoniuk).

%W b
catlon: A & ' ] Q .l-“..  ——r— -
Fot. 4. Gorzow WIkp. ul. Wyszynskiego 29, probka nr 2, zdjecie przekroju

powiekszenie x40 (wyk. O. Syta).
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Nr

Kolor warstwy

Opis warstwy

bezowy

warstwa tynku najprawdopodobniej wapienno-
cementowego; o cementowym charakterze spoiwa
moze $wiadczy¢ obecno$¢ brunatnych ziaren o
morfologii brownmillerytu; wypelniacz przewaznie
kwarcowy stabo zaoblony; najgrubsza frakcja ok. 0,3-
0,8 mm; $rednia frakcja ok. 0,1-0,2 mm, najmniejsza
frakcja ok. 0,05 mm; w najgrubszej frakcji dodatkowo
wystepuja roéwniez pojedyncze ziarna potprzezroczyste,
pomaranczowe, zotte, czerwone 1 ciemnnoszare; W
sredniej zielone ziarna glaukonitu; kolor spoiwa
nierownomierny — w dolnej czesci o jasniejszym,
prawie biatym odcieniu (1a), tutaj réwniez
zdecydowanie mniejszy udzial ziaren frakcji sredniej i
drobnej; bezowy, cieply odcien spoiwa wynika z
obecnosci drobnych pomaranczowych, czerwonych 1
czarnych ziaren; warstwa o morfologii bardzo zblizonej
do warstwy nr 1 w prébee 1

Kremowy

warstwa malarska zbudowana z bialego
drobnoziarnistego tta, w ktorym widoczne sg dos¢
liczne przezroczyste ziarna oraz mniej liczne czarne
ziarna o zroznicowanej wielkosci (od liczniejszych
bardzo drobnych do ziaren o dtugosci ok. 0,07 mm);
nieliczne drobne ziarna czerwone i zotte; granica z
warstwa nadleglg raczej ptynna

jasnoszary

warstwa malarska ztozona z drobnych biatych ziaren
tworzacych tlo, w ktérym zatopione sg dos¢ liczne
drobne ostrokrawedziste ziarna transparentne oraz
mniej liczne bardzo drobne czarne; akcesorycznie
wystepuja ziarna niebieskie; nieliczne ziarna czerwone
i z6tte; warstwa o morfologii odpowiadajgcej warstwie
nr 4 w prébcee 1

bladozielony

warstwa malarska zbudowana z bialego
drobnoziarnistego tta, do$¢ licznych czarnych ziaren
oraz mniej licznych ziaren bezbarwnych i
zabarwionych na zielono; dodatkowo w warstwie
obecne sg pojedyncze ziarna czerwone, zotte i
niebieskie; granica z warstwa nadlegla ptynna; warstwa
o morfologii odpowiadajacej warstwie nr 6 w probce 1

biaty

biala drobnoziarnista warstwa z nielicznymi ziarnami
zabarwionymi na zielono i drobnymi czarnymi

jasnopomaranczowy

warstwa malarska o jasnopomaranczowym tle, w
ktorym wystepuja ziarna pomaranczowe i pojedyncze
czarne

7Oty

warstwa malarska o jasnozottym tle, w ktorym
widoczne s3 pomaranczowe ziarna oraz nieliczne
czarne i przezroczyste; warstwa o morfologii bardzo
zblizonej do warstwy nr 7 w probee 1
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Prébka nr 3

Miejsce pobrania proby:

Probke pobrano z najnizszego gzymsu na srodku elewacji, miedzy drugim a
trzecim oknem. Jako probke pobrano tuske wielu warstw przemalowan
spoczywajacych na tynku.

Wysokosc¢ od chodnika: 77 cm

Fot. 5. Gorzow WIkp. ul. Wyszynskiego 29, miejsce pobrania probki nr 2
(wyk. P. Antoniuk).

Fot. 6. Gorzow WIkp. ul. Wyszynskiego 29, probka nr 3, zdjecie przekroju powigkszenie
x20 (wyk. O. Syta).
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Nr | Kolor warstwy Opis warstwy

1 czarny cienka warstw zlozona z ciemnoszarego tta, w ktorym
widoczne sg czarne czastki oraz mniej liczne
pomaranczowe ziarna — najprawdopodobniej warstwa
zabrudzen

2 | szary jasnoszara warstwa z pojedynczymi czarnymi i
brunatnymi ziarnami; warstwa na przekroju nieciagta;
granica z warstwa nadlegla ptynna

3 | jasnobrunatny warstwa tynku cementowego lub cementowo-wapiennego
(o czym $wiadczy obecnos¢ licznych brunatnych ziarnych
brownmillerytu o zréznicowanym kolorze); wypelniacz
tworza przezroczyste ziarna (najprawdopodobniej
kwarcu) wystepujace w dwoch frakcjach: (i) ponizej 0,1
mm oraz (ii) mniej liczne ok. 0,2-0,3 mm; dodatkowo w
warstwie mozna zaobserwowac pojedyncze czarme i
pomaranczowe ziarna; granica z warstwa nr 5 ptynna

4 | kremowy drobnoziarnista kremowa warstwa z nielicznymi
transparentnymi oraz pojedynczymi drobnymi
czerwonymi i czarnymi ziarnami

5 | biatlokremowy warstwa malarska ztozona z drobnych biatych ziaren
tworzacych tto, w ktérym zatopione s do$¢ liczne drobne
ostrokrawedziste ziarna transparentne oraz mniej liczne
zo6ttopomaranczowe i bardzo drobne czarne;
akcesorycznie wystepujg ziarna niebieskie; pojedynczo
czerwone

6 | ciemnoszary szara warstwa z czarnymi i nielicznymi pomaranczowymi
ziarnami — najprawdopodobniej warstwa zabrudzen

7 | pomaranczowy fragment warstwy malarskiej o jasnopomaranczowym tle,
w ktorym obecne sg ziarna pomaranczowe |
przezroczyste; dodatkowo wystepuja pojedyncze drobne
ziarna czarne i niebieskie

8 | pomaranczowy warstwa malarska zbudowana z drobnoziarnistego
pomaranczowego tla, dos¢ licznych ziaren
pomaranczowych i bezbarwnych oraz mniej licznych
czarnych i zabarwionych na zielono; akcesoryczne ziarna
biate, czerwone 1 z6lte

Whioski:

Stratygrafia tej probki rézni si¢ od probek nr 1 1 nr 2. Prawdopodobnie wynika
to z probleméw zwigzanych z czesta destrukcja dolnej partii cokotu spowodowane;j
zawilgoceniem 1 zasoleniem, a w konsekwencji luszczacym si¢ 1 odpadajagcym tynkiem.
Ta cze$¢ fasady byta najczesciej poddawana remontom doraznym. Brak tu wspolnych
warstw z wyzszymi partiami cokotu, co wskazuje, iz sg to warstwy wrorne.

Prébka nr 4
Probke pobrano z metalowej balustrady parapetu przy samym drewnianym
parapecie.

14



Fot. 7. Gorzow WIkp. ul. Wyszynskiego 29, miejsce pobrania probki nr 4
(wyk. P. Antoniuk).

B

Fot. 8. Gorzow WIkp. ul. Wyszynskiego 29, probka nr 4, fotografia przekroju
probki, powigkszenie x200 (wyk. O. Syta).
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Opis stratygrafii

Nr

Kolor warstwy

Opis warstwy

1

czerwony

fragmnet cienkiej warstwy ztozonej z drobnych
czerwonopomaranczowych ziaren

czarny

fragment czarnej warstwy

biaty

biata drobnoziarnista warstwa z nielicznymi
drobnymi czarnymi i przezroczystymi ziarnami

kremowy

drobnoziarnista kremowa warstwa, w ktorej
widoczne sg przezroczyste bezbarwne oraz
zabarwione na zielono ziarna o zréznicowanej
wielkos$ci oraz bardziej liczne drobne czarne

jasnopomoaranczowy

fragment cienkiej warstwy o jasnopomaranczowym
tle, w ktorym obecne sg ziarna transparentne i
pomaranczowe; granica z warstwg nadlegly ptynna

jasnoszary

warstwa o biatym drobnoziarnistym tle, w ktorym
zatopione sg ziarna niebieskie, zolte 1 przezroczyste
oraz pojedyncze zielone i czarne

czarny

ciemnoszara warstwa z licznymi czarnymi czastkami

pomaranczowy

warstwa malarska ztozona z jasnopomaranczowego
tta, ziaren przezroczystych, mniej licznych
pomaranczowych oraz pojedynczych czarnych

zielony

warstwa malarska zbudowana z zielonych ziaren
tworzacych tto, w ktérym zatopione sg nieliczne
ziarna przezroczyste i pomaranczowe oraz
pojedyncze czarne

10

czarny

cienka jednolita czarna warstwa

11

zielony

jednolita warstwa malarska o zielonym tle, w ktorym
wystepuja nieliczne ziarna przezroczyste, drobne
zotte 1 ciemnoniebieskie o zroznicowanej wielkosci

12

czarny

cienka jednolita czarna warstwa

13

zielony

zbita warstwa malarska zbudowana z zielonych
ziaren tworzacych jednolite tto, w ktérym znajduja
si¢ mniej liczne ziarna zotte 1 biate wystepujace
pojedynczo lub w skupiskach; ponadto w warstwie
obecne sg takze ziarna przezroczyste 0
zroznicowanych ksztaltach oraz nieliczne
ciemnoniebieskie

14

czarny

cienka jednolita czarna warstwa

15

biaty

zbita biata warstwa malarska; w warstwie widoczne
sg nieliczne ziarna przezroczyste i czarne

16

szary

warstwa zbudowana z szaro-biatego tta, w ktorym
wystepuja dos¢ liczne czarne czgstki, nieliczne
przezroczyste i pojedyncze pomaranczowe ziarna —
najprawdopodobniej warstwa powierzchniowych
zabrudzen
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Whioski:

Na podstawie wynikéw badan wyrazne sg kilkukrotne przemalowania balustrady.
Najprawdopodobniej pierwotng warstwa byt kolor jasnoszary (warstwa nr 6), nastgpnie
wyrazne sg trzykrotne przemalowania na popularny w okresie secesji kolor zielony.

Podsumowanie wynikdéw badan stratygraficznych i ikonograficznych.

Na podstawie wynikow badan mozna stwierdzi¢, iz wyprawy tynkarskie poza
strefg cokotu albo byty rzadko poddawane renowacji albo renowacje wykonywano
bardzo doktadnie usuwajac wczesniejsze nawarstwienia. Z badan i obserwacji wynika,
iz najprawdopodobniej zachowana jest jedynie wierzchnia warstwa kolorystyczna
(ugrowa) potozona na wyréwnujace, podkladowe warstwy pobiaty. Jednakze
nalezatoby to zweryfikowac¢ w toku prac na obiekcie.

Dolna czg$¢ cokotu rowniez wymaga wnikliwej analizy. Na podstawie
obserwacji i wynikéw badan mozna zauwazy¢ wielokrotne przemalowania i dziatania
naprawcze. Kolorystyke dobierano woéwczas do istniejgcego koloru ugrowego.
Najprawdopodobniej czes¢ ta pierwotnie byta tynkowana o czym $wiadczy
zastosowanie zwyktej cegly budowlanej (dotyczy to rowniez S$ciany szczytowej
w cato$ci oraz $ciany od podwoérza). Niemniej jednak prawdopodobnie przez problemy
z estetyka tych partii budynku wynikajace z zawilgocenia i zasolenia, a tym samym
odpadaniu tynkow zdecydowano si¢ na stale usunigcie tynkoOw 1 zastosowanie
estetycznej fugi potozonej na rowno z licem cegly. Na pocztowce z 1904 roku widoczny
jest tynk w partii cokotu. Na zdjeciu prawdopodobnie z pdzniejszego okresu (wicksze
drzewa) tynku w dolnej partii nie ma.

Barierki parapetow wyrozniaja si¢ dwoma zasadniczymi fazami: pierwszej
blizszej klasycyzmowi czyli koloru oraz drugiej, nawiazujacej do secesji czyli
trzykrotnych przemalowaniach w barwach zieleni. Z pewno$cia wierzchnia warstwa
bieli na balustradzie metalowej zostata dodana w XXI wieku.

6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Uwagi wstepne:

Zaleca si¢ kompleksowe zadbanie o budynek polegajace na poprawnym
odprowadzeniu wody deszczowej, uszczelnieniu rynien, odkopaniu fundamentéw
i przeanalizowaniu ich stanu zachowania, na koniec renowacji elewacji. Prace nalezy
rozpocza¢ od rozpoznania dokladnego stanu fundamentow, analizy przyczyn
zawilgocenia i ich ewentualnej izolacji pionowej oraz poprawnego odprowadzenia
wody opadowej. Zaleca si¢ przeprowadzenie spojnych prac przy fundamentach oraz
elewacjach, ktore planuje si¢ ociepli¢. Ze wzgledu na estetyke i charakter zabytkowy
nie dopuszcza si¢ ocieplenia fasady, chyba, Ze metoda ocieplenia wewngtrznego.
Ponadto chcac ociepli¢ elewacje od strony podworza oraz $ciang szczytowa nalezy
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wykona¢ korekty dachu obejmujace dodatkowg grubos¢ docieplenia. Przed
przystapieniem do prac nalezy zbadac stopien zawilgocenia (metodg inwazyjna, np.
suszarkowo — wagowa, karbidowa) 1 stopnia zasolenia partii cokotowej elewacji. Od
strony podworza nalezy odtworzy¢ gorny gzyms oraz uskok cokotu na dole.

Izolacje pionowa zaleca si¢ wykona¢ w obregbie wszystkich elewacji. Pozwoli to
na ograniczenie wilgoci i odtworzenie tynkéw takze w dolnych partiach budynku.
Potozenie tynkow pozwoli na prawidiowe funkcjonowanie budynku zarowno w kwestii
docieplenia jak 1 zabezpieczenia przed dziataniem czynnikow zewngtrznych. Metode
izolacji nalezy dobra¢ po analizie fundamentéw. Zaleca si¢ metod¢ odwracalna.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora dziet sztuki. Podana kolorystyka
jest jedynie sugestia. Dobranie odpowiedniego koloru powinno nastapi¢ po
oczyszczeniu i wykonaniu prob oraz konsultacji z wiasciwym WKZ.

Elewacja szczytowa:
1. Usuna¢ wszystkie pozostatosci tynkow 1 wtoérnych zapraw.
2. Usung¢ wszelkie wtorne punkty montazowe i §lady niepotrzebnych instalacji.

3. Oczysci¢ $ciane odpowiednio dobrang metodg. Zaleca si¢ uzycie pary wodnej
lub wody, ewentualnie z dodatkiem §rodkow chemicznych przeznaczonych do
oczyszczania cegiel, np. Clean FP firmy Remmers. Nie nalezy przeczyszczac
cegiet a jedynie doprowadzi¢ do ich odtluszczenia oraz hydrofilnosci. Nie zaleca
si¢ dzialan strumieniowo — $ciernych, gdyz usunigcie zewnetrznej warstwy
spieku prowadzi do ostabienia struktury cegiel. Podczas oczyszczania nalezy
zwroci¢ uwage na uktad spoin i1 ewentualng roznice w ceglach, ktora mogtaby
wskazywac na pierwotny uktad tynku. Najprawdopodobniej pierwotnie $ciana
byta tynkowana w calosci.

4. Wykona¢ niezbedne reperacje muru, szczego6lnie w partii przyziemia.

Wykona¢ dezynfekcje preparatem biobdjczym, np. Biotin, Glonosan.

6. Wykona¢ zabieg odsalania co najmniej do wysokosci papy, w postaci wody
destylowanej, pulpy celulozowej oraz sepiolitu badz bentonitu. Oklady nalezy
naktadac¢ kilkukrotnie 1 zdejmowac potsuche.

o

7. Dopuszcza si¢ wykonanie ocieplenia jednak powyzej wysokosci istniejgce]
izolacji poziomej. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage, iz w przypadku wykonania
docieplenia wilgo¢ z fundamentow bedzie odparowywata do wewnatrz
budynku. Tym samym zaleca si¢ wykonanie wiasciwych tynkow wewnatrz
korytarza. Nalezy usung¢ wtorne szpachle gipsowe wraz z lamperig i zamieni¢
je na paroprzepuszczalny tynk wapienny lub z nieznacznym dodatkiem
cementu, 0 znacznej porowatosci, pomalowany paroprzepuszczalng farba. Przed
potozeniem nowych tynkéw zaleca si¢ wykonac zabiegi odsalajace za pomoca
wody destylowanej, pulpy celulozowej z sepiolitem lub bentonitem. Wykonanie
tych zabiegow zarowno wewnatrz budynku jak 1 na zewnatrz pozwoli na dtuzsze
utrzymanie si¢ zapraw i farby na $cianie. Bez wykonania zabiegéw odsalajacych
1 zalozenia paroprzepuszczalnych tynkow problem wykwitow na $cianach i
destrukcji tynkow bedzie si¢ powtarzat.
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8.

10.
11.

Ponizej izolacji z papy zaleca si¢ w przypadku nie wykonywania izolacji
pionowej zatozenie tynkow wapiennych, ewentualnie z nieznacznym dodatkiem
cementu lub wapna trasowego, o znacznej porowatosci. Nalezy przy tym
pamigtac, iz wilgo¢ i sole migrujace do powierzchni bgda niszczy¢ tynk i nalezy
go wowczas wymieni¢ na nowy. Generalnie zaktada si¢ potozenie tynkow tuz
ponad poziom gruntu, chyba, ze podczas prac potwierdzi si¢ uskokowy uktad.

W przypadku wykonania izolacji fundamentéw zaleca si¢ zalozenie tynkow
wedhug normy WTA do wysokosci ustalonej na podstawie badan lub wysokosci
izolacji pionowej. Dopuszcza si¢ takze potozenie tynkOw nierenowacyjnych j/w.

Ponadto nalezy pamigtaé, iz tynki nie moga mie¢ bezposredniej stycznosci
z gruntem. Poprawne wykonanie tynkow zgodnych z powyzsza normga wymaga
stosunkowo dhugiego czasu wykonania (czas schni¢cia: Imm/1dzien !) i rezimu
W jakos$ci 1 grubosci stosowanego materiatu, jednak pozwala na rozwigzanie
problemow z wilgocia i zasoleniem murow. Aby okresli¢ parametry tynkow
renowacyjnych nalezy wykona¢ badania iloSciowe i jakosciowe soli (chlorkow,
siarczanOw 1 azotandw). Bez wykonania poprawnej izolacji fundamentoéw
ktadzenie tynkéw renowacyjnych nie speini swojej roli. Tynki nie sa bariera
przeciwwilgociowa. Podczas stosowania systemu tynkéw renowacyjnych
nalezy zdecydowac si¢ na jedng z renomowanych firm i nie mieszac¢ systemow.
Przed potozeniem tynkdéw nalezy odpowiednio przygotowac podtoze:

- usung¢ doktadnie caly tynk do wysokosci 80 c¢cm ponad widoczny pas
zawilgocenia;

- wymieni¢ wszystkie spoiny do glebokosci co najmniej 2 cm;

- wzmocni¢ ostabione podioze, jesli jest taka potrzeba, nalezy przy tym
pamigtaé, aby preparat wzmacniajacy byt paroprzepuszczalny i nie
hydrofobowy.

Tynki nalezy ktas¢ zgodnie z wytycznymi producenta, nie mozna mieszac
tynkow roznych producentow. Warstwy nawierzchniowe potozone na tynk,
awiec tynk wyrownujacy ifarba powinny byé co najmniej tak samo
paroprzepuszczalna jak tynk renowacyjny.

Docieplenie wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, nada¢ fakture najbardziej
zblizong do naturalnego tynku.

Kolor nalezy dobra¢ tak, aby wspotgrat z fasadg i nie dominowat jej.

Nalezy pamigta¢ o wydluzeniu dachu tak, aby wystawal poza $ciang
z dociepleniem oraz o odpowiednim wykonczeniu naroznika stykajacego si¢
Z fasada.

Elewacja od strony podwoérza

Ze wzgledu na fakt, iz strona ta jest podpiwniczona 1 juz na pierwszym poziomie

znajduja si¢ pomieszczenia uzytkowe zaleca si¢ wykonanie izolacji pionowe;j
fundamentow oraz odpowiednie odprowadzenie wody opadowej poza obszar
budynku. Koniecznym jest naprawa rynien, tak, aby nie byto nieszczelno$ci. Przed
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przystapieniem do prac nalezy przeanalizowa¢ najstarsze tynki czy nie zachowatly

si¢ na nich warstwy barwne.

1.

10.

Ostroznie usuna¢ luzne pozostalosci tynkow i wszystkie wtorne zaprawy
obserwujac czy nie zachowaly si¢ starsze tynki wraz z warstwa barwna,
szczegolnie w obszarze gornego gzymsu.

Usuna¢ wszelkie wtorne punkty montazowe i slady niepotrzebnych instalacji
Oczysci¢ $Sciang odpowiednio dobrang metodg. Zaleca si¢ uzycie pary wodnej
lub wody, ewentualnie z dodatkiem $rodkéw chemicznych przeznaczonych do
oczyszczania cegiet, np. Clean FP firmy Remmers. Nie nalezy przeczyszczacé
cegiet a jedynie doprowadzi¢ do ich odtluszczenia oraz hydrofilnosci. Nie zaleca
si¢ dziatan strumieniowo — $ciernych, gdyz usunigcie zewnetrznej warstwy
spieku prowadzi do ostabienia struktury cegiet.

Wykona¢ szycia muru w miejscach spekan zgodnie ze sztuka budowlang
i projektem budowlanym.

Wykona¢ niezbedne reperacje muru, szczegélnie w partii przyziemia i okolic
okien. Jesli to mozliwe otwory wentylacyjne z pomieszczenia cieptowniczego
umiesci¢ na jednym poziomie, a kolory kratek dopasowac do estetyki elewac;ji.
Ujednolici¢ parapety okien, zaleca si¢ zastosowanie blachy nierdzewnej lub
tytanowo cynkowej pomalowanej na kolor dopasowany do elewacji.

Oczy$ci¢ stopnie granitowe za pomocg pary wodnej pod zwigkszonym
ci$nieniem lub wody oraz szczotek o wlosiu syntetycznym.

Wykonaé zabieg odsalania muru co najmniej do wysokosci izolacji poziomej,
W postaci wody destylowanej, pulpy celulozowej oraz sepiolitu badz bentonitu.
Oktady nalezy naktada¢ kilkukrotnie i zdejmowac potsuche.

Dopuszcza si¢ wykonanie ocieplenia jednak powyzej wysokos$ci istniejacej
izolacji poziomej w postaci papy lub po wykonaniu izolacji pionowej
I zabiegach odsalajacych takze w dolnych partiach. Nalezy jednak wzig¢ pod
uwage, iz w przypadku wykonania docieplenia wilgo¢ z fundamentéw bedzie
odparowywata do wewnatrz budynku. Plastikowe okna ograniczajg wentylacje
pomieszczen, wigc zaleca si¢ stosowanie paroprzepuszczalnych materialow
podczas remontu mieszkan i korytarzy. Podczas wykonywania ocieplenia nalezy
uwzgledni¢ zmiang¢ grubos$ci $ciany. Nalezy odtworzy¢ gorny gzyms
w doktadnie takich proporcjach jak jest obecnie. Koniecznym jest rdwniez
wydtuzenie dachu tak, by wystawat on za elewacj¢. Niedopuszczalnym jest
wykonywanie dodatkowego daszku pod istniejgcym.

Ponizej izolacji dopuszcza si¢ zalozenie tynkéw wapiennych z nieznacznym
dodatkiem cementu lub wapna trasowego, o znacznej porowatosci. Dopuszcza
si¢ zastosowanie materiatow gotowych renomowanych firm, posiadajacych linie
przeznaczone do konserwacji budynkow zabytkowych jak Remmers, Optolith,
Sto, itp. Nalezy przy tym pamigta¢ iz tynki te nie beda pochtaniaty soli
pozostalych w murze, a ich wykwity moga by¢ widoczne na powierzchni. Jesli
soli bedzie zbyt duzo nastapi pudrowanie i osypywanie tynku.
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11.

12.

13.

1.

Zaleca si¢ zatozenie tynkéw wedlug normy WTA do wysokos$ci ustalonej na
podstawie badan lub wysokosci izolacji pionowej. Ponadto nalezy pamigtac, iz
tynki te nie moga mie¢ bezposredniej stycznosci z gruntem. Poprawne
wykonanie tynkow zgodnych z powyzszg normg wymaga stosunkowo dhugiego
czasu wykonania (czas schnigcia: lmm/1dzien !) i rezimu w jakos$ci 1 grubosci
stosowanego materiatu, jednak pozwala na rozwigzanie problemow z wilgocia
I zasoleniem muroéw. Aby okresli¢ parametry tynkow renowacyjnych nalezy
wykona¢ badania ilosciowe 1 jakosciowe soli (chlorkéw, siarczanow
I azotandw). Bez wykonania poprawnej izolacji fundamentéw ktadzenie tynkow
renowacyjnych nie spetni swojej roli. Tynki nie sg barierg przeciwwilgociowa
(dalsze informacje w punkcie powyzej).

Bez wzgledu na wybrang metode nalezy odtworzy¢ istniejagcy cokot
w oryginalnych proporcjach.

Docieplenie wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, nada¢ fakture najbardziej
zblizong do naturalnego tynku., nie dopuszcza si¢ wykonywania tzw. baranka.
Nalezy podda¢ renowacji drzwi sieni: wymieni¢ ,,$wietlik” nad drzwiami,
zaprojektowa¢ rozwigzanie zgodne z epoka, pozostawi¢ trzon stolarski
i wymieni¢ wypehnienie. Calo$¢ pokry¢ farbg kompatybilng z kolorystyka
elewacji i drugimi drzwiami.

Kolor elewacji nalezy dobra¢ tak, aby wspoélgrat z fasada, lub byt zgodny
z warstwa historyczna, by¢ moze zachowana w gornej partii gzymsu.

Fasada

Przed przystapieniem do prac nalezy z poziomu rusztowania okresli¢ doktadny
stan zachowania wypraw tynkarskich. Nalezy sprawdzi¢ czy konsole pod
dachem sg stabilne i nie groza odpadnigciem oraz w jakim stanie jest tynk za
nimi. W razie grozby odpadnigcia nalezy je zdemontowa¢, podda¢ konserwacji
i ponownie zamontowaé. Wykona¢ kopie z istniejagcych elementéow celem
uzupetnienia brakow. Kopie wykona¢ w technologii oryginalnej, a wigc metoda
odlewu. Nie dopuszcza si¢ wykonywania kopii w materiatach sztucznych typu
styropian czy pianka poliuretanowa.

Cegte klinkierowa nalezy oczyszcza¢ parg wodng lub/i woda. Jesli wymagane
beda silniejsze zabiegi dopuszcza sie zastosowanie delikatnych $rodkow
chemicznych poprzedzone wykonaniem prob, np. Clean Galena firmy
Remmers. Jednak zaleca si¢ nie doczyszczanie cegly, gdyz uszkodzenie spieku
ostabi jej wytrzymatos$¢. Napisy nalezy usuna¢ za pomoca rozpuszczalnikow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania metody strumieniowo — S$ciernej. Podczas
uzywania wody pod ci$nieniem nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie wyptukad
istniejacych fug. W razie koniecznosci wykonaé ich uzupelnienie zachowujac
oryginalne cofniecie.
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11.

12.

13.

Nalezy wykona¢ odkrywki na konsolach i w partiach nie dostepnych obecnie
Z poziomu gruntu lub pobra¢ probki do badan stratygraficznych w celu
okreslenia pierwotnej kolorystyki.

Przed przystapieniem do oczyszczania tynkdéw nalezy doktadnie przeanalizowac
czy nie wystepuja w nich pustki. Jesli tak, nalezy wykona¢ niewielkie odwierty
1 wprowadzi¢ mineralny materiat wypetiajacy, np. roztwdér wapienno —
cementowy lub np. gotowy preparat Ledan.

Powierzchnie tynkow nalezy oczysci¢ z osypujacych si¢ fragmentow i resztek
farby.

Nalezy usuna¢ wszystkie wtdrne zaprawy, niepotrzebne punkty po montazu
instalacji i nadmiar tabliczek informacyjnych. Zaleca si¢ takze usunigcie lub
wymian¢ lampki wraz z numerkiem, na estetycznie nieprzeszkadzajaca.
Wszystkie niezbedne instalacje nalezy schowaé w spoinach lub tynkach tak, aby
byto mozliwe odtworzenie cofnigtej spoiny, tak, jak jest w oryginale.

Istniejace szczeliny delikatnie poglebic 1 w razie koniecznosci rowniez wykonac
zabieg iniekcji.

Numer namalowany czarng farbg zabezpieczy¢ podczas mycia i zachowad.
W razie koniecznos$ci wykona¢ punktowanie, nie dopuszcza si¢ przemalowania
numeru.

Cokot nalezy odsoli¢ metoda migracji do rozszerzonego srodowiska za pomoca
pulpy celulozowej, bentonitu lub sepiolitu. Wykona¢ niezbedne przemurowania
iuzupetnienia cegiel. Zaleca si¢ obnizenie skrzynki elektrycznej ponizej gzymsu
i odtworzenie go w tym miejscu.

Tynki nalezy zagruntowac paroprzepuszczalnym preparatem przeznaczonym do
stosowania na zewnatrz pod zaprawy mineralne, np. na bazie krzemoorganicznej
(np. firmy Kabe czy Remmers).

Wykona¢ uzupehienia ubytkow sztukaterii jak 1 tynkdw w technice narzutu
zaprawami mineralnymi przeznaczonymi do prac zewnetrznych renomowanych
firm majacych linie przeznaczone do konserwacji obiektéw zabytkowych oraz,
w przypadku matych ubytkéw i uzupehianiu konsol, szpachlowymi o
podwyzszonej elastycznosci 1 niskim skurczu.

Wykona¢ uzupelnienia cegiel w technologii mineralnej dopasowanej
kolorystyka i fakturg do oryginalnej cegly. Nalezy dobra¢ kruszywo tak, aby
uzupetnienia nie byty mocno porowate i tym samym miaty bardzo odrézniajaca
si¢ fakturg od oryginalnych cegiel. Podczas odtwarzania cegiet nalezy pamigtac
o wykonaniu fug zagtebionych.

Cokot wraz z gzymsami nalezy odtworzy¢ zgodnie z pierwotnym zalozeniem
w zaprawach mineralnych na bazie wapna z nieznacznym dodatkiem cementu.
Pierwotne zaprawy wykonywano w technologii tradycyjnej. Widoczna jest
obrzutka, warstwa tynku i warstwa drobnoziarnistego tynku wyréwnujacego.
Dopuszcza si¢ stosowanie gotowych zapraw charakteryzujacych si¢ znaczna
paro przepuszczalno$cig renomowanych firm posiadajacych linie dedykowane
renowacji budynkow zabytkowych (Optolith, Remmers, Kabe).
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15.

16.

17.

18.

Aby ujednolici¢ chtonno$¢ nowych uzupelnien ze starymi, cato$¢ tynkow
pokry¢ gruntem paroprzepuszczalnym, np. Primer Hydro SF firmy Remmers.
Kratki parapetéw pietra jesli to mozliwe zdemontowac, oczysci¢, zabezpieczy¢
antykorozyjnie, pomalowa¢ na kolor jasnoszary, widoczny w odkrywce (kolor
zblizony do 23-6 Anthrazit z wzornika Farbton — kollektion firmy Remmers, lub
kolor CMYK: 60; 51; 51; 20).

Drewno parapetéw okien prawdopodobnie bedzie wymagato uzupetien lub
wymiany. Poniewaz stanowi eclement konstrukcyjny zaleca si¢ montaz
analogicznie wykonanych parapetdow z drewna odpornego na ekspozycije
zewnetrzng i pomalowanie na kolor analogiczny do metalowej kratki

Drewno pod dachem petni funkcje konstrukcyjna, wigc nalezy przeanalizowaé
jego stan zachowania i w razie koniecznosci wymieni¢ na nowe elementy,
scalone kolorystycznie ze starymi.

Detale rzezbiarskie oraz architektoniczne pomalowa¢ farbg matowa, odporng na
czynniki atmosferyczne, mineralng (np. krzemianowg lub polikrzemianowa, np.
firmy Keim) Kolor wypraw tynkarskich nalezy przeanalizowac¢ i sprawdzi¢, czy
miejscami nie zachowaty si¢ jasnoszare pozostatosci farby. Jesli tak, zaleca si¢
powr6t do tej kolorystyki. Jesli natomiast nie odnajdzie si¢ zadnych starszych
pozostatosci nalezy zastosowac kolor ugrowy, zblizony do oczyszczonych
cegiet. Na chwile obecng trudno jednoznacznie okresli¢ kolor, niemniej jednak
sugeruje si¢ kolorystyke zblizong do 01-2 Neapelgelb z wzornika Farbton —
kollektion firmy Remmers, lub kolor CMYK: 20; 41; 67; 1. Podany kolor jest
jedynie sugestig kolorystyczna, przed malowaniem nalezy wykonaé proby
i dostosowac¢ odcien koloru do oczyszczonej elewacji.
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot.9. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, fasada (wyk. P. Antoniuk).
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Fot.11. Gorzoéw Wlkp. ul. Wyszynskiego 29, §ciana szczytowa (wyk. P. Antoniuk).
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Ryc. 2. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, fasada, fragment rysunku projektowego

' 1891 roku, zrédto: Archiwum Pafistwowe w Gorzowie WIkp.

Ryc.3. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, przekroj pionowy, fragment rysunku
projektowego z 1891 roku, zrodto: Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wlkp.
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Ryc. 4. Gorzow Wikp. ul. Wyszynskiego 29, rzut podpiwniczenia, fragment rysunku
projektowego z 1891 roku, zrodto: Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wlkp.
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Ryc. 5. Gorzow Wlkp. ul. Wyszynskiego 29, projekt instalacji wodnej wraz z kanalizacja

z 1902 roku, zrédto: Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wlkp.

29



fandsberg a. v/m//f? L " Riadower <uag;

BAT I 4, ?ﬂ//..,azam/f A "/@7//.//‘/( o Belfeiosiiue Bferiresc
/ i A »'aw-f W~/-w"¢<

Gt et e G Fo o I

Ryc 6. Landsberg a. W., dzisiejsza ul. Wyszynskiego 29 w dniu 13.01.1904. Widoczny

otynkowany cokét budynku (pozyskane od p. Beaty Sewerynskiej).

B TS

* AN
LANDSBERG a, Warthe Blick vom Kosakenberg auf die Kladowstrape

Ryc. 7. Landsberg a. W., dzisiejsza ul. Wyszynskiego 29 prawdopodobnie po 1904 roku.
Widoczny nieotynkowany cok6t budynku (pozyskane od p. Beaty Sewerynskiej).
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Fot.12. Gorzéw Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, piwnica, $ciana korytarza w kierunku
niepodpiwniczonej czgsci, degradacja tynkow oraz korozja metalu (wyk. P. Antoniuk).

Fot.13. Gorzoéw Wlkp. ul. Wyszynskiego 29, piwnica prywatna, $ciana migdzy oknami
wychodzgcymi na podworze, widoczna degradacja tynkow (wyk. P. Antoniuk).




Fot.14. Gorzow Wlkp. ul. Wyszynskiego 29, korytarz, efekt zawilgocenia oraz dziatania
soli rozpuszczalnych w wodzie (wyk. P. Antoniuk).

Fot.15. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, korytarz, odpadajace wspolczesne warstwy
gladzi gipsowych odstaniajace tynk (wyk. P. Antoniuk).
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Fot.16. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, fasada, mansarda, widoczne uszkodzenie
okulusa oraz zniszczenia w obrebie tynkow — gzymsow i pilastrow (wyk. P. Antoniuk).

Fot.17. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, fasada, parapety mansardy, widoczn
zniszczenia w obrebie gzymsow oraz drewnie parapetow (wyk. P. Antoniuk).

33



Fot. 18 Gorzow Wlkp. ul. Wyszynskiego 29, fasada, widoczne uszkodzenia gzymséw,
tynku za konsolami oraz peknigcie naczotka (wyk. P. Antoniuk).

4 Ho— i
Fot.19. Gorzéw Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, fasada, widoczne uszkodzenie kapitela pilastra
(wyk. P. Antoniuk).
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‘F()'t.20. Gorzéow Wlkp.. ul, Wyszyﬁskiego 29, fasada, drzwi oraz
znaczna ilo$¢ tabliczek informacyjnych (wyk. P. Antoniuk).

Fot.21. Gorzéw Wlkp. ul. Wyszynskiego 29, fasada, osypywanie
tynku obramienia okna tuz nad parapetem (wyk. P. Antoniuk).
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Fot.22. Gorzéw Wilkp. u. Wyszynskiego 29, fasada, stan zachowania tykow w
Antoniuk).

Fot.23. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, fasada, wysolenia na powierchni tynkow
(wyk. P. Antoniuk).
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Fot.26. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, elewacja d podworza,
otwory drzwiowe, napisy, peknigcia muru (wyk. P. Antoniuk).

Fot.27. Gorzow Wkp. ul. Wyszynskiego 29, elewacja od podworza,
rynna, wtorne zaprawy, peknigcia muru (wyk. P. Antoniuk).
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Fot.28. Gorzow Wlkp. ul. Wyszynskiego 29, lewa czg¢$¢ elewacji od podworza, peknigcia
muru, zachowane czesciowo tynki (wyk. P. Antoniuk).

Fot.29. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, elewacja od podwoérza, zachowany
fragmentarycznie uktad gornego gzymsu (wyk. P. Antoniuk).
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Fot.30. Gorzéw Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, elewacja od podwodrza, nieszczelnos¢ rynny
(wyk. P. Antoniuk).
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Fot.31. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, elewacja d podworza, okienko cieptowni,
otwory wentylacyjne na roznych wysokos$ciach, odptyw z rynny (wyk. P. Antoniuk).
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Fot.32. Gorzow Wlp. ul. Wyszynskiego 29, elewacja od podworza, granitowy stopien
(wyk. P. Antoniuk).
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Fot.33. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, elewacja od podworza, izolacja pozioma
widoczna tuz nad cokotem, wtorne zaprawy (wyk. P. Antoniuk).
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Fot.35. Gorzéw Wilkp. ul. Wyszyﬁskiego 29, elewacja szczytowa, widoczne wyrazne
odcigcie powierzchni tynkowanej i nietynkowanej, izolacja (wyk. P. Antoniuk).
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Fot.36. Gorzow Wlkp. ul. Wyszynskiego 29, elewacja szczytowa, opracowana fuga ponizej
izolacji poziomej, pozostatosci tynku powyzej (wyk. P. Antoniuk).
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Fot.37. Gorzow Wilkp. ul. Wyszynskiego 29, elewacja szczytowa, miejsce taczenie izolacji
poziomej (wyk. P. Antoniuk).
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