STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3
PRODUCENT renowacja renowacja na zamoéwienie
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MATERIAL drewno drewno metalowe

LACZNY WSP.PRZENIKANIA 1.3 Wim2K

CIEPLA [W/m2K] '

UWAGI RENOWACJA DRZWI (prace wykonywa¢ warsztatowo)

o Usuniecie nawarstwien farby przy zastosowaniu dmuchawy z goracym powietrzem
o Wykonanie szlifowania papierem $ciernym w celu usuniecia resztek farby i wyréwnania powierzchni
o Wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu - flekowania, uzupetnienia brakujacych profili,

sklejenie pekniec.

o Wykonanie szpachlowania drobnych ubytkéw przy pomocy kitu trocinowego

o Wyréwnanie nierownosci przy pomocy szpachli drobnoziarnistej (wypetnienie spekan) odpornej na zewnetrzne warunki atmosferyczne
o Wymiana uszczelek, zawiaséw na kulkowe, oczyszczenie oku¢ ze $niedzi, rdzy resztek farby

o Zabezpieczenie okué i zawiasow systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami producenta

© Zamontowanie od frontu samozamykacza, gatko-klamki (do domofonu) i zamka z szyldem (wszystkie elementy mosiezne)

o Nadwietla state, szprosy naszybowe

© Szklenie: pola przeszklen wypetni¢ szklem bezpiecznym, antywtamaniowym, gtadkim szronionym z przeziernym otokiem (szer. 2-3 cm),

U=1,1 W/m2K

* Pomalowanie zgodnie z zatwierdzong kolorystyka farba renowacyjng do drewna RAL8016 Mahogany brown

o . Farbe nalezy naktadac kilkukrotnie

Uwaga - wstepnie przyjeto malowanie kryjace zestawem farb do drzwi drewnianych w kolorze RAL8016 Mahogany brown Kolor drzwi
potwierdzi¢ z LWKZ lub technologiem konserwacji zabytkéw oraz zweryfikowa¢ w wypadku odkrycia wcze$niejszych wymalowan
 Ostatecznego potwierdzenia wymaga réwniez rodzaj farb (kryjaca/niekryjaca), co jest uzaleznione od stanu technicznego drewna i ilosci

niezbednych flekowar/uzupetnien.
 renowacja progu (blok granitowy)
o Odtworzyc dolne okapniki

Uwaga - zakres renowacji moze ulec zmianie po rozpoczeciu robot i ocenie stanu zakrytych elementéw konstrukcyjnych drzwi

® nowe drzwi stalowe dwuskrzydiowe, ze statym naswietlem

o skrzydto ttoczone, z przeszkleniami
o panel boczny petny

o Naswietla state,

e szprosy naszybowe

o Szklenie: pola przeszklen wypetni¢ szktem bezpiecznym,
antywlamaniowym, gtadkim szronionym z przeziernym

otokiem (szer. 2-3 cm), U=1,1 Wim2K

o Zamontowa¢ samozamykacz, stopke, zamek z kluczem.

o drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznicq,
o stosowac zawiasy kulkowe

3 punkty mocowania

o drzwi otwierane na zewnatrz

o wymiar zdja¢ z natury

Uwagi pozostate:

e zamontowa¢ do$wietlacz okna piwnicznego

120x40x100 cm

UWAGA - przed zamowieniem drzwi wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie. Zmierzy¢ kolejno kazdy otwér.
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