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PRZYZIEMIE BUDYNKU skala 1:100
stan istniejacy

OPIS USZKODZEN SCIAN

- na elewacji frontowej znaczna destrukcja tynkow elewacyjnych

- liczne uszkodzenia tynkéw na skutek korozji mrozowej w miejscach
dugotrwatych zaciekéw wody oraz na skutek kapilarego podciggania
wilgoci

- w strefie cokotowej $ciany wilgotne i mokre

- liczne peknigcia muréw

OZNACZENIA

rysy i pekniecia muru
/_

cegta licowka

uszkodzony, zabrudzony lub mokry tynk

odkryt cegta (brak tynku)

graffiti

ELEWACJA FRONTOWA
PROJEKT REMONTU
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MUR CEGLANY Z WYEKSPONOWANYM WATKIEM CEGLANYM:

e staranne oczyszczenie cegiet parg wodng i ew. delikatnymi $rodkami chemicznych

(zalecenie Programu Prac Konserwatorskich).

usunigcie starych, zniszczonych oraz zdezintegrowanych spoin. Usunigcie
wtérnych przemurowan i mocnych fug cementowych.

usunigcie zniszczonych cegiet oraz wtdrnych przemurowan odbiegajacych
ksztattem i kolorem od cegiet oryginalnych

dezynfekcja mikrobiologiczna Preparatem grzybobojczym APE,

uzupetnienie ubytkéw w murach cegte identyczng pod wzgledem wymiaréw,
wygladu powierzchni oraz ksztattu z cegtami uzupetnianego watku. Cegty
wmurowywa¢ na Zaprawie murarskiej trasowo- wapiennej TWM. Podczas
odtwarzania cegiet nalezy pamigta¢ o wykonaniu fug zagtebionych.

punktowe ubytki w cegtach uzupetnia¢ Zaprawg do ubytkéw w cegle P 250.
spoinowanie muréw Zaprawg na bazie wapna trasowego TKF. Kolor zaprawy
dobra¢ metoda préb, tak aby byt zgodny z oryginatem. Gteboko$¢ fug odtworzy¢ z
pierwotnego wymurowania.

scalenie kolorystyczne metodg laserunkowa przy uzyciu farby laserunkowej Antika
silikat L,
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TYNKOWANE SCIANY NADZIEMIA i $ciany boczne mansardy

Ze $cian nadziemia sku¢ spekane, skorodowane, odspojone od podtoza,
zawilgocone i zasolone tynki, po uprzednim dokonaniu wnikliwej analizy i oceny
stanu ich zachowania. Usuwa¢ 1,5m powyzej zawilgocen. Jako zasade nalezy
przyjac, ze nalezy dazy¢ do zachowania, napraw i uzupetnien istniejacych warstw
tynkarskich elewacji.

Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ nosne, czyste i suche. Luzne
cze$ci, odparzenia, odspojenia, zabrudzenia, kurz, zattuszczenia lub zaolejenia
nalezy usuna¢. Zmurszate fugi wyskroba¢ na gteboko$¢ 3-5 cm, uszkodzone cegty
wymieni¢

Mur odgrzybi¢ Preparatem grzybobdjczym APE

Wykonac¢ prace naprawcze spekan w technologii nierdzewnych pretdw skretnych
Wykona¢ tynk wapienno-trasowy w strefach o wilgotnosci do ok. 5% (obrzutka+tynk
wapienno-trasowy 1+1 cm)

Tynki przeszpachlowa¢ zaprawg szpachlowg zbrojong widknami rozproszonymi
SHF ziarno 0-0,6mm

Malowanie - tynk malowa¢ 2x dyfuzyjng elewacyjna, farbg silikonowg Q360 (zuzycie
2x0,2l/m2) na gruncie UG (zuzycie ok. 0,21/m2), zgodnie z projektem kolorystyki
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izolacja pionowa
do spodu taw

ELEWACJA FRONTOWA - ZAKRES ROBOT

1. Odtworzenie gzymséw w technologii profili Oprawa z numerem posesji

ciggnionych 9. Naprawa i wzmocnienia $cian pretami skretnymi
2. Odtworzenie detalu technologii odlewéw w ze stali nierdzewnej w technologii Brutt Saver lub
formach Helifix
Nowe rynny i rury spustowe tytan-cynk 0,7mm  10. Przemurowanie ciany i zmiana lokalizacji ztacza
Renowacja drzwi frontowych kablowego
Renowacja kratek mansardy (antracyt) 11. Renowacja licowego muru ceglanego
Nowe opierzenia i parapety tytan-cynk 0,7mm na
matach strukturalnych
7. Odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika
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COKOL

Sku¢ tynk w catosci

Odkryty mur oczysci¢ na sucho, zmurszate fugi wyskroba¢ na gteboko$¢ 3-5 cm,
uszkodzone cegty wymieni¢

Mur odgrzybi¢ Preparatem grzybobdjczym APE

Wykona¢ prace naprawcze spekan w technologii nierdzewnych pretéw skretnych
Wykona¢ na cokole tynk renowacyjny trojwarstwowy WTA (obrzutka+ tynk podktad 1,5
cm+nawierzch. 1,5 cm) jako metoda odsolenia $cian.

Tynki przeszpachlowa¢ zaprawa szpachlowg zbrojong widknami rozproszonymi SHF
ziarno 0-0,6mm

Malowanie - tynk renowacyjny malowa¢ dwukrotnie dyfuzyjng elewacyjng farbg
silikonowg Q360 (zuzycie 2x0,2//m2) na gruncie UG (zuzycie ok. 0,21/m2), zgodnie z
projektem kolorystyki

CZESC PODZIEMNA

Odkopac¢ odcinkowo $ciane do spodu taw

Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ noéne, czyste i suche. Zmurszate
fugi wyskrobaé na gteboko$¢ 3-5 cm, uszkodzone cegly wymienic.

Wyréwnaé powierzchnie cian, uzupetni¢ ubytki za pomocg Cementowej zaprawy Z
01.

Wykona¢ pionowa, zewnetrzng izolacje przeciwwilg. $cian piwnicznych szlamem
mineralnym np. FDS2K (do 50cm nad teren)

Wykop obsypa¢ pospétka,

Odtworzy¢ naruszong nawierzchnig chodnika

OZNACZENIA

elementy nowowprojektowane

oznaczenie koloru

exxxrxrenxiexxxxxxs  ISINIEJCA izolacja pozioma (papa)
____________ izolacja pionowa szlamem FDS2K

-3 oznaczenie elementow robot

DOBOR BARW

zgodnie z "Programem Prac Konserwatorskich":

1 - kolor sztukaterii elewacyjnej i fragmentéw tynkowanych - jasnoszary
drzwi - RAL 8016

o Ze wzgledow konserwatorskich i na podstawie badan stratygraficznych przyjeto malowanie
wszystkich detali i fragmentéw tynkowanych (cokdt, strefa okapowa, pilastry, opaski
okienne, gzymsy itp) dyfuzyjna farbg elewacyjng w jednym kolorze jasnoszarym.

» Wykonawca ma obowigzek dokona¢ uszczegétowienia wstepnie przyjetego koloru farby

elewacyjnej.

REMONT W OBREBIE STOLARKI:

D1 renowacja drzwi drewnianych

OZNACZENIE WZMOCNIEN SCIAN

scalanie $cian podwqojnymi pretami skretnymi
6mm (2xHelibar)

— scalanie krzyzowe kotwami skretnymi 8mm
B (np.CieTiem)

® prety ciagte odgiete i wyprowadzone na przylegta,
$ciane

koncowki pretdw zakotwione w otworach w

® $cianie zgodnie z technologia Helifix lub Brutt
Saver
® scalenie kotwg 8mm (doczotowo)

UWAGA

wyjasnienia.
o Prace wykonywa¢ pod Scistym nadzorem konserwatorskim

o Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzegac zalecen zawartych w kartach
technicznych stosowanych materiatéw. W przypadku pojawienia sie nowych informacji
o stanie technicznym obiektu powyzsze zalecenia wykonawcze moga ulec zmianie.

o W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci na etapie wykonawstwa nalezy
zwrécic sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub

mgr inz. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatéw, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-64
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