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Modernizacja gm. Zawadzkie

1. ul. Dworcowa,Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Jezdnia 1 (M4), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P1), 60.00 m?

2.00m

30.00 m



Modernizacja gm. Zawadzkie

1. ul. Dworcowa,Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SON

Producent P 257 W
Numer artykutu 540702 PLampa 3180 Im
Nazwa artyku*u 5303 Flat glaSS 20 q)Oprawa 3180 Im

LH351C@400mA WW

730 n 100.00 %
Wyposazenie 1x 20

LH351C@400mA WW

730 230V 01-37-043

DIALUx



Modernizacja gm. Zawadzkie

1. ul. Dworcowa,Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5303 Flat glass 20 LH351C@400mA WW 730 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.7 W

Moc / trasa

848.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 637 cd/kim
> 80°: 40.9 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.80

1)

DIALUx

(&)




Modernizacja gm. Zawadzkie

1. ul. Dworcowa,Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SON

Producent P 257 W
Numer artykutu 540702 PLampa 3180 Im
Nazwa artyku*u 5303 Flat glaSS 20 q)Oprawa 3180 Im

LH351C@400mA WW

730 n 100.00 %
Wyposazenie 1x 20

LH351C@400mA WW

730 230V 01-37-043

DIALUx



Modernizacja gm. Zawadzkie

1. ul. Dworcowa,Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5303 Flat glass 20 LH351C@400mA WW 730 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.7 W

Moc / trasa

848.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 637 cd/kim
> 80°: 40.9 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

1)

DIALUx

(&)




Modernizacja gm. Zawadzkie

1. ul. Dworcowa,Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SON

Producent P 257 W
Numer artykutu 540702 PLampa 3180 Im
Nazwa artyku*u 5303 Flat glaSS 20 q)Oprawa 3180 Im

LH351C@400mA WW

730 n 100.00 %
Wyposazenie 1x 20

LH351C@400mA WW

730 230V 01-37-043

DIALUx



Modernizacja gm. Zawadzkie

1. ul. Dworcowa,Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5303 Flat glass 20 LH351C@400mA WW 730 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.7 W

Moc / trasa

848.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 637 cd/kim
> 80°: 40.9 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

1)

DIALUx

(&)




Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu x

1. ul. Dworcowa,Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.95 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.52 >0.40

Ui 0.68 >0.60

TI 10 % <15%

Re 0.63 >0.30
Chodnik 1 (P1) Em 15.78 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Ermin 10.51 Ix >3.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

1. ul. Dworcowa,Zawadzkie Dy 0.007 W/Ix*m? -

5303 Flat glass 20 D, 0.4 kWh/m? rok 102.8 kWh/rok
LH351C@400mA WW 730 (z
jednej strony na dole)

5303 Flat glass 20 D. 0.4 kWh/m? rok 102.8 kWh/rok
LH351C@400mA WW 730 (z
jednej strony na dole)

5303 Flat glass 20 De 0.4 kWh/m? rok 102.8 kWh/rok

LH351C@400mA WW 730 (z
jednej strony na dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pél ocen.



Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu x

2. ul. Powstancéw Slaskich, Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 225.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

2.00m

Chodnik 1 (P3), 90.00 m?

45.00m



Modernizacja gm. Zawadzkie

2. ul. Powstancéw Slaskich, Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=R,

Producent P 46.0 W
Numer artykutu 539292 PLampa 5558 Im
Nazwa artykutu 5345 Flat glass 40 Doprawa 5558 Im

LH351C@370mA WW

730 n 100.00 %
Wyposazenie 1x 40

LH351C@370mA WW

730 230V 1x02-58-
001

DIALUx



Modernizacja gm. Zawadzkie

2. ul. Powstancéw Slaskich, Zawadzkie - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5345 Flat glass 40 LH351C@370mA WW 730 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 46.0 W

Moc / trasa

1012.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 825 cd/klm
> 80°: 322 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.3

MF

0.80

1)

(&)

DIALUx



Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu x

2. ul. Powstancéw Slaskich, Zawadzkie - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 7.1 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Emin 1.03 Ix >1.00 Ix Vv
Chodnik 1 (P3) Em 10.50 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv

Emin 1.62 Ix >1.50 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
2. ul. Powstancéw Slaskich, D, 0.018 W/Ix*m? -
Zawadzkie
5345 Flat glass 40 D, 0.6 kWh/m? rok 184.0 KWh/rok
LH351C@370mA WW 730 (z

jednej strony na dole)




Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu x

3. ul. Swierklariska oraz deptak pomiedzy LO a bytym Gimnazjum w Zawadzkiem - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

5.00m

2.00m
iy Chodnik 1 (P3), 80.00 m? N

40.00 m



Modernizacja gm. Zawadzkie

DIALUx

3. ul. Swierklariska oraz deptak pomiedzy LO a bytym Gimnazjum w Zawadzkiem - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=R,

Producent P 440 W
Numer artykutu 539292 PLampa 4562 Im
Nazwa artyku*u 5345 Flat glaSS 20 q)Oprawa 4562 Im

LH351C@670mA WW

730 n 100.00 %
Wyposazenie 1x 20

LH351C@670mA WW

730 230V 1x02-58-
001




Modernizacja gm. Zawadzkie

DIALUx

3. ul. Swierklariska oraz deptak pomiedzy LO a bytym Gimnazjum w Zawadzkiem - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5345 Flat glass 20 LH351C@670mA WW 730 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 4,500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 44.0 W

Moc / trasa

1100.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 825 cd/klm
> 80°: 322 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.3

MF

0.80

1)

(&)




Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu x

3. ul. Swierklariska oraz deptak pomiedzy LO a bytym Gimnazjum w Zawadzkiem - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 7.37 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Ermin 1.10 Ix >1.00 Ix Vv
Chodnik 1 (P3) Em 10.75 Ix [7.50-11.25] Ix Vv

Emin 1.75 Ix >1.50 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
3. ul. Swierklanska oraz Dp 0.019 W/Ix*m? -
deptak pomiedzy LO a
bytym Gimnazjum w
Zawadzkiem
5345 Flat glass 20 D, 0.6 kwWh/m? rok 176.0 kWh/rok
LH351C@670mA WW 730 (z

jednej strony na dole)




Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu X

4. Park miejski w Zawadzkiem - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 1 (P2), 60.00 m?

30.00m



Modernizacja gm. Zawadzkie

4. Park miejski w Zawadzkiem - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SON

Producent P 257 W
Numer artykutu 540702 PLampa 3180 Im
Nazwa artyku*u 5303 Flat glaSS 20 q)Oprawa 3180 Im

LH351C@400mA WW

730 n 100.00 %
Wyposazenie 1x 20

LH351C@400mA WW

730 230V 01-37-043

DIALUx

20



Modernizacja gm. Zawadzkie

4. Park miejski w Zawadzkiem - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5303 Flat glass 20 LH351C@400mA WW 730 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 4,500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.7 W

Moc / trasa

848.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 637 cd/kim
> 80°: 40.9 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

1)

(&)

DIALUx

21



Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu x

4. Park miejski w Zawadzkiem - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 12.06 Ix [10.00 - 15.007 Ix Vv
Emin 214 Ix >2.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
4. Park miejski w Dp 0.036 W/Ix*m? -
Zawadzkiem
5303 Flat glass 20 D 1.7 KWh/m? rok 102.8 kWh/rok
LH351C@400mA WW 730 (z

jednej strony na dole)

22



Modernizacja gm. Zawadzkie D |A Lu x

5. Linia kablowa ul. Kilinskiego, ul. Nowe Osiedle za garazami, Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

5.00m

50.00 m

23



Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu x

5. Linia kablowa ul. Kilinskiego, ul. Nowe Osiedle za garazami, Zawadzkie - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 354 W
Nazwa artykutu /5399 /20 LEDs Prampa 5774 1m
550mA NW 740
35,4W / Doprawa 5021 Im
Embellishment plate
/501402 n 86.95 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 550mA

NW 740

24



Modernizacja gm. Zawadzkie

DIALUx

5. Linia kablowa ul. Kilinskiego, ul. Nowe Osiedle za garazami, Zawadzkie - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

/5399 /20 LEDs 550mA NW 740 35,4W / Embellishment plate / 501402 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 1.000 m ™
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m 1

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 35.4 W

Moc / trasa

708.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 634 cd/kim
> 80°: 196 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.80

)

25



Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu x

5. Linia kablowa ul. Kilinskiego, ul. Nowe Osiedle za garazami, Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.48 >0.35

Ui 0.53 2040

TI 11 % <15%

Re 0.51 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
5. Linia kablowa ul. Dp 0.020 W/Ix*m? -
Kilinskiego, ul. Nowe
Osiedle za garazami,
Zawadzkie
/5399 /20 LEDs 550mA De 0.6 kWh/m? rok 141.6 kWh/rok
NW 740 35,4W /

Embellishment plate /
501402 (z jednej strony na
dole)

26



Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu x

6. ul. Nowa, Opolska i Handlowa, Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 150.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

2.00m

Chodnik 1 (P2), 60.00 m?

30.00 m

27



Modernizacja gm. Zawadzkie

6. ul. Nowa, Opolska i Handlowa, Zawadzkie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SON

Producent P 257 W
Numer artykutu 540702 PLampa 3180 Im
Nazwa artyku*u 5303 Flat glaSS 20 q)Oprawa 3180 Im

LH351C@400mA WW

730 n 100.00 %
Wyposazenie 1x 20

LH351C@400mA WW

730 230V 01-37-043

DIALUx

28



Modernizacja gm. Zawadzkie

6. ul. Nowa, Opolska i Handlowa, Zawadzkie - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5303 Flat glass 20 LH351C@400mA WW 730 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.7 W

Moc / trasa

848.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 637 cd/kim
> 80°: 40.9 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

DIALUx

1)

(&)

29



Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu x

6. ul. Nowa, Opolska i Handlowa, Zawadzkie - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 7.32 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Ermin 1.08 Ix >1.00 Ix Vv
Chodnik 1 (P2) Em 11.29 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv

Emin 2.74 Ix >2.00 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
6. ul. Nowa, Opolska i Dp 0.014 W/Ix*m? -
Handlowa, Zawadzkie
5303 Flat glass 20 D, 0.5 kWh/m? rok 102.8 kWh/rok

LH351C@400mA WW 730 (z
jednej strony na dole)

30



Modernizacja gm. Zawadzkie D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

7 B
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Plan sytuacyjny opraw

- 552482 - LED 5120 Flat glass 64 LH351C@600mA NW 740 230V 00-36-982 552482
1x 64 LH351C@600mA NW 740 230V 00-36-982

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
60.100 m 6.900 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/0.0° 0.80
78.650 m 4989 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/0.0° 0.80
95.300 m 3.800m 9.000 m 30.0°/-0.0°/0.0° 0.80
113.400m 4.500 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/0.0° 0.80
130.100 m 5.600 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/0.0° 0.80
143.800 m 22.100 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/90.0° 0.80 IEI
143.000 m 51.300 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/90.0° 0.80
131.900 m 66.500 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/180.0° 0.80
113.700 m 67.000 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/-180.0° 0.80 IEI
96.700 m 67.000 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/-180.0° 0.80
78.300m 68.190 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/-180.0° 0.80
60.100 m 67.100 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/-180.0° 0.80
49.089 m 52.485m 9.000 m 30.0°/-0.0°/-129.0° 0.80
49.167 m 52.979 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/-69.0° 0.80
47183 m 22271 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/-105.0° 0.80
47.054 m 22.754 m 9.000 m 30.0°/-0.0°/-45.0° 0.80
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(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

0.10 0.14 0.19 0.27 0.37 0.52 0.72 1.00 1.30 1.70 2.21 2.89 3.77 4.91 6.41 8.36 11
 E—
14 18 24 32 41 54 70 91 118 300 [1x]
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(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks

Boisko 26.8 Ix 14.4 Ix 79.4 Ix 0.54 0.18

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Boisko (GR)

Najwieksze ol$nienie 195°

przy

maks 53

Zad. <55

Obszar kata 0°-360°

widzenia

Odlegtos¢ kroku 15°

Kat nachylenia -2°

Wysokos¢ 1.500 m

Indeks CG1

Metoda uproszczone
obliczenie wedtug EN
12464-2
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DIALUx

nizacja gm. Zawadzkie

Moder

(Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Boisko (GR)

PPeeere@@®®®®
CORCICICIORCRCRCRCECEOROXO)
CORCNCKCECRCRCXC ACNCRCROXS)
CORCYCNCRCRCACACACRCRCOROXC)
CORCONCRCORCRCACRCACRCRCOROXO)
CORCNCNORCRCRCXCACRCRCOROXO)
CORCONCRCRCRCRCXCACECRCROXO)
CORCNCRCRCRCRCRACACECRCROXO)
CONCACRCRCRCRCRCNCRCRCOROXO)
CRCACRCRCRCRCXCACNCRCROKO)
CORCRCRCRCRCRCRCACRCRCROXO)
CRCNCRCORCRCRCXCACRCRCRORO)
CORCONCORCORCRCRCXCACRCRCORORO)
CRCNCRCRCRCRC X ACNCRCRORO)
CORCONCRCRCRCJCXCNCNCRCRORO)
PPePPPPER@O®®®
CRCNCRCKCRCRCXCACNORORORD)
CRCACACRCRCRC X ACNCRCRORS)
CACACACECACACASACNSACRORS)
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(Scena swietlna 1)
Boisko

M 51 4B 350 33 34 32 27 31 36 3% L300 3 37 33 32 400 MO0 L34
b5 53 M1 32 29 27 25 23 24 26 26,25 27 27 27 ;28 3 .37 33
8 79 6 M0 32 27 23 22 21 21 20 24 22 22 ;22 ;23 26 .23 35 45
o
B M7 3 29 ™ 29 M8 M@ 8 A7 8 9 A8 a8 21 23 26 31 40
MO0 36 289 25 22 8 A7 7 B B B A7 A7 A7 A9 200 22 23 26
28 ;30 2% 23 L0 LM\ A B A A5 S A5 B & A7 B B 8 8
29 28 2 ;2 w20 M8 B A5 A5 [AD A5 A5 A5 B A7 B A7 A7 B
29 33 2.8 4 21 W8 A7 A A5 A5 A5 A5 A6 6 7 A8 A8 200 24
S5 M0 34 26 9,22 M8 W8 A7 A A5 B B A A7 A8 24 23 26,32
& &7 N5 3 28 M 21 g0 M8 8 A7 A7 8 B 8 24 23 25 30 M0 .
S5 M4 35 29 25 24 23 22 24 .20 .20 21 ;22 22 2% .27 .23 ,33 38
237 M43 M0 31 29 23 28 25 26 .25 .24 23 27 .28 29 31 3 33 29
B0 M5 M5 33,33 .38 3@ .31 34,3 30 28,3/ L3\ 3 37 M2 37 23
=]
=] = o a
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Boisko 26.8 Ix 14.4 1x 79.4 Ix 0.54 0.18

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m
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8. Kinoteka - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

2.00m

Chodnik 1 (P2), 40.00 m?

20.00m
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Modernizacja gm. Zawadzkie

8. Kinoteka - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SON

Producent P 209W
Numer artykutu 540702 PLampa 2236 Im
Nazwa artyku*u 5303 Flat gIaSS 10 q)Oprawa 2236 Im

LH351C@600mA WW

730 n 100.00 %
Wyposazenie 1x 10

LH351C@600mA WW

730 230V 01-37-041

DIALUx
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Modernizacja gm. Zawadzkie

8. Kinoteka - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5303 Flat glass 10 LH351C@600mA WW 730 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 20.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 5.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 20.9 W

Moc / trasa

1045.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 637 cd/kim
> 80°: 40.9 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

1)

(&)

DIALUx
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8. Kinoteka - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.76 Ix [10.00 - 15.007 Ix Vv
Emin 7.25 Ix >2.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
8. Kinoteka Dp 0.049 W/ Ix*m? -
303 Flat glass 10 De 2.1 kWh/m? rok 83.6 kWh/rok

LH351C@600mA WW 730 (z
jednej strony na dole)
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