PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Zawadzkie
ADRES INWESTYCJL: Gmina Zawadzkie

ADRES INWESTORA: Gmina Zawadzkie
ul. Debowa 13
47-120 Zawadzkie

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Jarostaw Filas - JASNY PL

DATA OPRACOWANIA: 28.08.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3203 Uzytkownik: Jarostaw Filas
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Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR:

1

Oprawy wymiana

1
d.1

KNNR 9
1005-03

Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na
trzpieniu stupa lub wysiegniku wys. do 9m z
utylizacja

kpl.

123

kpl.

123,000

RAZEM

123,000

N

KNNR 5
1004-01

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego,
wyposazonych w ztgcze ZD4i - lampa oswietleniowa
LED, typ 1 -parkowy, w komplecie z przewodem
zasilajgcym wysiegnikowym/stupowym,
zabezpieczeniem i urzgdzeniem automatyki
sterujgcej, certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i; z
zarzadzaniem bezprzewodowym - wbudowany GPS,
wykonywanie zaprogramowanych dobowych
schematéw redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy
wraz z ich dowolng bezprzewodowg zmiang zgodnie
z wymaganiami

szt.

86

szt.

86,000

RAZEM

86,000

- w

KNNR 5
1004-01

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego,
wyposazonych w ztgcze ZD4i - lampa oswietleniowa
LED, typ 2 - drogowych, w komplecie z przewodem
zasilajgcym wysiegnikowym/stupowym,
zabezpieczeniem i urzadzeniem automatyki
sterujgcej, certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i; z
zarzgdzaniem bezprzewodowym - wbudowany GPS,
wykonywanie zaprogramowanych dobowych
schematéw redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy
wraz z ich dowolng bezprzewodowg zmiang zgodnie
z wymaganiami

szt.

20

szt.

20,000

RAZEM

20,000

N

KNNR 5
1004-01

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego,
wyposazonych w ztgcze ZD4i - lampa oswietleniowa
LED, typ 3 - naswietlacz, w komplecie z przewodem
zasilajgcym wysiegnikowym/stupowym,
zabezpieczeniem i urzgdzeniem automatyki
sterujgcej, certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i; z
zarzadzaniem bezprzewodowym - wbudowany GPS,
wykonywanie zaprogramowanych dobowych
schematéw redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy
wraz z ich dowolng bezprzewodowg zmiang zgodnie
z wymaganiami

szt.

17

szt.

17,000

RAZEM

17,000

= o

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napiecia (kabel
pomiedzy ztgczem a oprawg)

pomi
ar.

123

pomi
ar.

123,000

RAZEM

123,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
2 Inne
6| wycena | Opracowanie dokumentacji technicznej i szt
d.2|indywidualna| powykonawczej zgodnej z wymaganiami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Oprawy wymiana
2 Inne
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Oprawy wymiana
	Pozycja: Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wys. do 9m z utylizacją
	123

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, wyposażonych w złącze ZD4i - lampa oświetleniowa LED, typ 1 -parkowy, w komplecie z przewodem zasilającym wysięgnikowym/słupowym, zabezpieczeniem i urządzeniem automatyki sterującej, certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i; z zarządzaniem bezprzewodowym - wbudowany GPS, wykonywanie zaprogramowanych dobowych schematów redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy wraz z ich dowolną bezprzewodową zmianą zgodnie z wymaganiami
	86

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, wyposażonych w złącze ZD4i - lampa oświetleniowa LED, typ 2 - drogowych, w komplecie z przewodem zasilającym wysięgnikowym/słupowym, zabezpieczeniem i urządzeniem automatyki sterującej, certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i; z zarządzaniem bezprzewodowym - wbudowany GPS, wykonywanie zaprogramowanych dobowych schematów redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy wraz z ich dowolną bezprzewodową zmianą zgodnie z wymaganiami
	20

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, wyposażonych w złącze ZD4i - lampa oświetleniowa LED, typ 3 - naświetlacz, w komplecie z przewodem zasilającym wysięgnikowym/słupowym, zabezpieczeniem i urządzeniem automatyki sterującej, certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i; z zarządzaniem bezprzewodowym - wbudowany GPS, wykonywanie zaprogramowanych dobowych schematów redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy wraz z ich dowolną bezprzewodową zmianą zgodnie z wymaganiami
	17

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia (kabel pomiędzy złączem a oprawą)
	123


	Dział:Inne
	Pozycja: Opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej zgodnej z wymaganiami
	1



	Spis treści


