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I. DANE FORMALNE

1. Oswiadczenie projektantéw

OSWIADCZENIE

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
BIURA DZIEKANA WYDZIALU MEiL
WRAZ Z NOWA ARANZACJA
W GMACHU LOTNICZYM
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
W WARSZAWIE PRZY AL.NIEPODLEGLOSCI 222

KATEGORIA OBIEKTU IX

Zgodnie z wymogiem zawartym w art.34 pkt.3d. znowelizowanego prawa budowlanego, nizej
podpisani projektanci oSwiadczajg, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

ARCHITEKTURA

Autor: nr upr.proj.356/92

mgr inz.arch.Violetta Pigkos-Kwiecinska w specj.architekt.bez ograniczen
Sprawdzajacy: nr upr.proj. WA 369/90

mgr inz.arch.Jolanta Soltan w spec;j.architekt.bez ograniczen

Warszawa, , 07 sierpnia 2023

2.UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW, DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRZYNALEZNOSC DO
IZBY BRANZOWEJ










Il. INFORMACJA BIOZ

1.NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO : GMACH LOTNICZY WYDZIAtU MECHANICZNEGO
ENERGETYKI | LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
W WARSZAWIE PRZY AL.NIEPODLEGLOSCI 222

2.INWESTOR : Politechnika Warszawska, Wydziat Mechaniczny Energetyki | Lotnictwa, Warszawa,
Nowowiejska 24

3.PROJEKTANT: mgr inz.arch.Violetta Pieko$-Kwieciriska

4 NAZWA ZAMIERZENIA : Roboty remontowe pomieszczen Biura Dziekana Wydziatu MEIL w
Gmachu Lotniczym PW, Warszawa, Al.Niepodlegtosci 222

5. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Niniejsza dokumentacja dotyczy remontu pomieszczen Biura Dziekana Wydziatu MEIL w Gmachu
Lotniczym Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222,
znajdujgcych sie na | pietrze budynku.

Zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje zmian w sposobie uzytkowania oraz w programie
uzytkowym obiektu budowlanego. Celem zamierzenia jest remont pomieszczen wraz z ich nowg
aranzacjg.

Catos¢ prac obejmuje:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiorkowe i demontazowe
- roboty budowlano-montazowe
- roboty wykonczeniowe
- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

6. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIETKOW BUDOWLANYCH :

Budynek Gmachu Lotniczego Wydziatu MEIL Politechniki Warszawskiej znajduje sie na obszarze
kampusu Politechniki Warszawskiej. Dziatka nr 1 obreb 50505 w Warszawie przy Placu Politechniki
1, jest zabudowana budynkami dydaktycznymi. Budynek Gmachu Lotniczego Politechniki
Warszawskiej jest obiektem podpiwniczony, 4 kondygnacyjny.

Teren jest ogrodzony. Wjazd na teren kampusu od strony ul.Noakowskiego, Koszykowej i
Al.Niepodlegtosci.

7. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

- fragment dziatki przeznaczony na zaplecze budowy

- realizowany remont pomieszczen na kondygnaciji | pietra Gmachu Lotniczego

UWAGA. Remont bedzie odbywa¢é si¢ bez wytaczanie obiektu z funkcjonowania. Nalezy
zapewni¢ wlasciwe wydzielenie placu budowy, zgodnie z przepisani BHP.

8. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWL. :

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Podczas prac nalezy korzystac ze sprzetu ochrony osobistej takiego jak kaski, szelki
bezpieczeristwa itp.




- Sprzet ciezki uzyty do prac musi mie¢ wazne zaswiadczenia wydane przez dozér techniczny

- Nalezy przestrzegaé srodkéw i warunkéw bezpiecznego wykonywania prac okreslonych w
poleceniu na prace.

- Osoby wykonujace roboty elektryczne muszg posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne w
zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych minimum do 1 kV.

- Prace budowlano-montazowe wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
wspoétczesng wiedzg techniczng i dokumentacjg projektowg

- Podigczenie nowo zainstalowanych urzgdzen elektrycznych wykona¢ po wczesniejszym odbiorze
technicznym

- Podczas zaistnienia wypadku przy pracy nalezy poszkodowanemu pracownikowi udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwad, jesli to konieczne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz
kierownictwo firmy o zaistniatym wypadku.

9. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.
W czasie realizacji prac demontazowych i montazowych:
- zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ w sasiedztwie rozdzielnic i tras kablowych instalacji
elektrycznej,
- kazdorazowo sprawdzi¢ czy na powierzchni kanatow i demontowanych konstrukcji nie
ma napiecia elektrycznego,
- przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ czy demontowane i bedgce w sgsiedztwie
urzagdzenia sg odtgczone od instalacji elektrycznej,
- w przypadku stosowania prac pozarowo niebezpiecznych sprawdzi¢, czy w poblizu
(kanaty, studzienki, kratki kanalizacyjne) nie sg zgromadzone materiaty lub odpady palne),
- przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ zakres z inspektorem nadzoru,
- w czasie demontazu zabezpieczy¢ istniejace czynne instalacje elektryczne, teletechniczne,
sygnalizacyjne.
Obstuga urzadzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz. oraz
poddawana okresowym badaniom lekarskim.

10. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE :

- dziatka nie znajduje sie na terenie wystepowania szkdd gorniczych

- dziatka znajduje sig na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkéw
- dziatka nie jest dziatkg lesng
- obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatki Inwestora

Ochrona srodowiska
Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

a/Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska.

b/Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepisow
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.

c/W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelki
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
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srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie dziatania
Wykonawcy.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na :

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- rozprzestrzenianie hatasu,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
a/Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

b/Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy.
c/Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
d/Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi do odpornosci ogniowej przegrody np. Hilti.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
SzczegOtowg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu.
Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodniern zwigzanych ze zmiang
organizacji ruchu.
Teren budowy i zaplecza budowy nalezy odgrodzi¢ w spos6b uzgodniony z kierownictwem obiektu.

Skiadowanie materiatow
Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

Sposo6b sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie, jako$ci magazynowanych materiatow.
Dostep do materiatbw musi byé ograniczony tylko do oséb bezposrednio wykonujgcych prace
montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagaja technologie
wykonywanych prac, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét,
zarébwno w miejscu tych robét, jak tei przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Transport
Transport elementébw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w
magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach. Dla kazdego stosowanego
materiatu lub urzadzenia, w tym takze poszczegélnych sktadnikbw nalezy zachowaé wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami
producenta.

Opracowanie:  mgr inz.arch.Violetta Pigko$-Kwieciriska




lll. OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAL MECHANICZNY ENERGETYKI | LOTNICTWA
00-665 Warszawa, ul.Nowowiejska 24

ADRES INWESTYCJI
GMACH LOTNICZNY
Warszwa, Al.Niepodlegtosci 222

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
VGR- Violetta Pigko$-Kwiecinska
03-964 Warszawa, Al.Stan6w Zjednoczonych 18/95

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zostat opracowany na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- dokumentaciji archiwalnej Przebudowa i rozbudowa siedziby dziekanatu Wydziatu MEIiL w
Gmachu Lotniczym i Nowolotniczym PW- autor Studio DECO R.Szczesny, Warszawa maj
2009.

- Instrukcji Bezpieczewnistwa Pozarowego, czerwiec 2022

- wizji lokalnej

- inwentaryzacji wtasne;j

- uzgodnien z Inwestorem

Obowigzujgce akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z
pdzn. zm.).

- Ustawa Prawo zamowien publicznych z dn. 11 wrze$nia 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz.1710),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zm. Dz.U. z 2020 r. poz.
2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz.2454)

- RozporzgdzenieMinistra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2021 poz. 2088)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

- Zasady wiedzy technicznej oraz obowigzujgce PN i przepisy formalno-prawne.

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem projektu sg prace remontowe pomieszczen Biura Dziekana Wydziatu MEIiL w Gmachu
Lotniczym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegto$ci 222. Prace sg konieczne
ze wzgledu na zalanie pomieszczen po peknieciu rury wodne;.
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Obiekt uzytecznosci publicznej o charakterze dydaktycznym z pomieszczeniami dydaktycznymi,
administracyjnymi i laboratoriami.

Lokalizacja: Gmach Lotniczy jest zlokalizowany na dziatce nr ewid.1, obreb obreb 50505
Obiekt znajduje sie na liscie w GEZE.

Teren czesci dziatki, na ktérej jest zlokalizowany Gmach Lotniczy Wydziatu MEIL PW oraz teren
przed budynkiem jest potozony w obrebie kampusu Politechniki Warszawskiej i jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Rejon stacji Metro Politechnika”, uchwata
nr 495/XXXV1/2000, uchwalonej przez Rade Gminy Warszawa-Centrum.

Opracowanie w zakresie:

a/ branzy budowlanej

b/ branzy sanitarnej w zakresie wytycznych
- Instalacja wody zimnej i cieplej
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja wentylacji

¢/ branzy elektrycznej w zakresie wytycznych
- Instalacja o$wietlenie
- Instalacja gniazd wtykowych 230V/400V
- Instalacja komputerowa
- Instalacje teletechniczne

1.5. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest remont (po awarii instalacji wodnej) istniejacych pomieszczenn Biura

Dziekana na kondygnaciji | pietra Gmachu Lotniczego wraz z ich nowa aranzacja.

UWAGA

1. Remont bedzie odbywaé sie bez wytaczanie obiektu z funkcjonowania. Nalezy zapewnié
wilasciwe wydzielenie placu budowy, zgodnie z przepisani BHP.

2. Projektuje sie zastosowanie takich samych materiatdw (posadzki, drzwi, kolor plyty
meblowej), jakie byly wbudowane przed zalaniem.

2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.INFORMACJE OGOLNE
Gmach Lotniczy jest budynkiem jest budynkiem uzytecznosci publicznej, przeznaczonym na ustugi
nauki. Obiekt o rzucie prostokata (16 x 58 m) zlokalizowany réwnolegle do Al.Niepodlegtosci, od
strony pétnocnej styka sie z Gmachem Nowym Lotniczym a od strony wschodniej z tgcznikiem
Gmachu Aerodynamiki.
Budynek podpiwniczonym, o czterech kondygnacjach nadziemnych, poddasze nieuzytkowe. Wejscie
gtéwne od strony kampusu Politechniki Warszawskiej — klatka K3.
Gmach: Lotniczy i Nowy Lotniczy posiadajg potgczenia komunikacyjne, korytarzami na pietrach 1, 2
3.
Przedmiotowy budynek posiada dwie klatki schodowe K2A i K3; przejscie miedzy klatkami jest
mozliwe na lll pietrze klatkg K2A i w podziemiu, na pozostatych kondygnacjach nadziemnych
przejScie nie jest mozliwe. Klatki w budynku posiadajg bezposrednie wyjScia na zewnatrz.
Dodatkowo budynek posiada klatke K4 obstugujaca piwnice, parter i | pigtro.
Korytarze na pietrze 1, 2 i 3 umozliwiajg przejscie do przylegtego Gmachu Nowego Lotniczego oraz
tacznika Aerodynamiki na | pietrze.

W budynku moze przebywa¢ do 350 osbéb ( pracownikow i studentbw ), przy maksymalnym
wykorzystaniu pomieszczen.
Szacunkowa ilo$¢ 0s6b przebywajacych w budynku na poszczeg6inych kondygnacjach:

podziemie: ok. 50 oso6b,
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parter ok. 50 osob,

| pietro: ok. 100 osbb,
Il pietro: ok. 70 osbb,
Il pietro: ok. 80 osbb,

poddasze nieuzytkowe.

2.2.PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU

powierzchnia wewnetrzna: ok 900 mz;
dtugos$¢ budynku: ok 58 m;
szeroko$¢: ok 16 m;

wysokos$¢ catkowita: ok 16 m.

*  powierzchnia zabudowy ca 900 nt,

. powierzchnia catkowita ca 7.312n",
*  wysokosc budynku ca 16,00 m,
*  dtugosc budynku cab8m

*  szerokosc budynku calém

*  jlos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych - 4

*  jlosc¢ kondygnacji podziemnych - 1

*  jlosc¢ klatek schodowych - 2

2.3.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek zaprojektowano w w latach 50 tych.
Elementy nosne budynku:

- $ciany murowane z cegty petnej, ceramicznej, grubos¢ $cian na parterze 72 cm, na
wyzszych kondygnacjach 58 cm,,

- stropy Zelbetowe “wylewane na mokro”,

- konstrukcja klatek zelbetowa wylewana,

- konstrukcja dachu zelbetowa wylewana,

- fundamenty -stopy indywidualne i zespolone.

Instalacje w budynku:

- instalacja c.o., zasilana z sieci miejskiej;

- instalacja wodociggowo- kanalizacyjna;

- instalacja elektryczna;

- instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego;
- instalacja odgromowa (ochrona podstawowa);

- instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji — lokalnie;
- instalacja hydrantowa wewnetrzna, 25 i 52;

- instalacje oddymiajgce klatek schodowych

- instalacja teletechniczna i komputerowa;

- instalacja kontroli dostepu — lokalnie;

- System Sygnalizacji Pozaru (SSP).

2.4.0PIS PRZEDMIOTOWYCH POMIESZCZEN
Przedmiotowe pomieszczenia Biura Dziekana znajdujg si¢ na kondygnaciji | pietra przy klatce
schodowej K3. Zesp6t pomieszczen zostat zaprojektowany i zrealizowany w ramach inwestyciji
Przebudowa i rozbudowa siedziby dziekanatu Wydziatu MEIL w Gmachu Lotniczym i Nowym
Lotniczym PW- autor Studio DECO R.Szczesny, Warszawa maj 2009.




Dane liczbowe

L.p | Nazwa pom. Pow. posadzka wysokos¢
(m2)
1. Pok.nr 1- sekretariat 32,5 Klepka jesionowa Sufit podwieszany
modufowy na wys 3,07 m
2. Pok.nr 2- Gabinet 15,7 Klepka jesionowa Sufit podwieszany
Dziekana modutowy na wys 3,07 m
3. Pok.nr 3- 2,8 terrakota Sufit podwieszany petny na
pom.kuchenne wys. 2,51m

Wykoriczenia wewnetrzne przedmiotowych pomieszczen: posadzka klepka jesionowa 30x 3x3 cm, w
aneksie kuchennym- ptytki z terrakoty, sufit podwieszony : czeSciowo modutowy 60x 60, czeSciowo
petny z plyty g-k, $ciany wykornczone gtadzig gipsowa, w aneksie kuchennym pas glazury nad blatem
roboczym, wys. 60 cm, nowe oprawy o$wietleniowe modutowe 60 x 60 cm.

Drzwi

Drzwi wewnetrzne- o szerokosci 90 cm w Swietle oScieznicy , drewniane ptytowe petne, fornir
jesionowy. Oscieznica stata drewniana, fornir jesionowy.

Instalacje elekiryczne

Oprawy o$wietleniowe wbudowane w sufit podwieszony, modutowe 60x60 cm ze zrédlem LED.
Oswietlenie w postaci listwy Led pod szafkami wiszgcymi.

Na suficie czujki dymowe.

Instalacje sanitarne

W pomieszczeniu kuchennym jest zlokalizowany zlew oraz terma elektryczna. Podtgczenie wody i
kanalizacji do istniejacych pionéw w szachcie .

Pomieszczenia Biura Dziekana majg wentylacje mechaniczng oraz jednostki klimatyzacyjne sufitowe.

3.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest projekt remont (po zalaniu) istniejacych pomieszczen Biura Dziekana

na kondygnaciji | pietra.
Zakres prac obejmuje wnetrze budynku, celem jest remont pomieszczen wraz z ich nowg aranzacja.
Projekt nie ingeruje: w uktad konstrukcyjny budynku ani w system szachtow.

3.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Planuje sie zamieni¢ pomieszczenie nr 3 Pom.Kuchenne na Archiwum oraz wydzieli¢ z pom.nr1
(Sekretariat) nowe pomieszczenie nr 4 Aneks kuchenny.
Pomieszczenia projektowane:

L.p | Nazwa pom. Pow. posadzka wysokos¢
(m2)
1. Pok.nr 1- sekretariat 26,5 Klepka jesionowa Sufit podwieszany
modutowy na wys 3,07 m
2. Pok.nr 2- Gabinet 15,7 Klepka jesionowa Sufit podwieszany
Dziekana modutowy na wys 3,07 m
3. Pok.nr 3- archiwum 2,7 Klepka jesionowa Sufit podwieszany petny na
wys. 2,51m
4, Pok.nr 4- aneks 5,6 Gres- ptytki Sufit podwieszany petny na
kuchenny drewnopodobne 20/60 | wys. 2,51m, sufit
podwieszany modutowy na
wys 3,07 m
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Dodatkowo planuje sie wykonac izolacje akustyczng sciany Gabinetu Dziekana oraz wymienic
istniejacy pion wodny z rur stalowych na rury z tworzywa, co wigze sie to z pracami na kondygnaciji
parteru i piwnic.
Zmiany instalacyjne
W zwigzku z nowg aranzacjg nalezy:
- adaptowac instalacje elektryczne do projektowanych pomieszczen ( gniazdka, o$wietlenie)
- wykonac zasilanie wody zimnej do projektowanego zlewu, zlewozmywarki, termy i filtra-
doprowadzenie wody zimnej z kondygnaciji parteru, przewiert przez strop
- wykona¢ odprowadzenie kanalizacji ze zlewu i zmywarki do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego umywalki w korytarzu parteru, przewiert przez strop
- wykona¢ odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
- wykona¢ wentylacje projektowanego pomieszczenia Aneksu Kuchennego- nawiew poprzez
kratke w drzwiach oraz wywiew jako podtgczenie do istniejgcegio systemu wyciggowego
- wykona¢ montaz czujki dymowej ( podtaczenie do istniejgcego systemu) w pom.Aneksu
Kuchennego.

4.0. WYTYCZNE INSTALACJI SANITARNYCH

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotowe pomieszczenia Biura Dziekana sg wyposazone w instalacje sanitarne:

- instalacja wody zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja klimatyzacji

- instalacja CO

- instalacja wentylacji mechanicznej
Niniejsze opracowanie ma na celu maksymalne wykorzystanie instalacji istniejgcych i przewiduje
wykonanie podtgczen do istniejgcych systemoéw.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto:

- wykonanie wentylacji nowoprojektowanego pomieszczenia Aneksu Kuchennego

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do projektowanego ciggu kuchennego, przy
wykorzystaniu instalacji wod.-kan umywalki zlokalizowanej na parterze

4.2. ZAKRES ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.2.1 Instalacja wentylacji
Przedmiotowe pomieszczenia posiadajg wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Nawiew jest
realizowany poprzez anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozpreznymi, umieszonymi na suficie
podwieszanym. Wywiew jest realizowany przez anemostaty wywiewne umieszczone na suficie
podwieszanym oraz poprzez kratke wywieng w $ciance bocznej obnizonego sufitu podwieszonego
zlokalizowanego wzdiuz Sciany korytarzowej. Kanaty instalacji nawiewnej i wyciagowej z blachy
stalowej ocynkowanej Spiro nieizolowane termicznie.
W celu zwentylowania pomieszczenia Aneksu Kuchennego projektuje sie nawiew poprzez kratke w
dole skrzydta drzwiowego oraz wywiew poprzez anemostat wyciggowy umieszczony na suficie,
wigczony do systemu wyciggowego. Kanat typu flex z rury SPIRO.

4.2.2 Instalacja klimatyzacji
W pomieszczeniu Sekretariatu i Gabinecie Dziekana sg zamontowane jednostki wewnetrzne
klimatyzacyjne. Niniejsze opracowanie nie ingeruje w instalacje klimatyzacyjna.

4.2.3 Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej
Zimna woda uzytkowa do zlewozmywaka, zlewozmywarki, termy elektrycznej i fitra w pomieszczeniu

Aneksu Kuchennego zostanie doprowadzona z istniejacego pionu wodnego umywalki zlokalizowanej
na korytarzu parteru (kondygnacja nizsza).
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Ciepta woda uzytkowa do zlewozmywaka w pomieszczeniu Aneksu Kuchennego zostanie
doprowadzona z termy elektrycznej, umieszczenej w szafce zlewozmywakowe;.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody cieptej, zimnej z rur z polipropylenu (woda zimna PN 16,
woda ciepta PN 20 STABI). Projektuje sie instalacje jako niezabudowang, odkryta, zlokalizowang za
szafkami stojgcymi. Odcinki poziome nalezy wykonywaé¢ z uwzglednieniem wykonania kompensac;ji
wydtuzen termicznych. Pionowe odcinki rurociaggéw (podejscia pod urzgdzenia sanitarne) nalezy
uktada¢ na S$cianie. Rurociggi montowaC za pomocg uchwytéw systemowych. PrzejScia przez
przegrody budowlane (strop nad parterem) wykona¢ w rurach ochronnych z PVC i wypetni¢ piankg
poliuretanows.

Kazde podejscie pod urzadzenie sanitarne zakoriczy¢ zaworem kulowym odcinajgcym. Zawory na
podejsciach potaczyé z przyborami sanitarnymi za pomocg elastycznych wezykow. Bialy montaz
wedtug projektu architektury.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowej w ptaszczu. Grubo$¢ izolacji
zgodnie z tabelg znajdujgcg sie w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

L.p. Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubo$c¢
izolacji cieplnej
1 do 22 mm 20 mm

Instalacje cieptej wody nalezy zaizolowacC izolacjg o grubosci zgodnej z powyzszg tabelg. Woda
zimna zaizolowana izolacjg o grubosci 50% wymagan 1-4. Wymagana izolacja o charakterystyce
NRO.

Wyposazenie sanitarne:

- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem po lewej stronie.

- Bateria stalowa z mieszaczem, perlator.

- Zmywarka do zabudowy o szer 45 cm.

- Terma elektryczna- podumywalkowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o poj.10 dm3 | o mocy
2,2 kW.

- filtr sktadajgcy sie z 3 czesci: urzadzenie filtrujgce, zbiornik i kranik.

4.2.4 Instalacja zimnej wody- pion w szachcie
W istniejacym szachcie zlokalizowanym od strony Sekretariatu znajduje sie pion wody zimnej,

wykonany z rur stalowych. Niniejsze opracowanie przewiduje wymiane rur stalowych na rury z
tworzywa DIN 32. Wymiana przedmiotowego pionu dotyczy kondygnacii | pietra, kondygnacji parteru
oraz kondygnacji piwnic. Przed przystgpieniem do wymiany, po otwarciu szachtu nalezy
wykonaé inwentaryzacje pionu zimnej wody uzytkowej w zakresie pionéw i poziomow.

4.2.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne ze zlewozmywaka i zmywarki zostang odprowadzone grawitacyjnie do najblizszego

istniejgcego pionu kanalizacyjnego - umywalka na korytarzu na kondygnacji parteru. Instalacje
wewnetrzng nalezy wykonac z rur PVC 50. Przewody fgczone na uszczelki.

Przejscia rur przez sciany oddzielenia p-poz zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej przegrody. Odpowietrzenie poprzez istniejgce piony napowietrzajace.

4.2.6 Instalacja CO
Niniejsze opracowanie nie ingeruje w instalacje centralnego ogrzewania.

4.3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
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- wytycznych producentéw do montazu zastosowanych materiatow.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.4. CERTYFIKACJA ZASTOSOWANYCH WYROBOW | MATERIALOW

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty beda;:

a) posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
z aprobatg techniczng

b) posiada¢ oznakowanie znakiem CE, dla wyrobéw dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

d) wpisane do okre$lonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

W zaleznosci od zastosowania, uzyte wyroby beda posiada¢ atesty lub certyfikaty nastepujgcych
instytuciji:

Zaktadu Badan Ogniowych

Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej

Panstwowego Zaktadu Higieny

Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,Instal”
Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji i Urzgdzen Elekirycznych w
Budownictwie

5.0. WYTYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotowe pomieszczenia Biura Dziekana sg wyposazone w:
Instalacje elektryczne

- instalacja oSwietlenia
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja uziemierh wewnetrznych i potgczen wyrownawczych

Instalacje teletechniczne

- instalacja systemu telefonicznego i komputerowego- sie¢ strukturalna
- instalacja systemu przeciwtamaniowego i kontroli dostepu
- instalacja gniazd RTV

Instalacje pozarowe

- system detekcji dymu

Niniejsze opracowanie ma na celu maksymalne wykorzystanie instalacji istniejgcych i przewiduje
wykonanie podtgczen do istniejgcych systemow.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto:
adaptacje instalacji elektrycznych:

a/ instalacji oswietlenia w pomieszczeniu Aneksu Kuchennego, pom.Archiwum i o$wietlenie
nad lustrem
b/ instalacji zasilania gniazd wtykowych w pomieszczeniu Aneksu Kuchennego oraz
dodatkowe gniazda dla kserokopiarki oraz przesunigcie istniejagcych gniazdek elektrycznych
na $cianie w okolicy istn.szachtu z pionem wody zimnej i na $cianie w Gabinecie Dziekana,
ktéra podlega wygtuszeniu.

adaptacje instalaciji teletechnicznych :
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a/ przesuniecie istniejgcych gniazdek teletechnicznych na $cianie w okolicy istn.szachtu z
pionem wody zimnej i na $cianie w Gabinecie Dziekana, ktéra podlega wygtuszeniu.
b/ przeniesienie centralki monitoringu na $ciane przy kserokopiarce, aby byta dostepna od
strony Sekretariatu
¢/ przeniesienie przycisku blokady otwierania drzwi na drugg strone $ciany, nad istniejgcy
przycisk otwierania drzwi- okoto 20 cm

* inne:

a/ zamontowanie czujki dymowej na suficie w pom.Aneksu Kuchennego- wpiecie do
istniejgcego systemu

5.2. ZAKRES ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.2.1 Zasilanie w energie elektrycznag
bez zmian
5.2.2 Instalacja oswietleniowa wewnetrznego podstawowa i awaryjna

A/W pomieszczeniu Aneksu Kuchennego wykonac instalacje o$wietleniowg przewodami
YDY(YDYp)zo o odpowiednim przekroju. Dobér ich przekroju powinien uwzglednia¢ 30% zapas
rezerwowy. Przewody uktadaé natynkowo na stropie w rurach ochronnych lub korytkach kablowych.
Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami wielozytowymi posiadajacymi odpowiednie kolory
izolacji zyt (N - niebieski (szary), PE — zétto—zielony).

W pomieszczeniu zamontowac oprawy oswietleniowe modutowe wbudowane w sufit podwieszony- 2
szt.

Oswietlenie zatgczane bedzie tgcznikami jedno-klawiszowymi schodowymi.. Laczniki oswietlenia
montowac¢ na wysokosci 130cm od podtogi.

Przyjeto natezenie o$wietlenia minimum w pomieszczeniach socjalnych 200Ix.

B/Oswietlenie awaryjne

W pomieszczeniu Aneksu Kuchennego nalezy zamontowac o$wietlenie awaryjne- 1 szt. oprawa
awaryjna nastropowa IP44 LED 6W z inwerterm 1h.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykonac¢ nalezy przewodem typy YDYzo prowadzonym pod
stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.

C/ Oswietlenie strefy przed lustrem

Projektuje sie listwe LED .instalacje oswietleniowg przewodami YDY(YDYp)zo o odpowienim
przekroju, uktadanymi wtynkowo w $cianie g-k. Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami
wielozytowymi posiadajgcymi odpowiednie kolory izolacji zyt (N - niebieski (szary), PE — zbtto—
zielony).

Oswietlenie zatgczane bedzie tgcznikiem jedno-klawiszowym — wykorzystanie istniejacego wigcznika
w dawnym pomieszczeniu kuchennym, kt6ry zostanie przeniesiony na drugg strone $ciany. £gcznik
os$wietlenia montowac¢ na wysokosci 130cm od podiogi.

Przyjeto natezenie o$wietlenia minimum w holu wejsciowym 200Ix.

Do wszystkie obwodow oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ zyte PE.

W projekcie nie podaje sie konkretnych zastosowanego osprzetu oswietleniowego, a jedynie jego
charakter, dob6r pozostawiono przysztym uzytkownikom.

Srednie minimalne natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie

z Polska Norma PN-EN 12464-1 pt. ,,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”.

5.2.3 Instalacja gniazd 230V

Instalacje do gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodami typu YDYpzo o odpowiednim przekroju i
izolacji 750V. Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami wielozytowymi posiadajgcymi
odpowiednie kolory izolacji zyt (N - niebieski (szary), PE — z6to —zielony).
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Instalacje wykona¢ jako natynkowow pomieszczeniu Aneksu Kuchennego w systemowych
listwach/korytkach kablowych.
Wysokosé montazu gniazd wtykowych od wykoriczonej podtogi do $rodka puszki wynosi:
. gniazda w pomieszczeniach biurowych - 0,32m, ( gniazda w obrebie szachtu z
pionem wodu zimnej, dodatkowe gniazda dla kserokopiarki, gniazda na $cianie w
gabinecie Dziekana, kt6ra podlega wygtuszeniu)

. gniazda w ciggu technologicznym kuchni — 1,50-1,40 m,(gniazda na $cienne lub
montowane pod szafkami wiszgcymi)

. gniazda zasilajgce lodowke, terme, zmywarke -0,5 m,

. gniazda do podtaczenia oswietlenia podszafkowego- 1,50-1,40 m,

. gniazda przy blacie dodatkowym- 1,50 m,

Standard i kolorystyke osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem.

Gniazda w pomieszczeniach biurowych zainstalowa¢ w stopniu ochrony IP 20 natomiast w
pomieszczeniu socjalnym IP44.

Do pomieszczenia Aneksu Kuchennego doprowadzi¢ 3 obwody zasilajgce YDYzo 3x2,5mm2

z Tablicy elektrycznej do zasilanie Termy , Lodoéwki, Zmywarki. Dobudowa¢ zabezpieczenia 3 x
B16A/30mA na potrzeby obwodu Termy, Lodowki, Zmywarki.

Dopuszcza sie utozenie kanatu PCV zamiast rur pod warunkiem zastosowania kanatu kablowego
dwudzielnego - osobno elektryka i osobno teletechnika.

W projekcie nie podaje sie konkretnych typow osprzetu, a jedynie charakter, dobor pozostawiono
przysztym uzytkownikom.

5.2.4 Instalacje teletechniczne
Pomieszczenia Biura Dziekana sg wyposazone w nastepujgce instalacje:

- szafa dystrybucyjna przy drzwiach wejsciowych z korytarza
- centralka sygnalizacji wtamania i napadu w pomieszczeniu kuchennym
- centrala klimatyzaciji
- sie¢ strukturalna
Projektuje sie:

a/ przesuniecie istniejgcych gniazdek teletechnicznych na $cianie w okolicy istn.szachtu z pionem
wody zimnej i na Scianie w Gabinecie Dziekana, ktéra podlega wygtuszeniu.

b/ przeniesienie centralki monitoringu na $ciane kotd kserokopiarki, aby byta dostepna od strony
Sekretariatu

¢/ przeniesienie przycisku blokady otwierania drzwi na drugg strone $ciany, nad istniejacy przycisk
otwierania drzwi- okoto 20 cm

5.2.5 Instalacje pozarowe

Pomieszczenia Biura Dziekana sg wyposazone w czujnki dymowe — jedna czujka w przestrzeni
Sekretariatu i jedna czujka w gabinecie Dziekana. W zwigzku z wydzieleniem dodatkowego
pomieszczenia aneksu Kuchennego, nalezy w tym pomieszczeniu zamontowaé dodatkowg czujke
dymowa, wpietg do istniejacego systemu SSP.

5.2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie pomieszczen odbywa sie w uktadzie sieciowym TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:

- samoczynnego wytgczenia zasilania za pomocg wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych oraz
wytacznikdéw r6znicowo — pragdowych o pradzie zadziatania 30 mA.

- potaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych

- urzgdzen w drugiej klasie ochronnosci.

Ochrone przeciwporazeniowa wykonaé¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

5.2.7 Ochrona przeciwprzepieciowa
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz postanowieniami
PN-HD 60364-4-443:2016-03 budynek musi by¢ wyposazony w odpowiednie aparaty ochrony
przeciwprzepigciowe;j.

Do ochrony zar6wno przed prgdami udarowymi o mniejszych warto$ciach szczytowych , jak i przed
przepieciami tgczeniowymi o mniejszych wartosciach Inwestor winien doposazy¢ istniejgce tablice
elektryczne.

Ochrone przeciwprzepieciowg wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

5.2.8 Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy, w oparciu o ponizszg informacje, powinien sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenie rob6t budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwos¢
porazeniem pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace
muszg by¢ wykonane brygadami minimum dwuosobowymi. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne
Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania si¢ eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji a jeden z pracownikéw dodatkowo powinien posiada¢ swiadectwo
kwalifikacji na stanowisku dozoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Prace na wysoko$ci mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgce stosowne $wiadectwo
kwalifikacji w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokosci. Przy pracy nalezy stosowac
sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

Po wybudowaniu projektowanych urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze,
wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami,

w szczegolnosci:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisébw bezpieczeristwa i higieny pracy

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, w szczegélnosci:

+ PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogolne

+ PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

+ PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

+ PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

+ PN-HD 60364-4-443 — Instalacja elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
fgczeniowymi.

+ PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

+ PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

+ PN-HD 60364-4-43 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

+ N-SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
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+ N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

Wszystkie potgczenia elementdédw miedzianych z ocynkowanymi badz aluminiowymi nalezy wykona¢
poprzez podktadki i ztaczki eliminujgce bezposredni kontakt miedzi

z tymi elementami (mosigdz, podktadki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium).

Catosé robdt wykonaé zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng

z zachowaniem zasad BHP.

6.0. ZAKRES PRAC

6.1.PRACE ROZBIORKOWE

1.

ON>Oo ~WDN

©

10.

11.

12.

13.

14.

Montaz folii, wystaniajgcej drzwi wej$ciowe z korytarza oraz drzwi wewnetrzne do
pomieszczen, ktére nie bedg remontowane.

Demontaz/skucie oktadziny $ciennej (ptytki ceramiczna) w pomieszczeniu kuchennych.
Demontaz/skucie posadzki z terrakoty w pomieszczeniu kuchennym.

Demontaz posadzki z klepki jesionowej w pozostatych pomieszczeniach- pozostate nie
usuniete fragmenty.

Szlifowanie starej wylewki.

Demontaz listew cokotowych.

Demontaz o$cieznicy drzwi do Gabinetu Dziekana.

Demontaz opraw os$wietleniowych zainstalowanych w suficie podwieszony w obrebie
projektowanego aneksu kuchennego.

Demontaz sufitu podwieszonego w obrebie projektowanego aneksu kuchennego wraz z
zabezpieczeniem instalacji teletechnicznych.

Demontaz sufitu podwieszonego w obrebie wygtuszanej $ciany, materiaty do ponownego
zamontowania.

Demontaz gniazdek elektrycznych i teletechnicznych w obrebie istniejacego szachtu z
pionem wodnym oraz na Scianie przeznaczonej do wygtuszenia.

Demontaz wystony z ptyty g-k w obrebie istniejgcego szachtu z pionem wodnym,
przeznaczonym do wymiany- kondygnacja | pietra, parteru oraz piwnic.

Demontaz istniejgcych Verticali w pom.Sekretariatu, Gabinetu Dziekana i przy szafie
dystrybucyjnej- do powtérnego montazu

Przewierty przez strop nad parterem w celu podtgczenia instalacji wod-kan do umywalki
zlokalizowanej w korytarzu parteru

6.2.PRACE BUDOWLANE
A. SEKRETARIAT

1.

2.

wykonanie za$lepienia fragmentu $ciany w obrebie wymienianego pionu wodnego- ptyta
g-k

wykonanie nowej Sciany w technologii g-k w celu wydzielenia projektowanego
pomieszczenia Aneksu Kuchennego- profile 100, obustronna podwéjna ptyta g-k gr 1,25
mm,

montaz profili pod otwor drzwiowy- profile U i A

zakup i montaz drzwi D2 do Aneksu Kuchennego- drzwi drewniane ptytowe petne, fornir
jesionowy, kratka nawiewna w dole skrzydfa drzwiowego, oscieznica regulowana
drewniana

zakup i montaz drzwi D1 do Gabinetu Dziekana- drzwi drewniane ptytowe petne, fornir
jesionowy,0scieznica regulowana drewniana, DB 32

montaz listew przy otworach drzwiowych

montaz drzwi D3 przesuwnych catoszklannych do nhowego pomieszczenia Archiwum,
otwor szer.69,7 cm wys. 252 cm, skrzydto szklane o wymiarach szer.72 wys. 0k.220,,
szkio bezpieczne z naklejong folig dekoracyjng

montaz sufitu podwieszonego (wcze$niej zdemontowanego) w obrebie nowej Sciany
wydzielajgcej pomieszczenie Aneksu Kuchennego, od strony sekretariatu

zamknigcie istniejacego otworu do obecnego pomieszczenia kuchennego zamienianego
na Archiwum- technologia g-k (profile 50 mm, obustronna pojedyncza ptyta g-k)
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10. montaz nowej podtogi z klepki jesionowej 300 (250)x70 x20 mm

11. montaz nowych listew cokotowych wraz z éwieréwatkami- drewniane o wysokosci 10 cm
12. malowanie $cian farbg ceramiczng

13. malowanie sufitu podwieszanego ptytowego petnego- farbg emulsyjng

B. GABINET DZIEKANA
1. wykonanie przedscianki z izolacjg akustyczng- materiat panele z zespolonej pianki
poliuretanowej i widkien, gr.40 mm
2. wykonanie uszczelnien izolacji akustycznej przy przejsciu instalacji przez $ciane
z projektowanym pom.Aneksu Kuchennego- materiat wetna mineralna akustyczna
3. montaz piyty g-k o gr. 12,5 mm jako przykrycie ptyt izolacji akustycznej
4. montaz sufitu podwieszonego (wczesniej zdemontowanego) wzdtuz Sciany
z projektowanym Aneksem Kuchennym po wykonaniu przedscianki z izolacjg akustyczng
5. montaz nowej podtogi z klepki jesionowej 300 (250)x70 x20 mm
6. montaz nowych listew cokotowych wraz z ¢wieréwatkami- drewniane o wysokosci 10 cm
7. malowanie $cian farbg ceramiczng

C. ARCHIWUM
1. naprawa Sciany po demontazu ciggu kuchennego
2. montaz nowej podtogi z klepki jesionowej 300 (250)x70 x20 mm
3. montaz nowych listew cokotowych wraz z ¢wier¢watkami- drewniane o wysokosci 10 cm
4. malowanie $cian farbg ceramiczng
5. malowanie sufitu podwieszanego petnego z ptyt g-k- farba emulsyjna
D.ANEKS KUCHENNY
1. montaz nowego sufitu podwieszonego w obrebie catego pomieszczenia
z zabezpieczeniem istniejgcego okablowania sieciowego
montaz nowej podtogi z gresu, ptyty 20 x60 cm, wzor drewnopodobny
montaz cokotéw z ptytek gresowych
montaz wystony nad blatem — szkto Lacobell
malowanie Scian farbg ceramiczng

aokrwd

6.3.PRACE DOT.INST.SANITARNYCH
A. SEKRETARIAT
1. wymiana pionu wodnego zlokalizowanego w szachcie, istn.pion z rur stalowych wymiana
na rury z tworzywa
B. GABINET DZIEKANA
Nie przewiduje sig prac sanitarnych
C. ARCHIWUM
Nalezy zaslepic¢ istn.podtaczenie wody zimnej i kanalizaciji.
D.ANEKS KUCHENNY
1. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej ze zlewu i zmywarki, PCV 50- przeprowadzenie
odptywu przez strop (przewiert), prowadzenie w szafkach w pomieszczeniu na
kondygnaciji parteru, wigczenie sie do istn. instalacji przy umywalce w korytarzu na
parterze.
2. wykonanie napowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce piony
odpowietrzajace
3. wykonanie instalacji wody zimnej do zlewu, termy elektrycznej, zmywarki, fitra. DN 15-
doprowadzenie zasilania z umywalki zlokalizowanej na parterze, wykonanie przewiertu
przez strop
4. wykonanie wentylacji- nawiew poprzez kratke w dole skrzydta drzwiowego, wywiew
poprzez anemostat w suficie podwieszonym, wigczenie anemostatu do istniejgcego
systemu wentylacyjnego
E.KONDYGNACJE NIZSZE
Na kondygnaciji parteru i piwnic projektuje sie wymiane pionu wodnego, zlokalizowanego w
szachcie. Istniejgcy pion z rur stalowych nalezy wymieni¢ na pion z rur z tworzywa DIN 32.
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6.4.PRACE DOT.INST.ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
A. SEKRETARIAT
1. w zwigzku z wymiang pionu wodnego zlokalizowanego w szachcie, projektuje sie
przeniesienie istn.gniazdek elektrycznych 2 szt i teletechnicznych 2 szt iich montaz na
Scianie murowane;j
2.  montaz dodatkowych gniazd dla kserokopiarki
3. zamiana wytagcznika Swiecznikowego na pojedynczy
4. wykonanie oswietlenia lustra, zlokalizowanego przed szafg garderoby- oprawa liniowa
LED, wytacznik przeniesiony z dawnego pom.kuchennego nr 2
5.  Przeniesienie centralki alarmu na sciane koto kserokopiarki- taka by byta dostepna z
przestrzeni Sekretariatu
B. GABINET DZIEKANA
1. w zwigzku z wykonaniem przedsScianki wygtuszajacej, projektuje sie przeniesienie istn.
gniazdek elektrycznych 2 szt, teletechnicznych 2 szt, 1szt gniazdo TV iich montaz na
przedsciance.
C. ARCHIWUM
1. wylgcznik oswietlenia gbrnego zlokalizowany na Scianie z istniejagcym otworem
drzwiowym,podlegajacym zamknieciu, nalezy przenies¢ na $ciane przeciwleglg
D.ANEKS KUCHENNY
1. montaz nowych opraw modutowych 60 x 60 cm, wbudowanych w sufit podwieszony- 2 szt
2. montaz oprawy awaryjnej 1 szt.
3. wykonanie oswietlenia pod szafkami wiszgcymi- listwa LED z wlasnym wytgcznikiem
4. montaz gniazdek 4 szt na spodzie szafek wiszacych, prowadzenie zasilania za plecami
szafek wiszgcych, IP 44.

5. montaz gniazdek do zasilenia zmywarki, termy, lodéwki- prowadzenie zasilania pod
blatem, IP 44

6. montaz gniazdek przy dodatkowym blacie, prowadzenie instalacji pod blatem, IP 44.

7. montaz czujki dymowej na proj.suficie modutowym, wpigcie do istniejgcego systemu

SSP.
8. przeniesienie przycisku blokady otwierania drzwi na drugg strone $ciany, nad istniejacy
przycisk otwierania drzwi- okoto 20 cm

6.5.PRACE MEBLARSKIE
A. SEKRETARIAT
1.  wykonanie szafy garderoby,
2.  montaz lustra o wym. 70 x 220 cm
3. ustawienie i montaz istniejgcego umeblowania — biurka, dostawki, kserokopiarka,
stolik i 2 fotele, regat
4. montaz vertikali wcze$niej zdemontowanych
B. GABINET DZIEKANA
1. ustawienie i montaz istniejacego umeblowania — biurko, dostawka, szafa biurowa,
stoti 3 krzesta
2.  montaz vertikali wcze$niej zdemontowanych
C. ARCHIWUM
1. wykonanie zabudowy szaf aktowych
D.ANEKS KUCHENNY
1. wykonanie zabudowy ciggu kuchennego- szafki stojgce, wiszace ptytkie i wiszgce
gtebokie, blat o gtebokosci 70 cm.
2. wykonanie i montaz dodatkowego blatu
3. wykonanie i montaz szafki wiszgcej ptytkiej.
4. skrécenie vertikali zastaniajgcych szafe elekiryczng wraz z przesunieciem szyny vertikali

7.0 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

7.1. POSADZKA
POMIESZCZENIA SEKRETARIATU, GABINET DZIEKANA, ARCHIWUM
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Posadzka z klepki jesionowej o wymiarach 300 (250) x 70 x 20 mm. Przed utozeniem klepki, nalezy
wyszlifowac istniejace podioze betonowe z warstw starego kleju, ewentualnie uzupetnic¢ ubytki.
Klepke uktadac rébwnolegle do $ciany z oknami. Mocowaé do betonowej szlichty na klej. Po utozeniu
posadzke wycyklinowa¢ i dwukrotnie polakierowa¢ lakierem bezbarwnym, matowym.

Listwy cokotowe- jesionowe , przekrdj 10x 1 cm, profil wybraé na etapie budowy. Listwy polakierowac
jak posadzke.

ANEKS KUCHENNY
Gres 20 x 60, ptyty drewnopodobne, plytki nieszliwione, ,barwione w masie”, cokolik z ptytek gresu,
wys. 8 cm. Fugi max 3 mm w kolorze ptytek.

Dane techniczne:
Materiat: kwarc, skalenie i kaolin.
Nasigkliwosé : wg PN-EN ISO 10545-3  <0,1%
Wytrzymato$¢ na zginanie: wg PN-EN I1SO 10545-4 min. 45N/mm?
Mrozoodpornosé: wg PN-EN ISO 10545-12  mrozoodporna
Odpornos¢ na scieranie wgtebne: wg PN-EN ISO 10545-6 max 130 mm?
Odpornosé na plamienie : wg PN-EN ISO 10545-14 odporne
Antyposlizgowos¢: wg DIN 51130 R10
Wybrane plytki podlegajg akceptacji Architekta.

7.2. SUFITY
- Montaz sufitu podwieszonego modutowego 60 x 60 na podkonstrukcji systemowe;j
- Malowanie sufitéw podwieszonych petnych z ptyty g-k farbg emulsyjng

7.3. SCIANY
- montaz szkta Lacobel nad blatem kuchennym- wysoko$¢ pasa 60 cm, dtugos¢
0k.220cm
- montaz przedscianki akustycznej:
+ ptyty izolacji akustycznej-panele z zespolonej pianki poliuretanowej i
widkien, gr.40 mm

Zasadnicze charakterystyki

Opis Normy kod EN Warto$é¢  Jednostka
Wspétczynnik przewodzenia ciepta (wartos¢ EN 12667 A 0,037 W/m.K
deklarowana) D

Opor cieplny EN 12667 RD 1,05 m2K/W
Wiasciwosci akustyczne

Izolacja od dzwigkéw powietrznych (1) Klasyfiacia zgodnie 2 EN IS0 ARw 9 dB

717-1:2013
Badania wedtug EN ISO 10140-2:2010i EN ISO 10140-5:2010+A1:2014
Witasciwosci mechaniczne

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do

. EN 1607 TR40 240 kPa
oktadziny
Reakacja na ogien
Reakcja na ogieri (zastosowanie koricowe) EN 13501-1 Euroklasa  B-s1,d0

(zawsze przykry¢ ptytg gipsowo-kartonowg 12.5 mm)
Reakcja na ogieri (samodzielny produkt, NPD

* pityty g-k gr.12,5 mm, montowane na panele akustyczne
- montaz Sciany wydzielajacej pomieszczenie Aneksu kuchennego- technologia g-k,
profile 100, obustronna podwaéjna ptyta g-k gr 1,25 mm, montaz profili pod otwor
drzwiowy- profile Ui A

23



- malowanie $cian farbg ceramiczng, emulsja o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia, o wysokiej odpornosci na szorowanie, kolor biaty

7.4. OSWIETLENIE

- oprawy modutowe do wbudowania w sufit podwieszony, 60 x60 cm, oprawy LED z

kloszami, ilosc 2 szt

- oprawa awaryjna nasufitowa, ilosc 1 szt
- oprawa liniowa LED do o$wietlenia lustra —dt.70 cm
- oprawy liniowe LED do zamontowania pod szafkami wiszacymi

7.5.DRZWI

a/ drzwi drewniane

- skrzydio drewniane przylgowe, bezklasowe (bez odpornosci ogniowe;j)
- wymiary w $wietle oscieznicy ok.90x 200 cm,
- skrzydto petne ptytowe, fornir jesionowy, lakierowany lakierem bezbarwnym

matowym;

- Zawiasy po 3 na skrzydio;

- Klamka ze stali nierdzewnej z rozetami okragtymi,
- oscieznica drewniana regulowana,

Nazwa Drzwi wewnetrzne D1 Drzwi wewnetrzne D2
Oznaczenie drzwi lewe prawe

Wymiary otworu 100 x 213 100x 213

Wymiar netto w Swietle 90x 200 90x 200

oscieznicy

Izolacyjno$¢ akustyczna 32db Bez wymagan

Inne - Kratka nawiewna

llos¢ 1 szt 1 szt

b/ drzwi przesuwne catoszklanne

Drzwi przesuwne catoszklanne, na rolkach w szynie systemowej montowanej na powierzchni sciany.
Szyba z profilem dolnym aluminiowym.
Szklenie o nastepujgcych parametrach:
- szyby zespolone bezpieczne (5,5,2)
Tafla szklana z folig dekoracyjna.
Drzwi wyposazone w pochwyty.
Wymiary tafli szklanej ok.72 cm x 220 cm. Wymiary dostosowa¢ do konkretnego dostawcy.
lloS¢ 1 szt.

7.6.ZABUDOWY MEBLOWE
7.6.1. Umeblowanie aneksu kuchennego
Szafki stojgce na cokole:
- szerokos¢ : 45 cm- zmywarka, 60 cm —zlewozmywak, 50 cm - szuflady
- wysokos¢ szafek 80 cm
- gtebokos¢ szafek 55 cm
- wysokos¢ cokotu 8 cm
- gtebokos¢ blatu 70 cm
- grubosé blatu 4 cm

Szafki wiszgce ptytki- gr.20 cm, wysokos¢ 40 cm

Szafki wiszgce gtebokie- gr.38 cm, wysokosé 60 cm

W szafce stojgce zlewozmywakowej zaprojektowano dodatkowg potke, pod ktorg lokalizuje sie
urzadzenie filtrujg potozone na ptask. Na pétce umieszcza sie zbiornik oraz terme. Na blacie przy
zlewozmywaku zlokalizowano kranik wody z fitra.
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Zestawienie szafek

L.p

produkt

wymiary

ilosé

Szafki stojace

Szafka z drzwiczkami:
zlewozmywarka

60 x 55 cm, wys. 80 cm

1 szt

Szafka zlewozmywakowa
z dodatkowg potkg

60 x 55 cm, wys. 80cm

1 szt

Szafka z 3 szufladami, wys.40,
wys.20cm, wys. 20 cm

50 x 55 cm, wys. 80 cm

1 szt

Cokot —listwa aluminiowa

wys.8 cm

155 cm

blat

wys. 4 cm, gt 70 cm

220 cm

Lodbwka podblatowa
wolnostojgca

55x 55cm, wys.70 cm

1 szt

Zlewozmywak stalowy
jednokomorowy z ociekaczem
po lewej stronie, nablatowy

80 x 50

1 szt

Bateria zlewozmywakowa
sztorcowa, wysoka

1 szt

Szafki wiszace plytkie

Szafka z drzwiami uchylnymi i
Z ociekaczem

60x20 cm, wys.40 cm

1 szt

Szafka z drzwiami uchylnymi

60x20 cm, wys.40 cm

1 szt

Listwa maskujgca o$wietlenie
LED

Diugos$é ok.220 cm

Potka

Diugosc¢ ok.100, szer.40 cm

1 szt

Maskownica pionowa

Szer.40 cm, wys. 100 cm

1 szt

Szafki wiszgce gtebokie

Szafka z podwdjmyni
drzwiczkami, pétka
regulowana

60x 38 cm, wys.60

2 szt

Szafka specjalna

Szafka wiszgca 3 modutowa;
Po bokach szafki z
podwdéjnymi drzwiczkami,
miedzy nimi czes¢ otwarta z
pétka regulowang

180 x 25 cm, wys.40

1 szt

Wymogi techniczne

Konstrukcja szafek skrzynkowa.

Wszystkie elementy pitytowe szafek wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej
obustronnie okleing sztuczna, klasa higienicznosci E1.

Fronty szafek wykonane z ptyty MDF lakierowanej matowej fazowanej na krawedziach— kolor
do wyboru w trakcie realizacji, ptyta o grubosci 18 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem
PVC o grubosci minimum 1 mm w kolorze ptyty.

Szafki dolne posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokosci 100 mm.
Caty szereg szafek zastoniety od dotu cokotem.

Cokot wpinany na klipsy do stopek z regulacjg wysokosci, wykonanych z tworzywa
sztucznego. Krawedz cokotu, przylegajaca do podtogi, zabezpieczy¢ przed wilgocig na
przyktad transparentng silikonowg uszczelka.

25



*  Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domyku.

* P&tki wyposazone w podpOrki zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu.

» Szafki wiszace wyposazone w 1 drzwi podnoszone, wyposazone w amortyzatory.

* Szuflady z prowadnicami umozliwiajgcym wysuwanie szuflad na petng gtebokos¢

+ Sciana tylna z HDF .

* W szafkach, gdzie widoczny bedzie bok, dodatkowa ptyta laminowana (jak drzwiczki)

* Kolorystyka ptyty wg wzornika wybranego producenta do wyboru na etapie realizacji

* Blaty wykonane w technologii postforming, od frontu, krawedzie zaoblone jak profil E w
blatach Pfleiderer lub rbwnowazny. Boczne krawedzie blatu, wykorniczone doklejkg PCV lub
listwg aluminiowg. Kolor i dekor do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie zaméwienia.

* Uchwyty metalowe, w kolorze satyna lub srebrny.

* W celu weryfikacji zatozen, konieczny pomiar z natury przed realizacja.

Kolorystyka
* Korpusy w laminacie drewnopodobnym

* Drzwiczki — lakierowane, kolor do wyboru na etapie realizacji
* Blat- laminat drewnopodobny

7.6.2.Archiwum

Projektuje sie 3 szafy z nadstawkami na dokumenty- gltebokos¢ 42 cm (40 cm szafa i grubosé
drzwiczek 2 cm), szeroko$¢ 60 cm, tgczna wysokos¢ 250 cm.

Kazda szafa sktada sie z szafy podstwawowej o wysokosci 190 cm, dwuczesciowej. Czes$¢ dolna 3
szuflady o wysokosci 40, 25 i 25 cm, czeS$¢ gérna z podwojnymi drzwiczkami po 30 cm, 3 zawiasy, w
Srodku poftki regulowane.

Nadstawka o wysokosci 50 cmz podwojnymi drzwiczkami po 30 cm, 2 zawiasy, z jedng p6tka
regulowang

Wymogi techniczne

» Konstrukcja szafek skrzynkowa.

* Wszystkie elementy ptytowe szafek wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej
obustronnie okleing sztuczna, klasa higienicznosci E1.

* Fronty szafek wykonane z ptyty MDF lakierowanej matowej fazowanej na krawedziach— kolor
do wyboru w trakcie realizaciji, ptyta o grubosci 18 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem
PVC o grubosci minimum 1 mm w kolorze piyty.

» Szafki dolne posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokosci 100 mm.
Caly szereg szafek zastoniety od dotu cokotem.

* Cokét wpinany na klipsy do stopek z regulacjg wysokosci, wykonanych z tworzywa
sztucznego. Krawedz cokotu, przylegajgcg do podtogi, zabezpieczy¢ przed wilgocig na
przyktad transparentng silikonowg uszczelka.

*  Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domyku.

* Potki wyposazone w podp6rki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu.

* Szuflady z prowadnicami umozliwiajgcym wysuwanie szuflad na petng gtebokos¢

+ Sciana tylna z HDF .

* W szafkach, gdzie widoczny bedzie bok, dodatkowa ptyta laminowana (jak drzwiczki)

* Kolorystyka ptyty wg wzornika wybranego producenta do wyboru na etapie realizaciji

*  Uchwyty metalowe, w kolorze satyna lub srebrny.

* W celu weryfikacji zatozen, konieczny pomiar z natury przed realizacja.

Kolorystyka
* Korpusy w laminacie drewnopodobnym

* Drzwiczki — lakierowane, kolor do wyboru na etapie realizacji

7.6.3. Zabudowa garderowy

Projektuje zabudowe sktadajgca sie z 2 czesci, nad ktorymi sg nadstawki.

- czes$¢ prawa o szerokosci 48 cm, wysokos$ci 204 cm, gteboko$¢ zabudowy 41 cm.

na dole szuflady o wys. 40, 25 i 25 cm, powyzej cze$¢ z drzwiczkami o wysokos¢i 104 cm,3 zawiasy
i 2 potkami regulowanymi, dodatkowo nadstawka o szerokosci 48 cm, gt. 41 cm, wysokosci 46 cm:
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czes$¢ z pojedynczymi drzwiczkami i cze$¢ z podwoéjnymi drzwiczkami. Bez potki wewnetrznej. 2
zawiasy.

- cze$¢ z drazkiem ubraniowym i siedziskiem o szerokosci 80 cm, wysokosci 204 cm, gtebokosci 60
cm na dole szuflada o wys. 40 cm, gt.40 cm, powyzej cze$¢ zamykana drzwiczkami podwojnymi

z drgzkiem na ubrania, dodatkowo nadstawka o szerokosci 80 cm, gt. 60 cm, wysokosci 46 cm-
czes$¢ z pojedynczymi drzwiczkami i cze$¢ z podwoéjnymi drzwiczkami. Bez potki wewnetrznej. 2
zawiasy.

Wymogqi techniczne

» Konstrukcja szafek skrzynkowa.

* Wszystkie elementy plytowe szafek wykonane z ptyty wirowej trzywarstwowej, pokrytej
obustronnie okleing sztuczna, klasa higienicznosci E1.

* Fronty szafek wykonane z ptyty MDF lakierowanej matowej fazowanej na krawedziach— kolor
do wyboru w trakcie realizacji, ptyta o grubosci 18 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem
PVC o grubosci minimum 1 mm w kolorze ptyty.

» Szafki dolne posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokoéci 100 mm.
Caly szereg szafek zastoniety od dotu cokotem.

* Cokot wpinany na klipsy do stopek z regulacjg wysokosci, wykonanych z tworzywa
sztucznego. Krawedz cokotu, przylegajacg do podtogi, zabezpieczyC przed wilgocig na
przyktad transparentng silikonowg uszczelka.

* Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domyku.

* P&tki wyposazone w podpOrki zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu.

* Szuflady z prowadnicami umozliwiajgcym wysuwanie szuflad na petng gtebokos¢

+ Sciana tylna z HDF .

* W szafkach, gdzie widoczny bedzie bok, dodatkowa ptyta laminowana (jak drzwiczki)

* Kolorystyka ptyty wg wzornika wybranego producenta do wyboru na etapie realizaciji

* Uchwyty metalowe, w kolorze satyna lub srebrny.

* W celu weryfikacji zatozen, konieczny pomiar z natury przed realizacja.

Kolorystyka
* Korpusy w laminacie drewnopodobnym

* Drzwiczki — lakierowane, kolor do wyboru na etapie realizacji
7.7.URZADZENIA

Zlewozmywarka do zabudowy , szer 45 cm, (do zakupu)
Lodbéwka podblatowa wolnostojgca, szer 55 cm (urzadzenie istn)
Terma elektryczna 2,2 kW (urzadzenie istn)

Filtr do wody (urzgdzenie istn)

Ekspres do kawy (urzadzenie istn)

Czajnik elektryczny (urzadzenie istn)

Kserokopiarka (urzgdzenie istn)

8.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Podstawa prawng jest:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022.1225 z p6zn.zm. ),
[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr

109, poz.719),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w
sprawie
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uzgadniania uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1722),

Budynek Gmachu Lotniczego Politechniki Warszawskiej jest budynkiem 4-kondygnacyjnym,
podpiwniczonym.

Dla catego budynku — Gmach Lotniczy, Nowy Lotniczy i Aerodynamiki zostata opracowana w
pazdzierniku 2022r. INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO obiektu.

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu pomieszczen Biura Dziekana, zlokalizowanych na | pigtrze.
Remont jest konieczny ze wzgledu na zalanie pomieszczen po peknigciu rury wodnej. Niniejsze
opracowanie nie zmienia warunk6w pozarowych .

A/ DANE DOTYCZACE OBIEKTU

Budynek, przy Al.Niepodlegtosci 222 w Warszawie jest budynkiem uzytecznosci publicznej
przeznaczonym na cele nauki i edukaciji.

Podstawowe parametry budynku.

*  powierzchnia ZabudOoWy.................couveiiiiiiiiiiiiiiaeieea e 0k.925,00 m®

*  POWIErZCHNIa UZYtKOWA. ..........eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 0k.3.800 m?

®  WYSOKOSC DUAYNKU ... ok.17,4m

®  QHGOSC DUAYNKU. ... ok.58 m
®  SZEIOKOSC DUAYNKU ... ok.16 m
* jlosc kondygnacji nadziemnych uzytkowych...................cc.coviiiiiinnn. 4

* jlosc kondygnacji podziemnycCh. ...............ccccoiiiiiiii 1

*  jlosC klatek SCROAOWYCR. ...........oneeeisa e 2

* poddasze nieuzytkowe.
B/ CHARAKTERYSTYKA POZAROWA ( MATERIALY NIEBEZPIECZNE, PROCESY
TECHNOLOGICZNE)
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
C/ KLASYFIKACJA POZAROWA
Przedmiotowy budynek jest budynkiem sredniowysokim .
Caty budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL III.
D/ KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZNA OSOB,POMIESZCZENIA Z
KTORYCH DRZWI POWINNY SIE OTWIERAC NA ZEWNATRZ

Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — stanowi
obiekt dydaktyczno — biurowy, z salami wyktadowymi przeznaczonymi na pobyt ludzi w ilosciach
powyzej 50 os6b, bedacymi statymi uzytkownikami oraz audytorium AZ (253/253A, 353/353A) dla
284 o0s6bb, zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Ogoétem w budynku moze przebywaé ok. 350 oséb, w tym ok. 140 pracownikoéw ,i ok.710
studentow), tj.:
podziemie — ok. 50 os6b,
parter —ok. 50 oséb,
| pietro  — ok. 100 oséb,
Il pietro —ok. 70 oséb,
[l pietro — ok. 80 os6b,
E/ PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Obiekt Gmach Lotniczy podzielony jest na dwie gtdwne strefy pozarowe, obejmujace czes¢
powierzchni tacznika:
- podziemie, o powierzchni ok. 600/700 m2 ( w tym ok. 200 m2 tacznika);
- cze$¢€ nadziemna o powierzchni ok. 3100 m2.
F/ MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Parametr gestoS¢ obciazenia ogniowego nie przekrocza wartosci 500 MJ/m2. W pomieszczeniach

edukacyjnych, biurowych wystepuja typowe, dla przeznaczenia i funkcji budynku, materiaty palne,
takie jak elementy statego wyposazenia pomieszczen (krzesta, fotele biurka, szafy, szafki, regaty,
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kanapy itp.) i wykonczenia wnetrz, a takze urzadzenia biurowe, artykuty biurowe, tworzywa sztuczne,
elementy dekoracyjne.

Gestos¢ obciazenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych i technicznych zlokalizowanych
w podziemiu budynku, w zaleznoéci od ilosci i rodzaju uzywanych i sktadowanych materiatébw
palnych, wynosi do 1 000 MJ/m2.

G/ KLASA ODPORNOSCI ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku, ze wzgledu na przeznaczenie, gestos¢
obciazenia ogniowego oraz wysokos¢ jest klasa ,B”.
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane jako:

- gtbwna konstrukcja nosna- klasa odpornosci ogniowej R 120

- konstrukcja dachu- R 30

- strop- REI 60

- Sciany zewnetrzne EI 60

- Sciany wewnetrzne — EI 30

- przekrycie dachu- RE 30
Wszystkie elementy wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
H/ MATERIALY WYBUCHOWE | ZAGROZENIE WYBUCHEM
W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.
I/ WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI
Do celéw ewakuacji z Gmachu Lotniczego stuzy klatka schodowa K3 i K2A. Klatki sa obudowane,
zamknigte drzwiami p.poz. El 30 i wyposazone w urzadzenie do usuwania dymu. Klatka K3 posiada
bezposrednie wyjScie na zewnatrz przez hol petniacy funkcje portierni. Klatka K2A zlokalizowana jest
w potudniowym szczycie budynku i stuzy do ewakuaciji z tej czesci budynku oraz z 3 pietra i
podziemia Gmachu Lotniczego.
Schody K4 nie sa obudowane i nie sa oddymiane — nie sa schodami ewakuacyjnymi, petia funkcje
komunikacji wewnetrznej.
Strategie przeprowadzania ewakuacji ludzi, w tym os6b niepetnosprawnych oraz mienia okresla
Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla catego budynku.
J/ INSTALACJE | URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU
Obiekt wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami;

2. Hydranty wewnetrzne- istniejace 25 i 52, poza zakresem niniejszego projektu.

3. Podreczny sprzet gaéniczy;

4. System Sygnalizacji Pozaru;

5. System Oddymiania Klatek Schodowych;

6. OSwietlenie Awaryjne Ewakuacyjne;
Obiekt wyposazony w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych nie oéwietlonych $wiattem naturalnym oraz podéwietlane znaki ewakuacyjne
kierunkowe.

7. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu.
W portierni Gmachu Lotniczego jest zlokalizowane 5 sztuk przeciwpozarowych wytgcznikdédw pradu.
K/ PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

1. Przygotowanie budynku do prowadzenia dziatan ratowniczych - poza opracowaniem.

2. Istniejgcy dojazd pozarowy - poza opracowaniem.
Hydranty zewnetrzne zlokalizowane sa w prawidtowych odlegtosciach na terenie Politechniki, na
skrzyzowaniu ul. Nowowiejskiej i Al. Niepodlegtosci.
L/ USYTUOWANIE OBIEKTU
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskie stanowi zesp6t trzech potaczonych ze soba budynkow: Aerodynamiki z
facznikiem, Lotniczego oraz Nowego Lotniczego.
Gmach Aerodynamiki z tacznikiem jest wysuniety najdalej na potudnie; od strony p6tnocnej budynek
przylega do budynku Lotniczego.
Gmach Lotniczy usytuowany jest wzdtuz al. Niepodlegtosci na przedtuzeniu Gmachu Nowego
Lotniczego i oddzielony od jezdni pasem trawnika z drzewami i chodnikiem.
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Skrzydto pétnocne Gmachu Nowego Lotniczego jest prostopadte do Al. Niepodlegtosci. Od strony
pétnocnej Gmach Nowy Lotniczy sasiaduje z budynkiem Wydziatu Chemii — odlegto$€ > 20 m, od
strony wschodniej z budynkiem Wydziatu Elektrycznego — odlegtos¢ ok. 5 m.

M/ INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH

brak

N/ ROZWIAZANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI
Projektowany remont dotyczy pomieszczen istniejgcych, projektowany zakres rob6t nie zmienia
warunkéw pozarowych obiektu.
Projektowane Pomieszczenie Aneksu Kuchennego wyposaza sie:
- w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne- 1 szt
- czujka dymowa wpigta do istniejacego systemu- 1 szt

9.0. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze mamy do czynienia z obiektem istniejgcym. Projektant dotozyt wszelkiej
starannosci, aby rozpoznac¢ problemy z tym zwigzane. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
wizji lokalnej obiektu, w miare potrzeb zapoznania sie z dokumentacjg budynku, do sprawdzenia
iloci, uwzglednienia wszelkich trudnosci montazowych, warunkéw lokalnych, utrudnionego dostepu,
kwestii kolejnosci robét, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej (pomiaréw)
koniecznej dla celébw urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowane itp), zatwierdzaniem
materiatdw, przedstawianiem probek, instrukcji obstugi i konserwacji instalacji itd.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé koordynacji miedzybranzowej w naturze;
wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.
- W przypadku ewentualnych watpliwosci co do zastosowania witasciwej technologii, oceny
sytuacji i wyboru metody Wykonawca skontaktuje sie z Projektantem.
- Ostateczny wybo6r materiatbw nastgpi po przedstawieniu prébek proponowanych wyrobow
przez Wykonawce prac budowlanych.
- Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materiaty i wyroby budowlane i instalacyjne
powinny posiadaé¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
- Projekt powinien by¢ realizowany przez uprawnionego wykonawce, zgodnie z przepisami i
sztukg budowlang
- W sprawach nieokreslonych obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
- Polskie Normy (PN)
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatbw
budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdéw i wykonywanych

robét.
opracowat: sprawdzit:
mgr inz.arch. Violetta Piekos-Kwiecinska mgr inz.arch. Jolanta Sottan
upr. proj. w specjalnosci architektoniczne;j upr. proj. w specjalnosci architektoniczne;j
bez ograniczen nr 356/92 bez ograniczen nr WA-369/90

IV. CZESC RYSUNKOWA
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rys.- AOO - sytuacja

rys.- AO1 - stan istniejgcy- piwnica- zakres opracowania
rys.- AO2 - stan istniejgcy- parter- zakres opracowania
rys.- AO3 - stan istniejgcy- | pietro- zakres opracowania

rys.- AO4 - stan istniejgcy - rzut budowlany z rozbiorkami 1:50
rys.- AO5 - stan istniejgcy - sufit 1:50
rys.- AO6 - stan istniejgcy - rzut - inst. elekryczne i teletechniczne 1:50
rys.- AO7 - projekt- rzut budowlany 1:50
rys.- AO8 - projekt- aranzacja 1:50
rys.- AQ9 - projekt- sufit 1:50
rys.- A10 - wytyczne - inst.elektrycznych i teletechnicznych 1:50
rys.- A11 - wytyczne - instalacji wod.-kan. 1:50
rys.- A12 - projekt- aneks kuchenny- rzut 1:20
rys.- A13 - projekt- aneks kuchenny- widok i przekréj 1:20
rys.- A14 - projekt- garderoba 1:20
rys.- A15 - projekt- pom.archiwum 1:20
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