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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: "Rozbudowie drogi wojewddzkiej
nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek w km 7+500-10+220 " zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jestem wpisany na liste cztonkow stosownej izby optacitem skitadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:
inz. Adam Wigj
nr upr. DT-WBT/02389/02/U
\

e

Katowice, grudzieh 2016r.
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta migdzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 na
odc. Bierawa-Korzonek w km 7+500-10+220".

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
obejmujgcy rozbudow e drogi wojewoddzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek
w km 7+500-10+220.

Projekt wykonawczy bran zy telekomunikacyjne;.
W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenie
kolidujgcych urzgdzen wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. funkcjonujgcych jako:
- odcinek kanalizacji kablowa),
- rozdzielcza sie¢ napowietrzna z kablami typu XzTKMXpwn,
- dwuotworowy rurocigg telekomunikacyjny z kablem
Swiattowodowym OKD00542 typu XOTKtd 24J.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sg:
- mapa zasadnicza do celéw projektowych,
- warunki techniczne wiasciciela urzadzen telekomunikacyjnych,
- inwentaryzacja z natury istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych w zakresie
opracowania,
- projekty pozostatych branz.

Projekt wchodzi w sklad kompleksowego opracowania, na ktére skladajg sie
projekty branzowe:

- branzy telekomunikacyjnej (niniejsze opracowanie),

- branzy drogowej,

- branzy sanitarnej,

- branzy elektroenergetycznej.
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4. Stan istniej gcy

W zakresie opracowania wystepuje odcinek rurociggu kablowego z kablem
Swiattowodowym, kanalizacji kablowej oraz podbudowa stupowa z kablami
napowietrznymi wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. W miejscach projektowanych
przebudéw i zabezpieczen urzgdzeh telekomunikacyjnych wystepujg kolizje
z projektowanymi drogami, skrzyzowaniami i poszerzeniami drogi.

Przejscia poprzeczne pod drogami i zjazdami indywidualnymi ostoniete bedag
dodatkowo rurami dwudzielnymi.

5. Stan projektowany

W celu usuniecia kolizji urzgdzen telekomunikacyjnych w zakresie projektowane;j
rozbudowy drogi zaprojektowano przebudowe lub zabezpieczenia kolidujgcych
urzgdzen.

W miejscach poszerzeh przebudowywanej drogi oraz w miejscach
nowoprojektowanych zjazdéw zaprojektowano zabezpieczenie kanalizacji
telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi.

5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Utrzymanie ciggtosci sSwiadczenia ustug klientom ORANGE POLSKA S.A.
i tacznosci miedzy obiektami technicznymi wtasciciela sieci.

5.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzgdzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie
wptyng negatywnie na forme architektoniczng drogi. Po wykonaniu przebudowy
obiekty umozliwig spetnianie dotychczasowej funkcji.

5.3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Pod jezdniami
zaprojektowano rury gruboscienne. Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych
wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobdéw przeznaczonych do
zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.
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5.4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zakladowych TP, warunkami technicznymi i zasadami obowigzujgcymi
w budownictwie telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu zasad
i przepisbw BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolno-
sprawdzajgce i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wiascicieli tych
urzgdzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznaé sie z
trescig warunkow technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych w
nich zalecen. Przed przystgpieniem do robot nalezy przedstawi¢ harmonogram
realizacji prac oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi pracami.

5.5. Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej

Budowa stupow

Wytyczenie w terenie miejsca budowy stupOw linii napowietrznej nalezy wykonac¢
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej.

Montaz stupoéw powinien odbywaé sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania
stupa.

Rury ochronne na stupie kablowym po wciggnieciu kabli nalezy uszczelnic.

Podwieszanie kabli

Na projektowanym stupie drewnianym, blizniaczym, uszczudlonym nalezy
zamontowa¢ osprzet w postaci wspornika poprzecznego typu 5/19 z podstawg
typu CPB.

Podwieszajgc kable typu XzTKMXpwn nalezy wykonac¢ jeden peiny skret kabla
na kazde 10,0 m. podwieszanego odcinka. Kable nalezy podwieszac
z zastosowaniem uchwytow odciggowych typu PA w zaleznosci od $rednicy linki
nosnej. Podwieszanie lub wcigganie kabli nalezy wykonywac¢ w temperaturze od -
10° C do +50° C.

Przetaczenie kabli i monta z ztgczy kablowych

Przetgczenia kabli nalezy wykona¢ bezprzerwowo.

Do wykonania ztgczy kablowych nalezy zastosowac tgczniki zyt typu Scotchlok™
UB2A.
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5.6. Charakterystyka robot przebudowy | zabezpieczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych

Zabezpieczenie od km 7+642 do km 7+745 (rys. T-02 .01)
W celu wykonania zabezpieczen urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

1

Ze wzgledu na kolizje w km 7+7697 z planowanym poszerzeniem
drogi i budowg przystanku autobusowego zdemontowac istniejgcy
pojedynczy uszczudlony stup o wysokosci 6 m zlokalizowany.
Zgodnie z zalgcznikiem graficznym nalezy zamontowaé¢ nowy
pojedynczy uszczudlony stup 6 i przenies¢ na niego istniejgcg linie
napowietrzng zlozong z dwoch kabli XzZTKMXpwnl1l0x4. Nalezy
wykona¢ odtworzenie potgczen  wprowadzonych par  kabli
miedzianych.

Ze wzgledu na kolizje na odcinku od km 7+772 do km 7+745
z planowanym poszerzeniem drogi i budowg przystanku
autobusowego przesungc istniejgcy rurocigg telekomunikacyjny
zlozonego z dwaoch rur @40 wraz z kablem Swiattowodowym
OKDO00542 typu XOTKtd 24J na dtugosci 72,0m zgodnie

z zalgcznikiem graficznym.

Zabezpieczenie od km 7+954 do km 8+115 (rys. T-02 .02)
W celu wykonania zabezpieczen urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

1

Ze wzgledu na kolizje na odcinku od km 7+954 do km 8+070
z planowanym ciggiem pieszo jezdnym przesungc istniejgcy rurocigg
telekomunikacyjny ztozonego z dwoch rur @0 wraz z kablem
Swiattowodowym OKDO00542 typu XOTKtd 24J na dtugosci 76,0m
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Ze wzgledu na kolizje w km 8+035 z planowanym ciggiem pieszo
jezdnym zdemontowac istniejgcy pojedynczy uszczudlony stup
o wysokosci 6 m zlokalizowany. Zgodnie z zatgcznikiem graficznym
nalezy zamontowac¢ nowy pojedynczy uszczudlony stup 6 i przenies¢
na niego istniejgcg linie napowietrzng ztozong z jednego kabla
XzTKMXpwnl10x4. Nalezy  wykona¢  odtworzenie  potgczen
wprowadzonych par kabli miedzianych.

Na odcinku od km 8+105 do km 8+110 pod zjazdem indywidualnym
zabudowa¢ dwudzielng rure ochronng A120-PS o di. 5m na
istniejgcym rurociggu telekomunikacyjnym ztozonym z dwoch rur @40

P.H.U. ARCUS 2
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wraz z kablem Swiattowodowym OKDO00542 typu XOTKtd 24J
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zabezpieczenie od km 8+538 do km 8+630 (rys. T-02 .03)
W celu wykonania zabezpieczen urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

1

Ze wzgledu na kolizje w km 8+538 nalezy przesungc istniejgcg studnie
kablowg typu SKR2 w kierunku krawedzi jezdni o 1,5 m i obrécié jg
0 90 stopni. Réwnoczesnie nalezy zdemontowaé odcinek kanalizacji
dwuotworowej 2xfill0 na dlugosci 1,5m zgodnie z zalgcznikiem
graficznym.

Na odcinku od km 8+105 do km 8+110 pod zjazdem publicznym
zabudowa¢ dwudzielng rure ochronng A120-PS o di. 5m na
istniejgcym rurociggu telekomunikacyjnym ztozonym z dwoch rur @40
wraz z kablem Swiattowodowym OKDO00542 typu XOTKtd 24J
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zabezpieczenie od km 9+045 do km 9+120 (rys. T-02 .04)
W celu wykonania zabezpieczen urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

1

Na odcinku od km 9+045 do km 9+052 pod zjazdem publicznym
zabudowa¢ dwudzielng rure ochronng A120-PS o di. 7m na
istniejgcym rurociggu telekomunikacyjnym ztozonym z dwdéch rur @40
wraz z kablem sSwiattowodowym OKDO00542 typu XOTKtd 24J
zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Ze wzgledu na kolizje na odcinku od km 9+082 do km 8+120
z planowanym ciggiem pieszo jezdnym przesungc istniejgcy rurocigg
telekomunikacyjny ztozonego z dwoch rur @40 wraz z kablem
Swiattowodowym OKDO00542 typu XOTKtd 24J na dtugosci 38,0m
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zabezpieczenie od km 9+620 do km 9+785 (rys. T-02 .05)
W celu wykonania zabezpieczen urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

1

Na odcinku od km 9+620 do km 9+633 na skrzyzowaniu
z ul. Wiejskg pod drogg zabudowaé¢ dwudzielng rure ochronng A120-
PS o di. 13m na istniejgcym rurociggu telekomunikacyjnym ztozonym
z dwoch rur @10 wraz z kablem sSwiattowodowym OKDO00542 typu
XOTKtd 24J zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
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Zabudowac¢ dodatkowg dwudzielng rure ochronng A120-PS o dt. 13m
na istniejgcym przepuscie telekomunikacyjnym pod DwW408
w km 9+640 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Na odcinku od km 9+727 do km 9+762 ze wzgledu na planowanag
zatoke autobusowg zabudowaé dwudzielng rure ochronng A120-PS
o di. 35m na istniejagcym rurociggu telekomunikacyjnym ztozonym
z dwoch rur @10 wraz z kablem sSwiattowodowym OKDO00542 typu
XOTKtd 24J zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zabudowac¢ dodatkowg dwudzielng rure ochronng A120-PS o dt. 13m
na istniejgcym przepuscie telekomunikacyjnym pod DwW408
w km 9+784 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zabezpieczenie od km 9+960 do km 10+090 (rys. T-0 2.06)
W celu wykonania zabezpieczen urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

1

UWAGA

Ze wzgledu na kolizje na odcinku od km 9+960 do km 9+988
z planowanym ciggiem pieszo jezdnym przesungc istniejgcy rurocigg
telekomunikacyjny ztozonego z dwoch rur @0 wraz z kablem
Swiattowodowym OKDO00542 typu XOTKtd 24J na dtugosci 28,0m
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Na odcinku od km 10+010 do km 10+020 na skrzyzowaniu
z ul. Nowg pod drogg zabudowa¢ dwudzielng rure ochronng A120-PS
o di. 10m na istniejgcym rurociggu telekomunikacyjnym ztozonym z
dwoch rur @40 wraz z kablem $wiattowodowym OKDO00542 typu
XOTKtd 24J zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Ze wzgledu na kolizje na odcinku od km 10+045 do km 10+093
z planowanym ciggiem pieszo jezdnym przesungc istniejgcy rurocigg
telekomunikacyjny ztozonego z dwoch rur @0 wraz z kablem
Swiattowodowym OKDO00542 typu XOTKtd 24J na dlugosci 48,0m
zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Na odcinku od km 10+070 do km 10+086 na skrzyzowaniu
z ul. Nowg pod drogg zabudowac¢ dwudzielng rure ochronng A120-PS
o di. 16m na istniejgcym rurociggu telekomunikacyjnym ztozonym
z dwoch rur @40 wraz z kablem s$wiattowodowym OKDO00542 typu
XOTKtd 24J zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zabudowac¢ dodatkowg dwudzielng rure ochronng A120-PS o dt. 13m
na istniejgcym przepuscie telekomunikacyjnym pod DwW408
w km 10+075 - 10+085 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
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W ramach przesuwania rurociggu kablowego nalezy przewidzie¢ przesuniecie
betonowych stupkéw oznaczeniowych.

5.7. Zestawienie podstawowych wyrobdéw

Monta z
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO §C
1. | Stup drewniany uszczudlony 6m kpl. 2
Rura dwudzielna A 120-PS m 130,0
Demonta z
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO $C
1 | Slup drewniany uszczudlony 6m kpl. 2

Przesuni ecia infrastruktury

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO SC
Przesuniecie 2-otworowego rurociggu kablowego z kablem
1 |, . m 298,0
Swiattowodowym
2 | Przesuniecie studni kablowej SKR2 szt 1

6. Uwagi ko ncowe

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414
i pOZniejszymi zmianami),

ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),

zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacjg fabryczng wyrobow dopuszczonych do

zabudowy:

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdorkowymi,
peczkowe o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetniane, nieopancerzone 1| opancerzone
z ostong,

oraz Normami Zaktadowymi ORANGE POLSKA S.A:
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ZN-96/TP S.A. — 004 , Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu. Wymagania i badania.”
ZN-96/TP S.A. — 011 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdlne wymagania i badania.”
ZN-96/TP S.A. - 012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TP S.A. — 016 ,Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania
i badania.”
ZN-96/TP S.A. — 018 ,Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
i badania.”
ZN-96/TP S.A. — 020 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur.
Wymagania i badania.”
ZN-96/TP S.A. — 021 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur.
Wymagania i badania.”
ZN-10/TP S.A. — 022 , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.”
ZN-96/TP S.A. — 023 ,Studnie kablowe. Wymagania i badania.”
ZN-96/TP S.A. — 027 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania.”
ZN-96/TP S.A. — 029 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.”
ZN-05/TP S.A. — 030 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania
i badania.”
ZN-96/TP S.A. — 031 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe.
Wymagania i badania.”
oraz
ZARZADZENIEM Ministra tacznosci z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad
i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
kanatow oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkow, jakim
te linie powinny odpowiadac¢. (M.P. nr 13, poz. 95), a takze
ZARZADZENIEM Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac¢ linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do
przesytania ptynow lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz.
567).

Do protokotu odbioru koncowego wykonawca przekaze wiascicielowi sieci uaktualniong
kablowg dokumentacje powykonawczg oraz protokot pomiardw kabli i uziomu.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry nalezy dotgczy¢ do
protokotu koncowego odbioru robot.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegOlnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopow, ich oznakowanie i organizacje ruchu.
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7. Informacje uzupetniaj ace

Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu,
podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez
ORANAGE POLSKA S.A. W protokole odbioru robo6t osoba sprawujgca nadzoér
ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem prawidtowosc ich wykonania.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnie n i zaswiadcze n o przynale zno sci
do Izby In zynieréw Budownictwa:

2.1. inz. Adam Wiej Uprawnienia budowlane nr: DT-WBT/02382/U
2.2. inz. Adam Wigj Zdwiadczenie o przynakmosci do Izby Inzynierow Budownictwa
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02389/02/U
z dnia 47 listopada 2002 .

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Wiej z
dnia 01.07.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu inz. Adamowi Wicej
urodzonemu 24.05.1972 r. w Swiebodzicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnic ubiegajacy sie zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje. jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygniccia stuzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

OPL-VYH-4J8-ASF *

Pan ADAM WIE] o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0235/04
adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASCL nr 19 m, 301, 45-287 OPOLE

jest czfonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-17 roku przez:

Adam Rak, Przewadniczacy Rady Opoclskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. ¢ poedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanege certyfikatu sa
ré ine pod lern skutkéw prawnych dekumentem epatrzenym pedpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje peprawneojci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzif za pemocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

strenie Pelskiej Izby Inzynieréw Budewnictwa www. piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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2. Spis decyzji, warunkow technicznych i uzgodnie n:
2.3.0RANGE POLSKA S.A. - warunki techniczne - pisamak:
17948/TODDKA/P/2016/ZW z dnia 27.04.2016 .
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C. CZESC GRAFICZNA
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1. T-01: Orientacja,
2. T—-02.01-02.06: Plan sytuacyjny
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