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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: "Rozbudowie drogi wojewddzkiej
nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek w km 7+500-10+220 - przebudowa urz adzen
telekomunikacyjnych wiasno sci Grupy Azoty ” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jestem wpisany na liste cztonkdéw stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:
inz. Adam Wiej
nr upr. DT—W{I’/ 2389/02/U
L

Katowice, grudzien 2016r.
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta migdzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 na
odc. Bierawa-Korzonek w km 7+500-10+220".

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
obejmujgcy rozbudow e drogi wojewoddzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek
w km 7+500-10+220.

W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenie
kolidujgcych urzgdzen wiasnosci Grupy Azoty Zaktady Azotowe Kedzierzyn S.A.
funkcjonujgcych jako:
- kable telekomunikacyjne kanatowe oraz doziemne typu
XZTKMXpw, XzTKMXpwFftlx

Materialami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:
- mapa zasadnicza do celéw projektowych,
- warunki techniczne wiasciciela urzadzen telekomunikacyjnych,
- inwentaryzacja z natury istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie
opracowania,
- projekty pozostatych branz.

Projekt wchodzi w skiad kompleksowego opracowania, na ktore sktadajg sie
projekty branzowe:

- branzy telekomunikacyjnej (niniejsze opracowanie),

- branzy drogowej,

- branzy sanitarnej,

- branzy elektroenergetycznej.
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4. Stan istniej gcy

W zakresie opracowania wystepujg kable telekomunikacyjne ziemne i kanatowe
wlasnosci Grupy Azoty Zaklady Azotowe Kedzierzyn S.A. W miejscach

projektowanych przebudéw i zabezpieczen urzadzen telekomunikacyjnych
wystepujg kolizje z projektowanymi drogami, skrzyzowaniami iposzerzeniami
drogi.

Przejscia poprzeczne pod drogami i zjazdami indywidualnymi ostoniete bedag
dodatkowo rurami dwudzielnymi.

5. Stan projektowany

W celu usuniecia kolizji urzgdzen telekomunikacyjnych w zakresie projektowane;j
rozbudowy drogi zaprojektowano przebudowe lub zabezpieczenia kolidujgcych
urzgdzen.

W miejscach poszerzeh przebudowywanej drogi oraz w miejscach
nowoprojektowanych zjazdow zaprojektowano zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi.

5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Utrzymanie tgcznosci miedzy obiektami technicznymi wiasciciela sieci.

5.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzgdzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie
wptyng negatywnie na forme architektoniczng drogi. Po wykonaniu przebudowy
obiekty umozliwig spetnianie dotychczasowej funkcji.

5.3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Pod jezdniami
zaprojektowano rury gruboscienne. Przebudowa urzgadzen telekomunikacyjnych
wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobdéw przeznaczonych do
zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

5.4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zakladowych TP, warunkami technicznymi i zasadami obowigzujgcymi
w budownictwie telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu zasad
i przepisbw BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
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urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolno-
sprawdzajgce i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wiascicieli tych
urzgdzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznaé sie
z trescig warunkéw technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych
w nich zalecen. Przed przystgpieniem do robot nalezy przedstawi¢ harmonogram
realizacji prac oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi pracami.

5.5. Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej

Budowa kabli doziemnych i kanatowych
Wytyczenie w terenie trasy budowy kabli doziemnych nalezy wykona¢ w oparciu

o domiary graficzne z mapy geodezyjnej lub przy uzyciu podanych wspétrzednych
geodezyjnych.

Odcinki kabli doziemnych nalezy budowac zapewniajgc ich przykrycie nie mniejsze
niz 0,7 m a przy przejsciach poprzecznych pod drogami nie mniejsze niz 1,0 m.
Nowe odcinki kabli doziemnych nalezy utozy¢ na 5 centymetrowej warstwie
podsypki piaskowej, bez naprezen, zfalowaniem w plaszczyznie poziomej
wynoszgcym 0,3%. Przed catkowitym zakryciem kabli doziemnych nalezy na nich
utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania
nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Przebudowe nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz -10° C.

Do oznaczenia trasy kabli nalezy uzy¢ tasmy o tresci ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY” utozonej w potowie gtebokosci ich utozenia.

Przetaczenie kabli i monta z ztgczy kablowych

Przetgczenia kabli nalezy wykonac bezprzerwowo.

Do wykonania ztgczy kablowych nalezy zastosowac tgczniki zyt typu Scotchlok™
UB2A.

5.6. Charakterystyka rob6t przebudowy i zabezpieczenia urzadzen
telekomunikacyjnych

Informacja na temat kolizji od km 8+342 do km 8+54 2 (rys. A-02.01)
Na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej DW 408 i ul. Miyinskiej znajduje sie
nieczynny kabel telekomunikacyjny TK 1604 W zwigzku z powyzszym nie
przewiduje sie zadnego zabezpieczenia tego kabla.

Zabezpieczenie od km 9+695 do km 9+900 (rys. A-02 .02)
W celu wykonania przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

1 Ze wzgledu na planowang zatoke autobusowg nalezy przebudowac
istniejgcy kabel typu XzTKMXpw 50x4x0,6 (TK 1207) biegngcy od
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studni kablowej zlokalizowanej w poboczu prostopadle pod droga
DW 408. Nalezy zdemontowac istniejgcy kabel na odcinku 30m od
studni do wyznaczonego miejsca po drugiej stronie drogi. W jego
miejsce zgodnie z zatgcznikiem graficznym utozy¢ nowy odcinek kabla
tego samego typu w wybudowanym wczesniej przepuscie z rur
RHDPEp 110/6,3 i RHDPEk-F 110 zakornczonym w poboczu nowa
studnig kablowa typu SKR-1, tgczgc nowy odcinek z jednej strony
z istniejgcym kablem w studni a z drugiej w poboczu po przeciwlegtej
stronie drogi za pomocg zigcz XAGA500 75/15-300 wykonujgc
przetgczenie bezprzerwowe.

Ze wzgledu na planowang zatoke autobusowg nalezy przebudowac
istniejacy kabel typu XzTKMXpwFtlx 15x4x0,6 (TK 1203) biegngcy od
studni kablowej zlokalizowanej w poboczu prostopadle pod droga
DW 408. Nalezy zdemontowac istniejgcy kabel na odcinku 35m od
wyznaczonego miejsca obok studni do wyznaczonego miejsca po
drugiej stronie drogi. W jego miejsce zgodnie z zalgcznikiem
graficznym utozy¢é nowy odcinek kabla tego samego typu
w wybudowanym wcze$niej przepuscie z rur RHDPEp 110/6,3
I RHDPEK-F 110 zakonczonym w poboczu nowa studnig kablowa typu
SKR-1. Istniejgcy kabel nalezy wprowadzi¢ do studni tgczgc nowy
odcinek z jednej strony z istniejgcym kablem w studni a z drugiej w
poboczu po przeciwlegtej stronie drogi za pomocg ztgcz XAGA500
55/12-150 wykonujgc przetgczenie bezprzerwowe.

Zabezpieczenie od km 10+010 do km 10+212 (rys. A-O 2.03)
W celu wykonania zabezpieczen urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

1

Na odcinku od km 10+012 do km 10+024 pod zjazdem w ulice Nowg
(boczna) zabudowaé¢ trzy dwudzielne rury ochronne A120-PS
o dt. 12m na istniejgcych trzech kablach telekomunikacyjnych zgodnie
z zalgcznikiem graficznym.

Na odcinku od km 10+068 do km 10+082 pod zjazdem w ulice Nowag
zabudowac dwie dwudzielne rury ochronne A120-PS
o dt. 14m oraz dwie dwudzielne rury ochronne A120-PS
o di. 8m na istniejgcych czterech kablach telekomunikacyjnych
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Ze wzgledu na planowany zjazd publiczny do lasow w km 10+090
nalezy przebudowac istniejgcy kabel typu XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8
(TK 1220) biegnacy prostopadle pod droga
DW 408. Nalezy zdemontowac istniejgcy kabel na odcinku 20m
a w jego miejsce zgodnie z zalgcznikiem graficznym utozy¢ nowy
odcinek kabla tego samego typu w wybudowanym wczes$nigj
przepuscie z rury RHDPEp 110/6,3. Nowy odcinek kabla nalezy
potgczy¢ z istniejgcym kablem po dwdch stronach drogi poza
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obszarem kolizji za pomocg ztgcz XAGA500 75/15-300 wykonujgc

przetgczenie bezprzerwowe.

4 Ze wzgledu na planowany zjazd publiczny do lasow w km 10+090
nalezy przebudowac istniejgcy kabel typu XzTKMXpwFtlx 5x4x0,6
(TK 1228) biegngcy prostopadle pod drogg DW 408. Nalezy
zdemontowac istniejgcy kabel na odcinku 22m a w jego miejsce
zgodnie z zatgcznikiem graficznym utozy¢ nowy odcinek kabla tego
samego typu w wybudowanym wczesniej przepuscie z rury RHDPEp
110/6,3. Nowy odcinek kabla nalezy potgczy¢ z istniejgcym kablem po
dwoch stronach drogi poza obszarem Kkolizji za pomocg ztgcz

XAGA500 43/8-150 wykonujgc przetgczenie bezprzerwowe.

5.7. Zestawienie podstawowych wyrobow
Monta z

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO SC
1. |Rura RHDPEk-F 110 m 4,0
2. |Rura RHDPEp @110/6,3 m 60,0
3. | Studnia telekomunikacyjna typu SKR1 kpl. 1
4. | XzZTKMXpw 50%x4x0,6 m 35,0
5. | XzZTKMXpwFtlx 15x4%0,6 m 45,0
6. | XzZTKMXpwFtlx 25x4%0,8 m 25,0
7. | XzZTKMXpwFtlx 5x4%0,6 m 23,0
8. |kaczniki zyt typu Scotchlok™ UB2A szt. 380
9. | Ostona ztgczowa XAGA 500-43/8-150 szt. 2
10.| Ostona zlgczowa XAGA 500-55/12-150 szt. 2
11.| Ostona zlgczowa XAGA 500-75/15-300 szt. 4

Demonta z

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO SC
1. | XzZTKMXpw 50x4x0,6 m 30,0
2. | XzZTKMXpwFtlx 15x4%0,6 m 35,0
3. | XzZTKMXpwFtlx 25x4%0,8 m 20,0
4. | XzZTKMXpwFtlx 5x4x0,6 m 22,0
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Zabezpieczenie

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO SC

1 |Rura A120-PS na kablu telekomunikacyjnym m 80,0

6. Uwagi ko ncowe

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie

z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414

i poOzniejszymi zmianami), ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia

26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),

zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacjg fabryczng wyrobow dopuszczonych do

zabudowy:

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdorkowymi,
peczkowe o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetniane, nieopancerzone 1| opancerzone
z ostonag,

ZARZADZENIEM Ministra tagcznosci z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad
i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych,
kanatow oraz w poblizu lotnisk i w miejscowos$ciach, a takze ustalania warunkow, jakim
te linie powinny odpowiadac¢. (M.P. nr 13, poz. 95), a takze

ZARZADZENIEM Ministra tgcznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac¢ linie i urzagdzenia telekomunikacyjne oraz urzgadzenia do
przesytania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz.
567).

Do protokotu odbioru koncowego wykonawca przekaze wiascicielowi sieci uaktualniong
kablowg dokumentacje powykonawczg oraz protokét pomiaréw kabli i uziomu.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktory nalezy dotgczyé do
protokotu koncowego odbioru robot.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegélnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopdw, ich oznakowanie i organizacje ruchu.
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7. Informacje uzupetniaj ace

Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu,
podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez Grupe
Azoty. W protokole odbioru robot osoba sprawujgca nadzor ze strony wiasciciela
sieci potwierdza wpisem prawidtowos¢ ich wykonania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

P.H.U. ARCUS 2 » Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek Str.
Tadeusz Hoszowski w km 7+500-10+220" 12



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

1. Spis uprawnie n i zaswiadcze n o przynale zno sci
do Izby In zynieréw Budownictwa:

2.1. inz. Adam Wiej Uprawnienia budowlane nr: DT-WBT/02382/U
2.2. inz. Adam Wigj Zdwiadczenie o przynakmosci do Izby Inzynierow Budownictwa
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02389/02/U
z dnia 47 listopada 2002 .

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Wiej z
dnia 01.07.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu inz. Adamowi Wicej
urodzonemu 24.05.1972 r. w Swiebodzicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnic ubiegajacy sie zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje. jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygniccia stuzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa)

P.H.U. ARCUS 2 » Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek Str.
Tadeusz Hoszowski w km 7+500-10+220" 14



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

OPL-VYH-4J8-ASF *

Pan ADAM WIE] o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0235/04
adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASCL nr 19 m, 301, 45-287 OPOLE

jest czfonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-17 roku przez:

Adam Rak, Przewadniczacy Rady Opoclskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. ¢ poedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanege certyfikatu sa
ré ine pod lern skutkéw prawnych dekumentem epatrzenym pedpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje peprawneojci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzif za pemocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

strenie Pelskiej Izby Inzynieréw Budewnictwa www. piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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2. Spis decyzji, warunkéw technicznych i uzgodnie n:

2.3. Grupa Azoty - warunki techniczne - pismo zrfald/594/2016 z dnia 06.05.2016 r.
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C. CZESC GRAFICZNA

P.H.U. ARCUS 2 » Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek Str.
Tadeusz Hoszowski w km 7+500-10+220" 17



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

1. A-0L: Orientacja,
2. A—02.01-02.03: Plan sytuacyjny
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