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PRZEKROJE NORMALNE
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Podsypka cementowo-piaskowa (1:3)

4

3

2

1

Ława z betonu C12/15 
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Krawężnik betonowy 15x30 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Humusowanie/obsianie trawą
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Betonowa kostka brukowa
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Szczegół B
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podbudowa z betonu C8/10
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0.08 0.08

2%

podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 5 cm

AA

podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

B-B

kostka betonowa CEGIEŁKA - gr. 8 cm

0.08 0.08

2%

podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 5 cm

AA

podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

C-C
1.25 m

CHODNIK

kostka betonowa CEGIEŁKA - gr. 8 cm

A-A

1.25 m/1.50 m

    CHODNIK

H=110 cm

Bariera U-12a

H=110 cm

Bariera U-12a

0.15 0.08

2%

podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 5 cm

AB

podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

D-D
szerokość zmienna

      CHODNIK

kostka betonowa CEGIEŁKA - gr. 8 cm

uwaga: barierkę U-12a zabetonować na głębokość min. 500 mm

64-300 Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33

Powiat Nowotymyski

w m. Nowy Dwór

nr 2713P Miedzichowo-łomnica-Zbąszyń
Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej

obręb Nowy Dwór

Dz. ewid. nr 254/1

10%

1,00
0,12

1%
0,00

+0,10

E

n
:m

n
:m

15x22-30x100
Krawężnik betonowy skośny 

E
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Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podbudowa z mieszanek niezwiązanych gr. 25 cm

Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm

n:m gdzie n=m=1,5

wyniesiony na 2 cm
15x22x100

Krawężnik betonowy najazdowy

szerokość zmienna

12x25x100
Opornik betonowy 12x25x100

Opornik betonowy

12x25x100
Opornik betonowy

12x25x100
Opornik betonowy 12x25x100

Opornik betonowy

Proj. chodnik Proj. chodnik

Proj. zjazd

E
-E

(najazd na przejście wyniesione)

Szczegół połączenia nawierzchni

istn. nawierzchnia asfaltowa

Konstrukcja zjazdu:

∑= 38 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 25 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu BEHATON - gr. 8 cm, CZERWONA


