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Bariera U-12a

H=110 cm

kostka betonowa CEGIELKA - gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 5 cm

podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
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kostka betonowa CEGIELKA - gr. 8 cm
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podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 5 cm

podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

Szczego6t potgczenia nawierzechni
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istn. nawierzchnia asfaltowa

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

INWESTOR

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3)

tawa z betonu C12/15

Powiat Nowotymyski
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

Betonowa kostka brukowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

podbudowa z betonu C8/10

Humusowanie/obsianie trawg
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I~ Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanek niezwigzanych gr. 25 cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
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kostka betonowa CEGIELKA - gr. 8 cm

uwaga: barierke U-12a zabetonowaé na gteboko$¢ min. 500 mm

NS Prosecrou

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 5 cm

podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
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Opornik betonowy
12x25x100

| E Opornik betonowy

12x25x100
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STADIUM

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE,

TEMAT

Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 2713P Miedzichowo-tomnica-Zbaszyn
w m. Nowy Dwoér

TYTUt RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opornik betonowy
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Opornik betonowy
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Opornik betonowy
12x25x100

Kraweznik betonowy skosny
15x22-30x100

Kraweznik betonowy najazdow:
N 15x22x18/0 : y

wyniesiony na 2 cm
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Dz. ewid. nr 254/1
obreb Nowy Dwor

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS

Projektant

branzy drogowej

mgr inz. Michat Sroka

Numer uprawnien

WKP/0135/POOD/19

Asystent projektantal
branzy drogowej

Numer uprawnien

Sprawdzajacy
branzy drogowej

Numer uprawnien

Projektant
branzy elektrycznej

Numer uprawnien

Sprawdzajacy
branzy elektrycznej

Numer uprawnien

Projektant branzy
teletechnicznej

Numer uprawnien

Sprawdzajacy branzy
teletechnicznej

Konstrukcja zjazdu:
- Kostka betonowa typu BEHATON - gr. 8 cm, CZERWONA
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 25 cm
>=38cm

Numer uprawnien

DATA
OPRACOWANIA

SKALA ARKUSZ

NUMER
RYSUNKU

08.2021

1:50/10
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Nazwa pliku:




