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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2713P Miedzichowo-tomnica-

Zbaszyn w zakresie rozbudowy istniejgcego chodnika. Podstawe inwestycji stanowia:

e Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujace normy oraz przepisy
2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest po podtnocno-wschodniej stronie drogi powiatowej. Chodnik
zlokalizowany jest w m. Nowy Dwér — na przedtuzeniu istniejgcego chodnika.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Droga powiatowa nr 2713P posiada nawierzchnie asfaltowa. Przy jezdni zlokalizowany jest
chodnik o zmiennej szerokosci z kostki betonowej. Ponadto w pasie drogowym rosng drzewa — w
koncowym odcinku chodnika drzewa kolidujgce z proj. chodnikiem zostang wyciete.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie chodnik oddalony od jezdni pasem zieleni. Chodnik projektuje sie o szerokosci
zmiennej 1,25 do 1,50 . Chodnik stanowi przedtuzenie istniejgcego juz chodnika. Projektowany
chodnik zlokalizowany jest przy granicy pasa drogowego. Nawierzchnie chodnika projektuje sie z
kostki betonowej koloru szarego.
Ponadto w ramach inwestycji, istniejgce zjazdy indywidualne, ktdre sg wyjezdzone badz

umocnione umachnia sie kostkg brukowg koloru czerwonego.

5. Organizacja ruchu drogowego

5.1. Oznakowanie istniejace

Po wykonanej w terenie wizji lokalnej stwierdza sie wystepowanie na drodze powiatowej wzdtuz
trasy projektowanego chodnika wystepowanie nastepujgcego oznakowania:

- znaki pionowe: D-42, D-43, A-6¢

5.2. Oznakowanie projektowane

W ramach inwestycji istniejgce oznakowanie pionowe (znaki D-42, D-43 i A-6¢) przestawia sie w
nowe miejsce wskazane na planie sytuacyjnym — rys. nr 2. Ponadto w ramach budowy chodnika
na koncu chodnika projektuje sie wyniesione przejscie dla pieszych. Przejscie dla pieszych
oznakowane jest oznakowaniem poziomym P-25, P-10, P-14 oraz oznakowaniem pionowym -
znaki D-6 aktywne. Ponadto obszar przejécia zostanie doswietlony przez projektowane
os$wietlenie solarne. W odlegtosci 20 m przed przejsciem projektuje sie znaki pionowe B-33 (30
km/h), A-11a wraz z tabliczkg T-1 (20 m).

W koncowym odcinku chodnika na jezdni wyznacza sie linie P-17 (obustronnie) poniewaz

zlokalizowany jest tam obecnie przystanek autobusowy.
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5.2.1. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

ZNAKI PIONOWE

Lp. Nr znaku Nazwa znaku Ilos¢ | Wielko$¢ znaku/uwagi
1 533 Ograniczenie predkosci 2 Srednie
(30 km/h)
2 D-42* Teren zabudowany 1 Srednie
3 D-43* Koniec terenu zabudowanego 1 Srednie
4 D-6** Przejscie dla pieszych 2 Srednie
5 A-11a Prég zwalniajacy 2 Srednie
6 Tabliczka T-1 Odlegtos$¢ od miejsca 5 ]
(20 m) niebezpiecznego
7 D-15 Przystanek autobusowy 2 Srednie
Skrzyzowanie z droga
8 A-6c* podporzadkowang wystepujaca po 1 Srednie
lewej stronie

* jstn. do przestawienia

** oznakowanie aktywne

5.2.2. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

ZNAKI PIONOWE

Lp. Nr znaku Nazwa znaku Tlo$¢ mb. Wielko$¢ znaku/uwagi
1 P-10 Przejscie dla pieszych 5,50 mb cienkowarstwowe

3 P-25 Prég zwalniajacy 11,00 mb cienkowarstwowe

Linia warunkowego
7 P-14 zatrzymania ztozona z 5,50 mb cienkowarstwowe
prostokgtow
8 P-17 Linia przystankowa 60,00 mb cienkowarstwowe
6. Przewidywany terminy wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do: 31.12.2022r.

Opracowat
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
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II. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYINY, SKALA 1:10000........ccuvuiriiremmnnrirennuininns

PLAN SYTUACYINY STALA ORGANIZACIA RUCHU, SKALA 1:500
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1. Plan orientacyjny, skala 1:10000
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2. Plan sytuacyjny stala organizacja ruchu, skala 1:500
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