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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Działając zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oświadczam, że dokumentacja projektowa dla zadania: 

Przebudowa drogi nr 2713P  Miedzichowo-Łomnica-Zbąszyń w m. Nowy Dwór 

poprzez rozbudowę chodnika  

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Projektant branży drogowej: 

mgr inż. Michał Sroka 
Nr uprawnień WKP/0135/POOD/19 
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I. Opis techniczny 

1. Przedmiot inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2713P Miedzichowo-łomnica-

Zbąszyń w zakresie rozbudowy istniejącego chodnika. Podstawę inwestycji stanowią: 

 Umowa z Inwestorem 

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Wizja lokalna w terenie 

 Obowiązujące normy oraz przepisy 

2. Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja zlokalizowana jest po północno-wschodniej stronie drogi powiatowej. Chodnik 

zlokalizowany jest w m. Nowy Dwór – na przedłużeniu istniejącego chodnika.  

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Droga powiatowa nr 2713P posiada nawierzchnię asfaltową. Przy jezdni zlokalizowany jest 

chodnik o zmiennej szerokości z kostki betonowej. Ponadto w pasie drogowym rosną drzewa – w 

końcowym odcinku chodnika drzewa kolidujące z proj. chodnikiem zostaną wycięte. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się chodnik o szerokości zmiennej 1,25 do 1,50 obramowany z obu stron obrzeżem 

8x30x100. Jedynie w końcowym odcinku, na długości linii przystankowej projektuje się chodnik o 

szerokości 2,50 do 4,00 m odgrodzony od jezdni krawężnikiem wyniesionym na 12 cm. Ponadto 

na końcowym odcinku chodnika projektuje się przejście wyniesione w postaci progu U-16c. 

Chodnik  1 stanowi przedłużenie istniejącego już chodnika. Projektowany chodnik na 

przeważającej długości zlokalizowany jest przy granicy pasa drogowego. Nawierzchnię chodnika 

projektuje się z kostki betonowej koloru szarego. Odwodnienie chodnika projektuje się jako 

powierzchniowe na przyległe tereny zielone. 

 Na długości istniejącego rowu – km ok. 0+483.00 – przy chodniku należy zainstalować barierki 

U-12a o wysokości 1.10 m. Należy zastosować barierki o długości przęseł 1,50 m. Barierki należy 

wbetonować na głębokość min. 50 cm. Po przeciwnej stronie drogi przed przyczółkiem przepustu 

należy wbudować barierę SP-05 o rozstawie słupka 4,00 m.  

Ponadto w ramach inwestycji, istniejące zjazdy indywidualne, które są wyjeżdżone bądź 

umocnione umacnia się kostką brukową koloru czerwonego. Zjazdy od strony jezdni należy 

obramować krawężnikiem najazdowym wyniesionym na 2 cm, po bokach i od strony posesji 

zjazdy obramować opornikiem 12x25x100. 

W ramach inwestycji należy przewidzieć ścięcie i wyrównanie pobocza gruntowego po stronie 

projektowanego chodnika 1. Istniejący rów przydrożny w początkowym odcinku chodnika należy 

wyremontować (wyczyścić i wyprofilować skarpy). 
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4.1. Konstrukcja projektowanego chodnika i zjazdów:  

w ramach opracowywania dokumentacji technicznej zlecono wykonania badań podłoża 

gruntowego. Badania wykonano w 8 otworach geotechnicznych na głębokość 2,0 m każdy. W 

każdym z otworów zlokalizowano przy powierzchni nasypy niekontrolowane/ glebę czarną. Celem 

poprawy warunków nośnych gruntu należy w wykopie przewidzieć wbudowanie materiałów 

niewysadzinowych na grubości 15 cm. Konstrukcja chodnika jest następująca: 

- kostka betonowa Cegiełka kolor szary – gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm 

- materiał niewysadzinowy gr. 15 cm (w wykopie) 

Konstrukcja projektowanych zjazdów:  

- kostka betonowa Behaton kolor czerwony – gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 25 cm 

- materiał niewysadzinowy gr. 15 cm (w wykopie) 

5. Podstawowe dane inwestycji 

- długość odcinka drogi objętej przebudową: ok. 876 mb 

- szerokość proj. chodnika: zmienna od 1-25 do 4.00 m 

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego 

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej koloru czerwonego 

- szerokość zjazdów indywidualnych dopasowana do szerokości istn. zjazdów 

6. Zabezpieczenie i regulacja istniejących sieci podziemnych 

Zgodnie z treścią mapy do celów projektowych opracowaną na potrzeby budowy chodnika 

stwierdzono, że w terenie zlokalizowane są sieci: gazowa, teletechniczna, oraz elektryczna. W 

pobliżu istniejących kabli prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem znacznej ostrożności. 

Istniejące kable na szerokości zjazdów należy zabezpieczyć rurami ochronnym 110 mm.  

 

    Opracował 
      mgr inż. Michał Sroka 

Nr uprawnień Nr uprawnień WKP/0135/POOD/19 
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1. Uprawnienia i wpis do WOIIB – Projektant Michał Sroka  
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2. Zatwierdzenie geometrii i stałej organizacji ruchu 
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3. Uzgodnienie z Inwestorem 
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1. Plan orientacyjny, skala 1:10000 
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2. Plan sytuacyjny, skala 1:500 
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3. Przekroje normalne, skala 1:50/10 
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4. Przekroje podłużne, skala 1:100/100 

 


