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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Przebudowa drogi nr 2713P Miedzichowo-tomnica-Zbgszyn w m. Nowy Dwor
poprzez rozbudowe chodnika
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant branzy drogowej:
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2713P Miedzichowo-tomnica-

Zbaszyn w zakresie rozbudowy istniejgcego chodnika. Podstawe inwestycji stanowia:

e Umowa z Inwestorem

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujgce normy oraz przepisy
2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest po potnocno-wschodniej stronie drogi powiatowej. Chodnik
zlokalizowany jest w m. Nowy Dwér — na przedtuzeniu istniejgcego chodnika.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Droga powiatowa nr 2713P posiada nawierzchnie asfaltowa. Przy jezdni zlokalizowany jest
chodnik o zmiennej szerokosci z kostki betonowej. Ponadto w pasie drogowym rosng drzewa — w
koncowym odcinku chodnika drzewa kolidujace z proj. chodnikiem zostang wyciete.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie chodnik o szerokosci zmiennej 1,25 do 1,50 obramowany z obu stron obrzezem
8x30x100. Jedynie w koncowym odcinku, na dtugosci linii przystankowej projektuje sie chodnik o
szerokosci 2,50 do 4,00 m odgrodzony od jezdni kraweznikiem wyniesionym na 12 cm. Ponadto
na koncowym odcinku chodnika projektuje sie przejScie wyniesione w postaci progu U-16c.
Chodnik 1 stanowi przediuzenie istniejgcego juz chodnika. Projektowany chodnik na
przewazajgcej dtugosci zlokalizowany jest przy granicy pasa drogowego. Nawierzchnie chodnika
projektuje sie z kostki betonowej koloru szarego. Odwodnienie chodnika projektuje sie jako
powierzchniowe na przylegte tereny zielone.
Na dlugosci istniejgcego rowu — km ok. 0+483.00 — przy chodniku nalezy zainstalowac barierki
U-12a o wysokosci 1.10 m. Nalezy zastosowac barierki o dtugosci przeset 1,50 m. Barierki nalezy
wbetonowac na gteboko$¢ min. 50 cm. Po przeciwnej stronie drogi przed przyczotkiem przepustu
nalezy wbudowac bariere SP-05 o rozstawie stupka 4,00 m.
Ponadto w ramach inwestycji, istniejagce zjazdy indywidualne, ktore sg wyjezdzone badz
umocnione umacnia sie kostka brukowg koloru czerwonego. Zjazdy od strony jezdni nalezy
obramowac kraweznikiem najazdowym wyniesionym na 2 cm, po bokach i od strony poses;ji
zjazdy obramowac opornikiem 12x25x100.
W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ Sciecie i wyréwnanie pobocza gruntowego po stronie
projektowanego chodnika 1. Istniejgcy row przydrozny w poczatkowym odcinku chodnika nalezy

wyremontowac (wyczyscic¢ i wyprofilowac skarpy).



4.1. Konstrukcja projektowanego chodnika i zjazdow:
w ramach opracowywania dokumentacji technicznej zlecono wykonania badan podioza
gruntowego. Badania wykonano w 8 otworach geotechnicznych na gtebokos¢ 2,0 m kazdy. W
kazdym z otwordw zlokalizowano przy powierzchni nasypy niekontrolowane/ glebe czarng. Celem
poprawy warunkow nosnych gruntu nalezy w wykopie przewidzie¢ wbudowanie materiatow
niewysadzinowych na grubosci 15 cm. Konstrukcja chodnika jest nastepujaca:
- kostka betonowa Cegietka kolor szary — gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
- materiat niewysadzinowy gr. 15 cm (w wykopie)
Konstrukcja projektowanych zjazdéw:
- kostka betonowa Behaton kolor czerwony — gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 25 cm
- materiat niewysadzinowy gr. 15 cm (w wykopie)
5. Podstawowe dane inwestycji
- dtugos¢ odcinka drogi objetej przebudowg: ok. 876 mb
- szerokos¢ proj. chodnika: zmienna od 1-25 do 4.00 m
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego
- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej koloru czerwonego
- szerokos¢ zjazdow indywidualnych dopasowana do szerokosci istn. zjazdow
6. Zabezpieczenie i regulacja istniejacych sieci podziemnych
Zgodnie z trescig mapy do celéw projektowych opracowang na potrzeby budowy chodnika
stwierdzono, ze w terenie zlokalizowane sg sieci: gazowa, teletechniczna, oraz elektryczna. W
poblizu istniejgcych kabli prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem znacznej ostroznosci.

Istniejgce kable na szerokosci zjazdow nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnym 110 mm.

Opracowat
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
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1. Uprawnienia i wpis do WOIIB — Projektant Michat Sroka

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. aki WOIIB-OKK-DP-0054-582019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 1. poz 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pke 1, art, 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdZn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzalednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwgj izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zhy Inzyniesbw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne] Wielkopolskicj
Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z tredeig art 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. 22018 r. poz. 2096 z
pdin. zm.):
§ 1. W trakcic bicgu terminu do waicsicnia odwotania strona moze zrzec $i¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydat decyzig.
§ 2. Z dnicm dorgezenin organows administroc)i § ;] odwi ia o iu sig prawa do wniesienin odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowamis, decyzia staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zhozenia przez strong ofwindczenia o zrzecreniu si¢ prawa do odwolania od decyzii (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

(A1) 4

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ?

e

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic........ A 0.2 qm

Calonek Komisji — dr hab, in2. Andrzej Barczyskic/... s....|

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
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— = INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-UHO-ROM-ZTP *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0256/19

adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-03-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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2. Zatwierdzenie geometrii i stalej organizacji ruchu

STAROSTA NOWOTOMYSKI
ul. Poznanska 33
£4-300 NOWY TOMYSL

ZRD.7121.1.36.2021 Nowy Tomysl, 02.09.2021 r.

Nr zatwierdzenia 36/2021

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 roku Prawo
o ruchu drogowym ( tj. Dz.U. Z 2021, poz. 450 z poz. zm.) w zwigzkuz § Just. 1 pkt. 31§ 6
ust. I Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie
szezegitowych waninkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzom nad
tym zarzadzeniem ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.784), w zwigzku ze zlozonym w dniu 01.07.2021r
projektem czasowej organizacji ruchu sporzgdzonym przez MS Biuro Projektowe Michal
Sroka ul. Borowa 4, 64 — 200 Gniezno.

zatwierdzam projekt stalej organizacji ruchu, geometrii dla wykonania zadania pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy chodnika przy dr pow. nr 2713P
Miedzichowo — Lomnica- Zbgszyn w m. Nowy Dwor,

bez uwag,

Zgodnie z § 3 ust. 6 w/w rozporzadzenia wyznaczam termin w Ktdrym powinna
by¢ wprowadzona stala organizacja : do 31.X11.2022r
Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadamia pisemnie o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu ;

I, Strostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu, Zarzadzanie Ruchem Drogowym

podajac nr zatwierdzenia.
2. Komendg Powiatowa Policji w Nowym Tomyslu.

Brak zawiadomienia w okreslonych terminach skutkuje utrata waznosci zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu.
Zatwierdzono w 2 cgz.

projektem uwzgledniajacym wprowadzone zmiany.

STAROSTA

———

Andrzej Witkoriski

1. MS Biuro Projektowe
UL Borowa 4
64 - 200 Gniezno

2. ala.

Diritgge o dlucnd? nfaraacyyng wymilbaiooy = ot 13 RODND nu steomie tntermeione - e Sip. pome samowolowey sk gl 10058 ROOO

Sprawe prowadzi:

Inz Marcin Kamifiski

15
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3. Uzgodnienie z Inwestorem

LARZAD POWIATU NCTYOTOMYSKIEGD
ul. Pozranskn 33
64-300 Nowy Temvél
wl A1 44 28 700

DR.7130.3.16.2021 Nowy Tomysl dnia, 10.05.2021 r.

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA

UL. BOROWA 4

62-200 GNIEZNO

W odpowiedzi na email z dnia 07.09.2021 r., odnosnie uzgodnienia przebiegu
lokalizacji i rozwigzan projektowych dla inwestycji pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowej dla rozbudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2713P Miedzichowo -
tomnica — Zbgszyn w m. Nowy Dwor” informuje, ze Zarzad Powiatu Nowotomyskiego uzgadnia
projekt, zgodnie z zafgczonym planem sytuacyjnym, bez uwag.

Jednoczeénie informujemy, Ze sprawa zakrzaczer i zadrzewienia na odcinku przebiegu nowego
chodnika zostanie zalatwiona przez Zamawiajacego.

zup, ZARZADU B
 — ___P_—"} 7--3

] -
Andrze| Wilkodski i .
STAROSTA '

Otrzymuja:
1. Adresat,
2.a/a.
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III. CZESC RYSUNKOWA

1._ PLAN ORIENTACYJINY, SKALA 1:10000 .ceeeeesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnas 21
2._ PLAN SYTUACYJNY, SKALA 1:500.c0cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeieeeieeiiieeeeeiieieieseeseeeeeeee 23
3._ _PRZEKROJE NORMALNE, SKALA 1:50/10 ceceeeesersssnssnssssnsssnssessssnssnsssssssssnssnnsssssssssssnsssssssnnes 25
4. _PRZEKROJE PODLUZNE, SKALA 1:100/100..u00000eu0eueeenrnensensssensensssensassnsesssnensssasensansasansasans 27
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1. Plan orientacyjny, skala 1:10000
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2. Plan sytuacyjny, skala 1:500
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3. Przekroje normalne, skala 1:50/10
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4. Przekroje podituzne, skala 1:100/100
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