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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713P Miedzichowo-tomnica-Zbgszyn w m. Nowy Dwoér
1(45233220- [Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drog dla pieszych 1 52
7
1.1 Roboty przygotowawcze 1 1
1.2/45111000- |Roboty ziemne 2 5
8
1.3|45111000- |Roboty rozbiérkowe 6 11
8
1.4|45233252- |Krawezniki i obrzeza 12 18
0
1.5|45233252- |Konstrukcja nawierzchni chodnika - kostka koloru szarego 19 22
0
1.6|45233252- |Konstrukcja nawierzchni progu zwalniajgcego - kostka koloru czerwonego 23 25
0
1.7|45233252- |Konstrukcja nawierzchni zjazdéw - kostka koloru czerwonego 26 29
0
1.8|45233251- |Konstrukcja odtworzenia nawierzchni 30 37
3
1.9|45233290- |Oznakowanie pionowe 38 47
8
1.10|45233290- |Oznakowanie poziome 48 48
8
1.11 Roboty towarzyszgce 49 52
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2020

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713P Miedzichowo-tomnica-Zbgszyn w m. Nowy Dwoér
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze
1|D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- (km
d.1.1]01 ninnym
0,900 km 0,900
RAZEM 0,900
1.2 Roboty ziemne
2|D-01.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1.2|02 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ 5 km - wraz z kosztami utylizacji
450 m3 450
RAZEM 450
3|D-01.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1.2|02 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ 5 km - wraz z kosztami utylizacji - dotyczy wymiany na grunt niewysadzi-
nowy
p0z.20*0,15+p0z.27*0,15<wymiana> m3 279
RAZEM 279
4/D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3
d.1.2]01 kat. I-1I
[UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu niewysadzinowego]
85 m3 85
RAZEM 85
5|D-02.03. |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I- |m3
d.1.2/01 1]
poz.4 m3 85
RAZEM 85
1.3 Roboty rozbiérkowe
6|/D-01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.3|04 grubosci 12 cm - wjazdy
50 m?2 50
RAZEM 50
7|D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm |m?2
d.1.3/04
poz.6 m2 50
RAZEM 50
8|D-01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.3|04 grubosci 12 cm - w miejscu progu zwalniajgcego
40 m?2 40
RAZEM 40
9|D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm |m2
d.1.3/04
poz.8 m2 40
RAZEM 40
10|D-01.02. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1.3|04 3 samochody samowytadowcze
(p0z.6*0,12+p0z.7*0,25+p0z.8*0,12+p0z.9*0,25)*1,5 m3 49,950
RAZEM 49,950
11|D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.3|04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km wraz z uwzglednie-
niem kosztéw utylizacji
poz.10 m3 49,950
RAZEM 49,950
1.4 Krawezniki i obrzeza
12|D-08.01. |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4/01 kat.I-1l
<15x30>
70<wyniesiony> 70
12<obnizony - tuk> 12
A (obliczenia pomocnicze) =========
82
<15x22>
50 50
B (obliczenia pomocnicze) =========
50
<12x25>
90 90
C (obliczenia pomocnicze) =========
90
<8x30>
1830 1830
D (obliczenia pomocnicze) =========
1830
<kraweznik skosny 15x30>
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
4 4
E (obliczenia pomocnicze) =========
4
poz.12A+poz.12B+poz.12C+poz.12D+poz.12E m 2 056
RAZEM 2 056
13|D-08.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.4/01
(poz.12A+poz.12E)*(0,35*0,20+0,15*0,12)<15x30 > m3 7,568
poz.12B*(0,35%0,20+0,15*0,12)<15x22 > m3 4,400
poz.12C*(0,35*0,20+0,15*0,12)<12x25 > m3 7,920
poz.12D*(0,25*0,15+0,15*0,10)<8x30> m3 96,075
RAZEM 115,963
14|D-08.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.4/01 wej
poz.12A m 82
RAZEM 82
15|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4/01 wo-piaskowej
poz.12B m 50
RAZEM 50
16/D-08.03. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1.4/01 cementowo-piaskowe;j
poz.12C m 90
RAZEM 90
17|D-08.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.4/01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.12D m 1830
RAZEM 1830
18|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajace skosne o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.4/01 mentowo-piaskowej
poz.12E m 4
RAZEM 4
1.5 Konstrukcja nawierzchni chodnika - kostka koloru szarego
19|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.5|01 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1700 m?2 1700
RAZEM 1700
20|D-04.02. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- m2
d.1.5|01 czeniu - wymiana gruntu na niewysadzinowy
poz.19 m2 1700
RAZEM 1700
21|D-04.05. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka chudego betonu - grubo$é war- |m?2
d.1.5|01 stwy po zageszczeniu 20 cm
poz.19 m2 1700
RAZEM 1700
22|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 mm typu CEGIELKA na |m?2
d.1.5|23a podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
poz.19 m2 1700
RAZEM 1700
1.6 Konstrukcja nawierzchni progu zwalniajgcego - kostka koloru czerwonego
23|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.6/01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
40 m?2 40
RAZEM 40
24|D-04.04. |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka 0/31,5 C50/3 - warstwa gérnao |m2
d.1.6|02 grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.23 m2 40
RAZEM 40
25|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci 80 mm typu CEGIEL- |m2
d.1.6|23a KA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
poz.23 m2 40
RAZEM 40
1.7 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw - kostka koloru czerwonego
26|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.7|01 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
160 m?2 160
RAZEM 160
27|D-04.02. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- m2
d.1.7|01 czeniu - wymiana gruntu na niewysadzinowy
poz.26 m2 160
RAZEM 160
28|D-04.05. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka chudego betonu - grubo$é war- |m?2
d.1.7|01 stwy po zageszczeniu 25 cm
poz.26 m2 160
RAZEM 160
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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29|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci 80 mm typu behaton  |m2
d.1.7|23a na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
poz.26 m2 160
RAZEM 160
1.8 Konstrukcja odtworzenia nawierzchni
30|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.8/01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
65 m?2 65
RAZEM 65
31|D-04.04. |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka 0/31,5 C50/30- warstwa dolna o |m2
d.1.8|02 grubosci po zageszczeniu 22 cm
poz.30 m2 65
RAZEM 65
32|D-04.03. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.8/01
poz.30 m2 65
RAZEM 65
33|D-04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.8/01
poz.32 m2 65
RAZEM 65
34|D-05.03. |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudowa- |t
d.1.8|05 niem recznym
ANALOGIA:[Reczne wbudowanie w. wigzacej AC16W gr. 8cm]
poz.32*8*0,025 t 13
RAZEM 13
35|D-04.03. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.8/01
poz.30 m2 65
RAZEM 65
36|D-04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.8/01
poz.35 m2 65
RAZEM 65
37|D-05.03. |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowag z wbudowa- |t
d.1.8|05 niem recznym
ANALOGIA:[Reczne wbudowanie w. Scieralnej AC11S gr. 4cm]
poz.35*4*0,025 t 7
RAZEM 7
1.9 Oznakowanie pionowe
38|D-07.02. |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.9|01 macyjnych - w celu przestawienia
2 szt. 2
RAZEM 2
39|D-07.02. |Rozebranie stupkéw do znakéw - w celu przestawienia szt.
d.1.9/01
2 szt. 2
RAZEM 2
40(D-07.02. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - ponowny montaz szt.
d.1.9|01 przechowanych znakéw
poz.39 szt. 2
RAZEM 2
41|D-07.02. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.9|01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - ponowny montaz przechowanych zna-
kéw
poz.38 szt. 2
RAZEM 2
42|D-07.02. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.9/01
4 szt. 4
RAZEM 4
43|D-07.02. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.9/01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 "mate"
2<D-15> szt. 2
2<A-11a> szt. 2
2<B-33> szt. 2
2<T-1> szt. 2
RAZEM 8
44|D-07.02. |Lampa solarna kpl.
d.1.9/01
2 kpl. 2
RAZEM 2
45|D-07.02. |Znak aktywny solarny kpl.
d.1.9]01
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2 kpl. 2
RAZEM 2
46|D-07.02. |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o m
d.1.9/01 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - dotyczy U-11a
17 m 17
RAZEM 17
47|D-07.02. |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - analogia do SP-05 |m
d.1.9/01
4 m 4
RAZEM 4
1.10 Oznakowanie poziome
48|D-07.01. |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni cienkowartswowe chemo- |m?2
d.1.|01 utwardzalne gtadkie
10
5,5%5,0*0,5<P-10> m?2 13,8
1,71*(60/15)<P-17> m?2 6,8
0,375*5,5<P-14> m?2 2,1
0,232*11<P-25> m?2 2,6
RAZEM 25,3
1.11 Roboty towarzyszace
49|D-01.03. |Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $rednicy do 110 mm w wyko- |m
d.1.|/04 pie
1"
20 m 20
RAZEM 20
50|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|01
11
1 szt. 1
RAZEM 1
51|D-09.01. |Plantowanie skarp i korony nasypdw - kat. gruntu I-lll - rbwnanie pobocza grun- |m2
d.1.|01 towego — na diugosci chodnika
1"
900*1,5 m?2 1350
RAZEM 1350
52|D-00.00. |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.|00
11
1 kpl. 1
RAZEM 1
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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713P Miedzichowo-tomnica-Zbaszynh w m. Nowy Dwér

Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych

1.1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,900
d.1. trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2 Roboty ziemne
2|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 450
d.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
2 samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5 km -
wraz z kosztami utylizacji
3|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 poz.20*0,15+
d.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku poz.27*0,15<
2 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wymiana> =
wraz z kosztami utylizacji - dotyczy wymiany na grunt nie- 279
wysadzinowy
4|D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 85
d.1 spycharkami w gruncie kat. |-
2 [UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu niewysadzinowego]
5|D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyj- |m3 poz.4 = 85
d.1. nymi; grunt sypki kat. I-11I
2
1.3 Roboty rozbiérkowe
6|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 50
d.1. ralno-bitumicznych o grubosci 12 cm - wjazdy
3
7|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m2 poz.6 = 50
d.1. nego o grubosci 25 cm
3
8|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 40
d.1. ralno-bitumicznych o grubosci 12 cm - w miejscu progu
3 zwalniajgcego
9|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m?2 poz.8 = 40
d.1. nego o grubosci 25 cm
3
10|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 (poz.6*0,12+
d.1. zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze poz.7*0,25+
3 poz.8*0,12+
poz.9*0,25)*
1,5 = 49,950
11|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 poz.10 =
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 49,950
3 czym na odlegto$¢ 5 km wraz z uwzglednieniem kosztéw
utylizacji
1.4 Krawezniki i obrzeza
12|D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.12A+
d.1. 30x30 cm w gruncie kat.I-II poz.12B+
4 poz.12C+
poz.12D+
poz.12E =
2056
13|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 115,963
d.1.
4
14|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m poz.12A =
d.1. ce cementowo-piaskowe;j 82
4
15|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm  |m poz.12B =
d.1. na podsypce cementowo-piaskowe;j 50
4
16|/D-08.03.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |[m poz.12C =
d.1. podsypce cementowo-piaskowej 90
4
17|D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m poz.12D =
d.1. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- 1830
4 mentowg
18/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace skosne o wymiarach m poz.12E =4
d.1. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
1.5 Konstrukcja nawierzchni chodnika - kostka koloru szarego
19|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 1700
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
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20|D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm |m2 poz.19 =
d.1 grubosci po zageszczeniu - wymiana gruntu na niewysa- 1700
5 dzinowy
21|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka chudego |m2 poz.19 =
d.1. betonu - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm 1700
5
22|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 m2 poz.19 =
d.1. mm typu CEGIELKA na podsypce cementowo-piaskowe;j 1700
5 grubosci 50 mm
1.6 Konstrukcja nawierzchni progu zwalniajgcego - kostka koloru czerwonego
23|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 40
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6
24|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka 0/31,5 m2 poz.23 = 40
d.1. C50/3 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
6
25|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci |m2 poz.23 = 40
d.1. 80 mm typu CEGIELKA na podsypce cementowo-piasko-
6 wej grubosci 50 mm
1.7 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw - kostka koloru czerwonego
26|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 160
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
7
27|D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm |m2 poz.26 = 160
d.1. grubosci po zageszczeniu - wymiana gruntu na niewysa-
7 dzinowy
28|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka chudego |m2 poz.26 = 160
d.1. betonu - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
7
29|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci |m2 poz.26 = 160
d.1. 80 mm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowe;j
7 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wg
1.8 Konstrukcja odtworzenia nawierzchni
30|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 65
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8
31|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 m2 poz.30 = 65
d.1. C50/30- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 22
8 cm
32|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- |m2 poz.30 = 65
d.1. szonej
8
33|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.32 = 65
d.1.
8
34|D-05.03.05 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- |t poz.32*8*
d.1. asfaltowg z wbudowaniem recznym 0,025=13
8 ANALOGIA:[Reczne wbudowanie w. wigzgcej AC16W gr.
8cm]
35|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m2 poz.30 = 65
d.1. nej (bitum)
8
36|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.35 = 65
d.1.
8
37|D-05.03.05 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno- |t poz.35*4*
d.1. asfaltowg z wbudowaniem recznym 0,025 =7
8 ANALOGIA:[Reczne wbudowanie w. $cieralnej AC11S gr.
4cm]
1.9 Oznakowanie pionowe
38|D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2
d.1. ostrzegawczych, informacyjnych - w celu przestawienia
9
39|D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw - w celu przestawienia szt. 2
d.1.
9
40|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm |szt. poz.39 = 2
d.1. - ponowny montaz przechowanych znakow
9
41|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. poz.38 = 2
d.1. nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
9 do 0.3 m2 - ponowny montaz przechowanych znakéw
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
42|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm |szt. 4
d.1.
9
43|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 8
d.1. nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
9 do 0.3 m2 "mate”
44|D-07.02.01 |Lampa solarna kpl. 2
d.1.
9
45|D-07.02.01 |Znak aktywny solarny kpl. 2
d.1.
9
46|D-07.02.01 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z |m 17
d.1. rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
9 - dotyczy U-11a
47|D-07.02.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/ |m 4
d.1. m - analogia do SP-05
9
1.10 Oznakowanie poziome
48|D-07.01.01 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2 25,3
d.1. cienkowartswowe chemoutwardzalne gtadkie
10
1.11 Roboty towarzyszace
49(D-01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $redni- |m 20
d.1. cy do 110 mm w wykopie
11
50|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1
d.1.
11
51|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-III - m2 900*1,5 =
d.1. réwnanie pobocza gruntowego — na dtugosci chodnika 1350
11
52|D-00.00.00 |Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
d.1.
11
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lIl 1994,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.Il 2001

QBN

ORGBUD wyd.lIl 1987 ,biuletyny do 9 1996
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