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1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest inwentaryzacja budynku mieszkalnego w msc. Wola

Przybystawska, gm. Garbow. Obiekt pokazano na mapie.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.1. PODSTAWY FORMALNE

* Umowa zawarta Inwestorem

1.2.2. PODSTAWY MERYTORYCZNE
* Wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
* Inwentaryzacja budowlana wykonana w zakresie,
niezbednym do niniejszego opracowania,

* Dokumentacja fotograficzna,
1.3. OPIS TECHNICZNY AKTUALNEGO STANU DZIALKI | OBIEKTOW

1.3.1. OPIS TECHNICZNY AKTUALNEGO STANU OBIEKTOW

» Budynek mieszkalny
Przedmiotowy budynek powstat w 1961r. w chwili obecnej wytgczony jest z eksploatacii,
penit funkcje budynku mieszkalnego tzw. gajéwki. Jest to budynek parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. Wykonany w systemie tradycyjnym, murowany z cegty, pokryty ptytami
azbestowymi falistymi.
Widoczne zawilgocenia, zmurszenie i korozja biologiczna elementow konstrukcyjnych,

postepujgca degradacja stanu technicznego i wizualnego budynku.

Parametry charakteryzujgce budynek:
Dtugos¢: 20,80m

Szerokos¢: 10,30m

Wysokos$é: 5,90m

Powierzchnia zabudowy: 214,24m?
Kubatura: 1031,68m?*
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Opis konstrukcji budynku

Fundamenty
Betonowe wylewane na miejscu.
Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej z cegiet
ceramicznych i silikatowych.

Strop

Drewniany na belkach drewnianych z podbitkg od spodu.
Dach

Dach drewniany, konstrukcji krokwiowe;.

Podtogi i posadzki

Podtoga drewniana na belkach drewnianych w przedsionku posadzka betonowa.
Stolarka drzwiowa

Otwory okienne i drzwiowe drewniane.
Pokrycie

Pokrycie dachu stanowig ptyty azbestowe faliste (wymagana utylizacja materiatow
niebezpiecznych), obrobki dachowe, rynny i rury spustowe zdegradowane.

Oktadziny scian
Tynki cem-wap,
Instalacje

Elektryczna - budynek odtgczony od sieci, ogrzewanie piecami kaflowymi.

Fot. 1 Fot. 2



2. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Przy rozbiérce obiektéw, projektuje sie nastepujgcg kolejnos¢ prac pomiarowych,

rozbiorkowych i wydobywczych:

Zamkniecie, dla ruchu osob nieupowaznionych, terenu prac i oznakowanie znakami
pionowymi informacyjnymi i ostrzegawczymi 0 ponizszej tresci:

o ,TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY",

o0 ,UWAGA - ROBOTY ROZBIORKOWE".

o ,UWAGA - ZAGROZENIE AZBESTEM",

Demontaz transport i utylizacja plyt azbestowo cementowych - znajdujgcych sie na

dachu.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest naklada na
wykonawce prac szereg obowigzkow zwigzanych z bezpiecznym usunieciem

materiatdbw zawierajgcych azbest miedzy innymi do:

1). Zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
2). Przeszkolenia przez uprawniona instytucje;
3). Opracowania przed rozpoczeciem prac szczego6towego planu usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest z ich identyfikacjg czy monitoringiem stezenia w powietrzu;
4).Zgtoszenia zamiaru rozpoczecia prac wiasciwemu organowi nadzoru
budowlanego oraz wkasciwemu okregowemu inspektorowi pracy;
5). Wiasciciel lub zarzgdca nieruchomosci obowigzany jest zgtosi¢ prace polegajgce
na zabezpieczeniu lub usuwanie wyroboéw zawierajgcych azbest do wiasciwego
organu administracji architektoniczno — budowlanej,
6). Wykonawca robot rozbiorkowych zawierajgcych azbest zobowigzany jest miedzy
innymi do:
» jzolowania od otoczenia obszaru prac;
» zastosowania odpowiednich $rodkdéw technicznych ograniczajgcych do
minimum emisje azbestu do srodowiska;
= zastosowanie w obiekcie gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich
zabezpieczenh przed pyleniem i narazeniem na azbest;
= stosowania zespotu szczelnych pomieszczen (komora dekontaminacyjna);
* nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest;

= demontaz catych wyrobdéw (piyty) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie
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jest to technicznie mozliwe;

szczelne opakowanie w folie polietylenowa;

utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawierajgcych azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu;

oznakowac opakowania zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia;
magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostepem osob niepowotanych;

whasciwej utylizacji wyrobdw zawierajgcych azbest;

Po usunieciu  wyrobdow azbestowych wiasciwa rozbiorke obiektu

przeprowadzi¢ w nastepujacych etapach:

o
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Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robot;

Odtgczenie i sprawdzenie odigczenia instalacji;

Uprzatniecie gruzu, smieci, mebli itp. materiatéw z wnetrza budynku;
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

Rozebranie konstrukcji dachu i stropu;

Rozebranie Scian, komindw;

Rozebranie podtogi i posadzki;

Rozebranie fundamentow;

Wywdéz i utylizacja materiatéw z rozbiorki;

Oczyszczenie dziatki, uporzgdkowanie terenu, naprawa ewentualnych

uszkodzen;

Roboty wyburzeniowe prowadzi¢ recznie czesciowo mechanicznie w kolejnosci

usuwania elementow konstrukcyjnych bez pozostawiania elementow rozbieranych

obcigzajgcych wyburzane konstrukcje. Szczegolne warunki bezpieczenstwa nalezy

zachowac przy wykonywaniu prac w rejonie dachu, prace te wykonac¢ ze szczegolng

ostroznoscig nie dopuszczajgc do zawalania sie wiekszych fragmentéw konstrukciji.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w oparciu i zgodnie z:

e Ustawg” z dnia 07. 07.1994 r. ,, Prawo budowlane” (jednolity tekst ustawy

Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie

warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub

niewykonczonych obiektéw budowlanych.

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ze

szczegOlnym uwzglednieniem rozdzialu 18 tego rozporzgdzenia : roboty

rozbiorkowe.

Rozbiorka powinna by¢é wykonana przez fachowe przedsiebiorstwo posiadajgce
odpowiedni sprzet i zatrudniajgce wykwalifikowanych pracownikow, z zachowaniem
najdalej idgcych s$rodkéw bezpieczenstwa i ostroznosci. Przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych majg zastosowanie ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych.
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