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1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla zieleni
drogowej w zwiazku z realizacja zadania pn. ,,Budowa $ciezki pieszo - rowerowej oraz rowerowej przy drodze
powiatowej nr 2521G Cztuchéw - Polnica - droga wojewddzka nr 212 (granica powiatu)”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana powinna by¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza rob6t zwigzanych z projektem zieleni (sadzenie i pielegnacja drzew,
sadzenie i pielegnacja krzewdéw, wykonanie i pielegnacja trawnikow).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna- ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.

Materiatl roslinny — sadzonki drzew i krzewow.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi je korzeniami rosliny.
Forma naturalna — forma drzew do zadrzewief zgodna z naturalnymi cechami.

Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o $rednicy co
najmniej 1,5 cm, minimum 5 letnie, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korong.

Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkélce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczgce robét

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Dopuszcza si¢ wykorzystanie miejscowg ziemi¢ urodzajng, uprzednio zabezpieczong na placu budowy, jezeli
spetnienia wszystkie wymagane parametry.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie wyzszych niz 2m wysoko$ci. W miejscach, gdzie zaprojektowana zielen narazona jest na szczegdlnie zle
warunki wzrostu (wysepki, bezposrednio przy jezdni itp.).nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej)
do rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikéw.

Uksztaltowany teren pod nasadzenia krzew6w i drzew musi by¢ nizszy od otaczajacych obrzezy, kraweznikow i
nawierzchni o ok. 8cm, aby mozna byto zmie$cié $cidtke.

Ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
urodzajna powinna by¢ pozyskana z pdl uprawnych o przynajmniej III klasie bonitacji glebowej. Powinna by¢
zasobna w sktadniki mineralne i czg$ci organiczne, posiadajaca zdolnos$¢ produkcji roslin.

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto§¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.3. Drzewa.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R- 67022, wtasciwie oznaczone,
tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska,forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer
normy.

Wymaga si¢ sadzenie drzew minimum 5 letnich o $rednicy pnia 1,5 cm mierzonej na wysokoséci 100cm, zgodnie
z wymaganiami odpowiednich decyzji administracyjnych (decyzja o usuni¢ciu drzew, decyzje na zniszczenia
gatunkéw chronionych itp.).
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Nalezy stosowaé gatunki rodzime sposréd rodzaju sosna, brzoza, jarzab, gidg, klon, lipa, jesion, dab, buk,
Swierk.

Sadzonki drzew i krzew6w powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewé6w z pojemnikéw, bryta korzeniowapowinna by¢
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona, korzenie powinny oplata¢ bryte tworzac lekka ,,siateczke” korzeni,
zbyt §ciste obro$nigcie bryty korzeniami utrudnia rozrost systemu korzeniowego.

- pedy korony nie powinien by¢ przyciety

- rownomiernie rozmieszczone pgdy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, matla ilo§¢ drzew obliguje do zastosowania materiatu
bez blizn otwartych.

- korony drzew piennych na wysokosci 1,5 do 1,8m, aby nie stwarzaty niebezpieczenstwa pieszym i rowerzysta.
Korony drzew tego samego gatunku sadzone obok siebie na jednakowej wysokoSci.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢§ciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zle zrodnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4 Kora drzew iglastych
Postuzy do rozscielenia pod krzewy i misy wokét drzew. Powinna charakteryzowaé si¢ $rednig lub grubag
strukturg.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania szaty roslinnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cigkorzystania z
nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- zbiorniki na wodg¢

- inne w zalezno$ci od potrzeb.

4. TRANSPORT

4.1. Transport ziemi urodzajnej.

Ziemi¢ nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym, na
odleglosci kilkumetrowe taczkami lub woézkami recznymi. Wybdr $rodkatransportu zalezy od odlegtosci,
warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2, Transport drzew.

Transport materiatdéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakoS$ci
transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czg¢$ci nadziemnych. Rosliny sadzone z bryla korzeniowa musza mie¢ zabezpieczone bryty
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy

podlewac.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Drzewa

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew: prowadzi¢ pod nadzorem inspektora

Pora sadzenia — material z golym korzeniem: jesien lub wiosna, material pojemnikowany od wiosny do
jesieniMiejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajacego i Inspektorem, dotki lub powierzchnie grup pod drzewa powinny by¢ zaprawione ziemia
urodzajng. Uksztattowany teren pod nasadzenia drzew musi by¢ nizszy od otaczajacych obrzezy, kraweznikow i
nawierzchni o ok. 8cm, aby mozna byto zmie$cié $cidtke.

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,drzewa sadzi¢ do
palika na dwéch wysokos$ciach na gérze pala i w potowie wysokosci.

- korzenie roélin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske i podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- grupy drzew wyScidtkowac kora drzew iglastych lub zrebkami drewna o grubo$ci min. 6¢cm.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu

- wymianie uschnig¢tych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).
- uzupeltnianiu $cidtki

Pielegnacja dotyczy okresu 3 lat liczac od dnia odbioru rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew

Kontrola jako$ci rob6t w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z decyzjami administracyjnymi (decyzja o usunig¢ciu drzew, decyzje na
zniszczenia gatunkéw chronionych itp.) w zakresie gatunkéw i odmian,

- materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
norma PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

- prawidlowosci osadzenia pala drewnianego i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:

- zgodnoS$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloSci drzew i krzewéw z decyzjami administracyjnymi
(decyzja o usunigciu drzew, decyzje na zniszczenia gatunkéw chronionych itp.) w zakresie gatunkéw i odmian,

- jakoS$ci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robét podana w ST-D 00.00.00
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie okre§lone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze wraz z oznakowaniem rob6t w pasie drogowym,
- zakup i dostarczenie drzew,

- sadzenie i przesadzenie drzew,

- sianie traw,

- dosadzenie drzew w okresie gwarancyjnym

- usuwanie chwastéw

- uporzadkowanie terenu,

- pielegnacja zieleni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93 poz 888)

3. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnial994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627),

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880)

6. PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste

7. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste




