SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.05.01
45232000-2

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  D.08.05.01




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  D.08.05.01

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych ktére zostang wykonane w ramach realizacji
zadania pn. ,,Budowa §ciezki pieszo - rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Czluchéw -
Polnica - droga wojewddzka nr 212 (granica powiatu)”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu Sciekéw z
prefabrykowanych elementéw betonowych i obejmuja:
- Wykonanie §cieku skarpowego wg KPED k.01.24 z umocnieniem wylotu wg KPED 01.28
- Wykonanie §cieku podchodnikowego wg KPED k.01.30

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i STWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" [1].

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" [1].

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace Wyrobéw budowlanych i materialéw podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne" [1]

2.2. Rodzaje wyrobéw i materialow
Wyrobami i materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg:

2.2.1. Prefabrykaty korytkowe $cieku wg KPED k. 01.03, trojkatne wg k. 01.05 i prefabrykat trapezowy
wg PKED k. 01.251i k.01.26

Warunkiem dopuszczenia do stosowania sg znak CE lub znak budowlany.
Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastepujacym PN-EN 1340 [5], KPED i
nizej zapisanym.
Beton uzyty do produkcji prefabrykatéw powinien charakteryzowac si¢:
- nasiagkliwos$cia ponizej 6 %,
- wytrzymato$cig betonu min C30/37,
- $cieralno$cig na tarczy Boehmego <3 mm,

2.2.2. Podsypka cementowo kruszywowa 1:4

Cement klasy min 32,5 wg PN-EN 197-1. Kruszywo naturalne 0/2 wg PN-EN 13242 [8] dla kategorii G¢80,
GTEg20, fs i wskazniku réznoziarnisto$ci > 5.
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2.2.3. Beton C8/10 i C16/20 wg PN-EN 206-1

Sktadniki betonu wg wymagan STWiORB D.08.03.01 pkt. 2.3 [2]

2.2.4. Zaprawa cementowo - kruszywowa do wypelnienia spoin miedzy prefabrykatami:
Sktadniki zaprawy wg wymagan STWiORB D.08.03.01 pkt. 2.3 [2]

2.2.5. Kruszywo na fundament pod $ciek prefabrykowany

Kruszywo naturalne 2/11 na fundament powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13242 [8] dla kategorii Ga75, GT.
20/15, Cnr i fo.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" [1]

3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo - kruszywowej i betonu.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" [1]

4.2. Prefabrykaty betonowe beda transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania zgodnie z norma
BN-80/6775-03 [4] arkusz 1.

4.3. Kruszywa, przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.4. Cement, nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia tego typu wyrobow.

4.5. Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" [1].
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zrédta pozyskania wyrobéw muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw projektowanego $Scieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
rob6t, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢ punktow.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego

Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane beda recznie.

5.2.4. Wykonanie podsypki

Podsypke cementowo - kryszywowa nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo -

kruszywowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu w korycie gruntowym
przygotowanej mieszanki.
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5.2.5. Ulozenie $cieku skarpowego

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw $cieku wykonane beda rgcznie. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage
na doktadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw
podtuznych $cieku. Wykonany $ciek nalezy obsypa¢ gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go
zagescic.

5.2.6. Wypelnienie spoin poprzecznych miedzy prefabrykatami korytkowymi

Spoiny szerokos$ci 1+2 cm pomig¢dzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy wypehlni¢ zaprawa cementowo -
kruszywows, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m? kruszywa. Wyroby do wykonania zaprawy opisano w punkcie
2.2.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" [1].
6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (znaki CE, deklaracje wlasciwosci, Ew. badania wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ wlasne badania w pelnym zakresie wiasciwo$ci wyrobéw przeznaczonych do wykonania
robdt, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych wyrobdw.

Badania pozostalych wyrobéw wymienionych w niniejszej STWiORB powinny obejmowaé wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich wyrobéw w punkcie 2.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

W przypadku akceptacji wynikéw badan Wykonawcy, przed zatwierdzeniem wyrobu na wniosek Inzyniera
nalezy dostarczy¢ do Laboratorium Zamawiajacego 3 sztuki prefabrykatéw kazdego rodzaju dla
przeprowadzenia nast¢pujacych badan wg pkt 2:

- Nasigkliwos$¢

- Odporno$¢ na zamarzanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie

- Odporno$¢ na $cieranie

Inzynier w uzgodnieniu z Laboratorium Zamawiajacego moze odstapi¢ od czesci lub calosci ww. badan.
Badania nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie zrédta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jako$¢
dostarczanych prefabrykatéw oraz na wniosek Inzyniera.

6.3. Kontrola i badania
6.3.1. Kontrola wyrobéw pod wzgledem spelnienia wymagan w p.2.

6.3.2. Kontrola wykonania $cieku polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa. Kontroli podlega
zgodno$¢ spadkéw utozonego Scieku z Dokumentacja Projektowa w zakresie usytuowania, rzednych i pochylen
oraz wytrzymatosci betonu.

Dopuszczalne odchylenia w planie wynosza 5 cm.

Dopuszczalne odchylenia rzgdnych + lcm.

Dopuszczalne odchylenia pochylen + 10% pochylenia projektowanego.

Badanie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzi¢ raz na kazde 300 m $cieku.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" [1].
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 metr (m) wykonanego $cieku przy jezdni, skarpowego i pochodnikowego oraz 1
sztuka (szt) wykonanego umocnienia wylotu scieku skarpowego do rowu oraz prefabrykowanego wylotu drenu
na skarpe.

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" [1].

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjga projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" [1].

Platno$¢ za m wykonanego $cieku zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robdt, i ocena jakoS$ci
wykonania robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport wyrobéw na miejsce wbudowania,

- oznakowanie robot,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw sciekéw,

- wykonanie koryta pod Sciek,

- wykonanie fundamentu,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie prefabrykatéw Scieku,

- wypelnienie spoin mi¢dzy prefabrykatami zaprawa cementowo-piaskowg,
- wykonanie wylotéw Scieku,

- uporzadkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie wymaganych przez STWiORB pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Specyfikacje techniczne

[1] D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
[2] D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

10.2. Normy

[3] PN-EN 197-1  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

[4] BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania.

[5] PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

[6] PN-EN 206-1 Beton
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[7]PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

[8] PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
[9] PN-88/B-06250 Beton zwykly

10.3. Inne dokumenty

[10] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw w
Warszawie.
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