OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy instalacji kanalizacji deszczowej po terenie
dla budynku uzytecznosci publicznej oraz placow postojowych i chodnika.

Inwestor: Powiat Brzozowski
Siedziba: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: Brzozéw

Obreb ewidencyjny: Brzozéw dz. Nr 1077/16

Podstawa opracowania.

A\

Zlecenie inwestora.

A\

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja
uzbrojenia podziemnego.

Mapa orientacyjna w skali 1:10 000

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja uzupetniajgca do celdow projektowych.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Y V V V

Obowigzujace przepisy i normatywy.

I.  KANALIZACJA DESZCZOWA

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

1.1. Stan istniejacy i rozwigzania projektowane.

Instalacja kanalizacji deszczowej po terenie o facznej dtugosci ok. 222m odprowadzata bedzie Scieki
deszczowe lub roztopowe z budynku ustugowego o funkcji handlowej oraz z placéw manewrowych
i chodnikéw stanowigcych integralng cze$¢ zagospodarowania wokét budynku.

Projekt budowlany omawianego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje docelowo odprowadzenie
wod opadowych lub roztopowych do rzeki Stobnica.

W ramach zadania projektuje sie system kanalizacji deszczowej, w ktérego sktad wchodzg: studnie
rewizyjne, separator, wpusty deszczowe, rury kanalizacyjne oraz przykanaliki.

Zadanie inwestycyjne ma na celu uregulowanie gospodarki $ciekdw deszczowych na terenie
inwestycji.



2. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTAZOWYCH | KONSTRUKCJI OBIEKTOW.

2.1. Elementy kanalizacji deszczowej.
2.2, Rurociagi

Kanalizacje deszczowq (odprowadzenie wod opadowych oraz roztopowych z dachu budynku oraz
terenu utwardzonego) nalezy wykonac z rur litych PVC ¢160-200mm - szereg sredni ,,SDR 11" rodzaj
»P,,; kanalizacyjnych — posiadajgcych wazng aprobate techniczng; o sztywnosci obwodowej SN 8 kPa;
taczonych na uszczelke gumowa na wcisk. W przypadku posadowienia rurociggéw na gtebokosci
mniejszej niz 1,40m przewody nalezy zastosowac¢ otuline styropianowg odporng na wilgo¢.

Rury ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Poszczegdlne rury
nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ziemig lub piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbic¢ z
obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Przy
uktadaniu kanatu nalezy zachowadé prostoliniowos¢ osi zardwno w ptaszczyznie pionowej jak i poziome;.

2.3. Studzienki

Na projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki inspekcyjne
o $rednicy 9315 — 3szt, 3600 — 8szt Studnie inspekcyjne nalezy wyposazy¢ we witazy zeliwne typu
ciezkiego, nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. W terenach zielonych zastosowac teleskopy i
pokrywy typu A125, w drogach i w terenach z przewagg ruchu kotowego typu D400. Posadowienie
studzienek na materiatach sypkich o grubosci 50cm. Schematy studni rewizyjnych przedstawiono w
czesci rysunkowej niniejszej dokumentac;ji.

2.4. Wpusty uliczne

Zaprojektowano 12 wpustéw ulicznych o wymiarach 600x900 mm z osadnikiem o wysokosci min.
0,50m wyposazone W prefabrykowane podstawy, kregi betonowe stanowigce nadbudowe oraz pierscien
odcigzajacyi pierScien utrzymujacy, z wpustami ulicznymi zeliwnymi. Zeliwne wpusty uliczne
kotnierzowe klasy D400.

2.5. Przykanaliki

Przykanaliki od rur spustowych deszczowych z dachu budynku zaprojektowano z rur PVC ¢160mm
tgczonych w systemie Serwer Lock. Na rurach spustowych nalezy zamontowac czyszczaki.

2.6. Separator substancji ropopochodnych.

W celu zminimalizowania obecnosci substancji ropopochodnych w S$ciekach deszczowych czy
roztopowych sptywajacych z terendw utwardzonych i parkingu dobrano separator substancji
ropopochodnych OKSYDAN PB 6/60-1,2 ze zintegrowanym osadnikiem oraz bypassem.

Przeptyw nominalny : 6 I/s



Przeptyw max.: 60 1/s

Separator nalezy wykona¢ w szczelnym zbiorniku o pojemnosci 600l o wysokiej klasie betonu. Winna
by¢ zapewniona wysoka klasa wodoszczelno$ci W-8 i mrozoodpornosci F-150 oraz posiada¢ wysoka
wytrzymatos¢ konstrukcyjng. Maxymalna gtebokos¢ posadowienia nie powinna przekroczyc¢ gtebokosci
6,0m.

Wszystkie elementy wewnetrzne dobranego separatora winny wykonane by¢ z materiatéw odpornych
na dziatanie korozje substancji ropopochodnych oraz sciekdw.

1.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

3.1 Préby i odbiory.
Kanat po utozeniu w wykopie, ale przed zasypaniem nalezy poddaé prébie szczelnosci.

3.1.1 Préba szczelnosci na eksfiltracje.
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow

do gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe szczelnosci na eksfiltracje:

1.

Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci réwnej odlegtosci miedzy studniami
rewizyjnymi.

Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki,
a w miejscach fukow i dtuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczony przez rozszczelnieniem sie
ztgcz podczas wykonywanie proby szczelnosci.

Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggdw przed wykonaniem préb
szczelnosci.

Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposdb
zabezpieczajacy zfacza przez rozluznieniem podczas préby.

Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu.

Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad gdrng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno byé ubytku wody w studzience
gornej. Czas proby wynosi:

» 30 min —dla odcinka przewodu do 50 m,



» 60 min —dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

3.1.2 Prdba szczelnosci na infiltracje.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadaja
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnosé w obu kierunkach zaréwno przy
eksfiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna préba szczelnosci na infiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelno$é na
infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.

3.2 Roboty ziemne
3.2.1 Podbudowa
Podbudowe wykona¢ z piasku, o grubosci 0,15 m. Podbudowa winna by¢ zageszczona

mechanicznie. W tym celu nalezy:

- recznie pogtebi¢ wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podtuznym

- recznie pogtebi¢ wykop o 0,15 m i szerokos¢ ok. 0,40 m

- nasypac na dno piasek gr. 0,15 m a w przypadku stabej no$nosci podtoza zwir i piasek w stosunku

1:0,3

- zawibrowac podtoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym recznie.

Gdyby w wykopie nastgpit silny doptyw wody stosowa¢ podbudowe zwirowa
o granulacji 5 + 10 mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyréwna¢ podsypka piaskowa
grubosci 0, 15 m dobrze zageszczong wibratorem (utozenie rur na dnie takiego wykopu bezwzglednie
podlega protokolarnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru).

W przypadku przekroczenia gtebokosci 1,0m posadowienia przewodu kanalizacyjnego wykonac
umocnienie pionowych Scian wykopu w postaci zastosowania szalunku petnego. Przy wykonawstwie
nalezy przestrzega¢ norme branzowag PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Wykopy ,przebrane” bezwzglednie zasypa¢ mieszanka ttfuczniowo — piaskowg
w stosunku 1:0,6 PN-92/B-10735.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dnia wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowaé sie do
ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dot po jego dnie.

2. Spdod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od projektowanego o
okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o okofo 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang
rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang
warstwe gruntu nalezy sungc¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym.

4, Z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystagpi¢ do
wykonywanie podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.
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. W trakcie wykonywanie robdét ziemnych nie wolno dopusci¢é do naruszenia (rozluZnienia,

rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podfoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza

wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co

najmniej 15 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia

dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia

rurociggu.

7. Podtoze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w mare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu.

8. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci, na co najmniej
/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu

uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodow.

10. Do budowy przewodu nalezy stosowaé tylko elementy niewykazujgce uszkodzen na ich

powierzchniach (np. wgniecen, peknieg, rys).
3.2.2 Wypetnienie wykopu i zageszczenie gruntu
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé w dwéch etapach:

» wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu;

» wypetnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

3.2.3 Obsypanie rurociggu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do

ponizszych zalecen:

1.

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego wielkos¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury,
lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm (nawet dla duzych rur).

Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢
ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykonywaé¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie powinna przekraczaé /3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.



6. Nie nalezy usuwac Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowej i wysoki
poziom wadd gruntowych.

7. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag
z samochoddw wywrotek.

9. W przypadku ptytkiego posadowienia przewoddéw przytgczy kanalizacji sanitarnej nalezy

zastosowac obsybke keramzytowa.

3.2.4 Zageszczenie gruntu
Sposdb osiggniecia stopnia zageszczenia 85% (wartos¢ wg zmodyfikowanej préby Proctora) dla
wibratora ptytowego recznego wynosi 1 cykl przeciggania dla warstwy 20 cm. Podczas wykonywania
zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos$é¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym _maksymalna
grubos¢ warstw nie powinna przekraczac wartosci 20 cm dla zwiru i piasku.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktdry moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Podbijanie nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu ubijakédw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, aby unikng¢
uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgc¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej 0.5 m.

3.2.5 Zasyp wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez
uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetnia¢ wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji
technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywa¢é gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy.

Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.



3.3 Budowa kanalizacji deszczowej
3.3.1 Sktadowanie rur

Rury sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na réwnym podfozu lub gesto utozonych podktadach
drewnianych, na wysokos$¢ nie wiekszg niz 2 m. Rury mozna sktadowad przy zastosowaniu opakowan
transportowych (palet). Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W czasie
sktadowania rury powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,
a temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 40°C. Dopuszcza sie czasowe
sktadowanie bez zadaszenia, nie diuzej jak pdt roku od daty produkcji. Nalezy zwrécié uwage, aby rury
nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie.

3.3.2 Transport rur
Transport rur powinien odbywac sie samochodami w pozycji poziomej w paletach. Rury powinny
by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie oraz przed uszkodzeniem ostrymi przedmiotami. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiat.

3.3.3 Kontrola rur
Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola dotyczy
sprawdzenia wymiaréw i wzrokowych. Srednice zewnetrzng i grubo$é $cianki nalezy zmierzy¢
suwmiarkg w kilku miejscach. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub
uszkodzen mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia itp. W przypadku wykrycia uszkodzen lub wad
nalezy miejsca te wycig¢ wraz z kilkucentymetrowym naddatkiem.

3.3.4 Kolizjeiich zabezpieczenia
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje kolizja z uzbrojeniem podziemnym:
— z projektowanym gazociggiem gs125PE— w przypadku nie zachowania pionowej odlegtosci

0,4 od scianek zewnetrznych obu przewoddéw nalezy na kanalizacji deszczowej zatozy¢ rure
ostonowg RHDPE DN200, DN315 dtugosci 5,0 m, prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika gazowni w Brzozowie.

— z projektowanym wodociggiem

— z projektowang wewnetrzna linig zasilajgcg — na przewodzie nalezy zatozy¢ rure ostonowg
AROT110PS dtugosci L=3,0 m, prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela
Posterunku Energetycznego w Brzozowie.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét na uzbrojenie niezinwentaryzowane, nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomié jego wiasciciela oraz inwestora. Wszystkie napotkane urzadzenia
energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.



3.4. Zielen wysoka.
Zielent wysoka na terenie projektowanego przytacza kanalizacji desczowej nie wystepuje.

Il. PRACE GEODEZYJNE.

Trase kanalizacji powinien przed rozpoczeciem robdét wytyczyé uprawniony geodeta. Po wykonaniu,
a przed zasypaniem urzadzen jw. nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Il. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt zwigzanych z budowg wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami i instrukcjami montazu
producentéw materiatéw i urzadzen.

Opracowat:



1:100

Klapa zwrotna
skosna

Rura ostonowa
dwudzielna L=2,0m

Rura ostonowa PE100

DR17,6 dn250

PROFIL PODLUZNY
SKALA 100/ 1:100

Uwaga.
1. Glebokos$é posadowienia uzbrojenia istniejgcego podano
orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistos$ci

wystgpig odstepstwa od podanych lokalizaciji i gtebokosci, ktére

przedstawiono na profilach.
2. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym, przed przystgpieniem do robét nalezy
wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania

uzbrojenia.
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l"l MKB PROJEKT Marcin Kruczek

MKB ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw

PROJEKT tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

osekiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji

TEMAT RYSUNKU: Proﬁl I

SKALA: IZA: NRRYS.:

3 BRAN. DATA:
1:100 inst. sanit. ‘ 09.2022

KD-1

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Pawet Kuzniar PDK/0272/PWOS/13

SPRAWDZIt. PODPIS:
mgr inz Jarostaw Bodnar | PDK/A0093/PWOS/13
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mKB ul. Armil Krajowe - rzozow

PROJEKT tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osexiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracii
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU: Pr Ofll 1l

SKALA BRANZ/_\: DATA: NRRYS.:

" 1:100 inst. sanit. 09.2022 KD-2

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS
mgr inz. Pawet Kuzniar PDK/0272/PW0QS/13

SPRAWDZIt. PODPIS
mgr inz Jarostaw Bodnar | PDK/0093/PWOS/13
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PROFIL PODLUZNY
SKALA 100 / 1:500

Uwaga.

1. Gtebokos$¢ posadowienia uzbrojenia istniejgcego podano
orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistosci
wystagpig odstepstwa od podanych lokalizacji i glebokosci, ktdre
przedstawiono na profilach.

2. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, przed przystgpieniem do robdt nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania
uzbrojenia.

'“I MKB PROJEKT Marcin Kruczek

II'IK ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw

PROJEKT tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzgdowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Profil 111

SKALA: RYS.:

1100 "inst sanit. "™ 09.2022/"""  KD-3

PROJEKTOWAE: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Pawet Kuzniar PDK/0272/PW0OS/13

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Jarostaw Bodnar | PDK/0093/PWOQS/13
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Uwaga.

1. Gtebokos$¢ posadowienia uzbrojenia istniejgcego podano
orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistosci

wystapig odstepstwa od podanych lokalizacji i gtebokosci, ktére

przedstawiono na profilach.

2. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym, przed przystapieniem do robét nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne w celu dokfadnego zlokalizowania

uzbrojenia.
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MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw

tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

ADRES:

samorzgdowej dla Powiatu

osexiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji

Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

TEMAT RYSUNKU: Proﬁl IV
SKALA: BRANZA | NRRYS
1:100 inst. sanit. 09.2022 KD-4
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWN EN: PODPIS:
mgr inz. Pawet Kuzniar PDK/0272/PWOS/13

SPRAWDZIL:

mgr inz Jarostaw Bodnar | PDK/0093/PW0S/13

PODPIS:
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PROJEKT

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

osexiBudowa budynku uzytecznoséci publicznej na potrzeby administracji

TEMAT RYSUNKU

Studzienka inpekcyjna fi315

SKALA: NRRYS

BRANZA: DATA:
1:100 inst. sanit. L 09.2022

KD-5

NR UPRAWNIEN: PODPIS.
PDK/0272/PWQS/13

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Pawet Kuzniar

SPRAWDZIL:
mgr inz Jarostaw Bodnar

PODPIS:

PDK/0093/PWOS/13
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'“I MKB PROJEKT Marcin Kruczek
: H ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych .':!;!:t(sg Lol 502 541 434 el projektybrzozow@amall.com
zintegrowany z osadnikiem, z by-passem : . .
g ny 1 Z0y-P ESTOR Powiat Brzozowski
przeptyw nominalny: 3 l/s . . . .
. zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
przeptyw hydrauliczny: 30 /s
. s dnika: 600 | osexiBudowa budynku uzytecznos$ci publicznej na potrzeby administraciji
pOj.emI.’]OS.C osadnika. samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
zbiornik: zelbet fores Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
TEMAT RYSUNKU: Separator
SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS.:
b/s inst. sanit. 09.2022 KD-6
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN! PODPIS:
mgrinz. Pawef KuZniar PDK/0272/PW0OS/13
SPRAWDZIt: PODPIS:
mgr inz Jarostaw Bodnar | PDK/0093/PWOS/13
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MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow

PROJEKT tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osexiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Fones: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
TEMAT RYSUNKL: Szczegot utozenia rur kanalizacyjnych
SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS..
1:100 inst. sanit. L 09.2022 KD-6

PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Pawe! Kuzniar PDK/0272/PWOS/13

SPRAWDZIL: PQODPIS:

mgr inz Jarostaw Bodnar | PDK/0093/PWOS/13
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