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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

($23 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem;

¢ dokumentacja geotechniczna okreslajagca wstgpne warunki gruntowo — wodne;

e aktualna podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500;

e wizja lokalna na terenie inwestycji,

e obowigzujace normy i przepisy budowlane i techniczne,

¢ Decyzja nr 4/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana w Brzozowie
z dnia 31.12.2021 r.

e Wykaz norm:

PN-EN-1991-1. Obcigzenia state

PN-EN-1991-1-3:2005. Obciazenia $niegiem.

PN-EN-1997-1-4:2008. Obciazenia wiatrem.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN:1995-1-1:2010. Konstrukcje drewniane

1.2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt budowy budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego, kategoria obiektu XII (budynki administracji publiczne;j)
zlokalizowanego w Brzozowie przy ul. Traugutta, na dzialce nr ew. 1077/16, obreb [0001] Brzozow
wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres opracowania obejmuje cato$¢ dzialki nr ew. 1077/16. Teren inwestycji jest objety ustaleniom
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.12.2021r. w Brzozowie, gminy
Brzozow.

Budynek znajduje si¢ w strefach:

o [II przemarzania gruntu (- 1,20 m. p.p.t.),
o [II wiatrowa,
o 11 $niegowa.

1.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Warunki posadowienia budynku:
- Na podstawie badan podioza gruntowego, przyjeto posadowienie budynku na gruncie spoistym (glina zwigzla) o
stopniu plastycznosci IL=0,20. Wilgotno$¢ gruntu: mato wilgotne. Dopuszczalna warto$¢ obcigzenia gruntu

wynosi 230kPa. W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych innych niz zatozono, nalezy ponownie
przeanalizowa¢ sposob posadowienia fundamentow.



-obcigzenia uzytkowe nad stropem parteru: 2,0 kN/m
-obcigzenia uzytkowe nad stropem pigtra: 2,0 kKN/m

Obciazenia dzialajace na pokrycie dachowe (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3
 Js kN/m2)

1.728 1,440

21,0° 21.0°

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 274 m n.p.m. >

Qx = 0,006-A - 0,6 = 1,044 kN/m” < 1,2 kN/m* — Qi = 1,2 kN/m?
- Wspoditczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci a = 21,0°

C2 =0,8+0,4-(a-15°)/15° = 0,8+0,4-(21,0°-15°)/15° = 0,960
Obciagzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qc'C = 1,200-0,960 = 1,152 kN/m”

Obcigzenie obliczeniowe:
S = Siyr=1,152:1,5 = 1,728 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN-1997-1-4:2008
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Pola¢ nawietrzna — wariant I:



- Budynek o wymiarach: B=12,1m,L=188m,H=11,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a. = 21,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem IlI; H = 356 m n.p.m. — gx = 300-[1+0,0006 (H-300)]*-[(20000-H)/(20000+H)] = 309 Pa
ak = 0,309 kN/m?
- Wspoditczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H = 11,0 m — C¢(z) = 0,8+0,02-11,0 = 1,02
- Wspodiczynnik dziatania porywow wiatru:
p=1,80
- Wspoditczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety —» Cy, = 0
- Wspodiczynnik cisnienia zewnetrznego:
C, = -0,045-(40°-a) = -0,045-(40°-21,0°) = -0,855
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=-0,855-0=-0,855
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = Gk Ce-C+p = 0,309:1,02+(-0,855) 1,80 = -0,486 kN/m*
Obcigzenie obliczeniowe:
P = pi-ys = (-0,486)-1,5 = -0,728 kN/m”
Pota¢ nawietrzna — wariant I1:
- Budynek o wymiarach: B=12,1m,L=188m,H=11,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a. = 21,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem IIl; H = 356 m n.p.m. — gx = 300:[1+0,0006(H-300)]*-[(20000-H)/(20000+H)] = 309 Pa
gk = 0,309 kN/m?
- Wspoditczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H = 11,0 m — C¢(z) = 0,8+0,02-:11,0 = 1,02
- Wspodiczynnik dziatania porywow wiatru:
p=1,80
- Wspodiczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety —» Cy, = 0
- Wspodiczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=0,015-a-0,2=0,015-21,0°-0,2 = 0,115
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=0,115-0=0,115
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = Gk'Ce'C+B = 0,309-1,02:0,115-1,80 = 0,065 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = peys = 0,0651,5 = 0,098 kN/m?
Potaé zawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=12,1m,L=188m,H=11,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a. = 21,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I1I; H = 356 m n.p.m. — gx = 300-[1+0,0006(H-300)]*-[(20000-H)/(20000+H)] = 309 Pa
ak = 0,309 kN/m?
- Wspoditczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H = 11,0 m — C¢(z) = 0,8+0,02-:11,0 = 1,02
- Wspodiczynnik dziatania porywow wiatru:
p=1,80
- Wspodiczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety —» Cy, = 0
- Wspoditczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-04
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=-04-0=-0,4
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = Gk'Ce'C+B = 0,309-1,02+(-0,4)1,80 = -0,227 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:
P = piys = (-0,227)-1,5 = -0,341 kN/m”

1.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe



FUNDAMENTY

Zaprojektowano tawy fundamentowe o szeroko$ci 80cm i 90cm oraz stopy fundamentowe o wymiarach: 120x120.
Wszystkie fundamenty posadowione bezposrednio na podiozu gruntowym wykonane z betonu C20/25 zbrojone
stalg klasy min. A-III N (500RB) oraz stalg klasy A-0 (St3S). Pod tawa fundamentowa zaprojektowano warstwe
wyrownawczg z chudego betonu o gr. 10cm. Wysoko$¢ taw i stop fundamentowych wynosi 40cm.

Poziom posadowienia fundamentoéw wynosi -1,76m ponizej projektowanego poziomu posadzki parteru. Zaleca si¢
zastosowanie izolacji poziomej wykonanej z papy asfaltowej pomiedzy tawa fundamentowg a S$ciang
fundamentows. Izolacj¢ pionowa faw i $cian fundamentowych wykona¢ z roztworu asfaltowego. Schemat
zbrojenia taw fundamentowych oraz stopy fundamentowej podano na rysunkach konstrukcyjnych.

Projektowane fundamenty nalezy wykona¢ na gruncie rodzimym.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw fundamentowych grubosci 24cm. Na $cianach fundamentowych
nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy o szerokos$ci zewnetrznej $ciany konstrukcyjnej tj. o grubosciach 24cm.
Wysokoéé wiefica wynosi 24cm. Sposéb zbrojenia podano na rysunkach konstrukcyjnych. Sciane fundamentowa
nalezy zaizolowac preparatem bitumicznym wodorozcienczalnym.

SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zewngtrzne oraz spoczniki i podesty zaprojektowano jako zelbetowe o gr. 12cm. Elementy te wykonac z
betonu C20/25 zbrojonego stalg klasy min. A-III N(500RB). Zbrojenie krzyzowe #10 co 15cm. Podesty i
spoczniki wykona¢ w spadku na zewnatrz budynku min. 0,5%.

SCHODY WEWNETRZNE

Projektowane schody Zelbetowe o grubos¢ 12cm. Beton klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy min. A-II1
N(500RB) oraz stalg klasy A-0 (St3S). Schemat rozmieszczenia zbrojenia jak i utozenia zbrojenia pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych. W obrgbie projektowanych otwordéw zastosowac dodatkowe zbrojenie.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewngtrzne no$ne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 grubosci
24cm. Bloczki murowac¢ na specjalnym kleju do pustakéw z betonu komoérkowego. Filarki migdzyokienne na
parterze o szeroko$ci mniejszej niz 50cm zaleca si¢ wymurowac z cegly pelnej klasy 15, bloczka wapienno
piaskowego kl.15 Iub wykonac¢ jako zelbetowe.

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne noéne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego klasy 600 grubosci
24cm oraz z bloczkéw wapienno - piaskowych. Bloczki murowaé na specjalnym kleju. Sciany wewnetrzne
dziatowe zaprojektowano z bloczka wapienno piaskowego kl.15, systemowych g-k oraz systemowych HPL.

PODCIAGI, SLUPY, RDZENIE
Podczas realizacji zamierzenia budowlanego zaprojektowano podciagi Zelbetowe oznaczone na schematach i
rysunkach literg P, slupy zelbetowe oznaczone jako Sz, rdzenie Zelbetowe oznaczone jako Rz. Elementy te
wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg klasy min. A-III N(500RB) oraz stalg klasy A-0 (St3S). Sposéb
zbrojenia pokazano na rysunkach.

WIENCE
Wience zaprojektowano w poziomie §cian fundamentowych, stropu nad parterem, stropu nad pigtrem oraz na
poziomie poddasza. W wiencu zelbetowym W-3 nalezy zabetonowa¢ kotwy gwintowane M14 w maksymalnym



rozstawie 150cm do potgczenia z murlatg. Beton klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy min. A-III N(500RB) oraz
stalg klasy A-0 (St3S).

STROP ZELBETOWY

Projektowany strop zelbetowy nad parterem oraz pigtrem ma grubos¢ 12cm. Beton klasy C20/25 zbrojonego stalg
klasy min. A-III N(500RB) oraz stalg klasy A-0 (St3S). Schemat rozmieszczenia zbrojenia jak i utozenia zbrojenia
pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. W obrgbie projektowanych otwordéw zastosowac dodatkowe zbrojenie.
Strop zelbetowy nad pomieszczeniem archiwum ze wzgledu na zwigkszong odporno$¢ ogniowa nalezy otynkowaé
przy zastosowaniu stalowej siatki Rabitza. Stosowa¢ tynk cementowo-wapienny.

NADPROZA

Projektuje si¢ nadproza zelbetowe wykonywanie na placu budowy. Nadproza na S$cianach zewngtrznych
oznaczono duzg literg N. Schematy zbrojenia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Oparcie nadproza nie
moze by¢ mniejsze niz 20cm po obu stronach otworu

KONSTRUKCJA DACHU GLOWNEGO

Zaprojektowano konstrukcje dachu jako drewniang. Konstrukcje dachowa zaprojektowano jako ptatwiowo-
kleszczowa. Konstrukcje dachowa wykona¢ z drewna jodtowego lub sosnowego klasy min. C24. Przekroje i
dlugosci elementow pokazano na rysunkach. Murtatg mocowa¢ do wienca za pomoca kotew metalowych M14
kotwionych w wiencu zelbetowym.

Wszelkie materialy uzyte podczas realizacji przebudowy musza posiadaé stosowne atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

Uwagi:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami
BHP. Budowe¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem. W razie jakichkolwiek trudnosci lub niejasnosci w
projekcie, nalezy wezwac projektanta w celu wyjasnienia. Niniejszy projekt konstrukcyjny jest czgscig projektu
budowlanego. Przed rozpoczg¢ciem robot, zaleca si¢ wykonanie projektu wykonawczego zawierajacego szczegoly
konstrukcyjne oraz zestawienia stali i elementow drewnianych.

CZESC OBLICZENIOWA GLOWNEGO WIAZARA PLATWIOWO-KLESZCZOWEGO
Szkic uktadu poprzecznego
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Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej



127,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 21,0°

Rozpietos¢ wigzara 1= 13,00 m

Rozstaw podpér w swietle murtat | = 11,24 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 1,80 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | = 3,50 m

- lewy koniec pfatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos$¢ podparcia mieczami a,,. = 0,75 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami a,p = 0,75 m
Wysokos$¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hy = 1,27 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,50 m

Dane materiatlowe:

- krokiew 10/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 16/16 cm z drewna C24

- stup 16/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 8/16 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 10 cm z drewna C24
- murfata 16/10 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,300 kN/m?, Jo = 0,360 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=274 m n.p.m.,
nachylenie potaci 21,0 st.):

- na potaci lewej s = 1,152 kN/m?, Soi = 1,728 kKN/m?

- na potaci prawej sy, = 0,960 kN/m?, Sop = 1,440 kN/m?

- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =11,0 m):

- na pofaci nawietrznej Pu1 = -0,256 KN/m?, Poi1 = -0,383 kN/m”

- na potaci nawietrznej pan = 0,142 kN/m?,  pgy = 0,213 kN/m®

- na stronie zawietrznej Pxp = -0,227 kN/m?, Pop = -0,341 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi g = 0,150 kN/m?, ok = 0,180 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fr = 1,0 kN, Fo=1,2 kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspétczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w pfaszczyZnie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w pfaszczyznie wigzara p, = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w uktadzie poprzecznym:



Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 10/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosc

Ay =89,1 < 150

A, = 17,3 < 150

Maksymalne sity i haprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnosé)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant 1l (podatnosc)

M, = 4,44 kNm, N =-5,12 kN
fmya = 14,77 MPa, fi0q = 8,62 MPa
Omyd = 6,66 MPa, 6c0t = 0,26 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,480 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

My = -5,47 KNm, N =-9,46 kN

fmy.a = 14,77 MPa, ftoq = 8,62 MPa

Omyd = 11,35 MPa, oto4 = 0,56 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,833 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosé)+snieg (podatnosc)
Ufin = 13,54 mm < Upetsin = 1/ 200 = 6106/ 200 = 30,53 mm  (44,4%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosé)+snieg (podatnos¢)
Ufin = 7,13 mm < Upetsin = 2:1/200 = 2-857/ 200 = 8,57 mm  (83,2%)




Ptatew 16/16 cm

Smuktosé

Ay=19,5 < 150

A =19,5 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Oz max = 8,43 KN/m Qy,max = 0,23 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie

fmya = 14,77 MPa, fmza = 14,77 MPa
Omyd = 6,18 MPa, Omzd = 0,47 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,441 < 1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,325 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufin = 2,62 MM < Upetsin =1 /200 = 10,00 mm  (26,2%)

Stup 16/16 cm

Smuktosé (stup A)

Ay, =33,9 < 150

Az =27,5 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie

My = 0,00 KNm, N = 29,52 kN
fo0a = 12,92 MPa

Omyd = 0,00 MPa, Gc,0,d = 1,15 MPa
key = 0,978

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,091 < 1
(ce0dfeoa) + Omy,dlfmyd = 0,008 < 1

Kleszcze 2x 8/16 cm

Smukiosc

Ay=39,0 < 150

A=T77,9 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
M, = 0,58 kNm

fmy.a = 20,31 MPa

Omyd = 1,64 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,081 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Ufin = 0,51 mm < Upetsn = 1/200 = 1800/ 200 = 9,00 mm  (5,6%)

Murtata 16/10 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 7,92 KN/m Qy,max = 0,96 KN/m
Qzmin = -0,07 kN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i haprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, = 0,23 kNm

fmzq = 16,62 MPa

Omzd = 0,54 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,032 < 1

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu.
($23 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)



Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej w zaleznos$ci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwosci przenoszenia
odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji jaki i
oddziatywania obiektu na $rodowisko, danych i parametrow geotechnicznych podloza gruntowego z okresleniem
oporu podtoza i gigbokosci posadowienia budynku.

Polozenie dzialki i morfologia terenu.

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej dla Powiatu
Brzozowskiego potozony jest w miejscowosci Brzozow na dzialce ewid. nr 1077/16. Dzialka Inwestora w miejscu
planowanego posadowienia budynku jest terenem ptaskim.

Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewngtrznych Karpatach Zachodnich (fliszowych),
ktore zbudowane sa z naprzemianlegltych skal piaskowcowo-tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze
wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin,
ktére w wyniku faldowan mezozoicznych zostaty nasunigte na siebie.

Warunki hydrogeologiczne.

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.) nalezy do
regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do obszaréw Gtéwnych Zbiornikow Wod
Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych szczegolnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.)

Rodzaj warunkéw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne ustalono za pomoca wizji terenowej oraz przeprowadzonych badan podtoza
gruntowego przez firm¢g KROSGEO w marcu 2022r.
Podtoze gruntowe rozpoznano w czterech punktach badawczych do giebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. W obrebie
analizowanego obszaru badan do glgbokosci rozpoznania podtoze gruntowe buduja czwartorzedowe osady
wodno-lodowcowe, wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, glin zwigztych, glin pylastych z domieszka
namulow gliniastych. Strefg¢ przypowierzchniowa w obrebie otworéw badawczych nr 1 1 4 stanowi warstwa
nasypowa o migzszosci 0,5 m, w obrebie otworéw badawczych nr 2 i 3 strefe przypowierzchniows tworzy
warstwa gleby. Podczas prowadzenia prac terenowych do giebokosci rozpoznania stwierdzono obecno$é
saczen wod gruntowych w gruntach spoistych. Normowa gteboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego
przedmiotem badan wynosi h,=1,2 m. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujacych
podtoze gruntowe. Obszar objety badaniami znajduje poza terenem zaliczanym do ,,obszaréw zagrozonych
podtopieniami”. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed przystapieniem do prac
budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
uprawnionego geologa. Z uwagi na podatnos¢ gruntow wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania si¢ gruntdw spoistych oraz rozluzniania gruntow niespoistych wraz ze wzrostem wilgotnosci
w wyniku nawodnienia, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntow. Zaleca si¢ uregulowanie warunkow wodnych tj. wykonanie
odwodnienia terenu, zabezpieczenia calego terenu przed infiltracja wod powierzchniowych oraz uregulowanie
systemu odprowadzania wody deszczowej. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych,
warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje si¢ jako proste, w przypadku
posadowienia budynku powyzej ustabilizowanego poziomu wod gruntowych.

Kategoria geotechniczna obiektu.
Na podstawie wynikow jakosciowej oceny wlasciwosci gruntdéw oraz uwzgledniajac charakterystyke

konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, stwierdza
si¢ Il kategorig¢ geotechniczng dla posadowienia obiektu kubaturowego.



Stwierdza sig, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie zachodza procesy osuwiskowe.
Budynek posadowiono na tawach fundamentowych zelbetowych na glebokosci 1,20 m ponizej poziomu terenu.
Poziom wdd gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
($23 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych
(23 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

4.1. Warunki posadowienia i uklad konstrukcyjny

—  budynek zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste
—  grunt no$§ny wg oceny geotechnicznej gruntu

—  poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentoéw

—  glebokos¢ przemarzania — 1,20 m ppt

—  budynek zaprojektowano dla III strefy wiatrowej i III strefy $niegowej

4.2. Fundamenty
— Lawy oraz stopy fundamentowe wykonane z betonu zbrojonego stalg klasy A-IIIN oraz A-0. Wysokos¢ tawy
i stop fundamentowych 40cm

4.3. Dach
- Nachylenie gtownych potaci dachowych 21°
- Konstrukcja ptatwiowo - kleszczowa
- Krycie blacha na rabek stojacy
- Obrobki blacharskie: z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 cm w kolorze pokrycia;
- Rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 cm w kolorze pokrycia;

4.4. Powloki ochronne, styki

- elementy konstrukcji wigzby dachowej zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi
1 ognioochronnymi, materiatami bezpiecznymi dla zdrowia cztowieka (OCEAN 441 B, DREWNOCHRON,
FOBOS M, AMARVIN Iub inne wg instrukcji stosowania). Zewnetrzne elementy drewniane, szczyty
dachow, zabezpieczy¢ preparatami ognioochronnymi i wodoodpornymi nadajacymi jednoczesnie wlasciwa
kolorystyke (OCEAN 441 B, DREWNOCHRON, FOBOS M, AMARVIN wg instrukcji stosowania),

- elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez doktadne ich oczyszczenie, pomalowanie emalia podktadowa
chlorokauczukowa oraz dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniowa,

4.5. Wykonczenia budynku
- Sciany zewnetrzne: projektowany tynk cienkowarstwowy metoda lekka mokra, tynk silikonowy
w celu uniknigcia zaple$nienia i zagrzybienia. Na cokole tynk mozaikowy. Na §cianach parteru
zastosowano bonie elewacyjne w kolorze biatym.
- Pokrycie dachu: blacha na rabek stojacy w kolorze grafitowym

4.6. Sciany budynku



Sciany zewnetrzne

a) Sciany zewnetrzne projektowane — z bloczkow betonu komérkowego gr. 24cm, typu 600,
Ra>»=>42dB.

Sciany wewnetrzne

a) Sciany no$ne wewnetrzne murowane zostana wykonane z bloczkéw betonu komoérkowego o
grubosci 24 cm wzmocnione rdzeniami w konstrukcji zelbetowe;.

b) Sciany wewnetrzne— sciany dzialowe zostana wykonane z bloczka wapienno-piaskowego gr.
12c¢m, Sciany musza spelniaé wymogi akustyczne R¢x;>45dB.

¢) Sciany dzialowe miedzy toaletami meski i damskimi —$ciany dziatowe w technologii lekkiego
szkieletu z obudowa plytowa, musza spetnia¢ wymogi akustyczne R‘4;>45dB, systemowe.
Alternatywnie bloczki wapienno-piaskowe 12cm.

4.7.  Stropy

a) Stropy miedzy kondygnacyjne — Zelbetowe monolityczne gr. 12cm, oparte na $cianach no$nych
murowanych / zelbetowych oraz podciaggach zelbetowych. Uktad przekazywania obcigzen w
przewazajacej czesci dwukierunkowy.

b) Projektowane klatki schodowe — Sciany nosne klatek schodowych murowane z bloczkéw betonu
komoérkowego gr. 24cm, usztywnione wieficami oraz trzpieniami zelbetowymi. Schody Zelbetowe
plytowe, oparte na $cianach klatek schodowych. Szyb platformy samonos$ny, systemowy producenta
platformy.

¢) Szyb windy — Szyb dzwigu osobowego wykonany jako murowany z bloczkéw wapienno-
piaskowych klasy 20 o gr. Sciany 24cm. Calo$¢ szybu usztywniona poprzez 4 narozne rdzenie zelbetowe
o przekroju 24x24cm. Szyb i1 wymiarach wewngtrznych w przekroju 1,80x1,95m. Nadszybie o
wysokos$ci 3,45m, podszybie o glebokosci 1,05m. Ostateczne wymiary szybu jak i rozmieszczenie
otworow przystankowych nalezy przed wykonaniem uzgodni¢ z producentem i dostawcg zastosowanego
dzwigu osobowego.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego uslugowego lub produkcyjnego;

(23 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Nie dotyczy
6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw

terenu wystepujace wzdluz trasy obiektu — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego liniowego;
($23 ust. 6 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy



7. Rozwiazania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych.
($23 ust. 7 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Wszystkie rozwigzania dot. wyposazenia budowlano-instalacyjnego przedstawiono w osobnych tomach
niniejszego projektu technicznego

8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz

podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen
($23 ust. 8 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych przedstawiono w osobnych tomach niniejszego projektu
technicznego

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych — zalozone
parametry klimatu wewne¢trznego na podstawie przepisOw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami;

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w

tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢ techniczno-uzytkowa.
($23 ust. 9 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych przedstawiono w osobnych
tomach niniejszego projektu technicznego

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
($23 ust. 10 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Charakterystyka techniczna budynku

parametr budynku projektowane
Wymiary zewnetrzne 17,58 m x 26,96 m
Powierzchnia zabudowy 389,69 m?
Kubatura 4067,5 m*
Powierzchnia uzytkowa budynku 969,30 m?
Powierzchnia catkowita 969,30 m?
Liczba kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku 12,00 m
Wysokos¢ kalenicy 12,00 m
Wysokos$¢ elewaciji frontowej 9,15 m

Poziom posadzki parteru 10,00 = 274,56 m n.p.m.



. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych i lokalizacja na dziatce
Projektowany budynek jest posadowiony w odlegltosciach:

- 4,00 m od granicy z dz. nr ew 1076/2.
- 11,90 m od granicy ptd. z dziatka 1077/17;
- 6,60m d granicy dziatki z dz. 154/1 (rzeka Stobnica)

15,10 m od budynku ustugowego sieci handlowej Lidl;

. Strefy pozarowe, kategoria zagrozenia ludzi, klasa odpornosci pozarowe;j
v Grupa wysokosci — budynek niski (N) do 12 m.

v Kategorie zagrozenia ludzi

e parter — pomieszczenie archiwum - PM, pozostate pomieszczenia ZLIII;
e pigtro — ZL III.
e poddasze - ZL III.

v Klasy odpornosci pozarowej calo$ci budynku —klasa ,,C”.
v’ strefy pozarowe

Obiekt jest podzielony na dwie strefy pozarowe, kazda o pow. nieprzekraczajacej 1000 m*:
1.  cze$é kondygnacji parteru— pomieszczenie archiwum , 1000<Q<2000 MJ/m>, pow. 230,20 m*

2. cze§¢ parteru, pietro i poddasze — pomieszczenia biurowe, Q<500 MJ/m?,pow. 733,10 m’

Kotlownia na paliwo gazowe znajdujaca si¢ na parterze projektowana jako wydzielona pozarowo.

Przepusty prowadzone przez elementy oddzielenia pozarowego zabezpieczone bgda do klasy EI danej przegrody.

Przepusty instalacyjne o $rednicy pow. 4 cm przechodzace przez przegrody budowlane tzw. pomieszczen zamknigtych dla
ktorych wymaga si¢ spetnienia klasy odporno$ci ogniowej co najmniej REI/EI60 zabezpieczone bgda do klasy co najmniej
EI60 dla przepustu w stropie natomiast EI120 dla przepustow w $cianie(pom. kotlowni).

Przepusty pomigdzy strefami pozarowymi zabezpieczone zostang do klasy E1120

Instalacje klimatyzacji w budynku powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

oprzewody instalacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacje wydhuzen przewodu,

ozamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

e  Charakterystyka zagrozenia pozarowego,
w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

W projektowanym budynku w strefie ZLIII nie przewiduje si¢ skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisoOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne wartosci okre§lone w w/w rozporzadzeniu.



W pomieszczeniu archiwum na parterze budynku planowane jest sktadowanie dokumentacji papierowej. Pomieszczenie
to wydzielono jako osobna stref¢ i zakwalifikowano jako PM

e Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL dla okreslenia warunkow technicznych nie okresla si¢ wartosci gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenie archiwum (PM) - Z danych otrzymanych od inwestora planowane jest wyposazenie pomieszczenia
archiwum w system szaf przesuwanych o lacznej dlugosci przechowywania wynoszacym 950m. Na podstawie danych
dostgpnych w literaturze przyjeto $redni cigzar metra biezacego akt wynoszacy 30kg. Maksymalna waga skladowanego
papieru wyniesie 28 500kg.

Cigzar spalania papieru wynosi 16 MJ/kg
Ggesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd w megadzulach na metr kwadratowy nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:
5(0,%G)

Qd F
W ktérym:

n — liczba rodzajow materiatow palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu,
strefie pozarowej lub sktadowisku,

G1 — masa poszczegolnych materiatow w kilogramach,

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub

sktadowiska w metrach kwadratowych,

Q — cieplo spalania poszczegdlnych materialow w megadzulach na kilogram (wartosci liczbowe ciepte spalania niektorych
materiatow przedstawiono w zalaczniku)

Qd = (16MJ/kg x 28500kg) / 230,2m2 = 1980,9 MJ/m2

¢  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewngtrznych nie beda wystgpowaé pomieszczenia ani przestrzenie zagrozenie
wybuchem.

o Klasa odpornosci pozarowe;j
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Elementy budynku dla strefy ZLIII oraz PM, odpowiednio zakwalifikowanego do klasy ,,C” odpornosci pozarowej, beda
spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Oznaczeni Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
@ w tabeli Klasa odpornosci 16
. . growna konstrukcia $ciana $ciana przekryci
R- pozarowej budynku konstrukcja dachu ) strop! | zewnetrzna® | wewnetrzna' e
nosna 2), ) dachud)
o 1.C R 60 R15 REIG0 | EI30(o—i) |EI15 RE 15




nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatéw NRO.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego oraz zamkni¢¢ pomig¢dzy strefa ZLIII a PM

- §ciany zewnegtrzne oraz strop zelbetowy nad pomieszczeniami parteru - REI120

- drzwi przeciwpozarowe - E160

e Kilasa odpornosci ogniowej kottowni,

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, a takze zamkniecia otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej nie mniejsza = okreslona w tabeli:

Klasa odporno$ci ogniowe;

Rodzaj pomieszczenia -
Scian wewnetrznych | stropdw | Drzwi lub innych zamknie¢

Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:

- w budynku niskim (N) i Sredniowysokim (SW) E160 RE160 E130

e Obudowa drég ewakuacji

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — co najmniej EI 15.

Drzwi do pomieszczen archiwum [0.05]- EI 60.
e  Wystrdj wnetrz

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytacznie:

e materialy, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

e oktadziny $cienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia wngtrz, co najmniej "trudno zapalne",

o sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne”, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem
ognia.

o  Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku odbywa¢ si¢ bedzie bezposrednio na zewnatrz poprzez dwie klatki schodowe. Dtugos¢ dojscia nie
przekracza 60 m przy dwoch kierunkach ewakuacji. Najdluzsza droga ewakuacji wynosi 37m (z pom. 2.08 na poddaszu
budynku).

Ewakuacja z pi¢tra i poddasza przez klatki schodowe K1 oraz K2, na zewnatrz budynku na utwardzony plac. Dlugo$¢
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.



Ewakuacj¢ zapewniaja drogi komunikacji ogélne;.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych: min. 120 cm w $wietle. Drzwi ewakuacyjne o szeroko$ci 135¢cm oraz 142cm
w $wietle.

Projektowane drogi ewakuacyjne spelniaja wymogi przepisow ochrony przeciwpozarowej w zakresie dlugosci
przejsé i doj$¢ ewakuacyjnych.
v Parametry klatki schodowej (wymiary w §wietle)

o Szeroko$¢ biegéw > 120 cm,

o szerokos¢ spocznikow>150 cm,

e szerokos$¢ drzwi bedacych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej i na zewnatrz — nie mniej niz 120 cm
(skrzydto zasadnicze min. 90 cm).

e Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe

W projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej oraz dzwigkowego systemu ostrzegawczego.

e Oswietlenie awaryjne

W obiekcie przewidziano dedykowane oprawy awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego umozliwiajace tatwe i pewne
wyj$cie z budynku w czasie zaniku o§wietlenia podstawowego oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzgtu pozarowego, i
sprzgtu bezpieczenstwa.

Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie musza posiadac certyfikat CNBOP.

Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdhuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze
niz 11x, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, nat¢zenie o$wietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 0,51x. Zatgczanie ich nastapi samoczynnie po zaniku napig¢cia. Awaryjny czas swiecenia wynosi
minimum 1 godz.

e Drzwi przeciwpozarowe klasy EI 60 i EI30

Drzwi przeciwpozarowe sa biernymi zabezpieczeniami stosowanymi na granicach stref pozarowych lub stanowiace
zamknigcia ewakuacyjnych klatek schodowych czy oddzielenia pomieszczen technicznych, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w § 256 ust. 2 i ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami).

Dostep do pomieszczenia kotlowni zapewniono bezposrednio z zewnatrz. Drzwi na granicy stref pozarowych klasy EI60.

e  Przeciwpozarowe klapy
Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje si¢ instalacji wentylacji mechaniczne;.
e Systemy oddymiania

W budynku nie przewiduje sie oddymianej klatki schodowe;.

e  Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przy ztaczu kablowo-licznikowym, na zewngtrznej S$cianie budynku zlokalizowana zostanie szatka z

przeciwpozarowym wytacznikiem pradu, wyposazonym w cewke¢ wybijakowa oraz styki pomocnicze. Przy wejsciu



glownym do budynku, zainstalowany bedzie przycisk przeciwpozarowego wyltacznika pradu, ktérego zadziatanie
spowoduje odlaczenie napigcia w calym obiekcie wraz z instalacja fotowoltaiczna.

Zadzialanie przeciwpozarowego wylacznika pradu spowoduje zanik napigcia zasilania z sieci energetycznej, odcigcie
instalacji PV od strony modutéw po stronie napigcia DC, przy modutach fotowoltaicznych, zapobiegajac wprowadzeniu
niebezpiecznego napi¢cia do budynku. Dodatkowo odlaczony zostanie zasilacz UPS zabudowany w szafie

dystrybucyjne;j.

. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt bedzie
wyposazony w gasnice przeno$ne speliajace wymagania Polskich Norm bgdacych odpowiednikami norm europejskich
(EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypadac
bedzie na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej pomieszczen technicznych oraz w komérkach lokatorskich. Odlegtosé
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m.
Obiekt wyposazony begdzie w gasnice typu ABC.

. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

W budynku nalezy zainstalowac¢ hydrant 52 w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi dla hydrantu 52 - 2,5 dm’/s.

. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagang ilo$¢ wody dla projektowanego obiektu przyjeto dla najbardziej niekorzystnych zatozen — wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm’/s z co najmniej jednego hydrantu DN 80mm. Hydrant zewnetrzny
zainstalowany jest w odlegtosci 74,9m od budynku.

Zaopatrzenie w wodg¢ jest zapewniona z istniejacych hydrantéw p.poz. zlokalizowanych na miejskiej sieci wodociggowej
w okolicy budynku, w odlegtosciach zgodnych z przepisami.

. Droga pozarowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. § 12.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) dla
projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Dziatka na ktorej planowany jest budynek bedzie posiadala potaczenie z droga publiczng (ul. Traugutta) poprzez zjazd
publiczny. Przed budynkiem zaprojektowany jest utwardzony plan manewrowy.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

($23 ust. 11 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.)



Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [VV/mz-K] Wsp.L[{jv\;vgz\./'\i]TZOm Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,16 0,20 Tak

Il. Przegrody podtogi na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [VV/mz-K] Wsp.L[{jv\;vgz\./'\i]TZOm Warunek spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,24 0,30 Tak

Ill. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [VV/mz-K] Wsp.L[{jv\;vgz\./'\i]TZOm Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,10 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
IV. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [Y/VVZ%ZE] Wsp. g WT2021 V\\/’VS%%;Q
[VV/m K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Biurowiec
Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0f °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 969,3| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 57| wim?
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 159934500 | J/K
Stata czasowa budynku t 43,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 1,3 -
- ay 3,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan kWh/m-c
Miesiac | Il I \% \Y \ VI Vil IX X Xl Xl
soodniatemperatura zewnetznade, | o9\ 28| 49| 97| 133| 17.4| 195| 175 128 71| 05| -2
Liczba godzin w miesiacu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quy=10""Hy(q-Ge)tm 9868 | 9883 | 6590 | 3752| 1842 | -459| -1662| -531| 2056 | 5346 | 9331| 10037
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00, 0,00 0,00| 0,00 000 000| 000 000 000, 000 0,00 0,00
Qi =10"Hyy (Gi-Giy2) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Quc+Qrz KWhim-c 9868 | 9883 | 6590 | 3752 | 1842 | -459| -1662| -531| 2056 | 5346| 9331| 10037

Miesieczne zyski ciepta od

ST 4362 | 4582 | 7489 | 9844 | 13451 | 13301 | 14522 | 11878 | 9281 6177 | 3909| 3506
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesigczne wewnetrzne zyski ciepta 4096 | 3700 | 4096 | 3964 | 4096 | 3964 | 4096 | 4096 | 3964 | 4096 | 3964 | 4096




Qin=qint' 10> Art KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Quir=QeorQune KWh/m-c 8459 | 8282 | 11585 | 13808 | 17547 | 17265 | 18618 | 15975 | 13245 | 10273 | 7873 | 7602
9= Q. gn/ Qe 0,53 0,53 1,00 1,81 3,43 8,99 | 48,76 8,37 2,49 1,04 0,52 0,47
OH,1 0,50 0,53 0,77 1,41 2,62 0,00 0,00 0,00 1,77 0,78 0,49 0,49
OH.2 0,53 0,77 1,41 2,62 6,21 0,00 0,00 0,00 5,43 1,77 0,78 0,50
frm 1,00 1,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 1,00 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania zyskow | 596 | 096| 079| 053] 020| 011| 002| 012 039| 078 096| 097
ciepta, hygn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qi nan=Qert - Nign Qrign 7855 | 7781 2339.| 39721 3025| 034| 000| 044 9314 1855 | 7987\ 8807,
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacie | 3456 | 3471| 2315| 1318| 647| -161| -584| -187| 722| 1878| 3277| 3526
w miesigcu Qu,e=10"Hve'(qi-qe)-tm
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 13334 | 13354 | 8904 | 5070 | 2490 -621 | -2245 -718 | 2779 | 7224 | 12608 | 13563
Qn=Qy + Qv e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu.na=S(Qnndn), KW h/rok 36710,3

Budynek administracyjny

Zestawienie stref

Nazwa strefy As \" qi Zapotrzebowanie na ciepto Qung
Numer strefy 2 3 o

- m m C kWh/rok
1 Biurowiec 969,30 2617,00 20,0 36710,28
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy nq [kWh/rok] 36710,28
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Budynek administracyjny

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 969,30 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®/(m®~dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 4539,85 kW h/rok




Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Biurowiec

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Qint.c 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 696,3| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 57| Wim?
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 16539180 | J/K
Stata czasowa budynku t 8,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (1) 16| -
- ac 1 ,6 -
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy. aqj Hir adi 426,6 W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hz 0,0 W/K
Wspétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 88,0 W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc ng.n KWh/m-c
Miesiac | Il I \% \Y \ VI Vil IX X Xl Xl
oséed”'a temperatura zewnetrzna ge, 09| -28| 49| 97| 133| 174| 195| 175| 128 71| 05| -12
Liczba godzin w miesiacu tm, h 496 448 496 480 496 480 496 496 480 496 480 496
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q¢ =10"-H:(qi-qe)tm 5480 | 5313 | 4253 | 3133 | 2476| 1556 | 1164 | 1587 | 2498 | 3788 | 5222 5544
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami chtodzonymi 0,00 0,00 0,00| 0,00| 000| 000 000 000 000 000| 0,00 0,00
Qc.=10"Hz(q-qiyz) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qg=Qo.+Qc.o KWH/m-c 5480 | 5313 | 4253 | 3133 | 2476| 1556 | 1164 | 1587 | 2498 | 3788 | 5222 5544
Miesigczne zyski ciepta od 4150 | 4360| 7135| 9388 | 12833 | 12694 | 13858 | 11328 | 8849| 5886| 3722| 3337
nastonecznienia Qso, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Q=G 10Actn KV h/m-c 1962 | 1772 1962 | 1898 | 1962 | 1898 | 1962 | 1962| 1898 | 1962 | 1898 | 1962
Miesieczne zyski ciepta
Qe =Qeort Qi KWh/m-c 7092 | 7018 | 10078 | 12235| 15776 | 15542 | 16800 | 14271 | 11697 | 8828 | 6569 | 6279
9+=Qc an/Qc,int 0,89| 0,89 1,74 3,21 6,15| 16,13 | 87,76 | 14,91 4,38 1,79| 086 0,77
1/gc,1 1,13| 0,85| 044| 024| 0,11 0,04| 0,04| 004 015| 0,39 0,86 1,21
1/9c,2 1,21 1,13| 085| 044| 024| 0,11 0,04| 015| 0,39| 0,86 1,22 1,22
fem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania zyskow | g 58| 0s58| 077| o089| 095 099| 100| 099| 093] 078 057| 053
ciepta, hc,gn
gﬂn";‘:"?CzQ”e Zafgrzef";""a'?g na 2473, | 2456,| 5626, 8849, | 13329 | 14588 | 16608 | 13325 | 9228, | 4995 | 2243, | 1941,
91€ Menan=Mo,gn - No.gn e 50 50| 60| 20| 9| 95| 93| 78 14| 82 31 13
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc na=S(Qc nan), kWh/rok 95668,0




Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek administracyjny

Nazwa Zrédta kottownia gazowa

Nr Zzrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nos$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 36710,28 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Koty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/45°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hy g

0,95 ‘

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hy e

0,89 ‘

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosé przesytu hy g

0,96 ‘

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji hy s 0,95 -
Caltkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot 0,77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom,H% 0,00 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek administracyjny

Nazwa zrédta zasobnik CWU

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

Wspétczynnik Wy 0,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 4539,85 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos$é wytwarzania hw g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do
100

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,85 ‘

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 .

Sprawnos¢ akumulacji hw s

0,85 -




Caltkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw tot 0,57 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomwe 0,00 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Budynek administracyjny

Nazwa Zrodfa Uktad VRF1

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

Wspétczynnik W¢ 0,00 -
Wspétczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qcng 47834,01 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika
(VRV, VRF), -

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER

4,10 -

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos¢ regulacji hc e

1,00 ‘

Wybrany wariant przesytu

Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

Sprawnosé przesytu he g

0,90 ‘

Wybrany wariant akumulac;ji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji he s

1,00 -

Caltkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hc ot 3,69 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,c% 0,00 kWh/rok
Nazwa Zrodfa Uktad VRF2

Nr Zrodta 2 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik We¢ 3,00 -
Wspétczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qcng 47834,01 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajnosci
chtodniczej < 12kW) + R407C, ...

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER

3,30 ‘

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos¢ regulacji hc e

1,00 ‘

Wybrany wariant przesytu

Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

Sprawnosé przesytu hc g

0,90 ‘

Wybrany wariant akumulac;ji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji he s

1,00 -

Caltkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hc ot

2,97 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,c%

0,00 kWh/rok




Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek administracyjny

Nazwa zrédta

Nowe zrédio swiatta LED

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna

Wspétczynnik W 0,00
Wspétczynnik W 0,00 -
Energia uzytkowa E; 9755,00 kW h/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 969,30 m’
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie
Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 ‘ -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 ‘ -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie | Nie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze EejpomL% 0,00 kW h/rok
Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Budynek administracyjny
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu Qn Qp H
kW h/rok kW h/rok kW h/rok
1 kottownia gazowa 36710,28 47607,93 52368,72
Suma 36710,28 47607,93 52368,72
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédia Quw Quw Qpw
kW h/rok kW h/rok kW h/rok
1 zasobnik CWU 4539,85 7947,91 0,00
Suma 4539,85 7947,91 0,00
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qui QkL QpL
kKW h/rok kW h/rok kW h/rok
1 Nowe zrddto $wiatta - 9755,00 0,00
Suma - 9755,00 0,00
Chlodzenie
Nr zrédta Nazwa zrddta Que Qe Qrc
kKW h/rok kW h/rok kW h/rok
1 Uktad VRF1 47834,01 12963,15 0,00
2 Uktad VRF2 47834,01 16105,73 48317,18
Suma 95668,02 29068,87 48317,18
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw+Quc) / A 141,25 KW h/(m*rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q r+Qu«w+Qx L+Qk.c+Eeipom) / At 97,37 KW h/(m?rok)




Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp  +Qp c 100685,90 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, 2
S o ) ) _ 103,87 kWh/(m*-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2021

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 969,30 m
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 696,30 m?
e oo seme o eyt TN e Ao
Czastkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby chtodzenia A EPc 17,96 KW h/(m %rok)
Czastkowa maksymalna warto$¢é wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia AEP. 50,00 KW h/(m %rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do 2,
ogrzewania, wentylaciji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej EPmax 112,96 KWh/(m *rok)
oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®rok) EP max KW h/(m rok) Uwagi

103,87 < 112,96 Warunek spetniony

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik recznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok)]

,50 ;100 ;150 200 1250 ,300 ;350 400 450 500 >500

T

Wyrmnagama dia nowego budynku

l' Ocemany budynak

4 B

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodne;j Tak
projektowat
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Katarzyna Gazda architektoniczna 4/PKOKK/2014
mgr inz. Marcin Kruczek konstrukcja PDK/0005/POOK/12
Sprawdzit:
Imie i nazwisko Specjalnosé¢ Numer uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Artur Ulbrych architektoniczna R7/A-14/06
mgr inz. Pawel Klimezyk konstrukcja ZAP/0260/PWBKDb/16




zestawienie wiezby dachowej budynku administracji samorzgdowej dla Powiatu Brzozowskiego

nr nazwa a[m] [h[m] [ilo$¢ |L wrzucie[m]|wspsiczynnik |Lrzeczywiste[m] |obj.[m3]

MR-1 murtata 0,16 0,1 1 15,16 1 15,16 0,24
MR-2  |murtata 0,16 0,1 1 11,56 1 11,56 0,18
MR-3  |murtata 0,16 0,1 1 26,56 1 26,56 0,42
MR-4  |murtata 0,16 0,1 1 17,17 1 17,17 0,27
MR-5  |murtata 0,16 0,1 1 11,56 1 11,56 0,18
MR-6  |murtata 0,16 0,1 1 5,78 1 5,78 0,09
BP-1 belka podwalinowa 0,08] 0,16 2 13,43 1 13,43 0,34
PL-1 ptatew 0,16] 0,16 1 13,51 1 13,51 0,35
PL-2 ptatew 0,16] 0,16 1 1,95 1 1,95 0,05
PL-3 ptatew 0,16] 0,16 1 17 1 17,00 0,44
P-4 ptatew 0,16] 0,16 1 6,77 1 6,77 0,17
PL-5 ptatew 0,16] 0,16 1 2,97 1 2,97 0,08
KRK-1 |krokiew koszowa 0,16] 0,22 1 9,27 1,036 9,60 0,34
KN-1 krokiew narozna 0,12 0,22 1 9,25 1,036 9,58 0,25
KN-2 krokiew narozna 0,12] 0,22 1 9,25 1,036 9,58 0,25
KN-3 krokiew narozna 0,12] 0,22 1 9,26 1,036 9,59 0,25
KN-4 krokiew narozna 0,12] 0,22 1 9,26 1,036 9,59 0,25
KN-5 krokiew narozna 0,12 0,22 1 9,19 1,036 9,52 0,25
KR-1 krokiew 0,1 0,2 1 1,06 1,072 1,14 0,02
KR-1 krokiew 0,1 0,2 2 1,97 1,072 2,11 0,08
KR-1 krokiew 0,1 0,2 1 2,74 1,072 2,94 0,06
KR-1 krokiew 0,1 0,2 2 3,56 1,072 3,82 0,15
KR-1 krokiew 0,1 0,2 2 4,36 1,072 4,67 0,19
KR-1 krokiew 0,1 0,2 2 5,16 1,072 5,563 0,22
KR-1 krokiew 0,1 0,2 1 5,86 1,072 6,28 0,13
KR-1 krokiew 0,1 0,2 1 6,41 1,072 6,87 0,14
KR-1 krokiew 0,1 0,2 1 5,85 1,072 6,27 0,13
KR-1 krokiew 0,1 0,2 1 2,76 1,072 2,96 0,06
KR-1 krokiew 0,1 0,2 1 1,07 1,072 1,15 0,02
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 0,72 1,072 0,77 0,02
KR-2 krokiew 0,1 0,2 2 1,85 1,072 1,98 0,08
KR-2 krokiew 0,1 0,2 2 2,75 1,072 2,95 0,12
KR-2 krokiew 0,1 0,2 2 3,65 1,072 3,91 0,16
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 4,55 1,072 4,88 0,10
KR-2 krokiew 0,1 0,2 2 5,45 1,072 5,84 0,23
KR-2 krokiew 0,1 0,2 2 6,35 1,072 6,81 0,27
KR-2 krokiew 0,1 0,2 27 6,5 1,072 6,97 3,76
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 6,73 1,072 7,21 0,14
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 5,47 1,072 5,86 0,12
KR-2 krokiew 0,1 0,2 2 4,57 1,072 4,90 0,20
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 3,67 1,072 3,93 0,08
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 2,77 1,072 297 0,06
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 1,86 1,072 1,99 0,04
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 0,96 1,072 1,03 0,02
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 0,95 1,072 1,02 0,02
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 5,88 1,072 6,30 0,13
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 5,03 1,072 5,39 0,11
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 4,17 1,072 4,47 0,09
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 3,37 1,072 3,61 0,07
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 2,57 1,072 2,76 0,06
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 1,67 1,072 1,79 0,04
KR-2 krokiew 0,1 0,2 1 0,77 1,072 0,83 0,02
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 1,07 1,072 1,15 0,02
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 1,97 1,072 2,11 0,04
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 2,87 1,072 3,08 0,06
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 3,77 1,072 4,04 0,08
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 4,67 1,072 5,01 0,10
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 5,57 1,072 5,97 0,12




KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 6,47 1,072 6,94 0,14
KR-3 krokiew 0,1 0,2 7 6,5 1,072 6,97 0,98
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 0,87 1,072 0,93 0,02
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 1,53 1,072 1,64 0,03
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 2,18 1,072 2,34 0,05
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 2,88 1,072 3,09 0,06
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 3,79 1,072 4,06 0,08
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 4.7 1,072 5,04 0,10
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 5,6 1,072 6,00 0,12
KR-3 krokiew 0,1 0,2 2 5,52 1,072 5,92 0,24
KR-3 krokiew 0,1 0,2 2 4,62 1,072 4,95 0,20
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 3,7 1,072 3,97 0,08
KR-3 krokiew 0,1 0,2 1 3,72 1,072 3,99 0,08
KR-3 krokiew 0,1 0,2 2 2,82 1,072 3,02 0,12
KR-3 krokiew 0,1 0,2 2 1,91 1,072 2,05 0,08
KR-3 krokiew 0,1 0,2 2 1,02 1,072 1,09 0,04
KR-4 krokiew 0,1 0,2 2 0,95 1,072 1,02 0,04
KR-4 krokiew 0,1 0,2 2 1,65 1,072 1,77 0,07
KR-4 krokiew 0,1 0,2 2 2,65 1,072 2,84 0,11
KR-4 krokiew 0,1 0,2 2 3,45 1,072 3,70 0,15
KR-4 krokiew 0,1 0,2 1 4,38 1,072 4,70 0,09
KR-4 krokiew 0,1 0,2 1 4,35 1,072 4,66 0,09
KR-4 krokiew 0,1 0,2 2 5,25 1,072 5,63 0,23
KR-4 krokiew 0,1 0,2 1 6,14 1,072 6,58 0,13
KL-1 kleszcze 0,08 0,16 12 4.6 1 4,60 0,71
W-1 wymian 0,1 0,2 1 1,21 1 1,21 0,02
SD-1 stupek 0,16] 0,16 2 0,78 1 0,78 0,04
SD-2 stupek 0,16] 0,16 15 1,27 1 1,27 0,49
SD-3 stupek 0,16] 0,16 1 1,3 1 1,30 0,03
M-1 miecz 0,16] 0,16 24 1,06 1 1,06 0,65

razem 17,25

UWAGA:

Podane dtugosci rzeczywiste
Przy zamoéwieniu nalezy zwiekszy¢ diugosci o ok. 15-20cm
Przed zaméwieniem materiatu dtugosci oraz ilos¢ el. sprawdzi¢ z rysunkami




Rzut parteru
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER
funkcja pow. [ m2 ]
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
N N N N | N N N N N 0.01 Korytarz Gres 6,3
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.02 Punkt przegl. akt Gres 7,7
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.03 Pom. archiwisty Deska drewniana 20,4
0.04 Toaleta Gres 6,2
L \ \ \ \ \ 2696 \ \ \ | 0.05 Archiwum Posadzka betonowa  230,2
1 ‘ ‘ b | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 1 0.06 Kottownia Gres 12,7
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Rzut pietra
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< O o ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRO
funkcja pow. [m2 ]
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
1.01 Korytarz Gres 64,0
1.02 Biuro 1 Deska drewniana 17,0
\ 1.03a  Biuro 2 lekarza Gres 25,2
1.03b Recepcja Gres 13,0
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e N | | | | 117 Biuro 10 Deska drewniana 14,1
‘ ‘ ‘ NN N Ny 1.18 Biuro 11 Deska drewniana 14,1
* e | | | | | | So [T K1 Klatka schodowa gt.  Gres 15,;
=R = - T DT A I I, K2 Klatka schodowa Gres 18,
OFEts ' Gt S S e -—— + 4 < 2o
i HP85 | |
: - | |
19, 130 ‘
e 11 ‘ ‘ ‘
N i | | |
| | | |
- |
g | | | | |
Ilo -§ ‘ | o
> SN I~ | | | 4 | |3
-1.03 = ‘ o 9
o B o GRESO Nl 1 ‘ o= /g ‘ ‘ daszek szklany nad wejéciem ‘ ‘ a8
o 13 g ; “I' BIURO 2 lekarza ‘ N 2\ B ‘ 220x200cm ‘
2 N
Hpom=2,65 | gl | R
f - 1.02 !
sufit ptyta|GK | o o \ | \ ‘
BIURO 1
ufit piyta GK L | > ﬁ ‘
N e g [(wi)
GRES é ) F ‘
m - ‘ __KLATKA SCHODOWA G .W3 o olg ‘ S ‘ S Qg ‘ E g xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
‘ ‘ it bnk . I T N e Sciana zewnetrzna,
@ @}0 ‘ 137 2\4 223 ‘ 1 56 ‘ ‘ ‘ ‘ NN N beton komérkowy 24 cm + styropian 20 cm
— o 1 : _ | ac ac 3
; — | 1 @Eaﬁ ] | | | — e | = N . ]
- < BRT ANARANANANAN AR AN ‘ R R e —=— SN S — | TN NN - - NNV -4 — — — — — = — — — - N Konstrukcja zelbetowa
@ 13 o j\ m F g T fesdeizg Talet P25 o | Fes HPg5 | i G HP8S | | /2222
\ Hﬁ [
| ‘ 3! i -@ E § ‘ Sciana wewnetrzna bet. komérkowy 24 cm
‘ § ‘ ‘ 1] e
! R H B I — o AL el fTm Ty
x100cm FLd > f \ f \ ‘ f K\ 1%
o~
2 1 } | } g }“‘H +3,23 | | m m \ | m | N | N Y Sciana dziatowa B
N 1.OUE| | ‘ | & % | ‘ ‘ 1| ‘ ‘ bloczek wapienno-piaskowy 12 cm
GRES | =5
h R % 7 ] (] ——
RECEPCJA } | } 5 | | .> &]) 118 .\E@? E] 1 % E] — (& *— | c | — Soiana dzislowa, systemowa gk
Ko 1
=Y o n 1.01 3 243 | . ko — td o o= =) — | : ] | g o
2 ﬂ ‘ | s | ‘%3 * g * i\ ‘ f/ﬂ ll l‘ @‘ l‘ OLRO ° !l ‘ 2 % ‘ N Sciana dziatowa systemowa HPL
@ L = | 255 } | } K KORYTARZ N ‘ ! Hpom=2,65 Hpom=2,65 |\ I i _Mpom=265 N | ) B I 5 = ~¢ N EE——— N
<:> | S D —— % —————— R B\ N S/ \ W B B I— — 1 sufit piyta K [N| T o 2 - 2
2 = || [ Hpom=2,55 N = ] | womﬂ,% ‘ = r.n — ; ‘ m Sciana wewnetrzna bloczek wap.-piask. 24 cm
| | ‘ | ‘ | sufit modufowy 60x60cm X N
J” Hpom=2,65 \ } ‘ } % ‘ gl ‘
. e 37 R \
gt 1 - - -
3 } @ } ‘ } § % i deska drew. ‘ ‘ S
S ‘ —_ i | 1 | BIURO 8 |
RPN Z 2 ” |
= @y >< | N & || %M o
. | |1 | 4 S | .
. RN E— j JL— e e N e PYRCTAN B NN NN [ ERTE ey | A Sl ] St O\ ST | N | TS S s N | S O | iy 11 R S | S TS T N I W T [ I - N () A R
SR N | A O RATI T T T Ry o pedag et P47 2400 | NSNS e R e e A NN N —————————— Ry &
T § | [ o 313 ! ST 2 31‘****239* - ‘ L 204 ‘ i L 155 ; il} |
N ey \ ‘ ‘ | | ‘ ‘ RN GRES X Z‘
. ] | iR KLATKA SCHODOWA | o * | ||| 1168 g ) w o
| ‘ | | ‘ | Hpom=2,55 | ‘ | © ) -3 3 © 9 g
g9 d (2 110 8 g iy i pom= RN Hpom=2,55 \ | \ O ufit tynk skl 540 N o/ R
=t o) 170 ::: 7 \ ‘ \ \ ‘ \ [ sufit modufowy 60x60cm } ‘ } g ‘
\ ‘ \ \ ‘ \ [ g
__ | \ ‘ S
* T [ [ [ | s S I €
‘ ‘ ! N NN 1 & AR AR AR RN 1 N P ST S POOB N N8 ! ,7¢L5577%
() |+ ; e e F 3 R =] ] ] \ 14
i . ‘ / ‘ o 4\ 102 s i s 102 /4 173 120l 102 /i1 11 |
102 L 182 | Ll 68 102 |24 ) 5 239 i ! - | . L/ & i N
= ’ g/’ | ’ g/ 1 S L 88 & ] daszek szklany nad wejsciem
= o8 | g/ || \ S S
‘ || o~
z all ° 1] | 1 " Q g 220x100cm
| [ S | || 3 |
@ 1.04 \‘\ D3 “‘ | GRES = P “‘ P3 }x} / ‘
: kS / L N I ]l i =
. —aa } | } } | } = }TOAL-_TA DLA NIERE R | }T} |
Hpom=2,65 - i | e ] PON.GOSP il } | } 720\ %‘ i ~+
] i) o i _ R & E{— o ]
[ 1] ) [ 1] pom=Z, RES . N g - Y e 9 €<
§9 ] AROE ! | 1T [T JADALNIA } | } A B } } Koy | 180 =
Va 3b1 N ||| 433 i N a8 — 1 L pomezes |
K/ = = \% | ; l 1 l \ :§ Hpom=2,65 ‘ ‘ ‘ Hpom=2,65 —= [S:m X ‘ ‘ ‘ il
! L ‘ ‘ — —x ~ = 8 ‘ ‘
- L
n N W ] U %
3 ) it 2 4 5§11 M S [ ah $ .
|l C \ e A e e i | / 7
! \ =l S { | } == UWAGA:
| ‘ | HP8s g HP85 | HF+85 L HR85 N Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowa na budowie
A | 1 N I N IR NN [N N T S < S Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem
o I — — S — ‘\\Ji 77777 o — A e e e - ] = B e = | oo o Podane rzgdne wysokosciowe odnoszq sig do proj
S | | | | | | | | | e e e poziomu posadzki na parterze budynku
A Rysunki rozpatrywaé fqcznie z rysunkami innych branz
| ST | | | S s |
| N | | | | | |
\ ON \ \ \ ON
120] ‘ 193 | 120 L ‘ 211 k i 224 ‘ i 90 i 138 ‘ k 90 k 265 ‘ k 90 i 163 k 120 k ‘ 205 k 120 k 205 k 120 k 183 ] "zg"ll
4[204|,24|, ’ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2608 ‘ ] - u" i - 4::
e 313 | 253 | 263 k 219 , B4, | 691 k 506 ; 2
— | | | — | | | !
] | | | L | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | MKB P.BOJI.EKT. Marcin Kruczgk
(e 503 M1 434 armahpreleybrmcuowgamellcom
@ INHESTOR Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
osekBudowa budynku uzyteczno$ci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
hores: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
< m TEMAT RYSUNKU: Rzut pletra
SKALA: 1'50 ERANzgrch. DATA: 092022 NR RYS.: A_2
PROJEKTOWAC.: NR UPRAWNIER: PODPIS:
mgjrJ inz'fjarch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/2014
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz arch. Artur Ulbrych Rz/A-14/06




I/32 2
.214-.2%
1 "I 1

20,

251

562
110

Rzut poddasza

44£

272

1758
1673
110‘

2

204

17

180

170

110

476

243

72

32
20,24 ,
T "I
20

1:50
< QO o0
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZE
funkcja pow. jr® ]
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 2.01 Korytarz Gres 35,1
2.02 Sala konferencyjna Deska drewniana 133,0
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.03 Toaleta niepin. Gres 8,0
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.04 Przedsionek Gres 4,0
2.05 Toaleta damska Gres 5,6
* } } } } } _— } } } } + 2.06 Pom. gospodarcze Gres 4,4
L | 1196 | | . | | 1500 | | L 2.07 Przedsionek Gres 3,9
i \ \ \ \ 1 \ \ \ 1 2.08 Toaleta meska Gres 5,5
+ 32 /'t, 313 ?, 253 /'L 263 ,'t, 303 ’{b 287 /'L 404 ,'t, 506 /'L 303 /‘L 32 ¥ 2.09 Biuro 1 Deska drewniana 12,7
2.10 Biuro 2 Deska drewniana 13,0
1.201V2i4 Y i 805 i ’IVZ\A’IV 279 ,I.,Z‘A,IMZO/I., i 1153 i ’IVZ\A’IV 279 ’IVZ\A’I'ZO’IV 211 Biuro 3 Deska drewniana 13,7
20, 107 y 120 y 139 | y 120 y 138 | y 120 y 109 277 26 20, 56 110 y | 226 y 120 y 159 Ly 120 Y 159 Y 120 y 107 ., 277 426,20, 2.12 Biuro 4 Deska drewniana 13,7
T 1 1 7 1 7 1 K T 1 1 \ 1 1 K 1 1 1 K T 2.13 Biuro 5 Deska drewniana 20,5
31‘5‘ ;aeisvlg:'zwnia ggi?(a drewniana 411,44:2
K1 Klatka schodowa gt. Gres 15,6
K2 Klatka schodowa Gres 18,2
| | | | 325,57
‘ ‘ ‘ ‘ g: g: §< = =%
| 4 A e 3
| | | | | | |
| | 5 o | | | | | |
L KLATKA SCHODOWA GL. \
| | 4 279 | | | | | |
—| 130 A9, 130 ‘
| | ™ | | | | | |
| | 4264 2 | | | | | |
| \
| | . 5 | | | | | |
ol
| | 1 ol £ - | | | | | |
| | 2 @ R | | | | | | i N
| | L | s ; > | | | | | | g
| | LF g ® | | | | | i
N S }
| | ' . | | | |
— T - R S — - ‘ | ‘ ‘ ‘ komin lnurowaéod oz. +8,80
LA = T [T Todciag zebet. pEs2 2acq T — — — | o | | | | | | P
.
| | 1 \ | o (e (o) | (w) |
| | " | — | -\ | | D
~| S . - - | weo /L
a N TR R L/ A
o |~ | | ~ |
‘ g g E:l | | ; _ o gt =~
F b pedg kel P3TZRAO — — — — — —R —— — e B AN RASRAS R J R DO || S R I R
K rschody strychow = i L b — ohe A i
‘ - = ‘H = i?i?ozu%::gexcmi‘z:#ﬁ e | 2.01 ’ - } EJW% ‘ HAes i Hpes HPpe ‘ g?
| g | | GRES 2 Sciana zewnetrzna,
} i \ . 60x100ecm | KoRYTARZ } z ﬁ . = KIATKA SCHODOWA beton kambriowy o4 cm + styropian 20 ¢
g 601 | +|6.46 f Z % % : pom=2,
‘ / | deska drewn. A9, 1
Hpom=3,36 ° ;gg% ® } % | ,% \C 7 D/ BIURO 4 m’ /I_/I E W Konstrukcja zelbetowa
o \ % = <
g
| Hpom=2,75 |
! } ?} pom ‘ } ‘ 1 E ‘l ‘ = I:I Sciana wewnetrzna bet. komérkowy 24 cm
. —s— =
| R s 3 | S F L | 4 o | ‘ 8 9 &
| | SN B3t | | < JADALNIA | o g | = =— D e S i o
***** I S i s el et P e B - ‘ BIURO 5 " s | - % Y Sciana dziatowa
R e pciee elbeb P 240 e e NN N N I . ’ 3 @ 1T 8 bloczek wapienno-piaskowy 12 cm
S ‘ ‘ §|I ; r'|-| ‘ | Hpom=2,75 ‘ ! =
‘ ‘ 2.02 %T — —‘— — WH % ‘ | ‘ ’ g PR Sciana dziatowa, systemowa g-k
deska drewn. 711 5
| SALA KONFERENCYINA I H \ 47 1 5 310 il 123 ) .
4 ‘ ﬁ B===== % | ! Q Sciana dziatowa systemowa HPL
\ \‘\ [ \ \
—| I |
i ‘ \1 | 05 % } | = . m Sciana wewnetrzna bloczek wap.-piask. 24 cm
g | e )
A N == N S =t I || I | TR A\NANNAN 277 I I I N\ Va4 A Vi A WAV A M-S r-N || S B | *; N SR RN, RS | S S |\ \Y SR A o A T - b NN
T 768 * N\ 2\1\\ i + 0
| ‘ |
\ ‘ | ~
| a } @ . | } N @ i g o g
| - |l 88 i o @ 2 | 7T
| | R =R |
\ \ \
ffffff %f%f,fﬁfjf«_i | ‘ - ] N \ r“{E \ .
ffffff s e e s, Wi s - i N ¢ S e — ER %# — Ea N
Q|
| | N } 3|8 3|8 Hpom=2,75 }
| | ‘ 2 ol 207 2.09 |
Px.l’ 102 ) k 8% ] _GRES 02 2[ 171 : b u4[13 gg,_ 1 @ 4|20 165 k 102_’ /.ﬂ | N
777777 Al [ N N R~ PRZEDSIONEK S BIURO 1 69 s @’ 2715 < | o
ffffff S ipid@gizﬁ)ei Pi_'?: o ‘f R N B fi% i Gl;ES N 4@ Hpo ZQ deska drewn. }
 TOALETA NIEPEEN. ES > o % | L N SERWEROWNIA |
7777777 POM. GOSP. s's ﬁ I | x)r{ | |
§ 2 172 ‘ /1 A H ; gﬂ T ‘ - |
2 N \ : ‘ L\U 2 3 = | N — &7 1 Hpome2s (: - D\ 2 20 e SIS
. ) 4 i i =5 T 182 -
- A 158 . P (7 B = I = e | % * % 0 \
] A B == ]
E . K> 208 | | By | s &) 1 o g/ \% B | .
s ] e TOALET MESKA 190 * o= ‘ desko 2 | } I
8 | | SCIANKA HPL v v \
805 }8 183 v 4 | p 102 g 286 | 290 om0 yoap 279 } G
- <+~ .
\ B ‘ ‘ \ § Wszystkie wymiary i wielkoSci zweryfikowaé na budowie
\ ‘ ‘ \ Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem
\ \ Podane rzgdne wysokoSciowe odnoszq si¢ do proj.
| I HR35 1 HP35 N 1 HP35 | ~ poziomu posadzki na parterze budynku
NN AR = ] RNNSEN N8 —— N T i(ﬁ(ﬁ‘ * Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami innych branz
| | | | | | | | | SRS N
\
\
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ___ | - ___= U bt AU DU AR DU
J20) 193 b 211 224 g0y 138 b9y 265 Ly 90 ) 163 b 205 ) 120 b 205 L 120 b 183 j20)
2024 | | | 2608 | | 2420,
J32 L 313 253 263 i 219 4L 84 i 287 y 404 506 y 303 32 |
L 1 ‘ 1 269 1 1 -
T \ \ \ \ \ |7 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
| | | | | | |
HESTOR: Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
osekBudowa budynku uzyteczno$ci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
romes Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
TEMAT RYSUNKU: Rzut pOddaSZa
gm0 T aren. " 09.2022]"™  A-3
< m :;:T::::;h, Katarzyna Gazda " :;.‘::(vg‘ifKN./ZOM .
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz arch. Artur Ulbrych Rz/A-14/06




Drzwi szczegotowe

llos¢ 6 1 1 1 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 275%863 166x540 223x255 240%255 229x255 144x255 279%215 144x%270
Wysokosé 863 540 255 255 255 255 215 270
Szerokos$é 275 166 223 240 229 144 279 144
Klasa odpornosci ogniowej - - - - - - - -
Materiat profili aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
Samozamykacz - - TAK - - TAK TAK TAK
- FASADA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, KOLOR - FASADA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, KOLOR - SCIANKA WEWNETRZNA Z DRZWIAMI Z PROFILI - 8CIANKA WEWNETRZNA Z DRZWIAMI Z PROFILI - $CIANKA WEWNETRZNA Z PROFILI - §CIANKA WEWNETRZNA Z DRZWIAMI Z PROFILI - SCIANKA WEWNETRZNA Z DRZWIAMI Z PROFILI - $CIANKA WEWNETRZNA Z DRZWIAMI Z PROFILI
RAL 9006 MATOWY. IZOLACYJNOSG CIEPLNA: RAL 9006 MATOWY. IZOLACYJNOSG CIEPLNA: ALUMINIOWYCH, KOLOR BIALY, ALUMINIOWYCH, KOLOR BIALY, ALUMINIOWYCH, KOLOR BIALY, ALUMINIOWYCH, KOLOR BIALY, ALUMINIOWYCH, KOLOR BIALY, ALUMINIOWYCH, KOLOR BIALY,
U<0,9WIM2AK ' U<0.9WIM2AK ! - DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK NA WKLADKE - DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK NA WKLADKE - PROFILE ALUMINIOWE BEZ OCIEPLENIA, - DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK NA WKLADKE - DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK NA WKLADKE - DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK NA WKLADKE
- PROFILE ALUMINIOWE OCIEPLONE - PROFILE ALUMINIOWE OCIEPLONE PATENTOWA PATENTOWA - SZKLENIE POJEDYNCZE, SZKLO LAMINOWANE PATENTOWA PATENTOWA PATENTOWA
- SZKLENIE TRZYSZYBOWE, ZESPOLONE, - SZKLENIE TRZYSZYBOWE, ZESPOLONE, - PROFILE ALUMINIOWE BEZ OCIEPLENIA, - PROFILE ALUMINIOWE BEZ OCIEPLENIA, BEZPIECZNE (P2A) - PROFILE ALUMINIOWE BEZ OCIEPLENIA, - PROFILE ALUMINIOWE BEZ OCIEPLENIA, - PROFILE ALUMINIOWE BEZ OCIEPLENIA,
SZKEO LAMINOWANE BEZPIECZNE (P2A) SZKLO LAMINOWANE BEZPIECZNE (P2A) - SZKLENIE POJEDYNCZE, SZKLO LAMINOWANE - SZKLENIE POJEDYNCZE, SZKLO LAMINOWANE - SZKLENIE POJEDYNCZE, SZKLO LAMINOWANE - SZKLENIE POJEDYNCZE, SZKLO LAMINOWANE - SZKLENIE POJEDYNCZE, SZKLO LAMINOWANE
PASY MIEDZYKONDYGNACYJNE ZE SZKEA PASY MIEDZYKONDYGNACYJNE ZE SZKEA BEZPIECZNE (P2A) BEZPIECZNE (P2A) BEZPIECZNE (P2A) BEZPIECZNE (P2A) BEZPIECZNE (P2A)
UWAGI EMALIOWANEGO W KOLORZE PROFILI EMALIOWANEGO W KOLORZE PROFILI DRZWI DWUSKRZYDLOWE, SKRZYDLO CZYNNE SKRZYDLO DRZWIOWE - SWIATLO PRZEJSCIA DRZWI DWUSKRZYDLOWE, SKRZYDLO CZYNNE DRZWI DWUSKRZYDLOWE, SKRZYDLO CZYNNE DRZWI DWUSKRZYDLOWE, SKRZYDLO CZYNNE
SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90cm MIN. 90cm SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90cm SWIATLO PRZEJSCIA MIN, 90cm SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 80cm
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Okna szczegdlowe

ID o1 02 03 04 04B 05 [org 08 09
llos¢ 6 3 12 4 1 2 3 12 5
Rozmiar Szer. x Wys. 120x60 120%180 120%180 110%180 110%x170 90%70 90%112 120%182 110%182
Wysokosé 60 180 180 180 170 70 112 182 182
Szeroko$é 120 120 120 110 110 90 90 120 110
okno PCV okno PCV okno PCV okno PCV okno PCV okno PCV okno PCV okno PCV okno PCV
kolor zewn. RAL 9006 kolor zewn. RAL 9006 kolor zewn. RAL 9006 kolor zewn. RAL 9006 kolor zewn. RAL 9006 kolor zewn. RAL 9006 kolor zewn. RAL 9006 kolor zewn. RAL 9006 kolor zewn. RAL 9006
kolor wewn. biaty kolor wewn. biaty kolor wewn. biaty kolor wewn. biaty kolor wewn. biaty kolor wewn. bialy kolor wewn. biaty kolor wewn. biaty kolor wewn. biaty
UWAGI U< 0,9 W/m2K U< 0,9 W/im2K U< 0,9 W/m2K U< 0,9 W/im2K U< 0,9 Wim2K U< 0,9 Wim2K U< 0,9 Wm2K U< 0,9 W/im2K U< 0,9 Wm2K
=~
AN *
/N~ /N
/ X X
< ~
) A AN ~Z\ /\\ /TN /-7
Elewacja od wewnatrz // \\\ // *\\ // \\T // P
/< /- /A e
~ — _ -
—0
120 120 4 JR | [ N k 120 ¥ b [/ I Y
Drzwi szczegdtowe
ID D1 D2 D3 D3 D4 D5 D7 Dt D2 Di2
llosé 1 1 6 10 2 2 2 1 2 2
Rozmiar Szer. x Wys. 148x200 148x200 90x200 90x200 90%200 90x200 180x200 90x200 90x200 90x200
Szerokos¢ 148 148 90 90 90 920 180 90 90 920
Wysokosc 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Orientacja P P P L L L P L L P
Klasa odpornosci ognio... B EI80 B - - B B - - B
Materiat profili aluminium stal drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno
Samozamykacz - TAK - - - - - - TAK TAK
SLUSARKA ALUMINIOWA, SLUSARKA STALOWA. OSCIEZNICA DREWNIANA MDF OSCIEZNICA DREWNIANA MDF | OSCIEZNICA DREWNIANAMDF | OSCIEZNICA DREWNIANA MDF DRZWI DWUSKRZYDEOWE - OSCIEZNICA DREWNIANA MDF | OSCIEZNICA DREWNIANA MDF | OSCIEZNICA DREWNIANA MDF
DRZWI PRZESZKLONE ORI PEENE. DRZWI REGULOWANA, SKRZYDLO REGULOWANA, SKRZYDLO REGULOWANA, SKRZYDLO REGULOWANA, SKRZYDLO SKRZYDLO CZYNNE | BIERNE REGULOWANA, SKRZYDLO REGULOWANA, SKRZYDLO REGULOWANA, SKRZYDEO
WEWNETRZNE, BEZPROGOWE, BEZPROGOWE PEYTA MDF, OKLEINA CPL, PLYTA MDF, OKLEINA CPL, PEYTA MDF, OKLEINA GPL, PLYTA MDF, OKLEINA CPL, BLOKOWANE, PLYTA MDF, OKLEINA CPL, PLYTA MDF, OKLEINA CPL, PLYTA MDF, OKLEINA CPL,
PROFILE ALUMINIOWE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI PEENE, BEZPROGOWE, DRZWI PELNE, BEZPROGOWE, | DRZWI PELNE, BEZPROGOWE, | DRZWI PELNE, BEZPROGOWE, OSCIEZNICA DREWNIANA MDF DRZWI PELNE, BEZPROGOWE, | DRZWI PELNE, BEZPROGOWE, | DRZWI PELNE, BEZPROGOWE,
NIEOCIEPLONE, NIEOCIEPLONE DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | REGULOWANA, SKRZYDLO DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK
UWAGI ZAMEK Z WKLADKA OD ZEWNATRZ GALKA LUB Z WKEADKA PATENTOWA, 7 WKEADKA PATENTOWA, Z WKEADKA PATENTOWA, 7 WKEADKA PATENTOWA, PLYTA MDF, OKLEINA CPL, NAWKEADKE PATENTOWA, NA WKEADKE PATENTOWA, NA WKEADKE PATENTOWA,
PATENTOWA POCHWYT, OD WEWNATRZ KLAMKA OBUSTRONNA, KLAMKA | KLAMKA OBUSTRONNA, KLAMKA [ KLAMKA OBUSTRONNA, KLAMKA | KLAMKA OBUSTRONNA, KLAMKA | DRZWI PELNE, BEZPROGOWE, KLAMKA OBUSTRONNA, KLAMKA | KLAMKA OBUSTRONNA, KLAMKA |  KLAMKA OBUSTRONNA, KLAMKA
gitg’“&l;"%ﬁm”jgz‘z KLAMKA STALOWA NIERDZEWNA NA STALOWA NIERDZEWNA NA STALOWA NIERDZEWNA NA STALOWA NIERDZEWNA NA DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | STALOWA NIERDZEWNA NA STALOWA NIERDZEWNA NA STALOWA NIERDZEWNA NA
SEODILCONE (Do) ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA | SZYLDZIE STALOWYM W SZYLDZIE STALOWYM W SZYLDZIE STALOWYM W SZYLDZIE STALOWYM W 7 WKEADKA PATENTOWA, SZYLDZIE STALOWYM W SZYLDZIE STALOWYM W SZYLDZIE STALOWYM W
P2h DRZWI PPO? EI60 KOLORZE SREBRNYM KOLORZE SREBRNYM KOLORZE SREBRNYM KOLORZE SREBRNYM KLAMKA OBUSTRONNA, KLAMKA | KOLORZE SREBRNYM KOLORZE SREBRNYM KOLORZE SREBRNYM
DODATKOWO DRZWI MOCOWANYM NA SRUBY | MOCOWANYM NA $RUBY | MOCOWANYM NA SRUBY | MOCOWANYM NA $RUBY | STALOWA NIERDZEWNA NA MOCOWANYM NA SRUBY | MOCOWANYM NA SRUBY | MOCOWANYM NA SRUBY |
WYPOSAZONE W NAKRETK| STALOWE, JEZYK NAKRETKI STALOWE, JEZYK NAKRETK| STALOWE, JEZYK NAKRETKI STALOWE, JEZYK SZYLDZIE STALOWYM W NAKRETKI STALOWE, JEZYK NAKRETKI STALOWE, JEZYK NAKRETKI STALOWE, JEZYK
ELEKTROZACZEP ORAZ ZAMKA STALOWY PEENY, ZAMKA STALOWY PEELNY, ZAMKA STALOWY PEENY, ZAMKA STALOWY PEENY, KOLORZE SREBRNYM ZAMKA STALOWY PELNY, ZAMKA STALOWY PELNY, ZAMKA STALOWY PELNY,
ELEKTRONICZNA KONTROLE DRZWI WYPOSAZONE W PROG MOCOWANYM NA SRUBY | KRATKA WENTYLACY.JNA STAL KRATKA WENTYLACY.JNA STAL KRATKA WENTYLACYJNA STAL
DOSTEPU OPADAJACY NAKRETKI STALOWE, JEZYK NIERDZEWNA (MIN. 0,022m2) NIERDZEWNA (MIN. 0,022m2) NIERDZEWNA (MIN, 0,022m2)
DRZWI O PODWYZSZONEJ ZAMKA STALOWY PEENY,
1IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ
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Drzwi szczegbtowe

D DI3 Di3 Di4 Di4 DI5 DI5 Dp1 Dp2 Dz1 Dz2 Dz3 Dz4
llos¢ 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1
Nr pomieszczenia — — a— a— - - - - -
Rozmiar Szer. x Wys. 90%x200 90%200 90x200 90x200 80x190 80x190 135%200 90x%200 135x200 180%222 142x245 125%200
Szerokos¢ w $wietle 90 90 90 90 80 80 135 20 135 180 142 125
Wysokosc w swietle 200 200 200 200 190 190 200 200 200 222 245 200
Orientacja L P L P L P L L L L L L
Klasa odpornosci ognio... - - - - - - EIB0 - - EI80 - -
Materiat profili drewno drewno drewno drewno HPL HPL stal stal aluminium stal aluminium stal
Samozamykacz TAK TAK TAK TAK TAK TAK
OSCIEZNICA DREWNIANA MDF OSCIEZNICA DREWNIANA MDF OSCIEZNICA DREWNIANA MDF OSCIEZNICA DREWNIANA MDF GEADKIE PELNE HPL GtADKIE PELNE HPL SLUSARKA STALOWA, SLUSARKA STALOWA, SLUSARKA ALUMINIOWA, SLUSARKA STALOWA, SLUSARKA ALUMINIOWA, SLUSARKA STALOWA,
REGULOWANA, SKRZYDLO REGULOWANA, SKRZYDEO REGULOWANA, SKRZYDLO REGULOWANA, SKRZYDLO SYSTEMOWE - SCIANKA SYSTEMOWE - SCIANKA DRZWI PELNE WEWNETRZNE, | DRZWI PELNE WEWNETRZNE, | DRZWI PRZESZKLONE, DRZWI PELNE ZEWNETRZNE, DRZWI PRZESZKLONE, DRZWI PELNE, DRZWI
PLYTA MDF, OKLEINA CPL, PLYTA MDF, OKLEINA CPL, PLYTA MDF, OKLEINA CPL, PLYTA MDF, OKLEINA CPL, | DRZWI KABINOWE | DRZWI KABINOWE OD ZEWNATRZ KLAMKA, OD DRZWI BEZPROGOWE, BEZPROGOWE, IZOLACYJNOSC DRZWI Z NISKIM PROGIEM, BEZPROGOWE, IZOLACYJNOSE BEZPROGOWE,
DRZWI PELNE, BEZPROGOWE, | DRZWI PEENE, BEZPROGOWE, DRZWI PELNE, BEZPROGOWE, | DRZWI PELNE, BEZPROGOWE, SKRZYDEO 80cm SKRZYDLO 80cm WEWNATRZ KLAMKA OD ZEWNATRZ KLAMKA, OD CIEPLNA U<1,3W/M2"K, IZOLACYJINOSC CIEPLNA CIEPLNA U<1,3WIM2°K, 1IZOLACYJNOSC CIEPLNA
DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | DRZWIWYPOSAZONE W ZAMEK | DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK ZAMEK Z WKLADKA WEWNATRZ KLAMKA OD ZEWNATRZ KLAMKA, OD U<t 3WIM2'K, OD ZEWNATRZ KLAWMKA, OD U<1 3WIM2K,
UWAGI LAZIENKOWY, KLAMKA EAZIENKOWY, KLAMKA FAZIENKOWY, KLAMKA LAZIENKOWY, KLAMKA PATENTOWA ZAMEK Z WKLADKA WEWNATRZ KLAMKA OD ZEWNATRZ KLAMKA, OD WEWNATRZ KLAMKA ZAMEK ROLKOWY, OD
OBUSTRONNA, KLAMKA OBUSTRONNA, KLAMKA OBUSTRONNA, KLAMKA OBUSTRONNA, KLAMKA DRZWI PPOZ EIB0 PATENTOWA 2 ZAMKI Z WKEADKA WEWNATRZ KLAMKA 2 ZAMKI Z WKEADKA ZEWNATRZ POCHWYT, OD
STALOWA NIERDZEWNA NA STALOWA NIERDZEWNA NA STALOWA NIERDZEWNA NA STALOWA NIERDZEWNA NA PATENTOWA 2 ZAMKI Z WKEADKA PATENTOWA WEWNATRZ POCHWYT
SZYLDZIE STALOWYM W SZYLDZIE STALOWYM W SZYLDZIE STALOWYM W SZYLDZIE STALOWYM W SZKLENIE MIN. DWUSZYBOWE, PATENTOWA SZKLENIE MIN. DWUSZYBOWE, ZAMEK Z WKEADKA
KOLORZE SREBRNYM KOLORZE SREBRNYM KOLORZE SREBRNYM KOLORZE SREBRNYM ZESPOLONE, DRZWI PPOZ EI60 ZESPOLONE, PATENTOWA
MOCOWANYM NA $RUBY | MOCOWANYM NA $RUBY | MOCOWANYM NA $RUBY | MOCOWANYM NA SRUBY | SZKLO LAMINOWANE KOLOR RAL9006 SZKLO LAMINOWANE KOLOR RAL9006
NAKRETKI STALOWE, JEZYK NAKRETKI STALOWE, JEZYK NAKRETKI STALOWE, JEZYK NAKRETKI STALOWE, JEZYK BEZPIECZNE (P2A), BEZPIECZNE (P2A),
ZAMKA STALOWY PELNY, ZAMKA STALOWY PELNY, ZAMKA STALOWY PEENY, ZAMKA STALOWY PELNY, SAMOZAMYKACZ SAOMZAMYKACZ
KRATKA WENTYLACYJNA STAL KRATKA WENTYLACYJNA STAL KRATKA WENTYLACYJNA STAL KRATKA WENTYLACYJNA STAL KCLCR RALS006 KOLOR RALS006
NIERDZEWNA (MIN, 0,022m2) NIERDZEWNA (MIN. 0,022m2) NIERDZEWNA (MIN. 0,022m2) NIERDZEWNA (MIN. 0,022m2)
DODATKOWE ZABEZPIECZENIE DODATKOWE ZABEZPIECZENIE
PANELEM DOLNYM | PANELEM DOLNYM |
$SRODKOWYM ZE STALI $RODKOWYM ZE STALI
NIERDZEWNEJ OBUSTRONNE NIERDZEWNEJ OBUSTRONNE
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Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osiekr:Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracj
samorzgdowej dla Powiatu Brzozowskiego

mgr inz arch. Artur Ulbrych

AORES Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16
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SKALA: BRANZA: DATA: NR RYS
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Oznakowanie dotykowe poziome
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listwa prowadzaca dla niewidomych poliuretoanowa przyklejana do poditoza
szer. 35mm, wysokos$¢ 3,3mm, kolor kontrastujgcy do koloru
zastosowanej podtogi, LRV min.50%

pinezka dotykowa dla niewidomych poliuretoanowa przyklejana do podtoza
szer. 35mm, wysoko$¢ 3,3mm, kolor kontrastujgcy do koloru
zastosowanej podtogi, LRV min.50%

listwa Scienna wykonana zywicy winylowej z domieszkg akrylu o szer. 30cm
gr. 2,5mm, kolor kontrastujgcy do koloru $ciany, LRV min.50%

naroznik ochronny $cienny wykonany zywicy winylowej z domieszka akrylu, 50x50mm
gr. min. 2mm, kolor kontrastujgcy do koloru $ciany, LRV min.50%

UWAGA:
Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie
Wszystkie zmiany uzgodnié¢ z projektantem
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Parametry znakow ostrzegawczych

wys. 4-5mm

¢ - odlegiosc pomigdzy osiami

Znakj astreagowcze 2 punktami w ksrafcle Sciptych stofkdw. Oprocowanic wedfug narmy (50 215422011

12 mm 42-61 mm gorna srednica + 10 mme+/- 1 mm
15 mm 45-63 mm gorna Srednica + 10 mm +/-1 mm
18 mm 48-65mm gorna srednica + 10 mm +/- 1 mm
20mm 50-68 mm gorna srednica + 10 mm +/- 1 mm
25 mm 55-T0mm gorma srednica + 10 mm +/- 1 mm
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Parametry elementéow prowadzacych

wys. linji 4-5 mm

Elementy prowadzgoe wykonana 2o pomacg Inif o praekroju trapezu. Oprocowanie ng podstowie normy 150 21542-7011
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TEMAT RYSUNKL: Oznakowanie dotykowe poziome
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podjazd dla osob niepetnosprawnych - rzut

pr —
daszek ptaski z polimerobetonu pochwyt podwdjny — stal nierdzewna

szer.18cm, gr. 4cm

1:50
2 pochwyty Scienne — stal nierdzewna
‘ 0,40 ‘
X 1
‘ pochwyt pojedynczy — stal nierdzewna ‘ |-—
‘ o / 1 daszek pfaski z polimerobetonu ‘ ‘
— [
é a j— szer.18cm, gr. 4cm ‘
‘ s ‘ pochwyt podwéjny — stal nierdzewna
= 712 ‘ ‘
v 115 | y 15 v 115 y 15 v 15 v 15 U
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przkroj 1-1

1:25
zaslepka rury
pochwyt rura 38x1,5mm | 77 I BI 777777 ¢ - pochwyt rura 38x1,5mm
1 4 11 .
lg! |

rura 12,0x1,0mm

15

uchwyt poreczy mocowany do boku stupka rura 12,0x1,0mm

\
stupki rura 42,3x2,0mm | —"

st S 43
2 “ ‘
stupki balustrady przykotwi¢ do $ciany I 18, 1 | . . .
zelbetowej za pomocg kotew mechanicznych | T 11 N \ ;::Ezlt:v?/gszt;adgna:)Zc:ykigl’\tl:ac\;/vdrz:g;\zr:\)ilczn ch
Mocowanie przykry¢ rozetg ze stali nierdzewnej | g \ | za p A 4 o Y .
| [ 719 | Mocowanie przykry¢ rozetg ze stali nierdzewnej
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ADRES;

TEVAT RYSUNKU podjazd dla niepetnosprawnych - rzut
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PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS!
mgr inz. arch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/2014
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podjazd dla os6b niepetnosprawnych - przekrdj

1:50
kostka brukowa betonowa - bcm
kruszywo famane 2—5mm - Zcm
daszek plaski z polimerobetonu kFUSZyWO tamane 4-31,5mm — 20cm
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PLAC UTWARDZONY Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

skala 1:200

kraweznik drogowy obnizony na dt. 1,0m

LEGENDA

granica dziatki inwestora

PROJ. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
prég 2cm
PROJ. WIATA SMIETNIKOWA
v 6,56 120,120 , 5,00 v 6,00 5,00 v 5,00 v 6,00 v 5,00 y ==
\I'_____________________________________: ___________ ?_3.* — - - - - Tt T - N I - nawierzchnia drég i placow manewrowych - kostka betonowa
| 8,41 y 325 v 7,76 vIN TTT TN [TTTTTTTTIIITITTT N KONTUR o gr. 8 cm, w kolorze grafitowym, bezfazowa
\l 1 /] /] 15 1,00 P 71 400 & ! spoinowana piaskiem
e, 4 ) o
! 63 . SIE gy S "/
| N m\l ] (o1IN R - nawierzchnia miejsc postojowych i placow manewrowych -
\| =] 2 I kostka betonowa KONTUR o gr. 8 cm, w kolorze szarym,
1 "/ bezfazowa, spoinowana piaskiem
\‘ ) - nawierzchnia chodnikéw i opaski wokét budynku - kostka
| ,/ betonowa KONTUR o gr. 6 cm, w kolorze grafit, bezfazowa,
\|| 12 | spoinowana piaskiem
| I
| / - linie rozgraniczajace miejsca postojowe - kostka betonowa
| 2 " """"" KONTUR o gr. 8 cm, w kolorze capuccino lub wapien
1 o 3 muszlowy, bezfazowa, spoinowana piaskiem
| 2 ]
& =] ]
\l & G - wyznaczone miejsce postojowe dla oséb
| o 3 ;;L "/ - niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,0 m
1 1 o 5 malowanie na asfalcie kolor niebieski z biatym symbolem
\| Nl S I P-24
|
| 3,60
! A=K
1
I
\|| s ’I/ —= - znak pionowy D-18 z tabliczkg T-29 z dopiskiem 2 miejsca
‘ aei >T T e P P T T T T T '/ - proj. kraweinik drogowy15x30cm uk}adany na fawie betonowej,
‘ S 3195 \‘J‘\‘\‘\‘\\r\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘\ o ' kOlOI’ szary
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UWAGI:

Niniejszy rysunek rozpatrzywac tgcznie z rysunkiem Z-1, Z-2, Z-3 oraz Z-4

Budynek uzytecznoci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

PROJEKTOWAL:

. wraz z instalacjami wewnetrznymi
DRES:
Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16
TEMAT RYSUNKU: ) . . .
Plac utwardzony z miejscami postojowymi
SKALA: RANZA NR RYS.
1:500 zagospod. 08.2022

mgr inz arch. Katarzyna Gazda

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN:
4/PKOKK/2014

SPECJALNOSC PODPIS:

architektoniczna

mgr inz arch. Artur Ulbrych

NR UPRAWNIEK::
Rz/A-14/06

SPECJALNOSC PCDPIS:

architektoniczna

ZT-1




DESZCZ0WY WRUST ULICZNY
kKlasyczny

1 1 rz. wpustu

| jezdnia 4 jezdnia

lo
lo

zaprawa cementowa

— 2

LEGENDA:

1. Wpust uliczny Zeliwny przejazdowy klasy C250 lub D400
2. Kregi betonowe o srednicy 50cm z betonu zwirowego klasy B250

3. Pierscien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy B200 /marka 200/
stal zbrojeniowa St0S
4. Piyta zelbetowa @65cm/11cm z betonu wibr. klasy B200
/marka 200/, stal zbrojeniowa St0S
5. Plyta fundamentowa grubosci 12,5cm wykonana z betonu klasy B150 /marka 170/
6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7cm

7. Uszczelnienie elastyczne
8. Kregi betonowe denne o srednicy 50cm - osadnik z betonu zwirowego klasy B250

UWAGI:
1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke ttuczniowg lub Zwirowg gr. 7cm
2. Zewnetrzne Sciany studz. nalezy zaizolowa¢ np. Bitizolem R+2P

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
vy tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

08T Budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
wraz z instalacjami wewngtrznymi
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

AADRES:

TEMAT RYSUNKL:

Deszczowy wpust uliczny

SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS
1:500 zagospod. 08.2022 ZT-2
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN! SPECJALNOSC: PODPIS:
mgr inz arch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/2014 architektoniczna
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgr inz arch. Artur Ulbrych Rz/A-14/06 architektoniczna




Przekrdj przez chodnik

1:.20

kostka brukowa betonowa - 6cm
kruszywo famane Z2—5mm - 2Zcm
kruszywo famane 4-31,5mm — 20cm
kruszywo naturalne stab. mech. - 44cm

geowfbknina drogowa separacyjna

grunt rodzimy

obrzeze betonowe szer. 6cm

1.3% kolor szary

-

laENlaaiaaaas:
v
5
v <
¥ v

v o9

R

\

_,‘25_.\
Sl tawa betonowa oporowa

szer, min.2ocm

Przekroj przez miejsca postojowe
dla samochodow osobowych

1:20

kraweznik betonowy 15x30

15

kostka brukowa betonowa — 8ecm
kruszywo famane 2—5mm - 2cm
kruszywo tamane 4-31,5mm — 15cm
kruszywo tfamane 31,5—63mm — 20cm
kruszywo naturalne stabilizowane mech. — 2/cm

geowtbknina drogowa separacyjna

grunt rodzimy |

30 -

a<

tawa betonowa min. 30x35

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
: tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

OBIEKT Budynek uzytecznoci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

wraz z instalacjami wewnetrznymi
Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Przekréj przez Sciezke

SKALA: BRANZA: NRRYS.

1:20 zagospod. 08.2022 ZT-3
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC: PODPIS:
magr inz arch. Katarzyna Gazda | 4/PKOKK/2014 architektoniczna
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgr inz arch. Artur Ulbrych Rz/A-14/06 architektoniczna




stupek stalowy 60x40x1,5mm
H=200cm, kolor grafit

Przesto ogrodzenia panelowego
1:20

panel ogrodzeniowy 123x250 z dwoma przetfoczeniami
oczko 50x200mm, drut gr.4mm
ocynk, malowany proszkowa, kolor grafit RAL7016

=

stupek stalowy 60x40x1,5mm
H=200cm, kolor grafit

B\ |

135

furtka

1:20

PW - prawa od wewnatrz

123

180

123

200

-

10

120

259.60

SIS

120

Panel kratowy VEGA B light

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego

poliestrowo: 5,0 [mm)].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm)].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm)].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm)].

Zakonezenie od gory drutami pionowymi o dlugosei 30 [mm].

Wysokos¢ panela 1230 [mm)].

sfupek fundamentowy $25cm

100

POSESJA

)
E]3"‘1‘_'|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:3?j:‘

ULICA

Furtka przemystowa Modesta

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo -

zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji zamkniete;j.

Wypetnienie skrzydta: Panel Vega 2B (spawany do konstrukgii).

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

ADRES:

osekt:  Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby
administracji samorzgdowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozdéw, dz. ewid. nr 1077/16

remrrvsunk: Przaesto ogrodzenia panelowego, furtka

SKALA: DATA,

BRANZA:
1:20 arch.

NR RYS.:

08.2022 0G-1

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN!
mgr inz. arch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/2014

PODPIS:

SPRAWDZIL:
mgr inz arch. Artur Ulbrych Rz/A-14/06

PODPIS:




naped bramy elektryczny przystosowany do

cigzaru i dfugosci przesta

Naped samohamowny,

Sterowanie radiowe, fotokomérki, lampa sygnalizacyjna
antena zwigkszajgca zasieg pilotdw radiowych

min. 20 dwukanafowych pilotéw do bramy

150

[ 1]

711

>

brama przesuwna
1:20

panel ogrodzeniowy z dwoma przettoczeniami

oczko 50x200mm, drut gr.5mm

ocynk, malowany proszkowo, kolor grafit RAL7016

600

820

\
NN\

120

fundament bramy 245x60x120cm

Brama przesuwna przemystowa Pl 95

sfupek fundamentowy 30x30x120cm

Brama samonos$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama
sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknigtej

skrzydta bramy, ramy prowadzgcej, stupa zamykajgcego

wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po

jej otwarciu (w zalezno$ci od szerokosci bramy).

Przekrdj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami VEGA B

(przykrecany do konstrukcji),

Srednica drutu poziomego: 5 [mm],
Srednica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozdw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozdw

osiekt:  Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby
administracji samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU: Brama przesuwna

SKALA. BRANZA. DATA: NRRYS.:

1:20 arch.  08.2022 0G-2
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/2014
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz arch. Artur Ulbrych Rz/A-14/06
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MKB PROJEKT Marcin Kruczek
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

|
UWAGI: <1 o Powiat Brzozowski
<

Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

Wszystkie zmiuny UZQOdniC z prOJEktuntem osexBudowa budynku uzytecznos$ci publicznej na potrzeby administraciji
Podane rzgdne wysokosciowe odnoszq sig do projektowanego poziomu podfogi na parterze budynku samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Rysunek rozpatrywaé tqcznie z rysunkami architektonicznymi o Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16
Niniejszy projekt jest projektem budowlanym rwresw - Rzut fundamentéw
Szczebly rysunkowe, szczegbty pofqczefi oraz zestawienia przedstawiono w projekcie wykonawczym konstrukcji 00 T onstaga ™ 002022 KA
Fundamenty posodawia€ na gruncie rodzimym
Do obliczef posadowienia budynku przyjeto parametry gruntdw zgodnie z przprowadzonymi badaniami podfoza gruntowego. W mgr inz. Marsin Kruczek PDK/000S/POOK/12
przypadku natrafienie na grunty inne od zafozonych, nalezy ponownie przeliczyé spobdb posadowienia budynku. SPRAWDZIE ] FoEPIS
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16
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MATERIALY
BETON  C20/25 (B25,
STAL  A-IIN # RB500
A-1 ¢ St3S

ELEMENTY

POZ. SCz—1 do SCz—4 sciana zelbetowa gr. 16cm, zbrojona pionowymi pretami #12 w
rozstawie co 20cm od strony wewnetrznej, prety rozdzielcze poziome 86 co 20cm
Gérq zastosowat 2 poziome prety prety #12
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KONSTRUKCJA

konstrukcja parteru
1:50

&) ELEMENTY
> 2656 ’ POZ. Pz=1.1 gr. 12cm, pfyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami

1 I 1156 I I 263 I 1937 } 7 zastosowat zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.60cm od osi podpory w kierunku krotszego boku
2, I 805 I 279 263 886 279 oraz ok. 105¢cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgiqé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci
I
8 4 160 987 7y 160 PR - (I 160 y 392 T POZ. Pz-1.2 gr. 12cm, pfyta jednokierunkowo zbrojona dotem #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 6 co 15cm. Co

drugi pret odgigc gdrq na dfugosci 45cm od osi podpory.

POZ. Pz=1.3 gr. 12cm, pfyta jednokierunkowo zbrojona dotem #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 6 co 15cm. Co
drugi pret odgigc gdérg na dfugosci 50cm od osi podpory. W obrebie otwordw zastosowaé¢ dodatkowe zbrojenie #12
dofem i gorq.

POZ. Pz-1.4 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami

dodatkowe zbrojenie w narozu
S5#12 dofem co 15cm

ér br
,% JE R
*

4 4 4 4 4
1 313 24, 229 24, 239 gwf 279 gwf 263 gwf 380 24, 482 %A 279 %A i dofozy¢ pret #12 gérqg co 30cm. W obrebie otwordw zastosowaé dodatkowe zbrojenie #12 dotfem i gorg.
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

zastosowat zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.55c¢cm od osi podpory lub odgigé co drugi pret

il 7777P 777777777777 Jﬁ 7777777777777777 Jﬁ 777777777 Jﬁi D dolny na takiej samej dfugosci i dofozyé pret #12 gdrq co 40cm.

POZ. Pz-1.5 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami

zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.60cm od osi podpory w kierunku krotszego boku

oraz ok. 90cm od osi podpory w kierunku dtuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci i

dotozy¢ pret #12 gdrq co 40cm. W obrebie otwordw zastosowaé dodatkowe zbrojenie #12 dotem i gérg.

POZ. Pz—-1.6 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami

zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.45cm od osi podpory w kierunku krotszego boku

oraz ok. 90cm od osi podpory w kierunku dtuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dtugosci i

dofozyé pret #12 gdérq co 40cm.

POZ. Pz—=1.7 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami

zastosowac zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.45cm od osi podpory w kierunku krotszego boku

oraz ok. 90cm od osi podpory w kierunku dtuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci i

dofozy¢ pret #12 gdrq co 40cm.

POZ. Pz-1.8 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami

zastosowa¢ zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.55c¢cm od osi podpory lub odgigé co drugi pret

dolny na takiej samej dfugosci i dofozyé pret #12 gorq co 40cm.

POZ. Pz-1.9 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami

zastosowa¢ zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.55c¢cm od osi podpory lub odgigé co drugi pret

dolny na takiej samej dfugosci i dofozyé pret #12 gdérq co 40cm.

POZ. Pz=1.10 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami

zastosowac zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.100cm od osi podpory lub odgigé co drugi pret

dolny na takiej samej dtugosci i dofozy¢ pret #12 gdorqg co 30cm.

POZ. Pz=1.11 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami

zastosowat zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.100cm od osi podpory lub odgigé co drugi pret

dolny na takiej samej dtugosci i dofozy¢ pret #12 gdorqg co 30cm.

POZ. Pz=1.12 gr. 12cm, pfyta jednokierunkowo zbrojona dofem i gérq #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 6 co

15cm.

POZ. Pz=1.13 gr. 12cm, pfyta jednokierunkowo zbrojona dofem i gdrq #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze #6 co

15¢m.

L ‘77@ POZ. Pz-1.14 gr. 12cm, pfyta krzyzowo zbrojona dofem i gorg #12 co 20cm w obydwu kierunkach.

POZ. Pz—=1.15 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem i gdrqg #12 co 20cm w obydwu kierunkach.

POZ. Pz-1.16 gr. 12cm, ptyta jednokierunkowo zbrojona dotem i gdrq #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 6 co

15cm.

POZ. Pz=1.17 gr. 12cm, pfyta jednokierunkowo zbrojona dofem i gérq #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 86 co

15¢m.

POZ. Pz-1.18 gr. 12cm, pfyta jednokierunkowo zbrojona dofem i gérq #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 86 co

15cm.

POZ. Pz-1.19 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dotem i gdrqg #2 co 20cm w obydwu kierunkach.

POZ. Pz-1.20 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami

zastosowaé zbrojenie gorne identyczne jak dolne na dfugosci ok.60cm od osi podpory w kierunku krétszego boku

oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci

i dofozy¢ pret #12 gérqg co 30cm.

S TLi 7;<7,@ POZ. Pz—1.21 gr. 12cm, pfyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami
zastosowaé zbrojenie gorne identyczne jak dolne na dtugosci ok.45cm od osi podpory w kierunku krdtszego boku

I oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dtuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci

‘ i dofozy¢ pret #12 gérq co 40cm.

‘ POZ. Pz-1.22 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami
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zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dtugosci ok.45cm od osi podpory w kierunku krétszego boku
oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dtuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci
i dofozy¢ pret #12 goérq co 40cm.
POZ. Pz-1.23 gr. 12cm, ptyta jednokierunkowo zbrojona dotem #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 86 co 15cm. Co
drugi pret odgigc gdorqg na dfugosci 40cm od osi podpory.
POZ. Pz-1.24 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami

J ‘7*@ zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dtugosci ok.70cm od osi podpory w kierunku krdtszego boku
oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci
i dotozy¢ pret #12 gorqg co 30cm.
POZ. Pz-1.25 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami
zastosowaé zbrojenie gorne identyczne jak dolne na dtugosci ok.75cm od osi podpory w kierunku krdtszego boku
oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci
i dofozy¢ pret #12 gérqg co 30cm.
| POZ. Pz-1.26 gr. 12cm, pfyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 15 w obydwu kierunkach, nad podporami zastosowaé

@ zbrojenie gorne identyczne jak dolne na dfugosci ok.100cm ub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dtugosci i
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dofozy¢ pret #12 gdérq co 30cm. W obrebie otwordw zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie #12 dotem i gorg

POZ. Pz-1.27 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami
zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.55m od osi podpory w kierunku krdtszego boku
oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgig¢ co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci
i dotozy¢ pret #12 gorqg co 40cm.

POZ. W—1 wieniec zelbetowy 24x24cm zbrojony 4 pretami #12, strzemiona 86 co 25cm.
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2 co 15

24

12 co 20

nadproze zelbetowe 24x24cm, L=160cm, zbrojone dofem 3#12, gorq 2#12, strzemiona 86 co 15cm.
nadproze zelbetowe 24x24cm, L=185cm, zbrojone dotem 4412, gdrq 2#12, strzemiona 86 co 15cm.
nadproze zelbetowe 24x24cm, L=210cm, zbrojone dotem 4412, gdrq 2#12, strzemiona $6 co 15cm.
nadproze zelbetowe 24x24cm, L=241cm, zbrojone dotem 4412, gorq 2#12, strzemiona @6 co 15cm.
POZ. nadproze zelbetowe 24x24cm, L=243cm, zbrojone dofem 3#12, gdrq 3#12, strzemiona 6 co 15cm.
POZ. .6 nadproze zelbetowe 24x35cm, L=236cm, zbrojone dotem S#12, gdrq 2#12, strzemiona 86 co 15cm.
POZ. Sz—1 stup zelbetowy 24x24cm, zbr. podfuzne 8#12, strzemiona 86 co 20cm
3 S POZ. Rz—1 rdzef zelbetowy 24x24cm, zbr. podfuzne 4412, strzemiona 86 co 20cm
& +310 POZ. Rz—=1.1 rdzeri zelbetowy 24x24cm, zbr. podfuzne 8#12, strzemiona #6 co 20cm
| #Wyty POZ. Rz-2 rdzefi Zelbetowy 24x66cm, zbr. podfuzne 8#12, strzemiona 86 co 20cm

+2.98 POZ. Rz—-3 rdzefi zelbetowy 24x28cm, zbr. podfuzne 4#12, strzemiona 86 co 20cm
Wﬁy POZ. Rz—4 rdzefi zelbetowy 24x43cm, zbr. podfuzne 8#12, strzemiona 86 co 20cm
POZ. Rz—5 rdzeri zelbetowy 24x26cm, zbr. podtuzne 4#12, strzemiona 86 co 20cm
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dodatkowe zbrojenie w narozu
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I I I 124 Niniejszy projekt jest projektem budowlanym.
I I I I Szczebty rysunkowe, szczegé% pofqczefi oraz zestawienia

@ @ @ @ @ @ @ @ przedstawiono w projekcie wykonawczym konstrukciji

MATERIALY
zbrojenie dolne BETON €20/25 (B25)
e, STAL A-IIIN # RB500
—_—— zbrOJenle gorne A-0 ¢ StOS

— dodatkowe zbrojenie dolne

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
B tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

uESToR Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

csekiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU: kons trukcja parteru

SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS.:
1:50 konstrukcja 09.2022 K-2
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS;
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL. PODPIS:
mgr inz Pawet Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




schody Sch-1 - bieg 1 oraz bieg 2

Y 279 V% \
1 T

1241

iy

327

—podaiqg salbst P Taxo4 — T

134

130 /I.,19/i 130
belka schodéw BS—1.1 24x30

261

/
10]x 17 [k 29
[

s

)
o
>

232

o\ R
s\ e

8x29

\)}"\
1’
hO”
i
%%
<

A

belka schodéw BS—1 24x24

+3,10
<I gdra piyly

1124129 |
A

A

120

Schody Sch-1

1:50

schody Sch-1 - bieg 3 oraz bieg 4

A

120

KONSTRUKCJA

r 1
|

|

|

\ QZD 279 24,

‘ 1711 11

| -
—— V4 — —V N
— | iy 7529 T~ h
| | SEL LY |

‘ 130 A9, 130 5
| | 327 LT
| | beka schodow Bs-21 2430 | ]
I 7
| | 3 |

| AN N\ / |
o S\E 2\ pr
I iy
| | 8 Qe ||
| | / g X!

IR S
\ | ‘_' T belka schoddw BS-2 24x24 |||
- 455,

| | N

|

E—7 I —————

| A — ~yodcig zelbet P=13 24430~ |

|

R I AN

MATERIALY

BETON  C20/25 (B25)
STAL A-IIN" # RB500
A-0 ¢ St0S

INWESTOR:

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU; SChOdy Sch-1

SKALA: BRANZA, DATA: NRRYS..
1:50 konstrukcjat 09.2022 K-3
PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




schody Sch-2 - bieg 1 oraz bieg 2

o SUEY oule T HIEg THPlac BIET <
‘ g> QD
|
|
|
|
— = T 7
i o _ = _
i podciqg zelbet. P-1.10 24x24
1,51 1,29
| %y J:p ity
| 321 g
| 130 1agqv 130 =
| | belko schodow BS-31 24130 _
| “
| g
| =
| N N\ /
3 2
1 2\4 Bal\8 g
8 2R AN, 2
g ©
Z: Q
} \9’_) & \Q«
| \ SN
| A |
| =
| N -~
| | “Telka schoddw BS=3 2487 _ 8
o £ S B I
[
|
|
\ 4&1% M
2,98 -
} #%ﬂ_pfm
|
|
L____
s
|
| I
| ||
| ||
IR & N R & 1| SR

Schody Sch-2

1:50

schody Sch-2 - bieg 3 oraz bieg 4

e
\
‘
\
\
\
I r = - 7
[ 7777 E
i podciqg zelbet. P—2.10 24x24
+4,91 4,87
} ﬂmyszﬁﬁm
} 130 A% 130
\ | _ _ belka_schodéw BS—4.1 24x30 _ |
| -
| &
\ =
| NI \_/
Ol
| & %
[(*73
| o o\ 2\B
4*7 0 A >
- Az AR,
Z ()
} O IS
; I | BN
L \
\ pa
‘ :r ______
\

136

2%9

9x31

124 |

193

MATERIALY

BETON  C20/25 (B25)
STAL A-IIN  # RB500
A-0

KONSTRUKCJA

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU; SChOdy Sch-2

SKALA: BRANZA, DATA: NRRYS..
1:50 konstrukcjat 09.2022 K-4
PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




KONSTRUKCJA

konstrukcja pietra
1:50

ELEMENTY

POZ. Pz—=2.1 gr. 12cm, pfyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami
zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne joak dolne na dtugosci ok.60cm od osi podpory w kierunku krétszego boku
oraz ok. 105cm od osi podpory w kierunku dtuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dtugosci

i dofozy¢ pret #12 goérq co 30cm. W obrebie otwordw zastosowaé dodatkowe zbrojenie #12 dotem i gbrg.
@ @ @ @ @ @ @ @ @ POZ. Pz=2.2 gr. 12cm, ptyta jednokierunkowo zbrojona dotem #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 6 co 15cm. Co
drugi pret odgigc gdrq na dfugosci 45¢cm od osi podpory.

v I 2656 I I I |y POZ. Pz—=2.3 gr. 12cm, ptyta jednokierunkowo zbrojona dotem #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 86 co 15cm. Co

i I/IV | | 1500 | I} drugi pret odgigc gdérg na dfugosci 50cm od osi podpory. W obrebie otworéw zastosowaé dodatkowe zbrojenie #12
24 I 1173 I 24 279 24 dofem i gérq.

|
/IZI4 I I I I I
2I4 283 q"zr'q” 380 q"zfqv 482 2I4 e 2I4 POZ. P2—2.4 gr. 12cm, piyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami

I

|
» |
| | zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jok dolne na dtugosci ok.55cm od osi podpory lub odgigé co drugi pret
I I I I I I I I I I dolny na takiej samej dfugosci i dofozyé pret #12 gdérq co 40cm.
| |

i 313 24, 229 24, 239 24, 279

dodatkowe zbrojenie w narozu
5#12 dotem co 15cm

P 160 P I P 160 P I P 160 ¥ I I I ‘ ‘ ‘ POZ. P2—2.5 gr. 12cm, pfyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami

nadproze N—2.1 24x45 | nadproze N=2.1 24x45 | nadproze N—2.1 24x45 |
NN 20 jako obnizenie wienc? [=160cm _, _jako obnizenie wiefica |=160cm_, jako qbnizenie wiefica I_|=160cm
(i) S — — i %7 I 7

- ég : ]

zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dtugosci ok.60cm od osi podpory w kierunku krétszego boku
oraz ok. 90cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci i
c =k ﬁI Iﬁ P =% dofozy¢ pret #12 gdrq co 30cm. W obrebie otwordw zastosowaé dodatkowe zbrojenie #12 dotem i gorq.

T - @ POZ. P2—2.6 gr. 12cm, piyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami
zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jok dolne na dtugosci ok.45cm od osi podpory w kierunku krotszego boku
oraz ok. 90cm od osi podpory w kierunku dtuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci i
dofozy¢ pret #12 gdrq co 40cm.

POZ. Pz—=2.7 gr. 12cm, piyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami
zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dtugosci ok.45cm od osi podpory w kierunku krétszego boku
oraz ok. 90cm od osi podpory w kierunku dtuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci i
dofozy¢ pret #12 gérq co 40cm.

POZ. Pz—2.8 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #1Z co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami
zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dtugosci ok.100 ¢cm od osi podpory w kierunku krétszego boku
oraz ok.120cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci i
dofozy¢ pret #12 gdrq co 30cm. W obrebie otwordw zastosowaé dodatkowe zbrojenie #12 dotem i gorg.

POZ. Pz=2.9 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #1Z co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami
zastosowa¢ zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.55cm od osi podpory lub odgigé co drugi pret
dolny na takiej samej dfugosci i dofozyé pret #12 gdérq co 30cm.

POZ. Pz=2.10 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami
zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jok dolne na dtugosci ok.100cm od osi podpory lub odgiqé co drugi pret
dolny na takiej samej dfugosci i dofozy€ pret #12 gdérq co 30cm. W obrebie otwordw zastosowaé dodatkowe
zbrojenie #12 dofem i gdrq

POZ. Pz—=2.11 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 20cm w obydwu kierunkach.

POZ. P2—2.12 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona doftem #12 co 20cm w obydwu kierunkach.

POZ. Pz=2.13 gr. 12cm, pfyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 20cm w obydwu kierunkach.

POZ. Pz=2.14 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 20cm w obydwu kierunkach.

POZ. Pz-2.15 gr. 12cm, ptyta jednokierunkowo zbrojona dofem i gorq #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze #6 co
15¢m.

. POZ. Pz-2.16 gr. 12cm, ptyta jednokierunkowo zbrojona dofem i gérq #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze #6 co
r = 15cm..

POZ. P2-2.17 gr. 12cm, ptyta jednokierunkowo zbrojona dotem i gérq #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 86 co
15¢m.

‘ POZ. Pz-2.18 gr. 12cm, ptyta jednokierunkowo zbrojona dotem i gérqg #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 86 co
15cm.

I POZ. Pz-2.19 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami
zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.60cm od osi podpory w kierunku krdtszego boku

I oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci
I i dofozy¢ pret #12 gdrq co 40cm.

‘ POZ. Pz-2.20 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami

|

|

|

I rdzed Rz—1 I I I I
| /24x2% cm

N 9%
\Ri i I podcigg zelbet. P—2.9I24x2 I
x24 em ‘
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dodatkowe zbrojenie w I'Ioroi
5#12 dofem co 15cr/
2 co 12
4% S
(S

279

Qi
dodatkowe zbrojen; N/
ofem T gor

~ #12 co 12

-—0

2 co 15

60 12 co 15

382

395

72

538
562

150

6\;

podciqg zelbet. P—2.1 24x35
<3

nadproze N-2.3 24x45
jako_obnizenie wiefica L=150cm 20

+6,33
gora plyty

+6,21
spdd plyty

I

I

|
B «r--@&-r--

I

I

+6,33
gora plyty

+6,21 4 belka schodéw BS—2 2I4x24
sped plyty N 7 —_

24

+6,33
gora plyty
+6,21
E spdd plyty
r

ojenie
gorq

A

124 |

podciqg zelbet. P—2.1 24x35

Y 150 Y

g 7

r 7—
x24 cm

. nadproze N—2.3 24x45
joko obnizenie wiefcalL#150cm

y 160 164 y 160

156

—

26,
1

120

rdzen Rz—1
24x24 cm

562

(o)
oy 3
24
I
I

|
|
adproze N-2.5 24x24
i Visaic I
o — —— o e 5 [T B

[ |
n‘rcproie N62.5 24x24r

nadproze N—-2.1 24x45 nadproze N—2.1 24x45 _nadproze N—2.1 24x45
jako obnizenie wiefica L=160cm joko obnizenie wiefica L=160cm 9q jako obnizenie wiefica L=160cm |/

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 7 T T =1k, o ——
| g |

24
2
|
|
|
|

rdzef RiA70 L 1 T RO T T Tpodciqg zelbet. P=2.70 24x24

. o podciqg zelbet. P—2.10 24x24
L=130cm %RLX cr;I S 24x24 ¢

(=]
| ~—
PN
%
X
M
N

dodotkI>we zbrojenie w narozu
5§12 dofem co 15¢m

ool

12 co 20 o oo

12 co 20

20

60 2
N
12015 qV/§
N/
/s

248

I

I

I

I

I

I

[ kg rdzefi Rz—1.1 ooetm, ! : 3 / . C
BEE 24x94 om zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jok dolne na dfugosci ok.45cm od osi podpory w kierunku krdtszego boku
R oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgig¢ co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci
| i dofozy¢ pret #12 gdorqg co 40cm.

1 = POZ. Pz-2.21 gr. 12cm, ptyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami

| zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jok dolne na dfugosci ok.45cm od osi podpory w kierunku krdétszego boku
oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgig¢ co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci
i dofozy¢ pret #12 gdorq co 40cm.

‘ POZ. Pz-2.22 gr. 12cm, pfyta jednokierunkowo zbrojona dotem #12 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze 86 co 15cm.
Co drugi pret odgigc gdrq na dfugosci 40cm od osi podpory. W obrebie otwordw zastosowaé dodatkowe zbrojenie

| #12 dofem i gorg

‘ POZ. Pz-2.23 gr. 12cm, pfyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 15cm w obydwu kierunkach, nad podporami
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zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.70cm od osi podpory w kierunku krdtszego boku

oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci

i dofozy¢ pret #12 gdorqg co 30cm.

POZ. Pz-2.24 gr. 12cm, pfyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 15¢cm w obydwu kierunkach, nad podporami

zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jok dolne na dfugosci ok.75cm od osi podpory w kierunku krdétszego boku

— ——@ oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dfuzszego boku lub odgig¢ co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci
i dofozy¢ pret #12 gdorq co 30cm. W obrebie otwordw zastosowaé dodatkowe zbrojenie #12 dotem i gorg

POZ. Pz-2.25 gr. 12cm, pfyta krzyzowo zbrojona dofem #12 co 15 w obydwu kierunkach, nad podporami

zastosowaé zbrojenie gbrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.100cm ub odgigé co drugi pret dolny na takiej

samej dtugosci i dofozy¢ pret #12 gdérq co 30cm. W obrebie otworéw zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie #12 dofem i
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) +6,33 gorq
:I 3 gora piyty POZ. Pz-2.26 gr. 12cm, pfyta krzyzowo zbrojona dotem #12 co 20cm w obydwu kierunkach, nad podporami
; +6,21 zastosowaé zbrojenie gdrne identyczne jak dolne na dfugosci ok.55m od osi podpory w kierunku krdtszego boku

] spad piyty oraz ok. 100cm od osi podpory w kierunku dtuzszego boku lub odgigé co drugi pret dolny na takiej samej dfugosci
7)%? 7%4%4+77 % 7744 | " 7@i dofozy¢ pret #12 gorq co 40cm.

I I POZ. W-2 wieniec zelbetowy 24x24cm zbrojony 4 pretami #12, strzemiona @6 co 25cm.

I I POZ. N-2.1 nadproze zelbetowe 24x45c¢cm jako obnizenie wiefica, L=160cm, zbrojone dofem 3#12, gdrq 2#12,

‘ strzemiona 86 co 15¢m.
POZ. N—2.2 nadproze zelbetowe 24x45cm jako obnizenie wiefica, L=130cm, zbrojone dofem 3#12, gorq 2#12,

| strzemiona 86 co 15cm.
I POZ. N=2.3 nadproze zelbetowe 24x45cm jako obnizenie wiefica, L=150cm, zbrojone dotem 3#12, gérq 2#12,
strzemiona 86 co 15cm.
POZ. N—2.4 nadproze zelbetowe 24x24cm, L=243cm, zbrojone dotem 3#12, gdrq 3#12, strzemiona 86 co 15cm.
" POZ. N-2.5 nadproze zelbetowe 24x24cm, L=130cm, zbrojone dotem 3#12, gdrq 2#12, strzemiona #6 co 15cm.
POZ. Sz—1 stup zelbetowy 24x24cm, zbr. podfuzne 8#12, strzemiona 86 co 20cm
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MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
B tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

uESToR Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

csekiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU: konstrukcja dachu

SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS.:
1:50 konstrukcja 09.2022 K-7
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS;
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL. PODPIS:
mgr inz Pawet Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16
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KONSTRUKCJA

Wszystkie wymiary i wielkoSci zweryfikowat na budowie
Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem

Podane rzedne wysokosciowe odnoszq sie do projektowanego
poziomu podfogi na parterze budynku

Rysunek rozpatrywaé fqcznie z

rysunkami architektonicznymi

Niniejszy projekt jest prOJektem budowlanym.
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MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji

ADRES:

samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

TEMAT RYSUNKU:

Przekréj A-A

SKALA: BRAI TA: NRRYS,
1:50 konstrukc;a t 09.2022
PROJEKTOWAL: | NRUPRAWNIEN PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




KONSTRUKCJA

Przekroj B-B

1:50

: 11Bcr; 16x16¢cm

pfatew Pt— ‘

muigta MR-—4 mufata MR—6
16x10cm 16x10cm
24x24cm 24x24cm
MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
UWAGA @ tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
: INWESTOR: . N
. Lo . . . Powiat Brzozowski
Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie | Armii Kraiowei 1. 36.200 Brzozé
Wszystkie zmiany uzqodni¢ z projektantem - ZE”; ”k' r_m:' rajowel it rtz°zs‘”d S
. . . osexiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji
Eé’%%”ﬁu rf)%%qg gyf%%okggrctggg ggrg;;gﬁg sig do projektowanego samorzadowe] dla Powialu Brzozwskiego
. . . . . ) Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16
Rysunek rozpatrywaé tqcznie z rysunkami architektonicznymi e Przekrd) B-B
Niniejszy projekt jest projektem budowlanym. — — —_—
Szczedly rysunkowe, szczegbly pofqczef oraz zestawienia " 1:50 konstrukcjat 09.2022\ K-9
przedstawiono w projekcie wykonawczym konstrukciji PROEXTOWAL R UPRANER FooPie
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16
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4.5 bX18,9 4.5
48 24 48
120
Wykaz zbrojenia
Nr1 7812 co 1 8,5 =115 Diugo$é catkowita [m]
115 Nr | $rednica | Dlugosé Liczba st0s-b [ RB500
preta [mm] [cm] [szt] 26 212
Stopa StF-1
1 12 115 7 8,05
2 12 115 7 8,05
3 12 186 4 7,44
4 6 89 3 2,67
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 2,7 23,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 0,6 21,0
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 0,6 21,0
Masa catkowita [kg] 22

UWAGA: Dlugos$é preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO

3766:20086)

tawat-1

KONSTRUKCJA

2}
<
Nr3 @12 | | N Nr4 @6 co 15,0
\~_ | Nr4 @6co15.0 24 =105
Nr2 @6 co 15
Nr1
N — S
N
30 | 20 | 30 Wykaz zbrojenia
T 1 Dhugos¢ catkowita [m]
80 Nr | $rednica | Diugosé Liczba S10s-b [ RB500
preta|  [mm] fom] [szt] o6 | o12
tawa £-1 (1 mb tawy fundamentowej)
1 12 75 5,00 3,75
Nr1 @12 co 20 I=75 2 5 108 4 420
3 12 105 4 4,20
75 4 6 105 6,67 7,00
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 11,1 8,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 25 7.1
Masa pretow wg gatunkoéw stali [kg] 2,5 7.1
Masa catkowita [kg] 10
UWAGA: Dlugosé preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
tawa t-2
Nr3 @12 | / | Nr4 @6 co 15,0
N N /
Nr2 @6 co 15 | Nrt %
(@]
N\ g < Nr4 @6 co 15,0

24 =105

35 |20|

35

90

Nr1 @12 co 20 1=85

85
Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m]
Nr | rednica | Dlugosé Liczba stosb | RBs00
preta [mm] [em] [szt.] 26 | @12
tawa -2 (1 mb tawy fundamentowej)
1 12 85 5,00 4,25
2 6 105 4 4,20
3 12 105 4 4,20
4 6 105 6,67 7,00
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 111 8,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdw wg srednic [ka] 25 7,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 25 7.5
Masa catkowita [kgl 10

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscig obliczong na

podstawie wymiaroéw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Beton B20 (C16/20)
Stal RB500
St0S-b

Otulina dolna
Otulina boczna

Chom =60 mm
Chom =25 mm

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

ADRES: Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

TEMAT RYSUNKU:

tawa t-1, tawa t-2, Stopa StF-1

SKALA: BRANZA, DATA: NRRYS..
1:25 konstrukcjat 09.2022 K-10
PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Podciag P-1.1

Wykona¢ 1 szt.

U

KONSTRUKCJA

1 2| 3| 4] 5| 6| +[3,100
2016 3016 3016 2016 2016 5016 2016
Yo}
[ap)
An 3016 AT 2016 A 2016 AN 4016 E
1l 2| 3] 4] 5| 6l 7l
17 x 21,5 = 366 5x17 = 85 7 x 22 = 154 16 x 23 = 368 5 x 16 = 80 9x14=126 19 x 21,5 = 409
24 452 24 156 24 452 24 540 24
2-2 6-6
1-1 — 3.3 — 7-7
- — Nr8 4-4 5-5 Nr7 - —
r - - r
W\ Nr 6 \\ Nr 8 Nr 8 Nr 8 NI 5 \\ O\
Y A\ N\ 0\ ™
N AN
|_ N |_ J N Nr 6 N N N |_ ’ J N |_ N 7
Nr 3 T8 TS o8 T8 T S8 N 8 R
e ® ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ NF9 82036 =104
Nr 3 Nr 1 Nr 1 Nr 4 17
N 1 /7 /7 N1 /7 L7 L7 /77 NI 2
J24) Nt/ 04 J2hy J2y Nt/ J2a)
24 24
Nr8 2016 1=1106 Nr4 2016 =588
y J0.Y y 1106 588
1 NG| 1016 1=218 Nr7 2016 =684
218 684
} 104.0
Ni3 1216 1=500 N5 3016 1k242
500 242
Nr2 2016 1=544 Beton B30 (C25/30)
Stal RB500

Nr1 2316 1=1200

1200

544

Wykaz zbrojenia

Otulina z gory
Otulina z dotu
Otulina z lewe;j
Otulina z prawej

Chom =20 mm
Chom =35 mm
Cnom =35 mm

Chom =35 mm

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji

ADRES:

samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc¢ Liczba RB500
preta [mm] [em] [szt.] a6 | 216
Podcigg P-1.1
1 16 1200 2 24,00
2 16 544 2 10,88
3 16 500 1 5,00
4 16 588 2 11,76
5 16 242 3 7,26
6 16 218 1 2,18
7 16 684 2 13,68
8 16 1106 2 22,12
9 6 104 82 85,28
Diugosé¢ catkowita wg $rednic [m] 85,3 96,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretow wg srednic [kg] 18,9 152,9
Masa pretow wg gatunkdw stali [kal 171,8
Masa calkowita [kg] 172

TEMAT RYSUNKU:

Podciag P-1.1

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

SKALA:

NRRYS.:

BRANZA: DATA:
1:25 konstrukcjaL 09.2022 K-11
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




1

Podcigg P-1.

2

Wykona¢ 2 szt.

2|

3|

KONSTRUKCJA

+ (3,100
2012 6012 5012 N\
o
(42
AN 5012 ) 2012 v Ac
1l 2| 3|
21 x17,5 =368 6x14 =84 8x19=152
24 452 24 156 24
a1 22 3-3
Nr 1 Nr 4 —
! Nr 4
Nr 3 Wykaz zbrojenia
\ \ \\\ \\\ Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]

Nr 2 |_ N Nr 1 | N Nr 1 | N 7 Nr | Srednica Dlugose pretow w elementéw catkowita RB500

- ~3 - R . R N Nr5 3706 1=94 preta |  [mm] [om] 1 elemencie pretow o6 | o1
Podcigg P-2.2 - wykonaé 2 szt.
AR > A 17 1 12 676 4 2 8 54,08
Nr 1 /|, 240 5 105 Nr 2 /// Nr 1 / / 2 12 493 3 2 6 20,58
0 4 : 20. 10.5 3 12 176 1 2 2 3,52
45 Nr 1 4 12 229 3 2 6 13,74
~| om0 105 45 5 6 94 37 2 74 69,56

; - Dlugos$é calkowita wg $rednic [m] 69,6 101,0
45 Masa 1mb preta kg/mb] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 15,5 89,7

,||/ 90.0 /||/ Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 105,2

Masa calkowita [kg] 106
Nr4 3®1 2 1=229 UWAGA: Diugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
599 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
74.0 y

Nr2 3912 |=493

1

Nr3 1912 =176

176

493

Nr1 4012 =676

676

Beton B30 (C25/30)
Stal RB500
Otulina z goéry Cnom =20 mm

Otulina z dotu
Otulina z lewej
Otulina z prawej

Cnom =35 mm
Chom =35 mm
Cnom =35 mm

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

Podciag P-1.2

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

SKALA: BRANZA, . DATA: NRRYS..

1:25 konstrukcja 09.2022 K-12
PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12

SPRAWDZIL: PODPIS
mgr inz Pawel Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




KONSTRUKCJA

Podcigg P-1.3
Wykona¢ 1 szt.
1 2| 3] +[3,100
2012 412 2012 |
o
(ap]
An 4012 v g 3012
1l 2| 3|
11 x18 =198 4x15=60 4x14 =56 13 x 17 =221
24 263 24 279 24
2-2 Beton B30 (C25/30)
Nr 1 \ _— Otulina z gory Cnom =20 mm
\ \ Nr 3 Nr 1 Otulina z dotu Cnom =35 mm
\\ ANEAN Otulina z lewej Cnom =35 mm
Nr 2 L g Nr 1 | *g g 7 NrS 3406 1204 Otulina z prawe] cpom =35 mm
[o0] o] [o0] -
Nr 1 o o Nr 1 A 17 Wykaz zbrojenia
{2105 105 Nr 2 / / |, 240.6 10.5 Diugosé catkowita [m]
a5 Nr 1 " 45" Nr | Srednica | Diugosc Liczba RB500
: | 240 10.5 preta [  [mm] [cm] [szt] 26 | o102
; - Podciag P-1.3
45 1 12 610 5 30,50
107.0 2 12 304 1 3,04
¥ /|" 3 12 177 1 1,77
Nrd 1012 =242 4 12 242 1 2,42
540 5 6 94 34 31,96
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 32,0 37,8
L 76.0 L Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
’| '| Masa pretéw wg $rednic [kal 7.1 33,6
Nr3 1812 1=177 Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 40,7
177 Masa catkowita [kal 41

Nr2 1012 |=304

304

Nr1 5012 =610

610

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

ADRES:

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

TEMAT RYSUNKU:

Podcigg P-1.3

SKALA:

NRRYS.

PROJEKTOWAL.

3 BRANZA, . DATA:
1:25 konstrukcja 09.2022 K-13
NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12

SPRAWDZIL:
mgr inz Pawel Kiimczyk

PODPIS
ZAP/0260/PWBKb/16




KONSTRUKCJA

Podcigg P-1.4A

Wykonag¢ 1 szt.
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CH05 | 105 L 2405 |, 10.5 L 2805 , 105
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Nr3 3916 =227
227
Nr2 2316 1=500
500
Nr1 4016 1=865
865
Beton B30 (C25/30)
Stal RB500
Otulina z géry Cnom =20 mm
Otulina z dotu Cnom =35 mm
Woykaz zbrojenia . .
_ _ Otulina z lewej Cnom =35 mm
Dugos¢ caikowita [l Otulina z prawej c =35 mm
Nr | Srednica | Dtugosé Liczba RB500 u P ] nom
preta [  [mm] [om] [szt.] g6 | o6
Podcigg P-1.4A
1 16 865 4 34,60
2 16 500 2 10,00 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
3 16 227 3 6,81 ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
2 5 104 52 5408 @ tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
Dlugost calkowita wg srednic M| 541 515 HESTOR: Powiat Brzozowski
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
Masa pretow wg $rednic kgl 12,0 81,3 osexBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracii
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 93,3 samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Masa calkowita kal 94 AoREs Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
UWAGA: Dtugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na TEMAT RYSUNKU: Podcigg P-1.4A
podstawie wymiardéw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO SKALA: SRANZA SATA NRRVS.
3766:2006) 1:25 konstrukcja t 09.2022 K-14
PROJEKTOWAL, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Klimczyk | ZAP/0260/PWBKb/16




Podcigg P-1.4B

Wykonag¢ 1 szt.

KONSTRUKCJA

1 2| 3] 4 5| +[3,100
2016 4016 4016 4016 2016 |
To)
™
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5x11=55 12 x 21 = 252 13x 11 =143 7 x22 =154 13x11 =143 12 x 21 = 252 5x11=55
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2.2 3.3 4-4
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A\ N\ A\
Nr 1 Nr 1
Nr 2 |_ Atm r Atln Nr1 |ﬁ ATLD r J ATLD Nr3 |_ Atl_o o 7 Wykaz zbrojenia
g ™ g ™ g ™ g R g ™ o Nré6 70@6 I=104 Dtugos¢ catkowita [m]
/ At A A A / / A 17 Nr | $rednica Dtugos¢ Liczba RB500
Nr 1 Nr 1 preta | [mm] [om] [szt] g6 | ot
Nr 2 N -
[ 2405 | 10.5 i 4 NF 1 / r3 7 [ 2405 | 10.5 Poiiag P1.48
e Nr 1 B 2105 | 105 Nr 1 T a5 o T T o
240. 10.5 45 | 240. 10.5 3 o 500 > 10.00
45 45 4 16 396 1 3,96
5 16 454 1 4,54
L 125.0 L 6 6 104 70 72,80
’| ’| Dlugosé catkowita wg $rednic [m] 72,7 74,6
Nr5 116 1=454 Masa 1mb preta lkg/mb] | 0,222 1578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 16,1 117,7
454 Masa pretow wg gatunkow stali kg] 133,8
Masa catkowita [ka] 134

Nr2 2916 1=500

. 96.0

Nr4d 1316 =396

396

Nr3 2916 =500

UWAGA: Dlugos$¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osexiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji

500
Nr1 4016 1=1152
1152
Beton B30 (C25/30) |
Stal RB500
Otulina z gory Cnom =20 mm

Otulina z dotu
Otulina z lewe;j
Otulina z prawej

Cnom =35 mm
Chom =35 mm
Cnom =35 mm

samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

ADRES:

Brzozoéw, dz. ewid. nr

1077/16

TEMAT RYSUNKU:

Podciag P-1.4B

SKALA BRANZA DATA: NRRYS.:
1:25 konstrukcjat 09.2022 K-15
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawet Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Podcigg P-1.5

Wykonaé 1 szt.
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Wykaz zbrojenia

KONSTRUKCJA

Beton B30 (C25/30)
Stal RB500

Otulina z géry Cnom =20 mm
Otulina z dotu Cnom =35 mm
Otulina z lewej Cnom =35 mm
Otulina z prawej cpom =35 mm

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba RB500

preta|  [mm] [cm] [szt] o6 | 212 | o186
Podciag P-1.5

1 16 496 5 24,80

2 12 496 2 9,92

3 6 104 25 26,00
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 26,0 10,0 24,8
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,578
Masa pretéw wg $rednic [ka] 58 8,9 39,1
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 53,8

Masa calkowita

kgl 54

UWAGA: Diugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Podciag P-1.5

SKALA: NRRYS.

3 BRANZA, DATA:
1:25 konstrukcjat 09.2022 K-16
PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




KONSTRUKCJA

Podciag P-1.7
Wykona¢ 1 szt.
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200
Wykaz zbrojenia
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | $rednica | Dlugosc Liczba RB500 Beton B30 (C25/30)
preta [  [mm] [em] [szt] g6 | o6 Stal RB500
Podciag P-1.7 Otulina z gory Chom =20 mm
1 16 1200 5 60,00 . _
Otulina z dotu Cnom =35 mm
2 16 1193 3 35,79 Otull | ) _
3 16 530 2 10,60 tulina z lewej  cnom =35 mm
4 16 276 1 276 Otulina z prawe] Cnom =35 mm
5 16 362 1 3,62
6 16 187 1 1,87
7 16 213 2 4,26
8 16 261 3 7,83
9 16 1187 2 23,74 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
I. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozé
10 6 114 134 1 52’76 @ tel. S(L)JZ 54"{“4';’4 raejr:‘giﬁ]projektybrzozov:g)gzmog\.com
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 152,8 150,5 INWESTOR: Powiat Brzozowski
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 1,578 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
Masa pretdw wg $rednic [kl 33,9 237,5 osekiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 271,4 rons samorzgdowej dla Powiatu Brzozwskiego
: Brzozoéw, dz. ewid. nr 1077/16
Masa catkowita . . .[kg] 272 N Podcigg P-1.7
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na AR SRANER —oaa NRRVS
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 1:50 konstrukcja | 09.2022 K-17
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
3766:2006) magr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/PO0K/12
SPRAWDZIt.: PODPIS:
mgr inz Pawef Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Podcigg P-1.8A KONSTRUKCJA

Wykonac¢ 1 szt.
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530
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Wykaz zbrojenia S Beton B30 (C25/30)
ugosé catkowita [m
Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba RB500 Stal . i RBSOO_
preta | [mm] [em] [szt.] o6 | @16 Otulina z gory Cnom =20 mm
Podcigg P-1.8A Otulina z dotu Chom =35 mm
1 16 1094 3 32,82 Otulina z lewej Chom =35 mm
2 16 273 3 8,19 Otulina z prawej cpom =35 mm
3 16 530 2 10,60
4 16 211 1 2,11
5 16 210 2 4,20
6 16 259 3 .77 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
7 16 139 2 2,78 Eg . 53|z SAArImAiiMKrajow»:‘ej 8 Ss»bzoo Brz@ozéwl
8 16 1200 2 24‘00 el. email:projektybrzozow@gmail.com
5 6 vy o1 10374 niEsToR: Powiat Brzozowski
Diugosé catkowita wg srednic [ml 1038 925 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
! . osexiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 . samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Masa pretow wg $rednic [kg] 23,0 146,0 roREs: Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 169,0 TEHAT RYSUNAC: PodC('azg P-1.8A
Masa catkowita kal 169 "M 125 S onstrukgia| T 09.2022"" K-18
UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscig obliczong na :;:,E:;Dmmm Kruczok ZZ;Z;VZZT:OOKM Fopme:
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO SPRAWDZI POOPIS:
3766:2006) mgr inz Pawet Klimczyk | ZAP/0260/PWBKb/16




1

Podcigg P-1.8B

Wykonaé 1 szt.
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6 x 26 =156 5x16 =80 5x16 =80 6x24 =144
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Beton B30 (C25/30)
ﬁ Stal RB500
1-1 Nr 3 3-3 Otulina z gory Cnom =20 mm
\ I Otulina z dotu Cnom =35 mm
Nr 1 Nr2 Nr 1 Otulina z lewej Cnom =35 mm
ANEEAN A\ ANEHA Otulina z prawej cpom =35 mm
7
N -~ N
?8 Nr 1 \7 ‘8 Tg S Wykaz zbrojenia
8 8 8 Nrd 2406 =114 Diugoss catkowia 1]
Nr 1 Nr1 17 Nr | $rednica | Diugosé Liczba RB500
preta [ [mm] [em] [szt] 76 | @12
L 240.6 10.5 Nr 1 L 240.5 10.5 Podciag P-1.88
7 45 7 sz 10.5 7 45 7 1 12 536 6 32,16
1 2 12 174 1 1,74
45 3 12 246 1 2,46
4 6 114 24 27,36
12 109.0 2 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 27,4 36,4
/l /l Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Nr3 1012 =246 Masa pretéw wg $rednic kgl 6,1 32,3
246 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgl 38,4
Masa catkowita [kgl 39

72

75.0 y

Nr2 1@12,'I=174

174

Nr1 6012 1=536

KONSTRUKCJA

UWAGA: Dtugosc preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiardéw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

536

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

[

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Podciag P-1.8B

SKALA: BRANZA, DATA: NRRYS..
1:25 konstrukcjat 09.2022 K-19
PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Podcigg P-2.1

Wykona¢ 1 szt.

6|

U

KONSTRUKCJA

1 2| ] 4| 5| +16,330
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Nr8 2016 1=1107 Nr4 2016 =592
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Nr6' 1016 1=239 Nr7 2016 1=695
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Nr3 1016 =504

504

Nr1 2016 [1=1200

lo

172

1

NrS 3016 =255

255

Nr2 2016 1=548

1200

548
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dlugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosé pretow w elementéw calkowita RB500

preta|  [mm] [cm] 1 elemencie pretow o6 | o16

Podcigg P-2.1 - wykonaé 1 szt.

1 16 1200 2 1 2 24,00
2 16 548 2 1 2 10,96
3 16 504 1 1 1 5,04
4 16 592 2 1 2 11,84
5 16 255 3 1 3 7,65
6 16 239 1 1 1 2,39
7 16 695 2 1 2 13,90
8 16 1107 2 1 2 22,14
9 6 113 88 1 88 99,44

Diugosé catkowita wg srednic [m] 99,5 98,0

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578

Masa pretéw wg $rednic [kal 221 154,6

Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 176,7

Masa catkowita [kgl 177

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

{metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
Otulina Cnom =15+5=20 mm

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

EsTOR Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Podcigg P-2.1

SKALA: NRRYS.:

BRANZA: DATA:
1:25 konstrukqaL 09.2022 K-20
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEK! PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawet Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16
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Podcigg P-2.2

Wykona¢ 1 szt.
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KONSTRUKCJA

+ (6,330
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4 5012 v s 2012 AN
17 x 19,5 =332 9x13 =117 3x18=54 5x20=100
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| ™ | @ co| @ N Nr5 3606 1=103
N e N N 20
Nr 1 -/ r2 /
1205 | 105 N
45 Nr 1 240.5 10.5
240. 10.5 45
45
’i/ 94.0 /i,
Nr4 3012 1=238
238
. 85.0 "
Nr3 1312 1=198
198
Nr2 3012 1=496
496
Nr1 4012 1=676 Beton B25 (C20/25)
676 Stall RB500
Otulina cpom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosce pretow w elementéw catkowita RB500
preta [ [mm] fem] 1 elemencie pretow o6 | o12
Podcigg P-2.2 - wykonaé 1 szt.
! 12 678 4 ! 4 27,04 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
2 12 496 3 ! 8 14,88 ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
3 12 198 1 1 1 1,98 @ tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
4 12 238 3 1 3 7,14 INWESTOR: Powiat Brzozowski
5 6 103 36 1 36 37,08 . . . 2
Dtugosc¢ caltkowita wg $rednic [m] 371 51,1 zam. ul. Ar_m" Kraj(?VYEJ 1'_ 36-2_00 Brzozow _ _
Masa Tmb prota Tkg/mb] 0222 0,888 osexiBudowa budynku uzyteczngsm publlpznej na potr;eby administraciji
~ ~ - samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Masa pretéw wg $rednic [ka] 8,2 45,4 ADRES: Brzozéw. dz. ewid. nr 1077/16
Masa pretow wg gatunkow stali [kl 53,6 AT RYSIL - S :
Masa catkowita [kal 54 P OdC’Elg pP-2.2
. . . . N . . SKALA: BRANZA, DATA: NRRYS..
UWAGA: Dtugosé preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta 1:25 konstrukcjat 09.2022 K-21
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) PROJEKTOWAL, NR UPRAWNIEN: PODPIS
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12

SPRAWDZIL: PODPIS
mgr inz Pawel Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Podcigg P-2.3

Wykona¢ 1 szt.

1

KONSTRUKCJA

+ (6,330
2012 |
Ye}
N
ZIN 4012 A
16 x 15,5 = 248
24 248 24
Nr 1
e} ~
& N Nr2 1706 1=94
—
o 20
Nr 1 -
L2406 | 10.5
A A
45
Nr1 6912 =292
292
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretéw w elementow catkowita RB500
preta | [mm] [em] 1 elemencie pretow o6 | o12
Podcigg P-2.3 - wykonac 1 szt.
1 12 292 6 1 17,52
2 6 94 17 1 17 15,98
Dlugos¢ catkowita wg srednic [m] 16,0 17,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic kgl 3,6 15,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgl 19,2
Masa catkowita [kg] 20
UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozdw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
HESTeR Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
osekiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji
Beton B25 (C20/25) samorzgdowej dla Powiatu Brzozwskiego
ADRES:
B 6w, dz. ewid. nr 1077/16
Stal RB500 rzozéw, dz. ewid. nr

Otulina cpom =15+5=20 mm

TEMAT RYSUNKU: POdCIé]g P_2 3

SKALA; NRRYS.

1:05 | “konstrukgja| " 09.2022 K-22
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN! PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIt: PODPIS:
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Podcigg P-2.4

Wykonaé¢ 1 szt.

|

KONSTRUKCJA

1 2| 3| 4| +16,330
2316 5016 5016 5316 2316 |
Yo
(a2
4 416 v 2016 /A 4016 v/ b
il 2| 3] 4] 5|
8§x9=72 10 x 22,5 = 225 17 x9 =153 7x22=154 17 x9 =153 10 x 22,5 = 225 8x9=72
24 452 24 156 24 452 24
2-2 3.3 4-4
1-1 — 9-5
=T Nr 5 NF5 Nr 5 Y
Nr 1 Nr 4 Nr 4 Nr 1
AN - AN
AN \ \
|_ 3 Nr 1 .' J 3 Nr 1 |7/ ; 5 Nr 1 J 3 |_ > 7
rr 20
Nr 1 / N 2 / N 3 / / Nr 1 /
L2405 | 10.5 Nr 1 L L2405 | 10.5
T Nr 1 210. 10.5 Nr 1 745"
240. 10.5 45 | 240. 10.5
45 45
L 128.0 L
_ 1 1
Nr5 2016 1=460
460
L 98.0 L
_ 1 1
Nr4 1016 1=400
Nr2 2016 1=504 400 Nr3 2016 =504
504 504
Nr1 4016 1=1152
1152
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Diugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugos¢ pretéw w elementéw catkowita RB500
preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretéw o6 | @16
Podciag P-2.4 - wykonac 1 szt.
1 16 1152 4 1 4 46,08 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
2 16 504 2 1 2 10,08 ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
3 16 504 2 1 2 10,08 @ tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
4 16 400 1 1 1 4,00 HESToR: Powiat Brzozowski
16 460 1 9,20 - . . ~ .
Z - o 820 : 820 — Beton B25 (C20/25) zam. ul. Ar-mu KraJ?weJ 1,» 36 200 Brzozéw o
4 osekiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 90,4 79,5 Stal RB500 samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 1,578 Otulina ¢pom =15+5=20 mm AoRes: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
Masa pretéw wg $rednic [kg] 20,1 125,5 TEMAT RYSUNKU: Podciag P-2.4
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 145,6 AR SRANER : SATA NRRYS
Masa calkowita [kal 146 1:25 konstrukcja 09.2022 T K-23
UWAGA: Dlugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta :;:T::m}cin Kruczek ;Z‘:;z;v;?;: COK/12 FooPis:

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

SPRAWDZIL:

mgr inz Pawet Kiimczyk

ZAP/0260/PWBKb/16

PODPIS:




KONSTRUKCJA

Podcigg P-2.5
Wykonag¢ 1 szt.
1] 2| 3| +16,330
2016 5016 5016 ,
o
137]
Apn 4916 A 2016 7 C
il 2| 3|
6 x10=60 13 x 18,5 = 241 15x10=150 6x14=84 4x18=72
24 452 24 156 61
11 2-2
—_— Nr3 3-3
Nr1
Nr 2 |— xO f <O Nr 1 <o © 7
| ™ | @ | ™ N Nr4d 4606 1=103
Nr 1 , / ) Nr2 // ) Nr 1 / ) ?
. 10.
4|' igo“b 0.5 Nr 1 2110.}5 10.5
d
240. 10.5 45
45
y 92.0 y
1 ] _
Nr3 3916 1=227
Nr2 2016 =504 227
504
Nr1 4916 1=713
713
Wykaz zbrojenia
Dlugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugosc Liczba RB500
preta [mm] [em] [szt.] 6 | 16
Podciag P-2.5
1 16 713 4 28,52
2 16 504 2 10,08
3 16 227 3 6,81 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
4 5 103 46 47 38 Beton 825 (020/25) @ ul. Armii Krajong 8. 36-200 Brzozévy
L - - - ’ Stal RB5OO tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 47,4 45,5 . INWESTOR: Powiat Brzozowski
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 Otulina Chom =15+5=20 mm S X
’ i zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
Masa pretow wg $rednic [kgl 10,5 71,8 osexiBudowa budynku uZytecznosci publiczne] na potrzeby administracji
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 82,3 . samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
PYERSp——— Tl o3 AoRes Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
— - — - TEMAT RYSUNKU: POdCIQg P_2.5
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugosciag obliczong na v SRANEA —T 5w RRVE.
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 1:25 konstrukcja t 09.2022 K-24
3766:2006) mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
S:;‘:/;Z:Pawe[ Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16 reene




1

Podcigg P-2.7

Wykona¢ 1 szt.

2|

3|

+16,330
2012 3912 2012 |
(@]
(32
An 3012 w8 3012 AN
1l 2| 3|
9x20=180 3x19=57 11 x20 =220
24 242 24 226 24
1-1 2-2 3-3
Nr 1 Nr 2 Nr 1
S\ \ NN
S Nr 1 | 7
KO -xO xO ©
© oo} | ™ N Nr3 25¢6 1=103
Nr 1 / T Nr 1 = 20
24 Nr 1 E L 2106 | 105
2 Il
ﬂO.I 10.5 45
45
5 75.0 5
1 1
Nr2 1912 1=174
174
Nr1 5g12 1=536
536
Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
Otulina Chom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ pretéw w elementéw calkowita RB500
preta |  [mm] [em] 1 elemencie pretow g6 | o12
Podcigg P-2.7 - wykonac¢ 1 szt.
1 12 536 5 1 5 26,80
2 12 174 1 1 1 1,74
3 6 103 25 1 25 25,75
Diugo$c¢ catkowita wg $rednic [m] 258 28,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 57 254
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg] 31,1
Masa catkowita [kl 32

KONSTRUKCJA

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

UWAGA: Dlugosc preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Podcigg P-2.7

SKALA: NRRYS.

3 BRANZA, . DATA:
1:25 konstrukc;at 09.2022 K-25
PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12

SPRAWDZIL: PODPIS
mgr inz Pawel Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Podcigg P-2.8

KONSTRUKCJA

Wykonac 1 szt.

1 +6,330
2012 |
<
Z N AN
A 5012 7 B
1l
19x 14,5 =276
24 279 24
1-1
Nr 1
S 7
=S & Nr2 2096 1=92
Nr 1 , 20
, 24 A
Nr1 7012 1=323
323
Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
Otulina cpom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500
preta|  [mm] [em] [szt] ge | o12
Podcigg P-2.8
1 12 323 7 22,61
2 6 92 20 18,40
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 18,3 22,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic kgl 4.1 20,2
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 24,3
Masa catkowita [kg] 25

UWAGA: Dlugosc preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozdw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

&

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji
samorzgdowej dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES

TEMAT RYSUNKU:

Podcigg P-2.8

SKALA; NRRYS.

1:05 | “konstrukgja| " 09.2022 K-26
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN! PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIt: PODPIS:
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Podcigg 3-1

, KONSTRUKCJA
Wykonag¢ 2 szt.
y Nr7 co 20cm
Nr3 27316
N2 Pg1
Nrt+5516 N
Nr3 2016 L=842
586
100
100
Nr2 2016 L=761
661
Nr1 5316 L=761
661
2'2 3_3
Nr 3 Nr 3 Nr 3
N\ N\ 1\
Wykaz zbrojenia Nr 1 /) 7 Nr 4 '///, 7
Dhugost catkowita [m] Nr 2 < Nr 2 Q & Nr5 < 8
Nr | $rednica | Dlugos¢ Liczba RB500 L X Nr7 2906 =123 I Nr8 1806 1=123
preta [mm] [em] [szt.] 06 | @16 Nr 1 /7777 Nr 1 7777 20 Nr 4 /7777 20
dla jednego podciggu P-3.1 , 24 , 24 , 24
1 16 761 5 38,05
2 16 761 2 15,22
3 16 842 2 16,84
4 16 467 5 23,35
5 16 467 4 18,68
6 16 78 2 1,56 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
I. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozd
7 6 123 29 35'67 @ tel. S(l)JZ 54r1m4“34 raejr?ﬁ\gliﬁ{arojektybrzozov:z@?gzmogl.com
8 | 6 . 1123 . 18 22,14 HESTOR Powiat Brzozowski
Dlugos¢ catkowita wg srednic [m] 57,81 13,7 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 Beton B25 (020/25) osexiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracii
Masa pretow wg srednic [kgl 12,83 179,42 Stal RB500 RS, samorzadowej dla PO\_Niatu Brzozwskiego
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 192,3 ta . S T Pog _BrZOIZDOV; d1z' ewid. nr 1077/16
Masa catkowita kl 193 Otulina  cnom =15+5=20 mm Sk Omle;\ag e RRRYS,
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie PROEKT!;'VZA? konsir; L{JIERCSNLN Opgo'[ig” K-27
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Podcigg P-3.2

KONSTRUKCJA
Wykonag¢ 3 szt.
y Nr7 co 20cm
Nr3 27316
o
<
Nr2 4216
| Nr1 5316 | N
Nr3 2016 L=842
586
100
100
Nr2 4016 L=761
661
Nr1 50316 L=761
661
2'2 3_3
Nr 3 Nr 3 Nr 3
N\ N\ 1\
Wykaz zbrojenia Nr 1 ///, 7 Nr4 '/// 7
Dlugo$é catkowita [m] Nr 2 = Nr 2 = Q Nr 5 2 g
Nr | Srednica | Dlugos¢ | Liczba RB500 NS N N Nr7 2906 =123 A NS Nrg 1806 =123
preta [mm] [em] [szt.] 06 | @16 Nr 1 /7777 r 7777 20 r /7777 20
dla jednego podciggu P-3.2 , 24 , 24 , 24
1 16 761 5 38,05
2 16 761 4 30,44
3 16 842 2 16,84
4 16 467 5 23,35
5 16 467 4 18,68
6 16 78 2 1,56 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
7 6 123 29 3567 g'g e 503 541434 el reioRysoronamalcom
8 6 123 18 22,14 HESTOR Powiat Brzozowski
Dlugos¢ catkowita wg srednic [m] 57,81 128,92 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 Beton B25 (020/25) osexBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracii
Masa pretow wg srednic kgl 12,83 203,43 RS, samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
- - . Stal RB500 ' Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 216,3 VAT RYSING Podciad P-3.2
i = = ‘ 1 -3.
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie PROEKT!;'VZA? konsiril:gi“g Opgo'[ig” K-28
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Podcigg P-3.3

Wykonag¢ 1 szt.

KONSTRUKCJA

1] 2| 3 4| 5| +[0,810
20512 20512 20512 2012 2012 ,
il
An 2012 A 2012 oA c 2012 D
1l 2| 3| 41 5|
22 x 15 = 330 7 x 14 =98 10 x 15 = 150
24 330 24 99 24 156 24
11 22 33 44 55
Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1
\ \ N\ \ \ _
N j N N N 3 8@ Nr2 4206 =89
Nr 1 . / Nr 1 "/ Nr 1 / / Nr 1 .2{ Nr 1 . /

Fy

Nr1 4012 =677

Ay

677
Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
St3SX-b
Otulina Cnom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dlugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosc pretow w elementéw catkowita St3SX-b RB500
preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 @12
Podcigg P-3.3 - wykona¢ 1 szt.
1 12 677 4 1 4 27,08
2 6 89 42 1 42 37,38
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 37,4 27,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kal 8,3 241
Masa pretow wg gatunkow stali [kd] 8,3 241
Masa catkowita [ka] 33

UWAGA: Dlugosc preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Podcigg P-3.3

SKALA: NRRYS.

125 |honstrukgia| " 09.2022] K-29
PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Podcigg P-3.4

Wykona¢ 1 szt.
1

Podcigg P-3.5

Wykonag¢ 1 szt.
1

Podcigg P-3.6

KONSTRUKCJA

Wykonag¢ 1 szt.
1

+19,810 +19,810 +19,810
2012 2012 | 2012 |
<t <t
N N
An 2012 # A 4012 v Ag A 2012 Vg
17 x 14,5 = 247 7x8=56 6x15=90 10 x 15 =150
24 249 24 24 147 24 24 156 24
Nr 1 Nr1 Nr 1
A« of @ | < o | < o[
N 3 Nr2 1806 1=89 N ~ Nr2 1406 =89 N I Nr2 1106 1=89
4 0 y o s 20 - 20
Nr 1 / / Nr 1 / / / / Nr 1 . /
J2a ] 124l F24 ]
Nr1 4912 =293 Nr1 6012 =191 Nr1 4912 1=200
293 191 200
Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia
- — - Liczba [szt.] Dlugo$¢ catkowita [m]
Liczba [szt] Dlugos¢ catkowita [m] Liczba [szt] Dlugos¢ catkowita [m] v |s — = — — S0 ——
. o - - i ugosc retow w -
Nr | Srednica | Dhugosé pretoww | elementow | catkowita | St3SXb | RB500 N | Srednica | Dlugose | protoww | elementow | catkowita | SBSxb | RE500 r | Srednica g pre elementow | - catkowita t
] j preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 @12
preta [mm] [em] 1 elemencie pretow a6 @12 preta [mm] [em] 1 elemencie pretow 06 912 - -
Podoiag P34 - wyk 1 5ot - _ Podciag P-3.6 - wykona¢ 1 szt.
odcigg P-3.4 - wykonac 1 szt Podcigg P-3.5 - wykonaé 1 szt.
1 12 200 4 1 4 8,00
1 12 293 4 1 4 11,72 1 o o1 6 1 1146
. 2 6 89 11 1 11 9,79
2 6 89 18 ! 18 16,02 2 6 89 14 1 14 12,46 . .
= - - - ! Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 9,8 8,0
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 16,1 11,8 Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 12.5 11.5
4 4 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 Masa 1mb preta [kgimb] | 0,222 0,888 - ——
- - - . . Masa pretow wg Srednic [kgl 2,2 71
Masa pretéw wg $rednic kgl 3.6 10,5 Masa pretéw wg srednic [kg] 2,8 10,2 - y -
- - - . i Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 2,2 71
Masa pretow wg gatunkow stali kgl 3,6 10,5 Masa pretéw wg gatunkéw stali Tkal 28 10,2 -
- Masa catkowita [kgl 10
Masa catkowita [kal 15 Masa catkowita Tkal 13

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA: Dtugoé¢ preta jest diugoécig obliczong na podstawie wymiardw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
St3SX-b
Otulina cpom =15+5=20 mm

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

[

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

ADRES:

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji

samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

TEMAT RYSUNKU:

Podcigg P-3.4, Podcigg P-3.5, Podciag P-3.6

SKALA: 195 BRANZIA{OnStrUija E)ATA 09.2022 NRRYS. K-30
PROJEKTOWAL, NR UPRAWNIEN: PODPIS
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Schody Sch1 - bieg 1

Wykona¢ 1 szt.

belka BS-1 24x24

6|

KONSTRUKCJA

240 3420 240 +3,210
2320 1340 2012 !
240 1100 =
2096 225 , 83 1017 N
1 ’| Nro 2
belka BS-1.124x30 || 1| | 1 +1510 Z 3012 7 B
\ @12 co 140 (Nr1) 6|
, 290 P2 7 o
= < 19 x 145 = 2755
] @12 co 140 (Nr2) | N
o 240 2790 240
3 &
2| podciag P-1.9 24x24 6-6
Nr 11
) S
o = <| 9
3 3 2 Nr12 2026 1=880
Nr1 @12 1=2406 ~ 2—
— Nr 11 200
150° ]g J 240 |
- Nr11 5@12 1=3230
ol
3230
Nr2 @12 1=1540 Wykaz zbrojenia
-0,020 Diugos¢ catkowita [m]
\ ; | Nr | Srednica | Dhugos¢ Liczba St0S-b RB500
preta [mm] [mm] [szt.] 26 212
dla jednej belki
11 12 3230 5 16,15
12 [} 880 20 17,60
Dtugos¢ catkowita wg érednic [m] 17,6 16,2
8 Masa 1mb preta [kg/mb)] 0,222 0,888
(o)} Masa pretéw wg $rednic [kal 3,9 14,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 3,9 14,4
Masa catkowita [kg] 19
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
B .
podciag P-1.9 24x24
4| +1,510
2012 .
o
<
N
ZI 3012 Z B
4]
120° =
Wykaz zbrojenia 19 x 145 = 2755
Diugosé catkowita [m] 240 2790 240
Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba St3S-b RB500 4_4
preta [mm] [mm] [szt.] a6 12 _—
e Schody Sch1 - bieg 1 Nr 9
@ 1 12 2408 10 24,06 \
2 12 1540 10 15,40 S
3 12 3017 7 21,12 = <| ©
' S @ Nr10 2006 1=880 Beton C20/25 (B25)
4 12 3927 3 11,78 Stal RB500
5 6 1260 18 22,68 Nr 9 200
6 6 2750 12 33,00 0 . St38-b
Diugosé catkowita wg srednic m| 557 72.4 Nr9 5012 1=3230 Otulina cpom =15+5=20 mm
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 3230
Masa pretow wg $rednic [ka] 12,4 64,3
Masa pretéw-wg gatunkow stali [kg] 12,4 64,3 Wykaz zbrojenia MKB PROJEKT Marcin Kruczek
Masa catkowita (k] 7 Dlugosé calkowita [m] ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
UWAGA: Dlugosc preta jest dtugoscia obliczong na Nr | $rednica Dlugosé Liczba St0S-b RB500 @ tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO ' . .
3766:2006) preta | [mm) (mm] dlajednzzgilki 26 212 HESTOR Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
9 12 3230 5 16,15
0 5 380 20 1760 osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 17,6 16,2 ADRES: samorzadovaej dia PO‘_NIatu Brzozwskiego
Masa Tmb prota Tkg/mb] 0222 0888 Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16
7 ’ n TEMAT RYSUNKU:
Masa pretéow wg $rednic [ka] 3,9 14,4
Masa pretéow wg gatunkow stali ki 3,9 14,4 SKALA: BRANZA, _[oATA: NRRYS.
Pretow w9 9 Ll 1:25 konstrukgia| ™" 09.2022] K-31
Masa catkowita [ g] 19 PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:
UWAGA: Dlugosc preta jest diugoscig obliczong na mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO SPRAWDZIL SODPIS
3766:2006) mgr inz Pawel Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Schody Sch-1 - bieg 2

Wykonaé¢ 1 szt.

belka BS-1.1 24x30

KONSTRUKCJA

240 3950 240 5|
240 2610 1340 +1,510
2012 | \l;
2728 240 1100
o
3
+3,210 | 3 N
{ 290 A 4012 # B
5|
5x110 =550 9 x 185 = 1665 5x 110 = 550
240 2790 240
belka B§-1 24x24 5-5
Nr 9
—_—
I\)
S o <| @
2 =} te]
= @ N Nr10 206 1=1000
Nr 9 777 200
240
Nr2 co 140
1| Nr9 6312 1=3230
o Nré 3230
2| 3 +1,510 ek zbrfon
@12 cQ 140 (Nr1 // yiaz zoroena _ :
T N T, T} /e e 1 Diugo$¢ catkowita [m]
m— ) Sr Nr | Srednica Diugosc Liczba St0S-b RB500
K @312 co 140 (NI‘21 | N preta| [mml [mm] [szt] @6 @12
\ dla jednej belki
~ . 9 12 3230 6 19,38
2| \belka BS-1.1 24x30 podciag P-1.9 24x24 0] 6 1000 20 2600
1| Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 20,0 19,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdéw wg $rednic [kal 4.4 17,2
Nr1 @12 1=1993 Masa pretéw wg gatunkow stali Tkg] 4.4 17,2
1703 ] Masa catkowita [kal 22
g UWAGA: Dlugosc preta jest diugoscia obliczong na
-~ podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
150° Nr2 @12 1=2333
1453
267
Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba St38-b RB500
preta [mm] [mm] [szt] 26 12 Beton C20/25 (825)
Schody Sch-1 - bieg 2 Stal RB500
1 12 1993 10 19,93 St3S-b
2 12 2333 10 23,33 Otulina cpom =15+5=20 mm
3 12 3604 7 25,23
4 12 3627 3 10,88
5 6 1260 20 25,20
6 6 2750 12 33,00 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
Diugos¢ catkowita wg $rednic m| 582 794 ul. Armii Krajowej 8~ 36-200 Brzozéw
: d @ tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 - - -
Masa pretéw wg srednic [kg] 12,9 70,5 INWESTOR: Powiat Brzozowski
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 12,9 70,5 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
Masa catkowita kal 84 osexiBudowa budynku uZytecznosci publiczne] na potrzeby administracji

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Schody Sch-1 - bieg 2

SKALA:

NRRYS.

" 1:25 " konstrukgja t 09.2022 K-32
PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Schody Sch-1 - bieg 3

Belka BS-2 24x24

KONSTRUKCJA

Wykonaé 1 szt. 6|
+6,440
240 3950 240 2012 .
240 2610 1340 o
<
240 1100 N
2626 225 | , 83 1017 - ZIN 3012 V. B
belka BS-2.1 24x30 | 2] 1 - 3| | +4910 6l
@12 co {40 (Nr1) / \ < 19 x 145 = 2755
~
L g 240 2790 240
@12 co 140 (Nr2)| N
. 8 6-6
3| podciag P-2.9 24x24 NF 11
> S
= <| 9
J 2 Nr12 20026 1=880
= Nr 11 200
= |
Nr1 @12 1=2515
] 1270
50 S Nr11 5212 1=3230
3230
Nr2 @12 1=1540 Wykaz zbrojenia
+3.210 1540 Dhugosé catkowita [m]
- Nr | $rednica | Dtugose Liczba St0S-b RB500
! —_——————n- — preta| [mm] [mm] [szt.] 26 212
Sr dla jednej belki
N 11 12 3230 5 16,15
12 6 880 20 17,60
belka BS-2 24x24 Diugos$¢ catkowita wg srednic [m] 17,6 16,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic kgl 3,9 14,4
belka BS 2 . 1 24X30 Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 3,9 14,4
i ki
5| +4.910 Masa ca{kowné' : _ .[ gl 19
2012 UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
o
=}
I}
AN
An 4312 # B
5|
5x 110 = 550 9 x 185 = 1665 5x 110 =550
240 2790 240
5-5
Nr 9
—_—
7 N
(=] < 9
(=] [Ye]
™ N Nr10 20926 1=1000
Wykaz zbrojenia LLLU 200
= - 240
Dlugos¢ catkowita [m] H&
Nr | $rednica | Diugosc Liczba St3S-b RB500 Beton C20/25 (B25)
preta [ [mm [mm] fszt] o6 212 Stal RB500
Schody Sch-1 - bieg Nr9 6012 1=3230 St3S-b
1 12 2515 10 25,15 3930 Otulina cpom =15+5=20 mm
2 12 1540 10 15,40
3 12 3592 7 25,14
4 12 3614 3 10,84 Wykaz zbrojenia
23,94 Diugosé catkowit .
5 6 1260 19 , s 3 . ugose catkowita [m] MKB PROJEKT Marcin Kruczek
6 6 2750 13 35,75 Nr | Srednica | Diugosé Liczba Stos-b RB500 ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 59,7 76,6 preta [mm] [mm] [szt] 6 212 @ tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 dla jednej belki INWESTOR: . X
Masa pretéw wg Srednic [kg] 13,3 68,0 ) 12 3230 5 19.38 .Eow?at BerOZOWSk|
Masa pretdw wg gatunkow stali kal| 13,3 68,0 10 6 1000 20 20,00 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
Masa catkowita [kal 82 Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 20,0 19,4 osexiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji
UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscia obliczong na Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 . samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO Masa pretéw wg srednic [kg] 4.4 17,2 Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
3766:2006) Masa pretow wg gatunkow stali Ikgl 4.4 17,2 TEMAT RYSUNKU; SChOdy Sch-1 - bleg 3
Masa catkowita [kg] 22 SKALA: BRANZA _[oATA: NRRYS.
UWAGA: Diugosé preta jest diugoscig obliczong na 1:25 konstrukcja t 09.2022 K-33
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: PODPIS
3766:2006) mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Klimczyk ZAP/0260/PWBKbL/16




Schody Sch-1 - bieg 4 podciag P-1.9 24x24 KONSTRUKCJA

Wykonaé 1 szt. 4| +1,510
2012
240 3950 240 !
290 2320 1340 3
33 2643 240 1100 <
N 3012 Z B
4]
19 x 145 = 2755
o 240 2790 240
N
4-4
Nr 9
> o
o <| 9
N 2 Nr10 2006 =880
2 Nr 9 7 200
- Nr5 0
Nr2 co 140 Nr9 5@12 1=3230
1| 3230
o Nré Wykaz zbrojenia
2 | § +4,910 Dtugosé catkowita [m]
D12 ¢ 140 (Nr1 /; R < Nr | $rednica | Dhugosé Liczba St0S-b RB500
T T . _____ 7 N\ o preta [ [mm] [mm] [szt] 06 012
8 12 120 (Nr2 | § dla jednej belki
\ ™ 212 co (Nr 9 12 3230 5 16,15
K 10 [ 880 20 17,60
2 |\belka BS-2.1 24x30podciag P-2.9 24x24 Dlugosé calkowita wg $rednic [m] 17,6 16,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 3,9 14,4
150° Nr1 @12 1=1993 Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 39 14,4
7q Masa catkowita [kgl 19
7 1703 —— —
<t UWAGA: Dilugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na
9 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
< 3766:2006)
150° Nr2 @12 1=2310
Wykaz zbrojenia 1453
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba St3S-b RB500
preta [mm] [mm] [szt.] o6 @12 i
Schody Sch-1 - bieg 4 podcigg P-2.9 24x24
1 12 1993 10 19,93 6|
2 12 2310 10 23,10 +4,910
3 12 3268 7 22,88 2012 .
4 12 3290 3 9,87
. o
5 6 1260 17 21,42 267 g
6 6 2750 13 35,75 L
Diugosé catkowita wg $rednic [m] 57,2 75,8 7 A 3012 | Z B
Masa 1mb preta [kgimb] | 0222 0,888 6|
Masa pretéow wg $rednic kgl 12,7 67,3
Masa pretow wg gatunkow stali kgl 12,7 67,3 19 x 145 = 2755
Masa catkowita [kl 80 240 2790 240
UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dlugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 6'6 Beton C20/25 (825)
3766:2006) Stal RB500
Nr 11 St3S-b
\ Otulina cpom =15+5=20 mm
g 3®
Wykaz zbrojenia Q = Nr12 2006 =880
Diugos¢ catkowita [m] Nr 11 A— 200
i Dh SC i N
Nrt Srednica ugosé Llcztba St0S-b RB500 0 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
preta] [mm) (mm] z [S,Z 1 - 26 212 ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
dia jednej belki @ tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
11 12 3230 5 16,15 : K .
2| 6 880 20 17,60 Nr11 5@12 1=3230 e Powiat Brzozowski
Dlugosc¢ calkowita wg $rednic [m] 17,6 16,2 3230 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
Masa pretow wg srednic [kg] 3,9 14,4 . samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 3,9 14,4 Brzozoéw, dz. ewid. nr 1077/16
Masa catkowita [kg] 19 TEMATRYSUNKU: SChOdy Sch-1 - bleg 4
UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na SKALA: BRANZA _[oATA: NRRYS.
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 1:25 konstrukc;at 09.2022 K-34
3766:2006) PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIER: PODPIS
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Schody Sch2 - bieg 1

Wykonaé 1 szt.

-0,020

240 3600 240
2480 1360
240 1120
2253 228 , 101 1019
’| N6 2
belka BS-3.1 24x30 || | | | +1510
@12 cq 140 (Nr1),
4310 :; 7 e
3 @12 co 140 (Nr2) | N
2| podciag P-1.10 24x24
Nrl @12 =2463
1271 ©

990

945

119°

Wykaz zbrojenia

Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba St3S-b RB500
preta [mm] [mm] [szt.] 26 212
Schody Sch2 - bieg 1
1 12 2463 10 24,63
2 12 1560 10 15,60
3 12 3171 7 22,20
4 12 4083 3 12,25
5 6 1260 19 23,94
6 6 2750 12 33,00
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 57,0 74,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 12,7 66,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 12,7 66,3
Masa calkowita [kg] 79

UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Nr2 @12 1=1560

—
194

1560

belka BS-3.1 24x30

KONSTRUKCJA

5| +1,510
2012 U
o
o
[+p]
Ana 4912 # B
5|
6 x 100 = 600 8 x 195 = 1560 6 x 100 = 600
240 2790 240
5-5
Nr9
) AN
o <t G‘)Q
(=) [fe)
© N Nr10 2126 [=1000
Nr9 777 200
240

Nr9 6412 1=3230

3230

Wykaz zbrojenia

Dlugos¢ catkowita [m]

Nr | $rednica Diugos¢ Liczba St0S-b RB500

preta [mm] [mm] [szt.] (%3] 12
dla jednej belki

9 12 3230 6 19,38

10 6 1000 21 21,00
Diugosé catkowita wg $rednic [m] 21,0 19,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 4,7 17,2
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 4,7 17,2
Masa catkowita [kg] 22

UWAGA: Dlugo$¢ preta jest diugoécia obliczona na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN I1ISO

3766:2006)

Beton C20/25 (B25)
Stal RB500
St3S8-b
Otulina cpom =15+5=20 mm

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Schody Sch-2 - bieg 1

SKALA: 195 BRANZIA{OnStrUija E)ATA 09.2022 NRRYS. K-35
PROJEKTOWAL, NR UPRAWNIEN: PODPIS
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




Schody Sch2 - bieg 2 KONSTRUKCJA

Wykonaé 1 szt.

belka BS-3 24x24

240 4150 240
240 2790 1360 6| +3.210
2912 240 1120 2012 .
S
+3210 | 3 o
12
NN 310 An 3®| 2 B
6
19 x 145 = 2755
240 2790 240
belka [BS-3 24x24 6-6
Nr 11
o ? o <t @Q
R 8 2 Nr12 2006 =880
Nr 11 va 200
S,
Nr2 co 140
B 1 Nr11 5012 1=3230
o Nré | 3230
2| S +1,510
@12 ¢, 140 (Nr1) /7 U
-, ~ n Wykaz zbrojenia
- § @312 co 140 (NrR) I N Dlugos¢ catkowita [m]
L | Nr | Srednica | Diugosc Liczba St0S-b RB500
belka BS-3.1 24x30 1 reta mm mm szt 6 12
2| podciag P-1.10 24x24 pre [mm] [mm] dlajednij bilki 2 e
11 12 3230 5 16,15
51° Nri @12 1=2017 12 6 880 20 17,60
73(9 1730 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 17,6 16,2
% ]Eﬁ Masa 1mb preta lkg/mb] | 0,222 0,888
“ Masa pretéw wg $rednic [ka] 3,9 14,4
Wykaz zbrojonia 151° Ni2 @12 1=2367 Masa pretéw wg gatunkdw stali kgl 3,9 14,4
Diugos¢ catkowita [m] 1464 Masa catkowita [kgl 19
Nr | Srednica | Diugose Liczba St3s-b RB500 UWAGA: Dlugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na
preta| [mm] [mm] [szt.]. @6 212 podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
Schody Sch2 - bieg 2 37662006)
1 12 2017 10 20,17
2 12 2367 10 23,67
3 12 3777 7 26,44
4 12 3799 3 11,40 podcigg P-1.10 24x24
5 6 1260 20 25,20
6 6 2750 12 33,00 266 4|
Dlugosc¢ catkowita wg $rednic [m] 58,2 81,7 +1,510
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 2012 .
Masa pretow wg $rednic [kal 12,9 72,5 o
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 12,9 72,5 , §
Masa catkowita [kal 86 7] 7 Beton C20/25 (B25)
U\/\(;AtGA.: D&ugo_éc’: ‘preta je§t dh:g?éci? Zbligzonapr:\‘aEN 56 A 3Q|1 2 B Stal RB500
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN- 4 St3S-b
3766:2006)
19 x 145 = 2755 Otulina cpom =15+5=20 mm
240 2790 240
Wykaz zbrojenia
— 4-4
o - . Dlugos¢ catkowita [m] _ MKB PROJEKT Marcin Kruczek
Nr | $rednica | Diugosé | Liczba Stosb [ RB500 Nr 9 ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
preta [mm] [mm] [szt.] 76 @12 —\ @ tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
dia jednej belki j S HvEsToR Powiat Brzozowski
9 12 3230 5 16,15 Q <
m 5 550 >0 17,60 N 2 Nr10 2096 =880 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
Diugosé catkowita wg $rednic [m] 17,6 16,2 Nr 9 200 osexiBudowa budynku uiyteczngéci publicznej na potrzeby administracji
Masa 1mb preta Tkg/mb] 0.222 0888 0 RS, samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego
Masa pretow wg Srednic Tkg] 3.9 14.4 H Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 3,9 14,4 TEVATRYSUNKU: SChOdy Sch-2 - bleg 2
Masa catkowita [ka] 19 _ SKALA: BRANZA DATA: NRRYS.
Nr9 5312 1=3230 . i
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na PROJEKTz;VZAf konsi’:{f;g&g_ OPQO.[iZQQ K-36
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN [SO 3230 mgr inz. Marcin Kruczek PDKI0005/POOK/12
3766:2006 .
) SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




KONSTRUKCJA
belka BS-4.1 24x30
S|

Schody Sch2 - bieg 3

Wykonaé 1 szt. +4,910
2012 )
240 4150 240
240 2790 1360 8
240 1120 ) ®
2803 228 101 1019 2012
5 f|" N6 3 Zn g B
belka BS-4.1 24x30 || 2] 7— | | +4910 5|
@12 co 140 (Nr1
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Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m]
+3,210 Nr | Srednica | Dtugosé Liczba St0S-b RB500
\ preta| [mm] [mm] [szt.] 26 @12
- - - - T T T T T T - - - - —r dla jednej belki
% 9 12 3230 6 19,38
10 6 1000 21 21,00
belka BS-3 24x24 Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 21,0 19,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kal 47 17,2
pOdC|ag P-2 } 1 0 24X24 Masa pretdéw wg gatunkow stali [kgl 47 17,2
Masa catkowita [ka] 22
6 | +4.910 UWAGA: Dtugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na
20112 . podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
| 3766:2006)
o
<
N
ZIN 3012 Z B
6l
19 x 145 = 2755
240 2790 240
6-6
Nr 11
AN
Wykaz zbrojenia Q X GDQ
- . N 2 Nr12 2006 =880
Dlugos¢ catkowita [m] —
Nr | $rednica | Diugosc Liczba St38-b RB500 Nr 11 g / 200
preta| [mm] [mm] [szt.] 76 @12 0]
Schody Sch2 - bieg 3 Beton C20/25 (B25)
1 12 2571 10 25,71 Stal RB500
2 12 1560 10 15,60 N —
11 5812 1=3230 -
3 12 3765 7 26,36 . St3S-b
4 12 3784 3 11,35 3230 Otulina cpom =15+5=20 mm
5 6 1260 20 25,20
6 6 2750 13 35,75 Wykaz zbrojenia
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 61,0 79,1 Diugost calkowita [m] -
Masa 1mb preta Tkg/mb] 0220 0.888 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
_ ___ : . Nr | $rednica [ Dlugosc Liczba St0S-b RB500 ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
masa pre:c':w wg sretdn:(c' - {ig} 122 ;gz preta|  [mm] [mm] [szt.] 76 @12 @ tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
asa pretéw wg gatunkdw stali (¢] , , n - -
dla jednej belki INWESTOR: . .
Masa catkowita [kg] 84 P m 3230 5 X Powiat Brzozowski
UWAGA: Diugosé preta jest dugoscig obliczong na 2 5 380 20 1760 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
g?g;ﬁ;‘g&w)’miamw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO Dlugost calkowita wg Srednic 76 62 osexiBudowa budynku uZytecznosci publiczne] na potrzeby administracji
: ) Masa 1mb preta Tkg/mb] 0222 0888 RS, samorzadovaej dla PO\-NIatU Brzozwskiego
Masa pretow wg srednic Tkal 3.9 144 Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
Masa pretéw wg gatunkow stali [kgl 3,9 14,4 TEMATRYSUNKU: SChOdy Sch-2 - bleg 3
M tkowit k 19 : : S.
TR T X125 [Mhonstrukga ™" 09.2022"""  K-37
UWAGA: Dtugosc preta jest dlugoscig obliczong na PROJEKTOWAL R UPRAWNIER: SOOPS
podstawie wymiardéw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO L i
) mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
37662006) SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Klimczyk ZAP/O260/PWBKb/16




Schody Sch2 - bieg 4

Wykonaé 1 szt.
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Wykaz zbrojenia

Dlugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Dhugos¢ Liczba St3S-b RB500

preta [mm] [mm] [szt.] 26 @12
Schody Sch2 - bieg 4

1 12 2017 10 20,17

2 12 2367 10 23,67

3 12 3423 7 23,96

4 12 3446 3 10,34

5 6 1260 18 22,68

6 6 2750 13 35,75
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 58,5 78,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kal 13,0 69,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 13,0 69,4
Masa catkowita [kg] 83

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Nr2 @12 1=2367
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KONSTRUKCJA

+6,440

240

240

3012

6l
19 x 145 = 2755

2790

240

Nr 11

240

&S

200

Nr12 2006 1=880

Nr11 5812 1=3230

3230

Wykaz zbrojenia

Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosé Liczba St0S-b RB500

preta [mm] [mm] [szt.] a6 212
dla jednej belki

11 12 3230 5 16,15

12 6 880 20 17,60
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 17,6 16,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kal 3,9 14,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [kgl 39 14,4
Masa catkowita [kal 19

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Beton
Stal

Otulina

C20/25 (B25)
RB500
St3S-b
Cnom =15+5=20 mm

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Schody Sch-2 - bieg 4

SKALA:

NRRYS.

" 1:25 " konstrukgja t 09.2022 K-38
PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz Pawel Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16
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KONSTRUKCJA

—
A Szyb windy

Scina boczna - widok od zewnatrz
1:50

Waiivi3

M e

UWAGA:
Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie
Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem

Podane rzedne wysokosciowe odnoszq sie do projektowanego
poziomu podfogi na parterze budynku

Rysunek rozpatrywaé fqcznie z rysunkami architektonicznymi
Niniejszy projekt jest projektem budowlanym.

Szczedty rysunkowe, szczegdty pofqczefi oraz zestawienia
przedstawiono w projekcie wyionowczym konstrukciji

Va7 e

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozdw
mKE tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

rsTer Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

osekiBudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji
samorzgdowej dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES

TEMAT RYSUNKU Szyb win dy

SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS.
1:50 konstrukcja 09.2022 K-39
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN! PODPIS:
mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12
SPRAWDZIt: PODPIS:
mgr inz Pawet Kiimczyk ZAP/0260/PWBKb/16




	STR TYTUŁOWA techniczny Archiwum Starostwo a+k
	PT - Architektura oraz Konstrukcja
	OPIS TECHNICZNY PT Administracyjny Starostwo
	zestawienie więźby Archiwum Starostwo
	PT Architektura
	PT Konstrukcja




