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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,;

e dokumentacja geotechniczna okreslajaca wstgpne warunki gruntowo — wodne;
e aktualna podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500;

e wizja lokalna na terenie inwestycji,

e obowigzujace normy i przepisy budowlane i techniczne,

e Decyzja nr 4/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana w Brzozowie
z dnia 31.12.2021 1.

2. RODZzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt budowy budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorza-
dowej dla Powiatu Brzozowskiego wraz z instalacjami wewngtrznymi oraz wiatg $§mietnikowa, kategoria obiektu
XII (budynki administracji publicznej ...) zlokalizowanego w Brzozowie przy ul. Traugutta, na dzialce nr ew.
1077/16, obreb [0001] Brzozow wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres opracowania obejmuje calos¢ dziatki nr ew. 1077/16. Teren inwestycji jest objety ustaleniom Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.12.2021r. w Brzozowie, gminy Brzozow.

Budynek znajduje si¢ w strefach:

e Il przemarzania gruntu (- 1,20 m. p.p.t.),
e [II wiatrowa,
e [II $niegowa.

3. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

3.1. Funkcje budynku
W budynku projektowane sg nastepujace funkcje i strefy funkcjonalne:
a) parter: archiwum— pomieszczenia dla 2 pracownikéw na zmianie — 2 osoby w recepcji, Nie wigcej niz 2

uzytkownikow (petentow) jednoczesnie.

Cate pomieszczenie archiwum znajdujg si¢ na parterze na jednym poziomie, w celu utatwienia
dostepu petentom do gromadzenia, przechowywania i udost¢pniania zbioréw archiwum. Archiwum
nie powinno by¢ lokalizowane na strychu i w gornych pigtrach pozbawionych izolacji od dachu.

Projektowane archiwum jest podzielony na dodatkowe dwa pomieszczenia — dla 2 archiwistow
oraz pomieszczenie przegladania akt.
b) pietro —biura- pomieszczenia biur przeznaczone dla 2 lub 3 pracownikow

Biura doswietlone sg oknami, w duzej mierze od strony poéinocno-wschodniej i potudniowo-
zachodnie;j.

Na pigtrze planuje si¢ rowniez umieszczenie mniejszej jadalni dla 3 osob.

¢) poddasze — biura, mala sala konferencyjna - pomieszczenia biur przeznaczone dla 2 lub 3 pracownikow



Sala konferencyjna znajdujgca si¢ na poddaszu ma shuzy¢ do réznego rodzaju spotkan: narad, konferen-
cji, szkolen itp. przeznaczona dla 45 osob.

Wezet socjalno — sanitarny dla pracownikow biurowych projektowany jako wspolny, a wszyst-
kie pomieszczenia biurowe zlokalizowane obok siebie w celu utatwienia obstugi i rozprowadzenia in-
stalacji

d) pomieszczenia techniczne i gospodarcze — projektowane sg pomieszczenia niezb¢dne do obstugi calego
budynku rozmieszczone na poszczegdlnych kondygnacjach zgodnie z wymaganiami funkcjonalnosci
i dostgpu obstugi.

e) komunikacja —pomieszczenia dostgpne przez 2 klatki schodowe z poziomu parteru [K1 i K2] oraz we-
wngetrzny dzwig osobowy.

3.2. Uzytkownicy budynku

n.p. funkcja liczba uzytkownikéw
a) Parter— archiwum 4 uzytkownikow
Pracownicy do 2 os6b na zmianie
Petenci do 2 os6b
b) Pigtro - biura do 27 uzytkownikéw
Pracownicy do 21 o0s6b na zmianie
Uzytkownicy 6 uzytkownikéw tymczasowych
Poddasze — biura, sala konferencyjna 56 uzytkownikow
Biura do 11 os6b na zmianie
Uzytkownicy Sali konferencyjnej do 45 uzytkownikow tymczasowych

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

4.1. Forma architektoniczna

Projektowany budynek uzyteczno$ci publicznej, usytuowany w zachodniej czgsci dziatki, cofnigty w stosunku
do ul. Trugutta, aby stworzy¢ na froncie mozliwie duzy teren zielony do zagospodarowania oraz miejsca postojo-
we z placem manewrowym. Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Bryta budynku o zwartej bryle na rzucie litery L. Budynek przekryty dachem wielospadowy z katem nachyle-
nia 21°.
Wykonczenie elewacji zréznicowane kolorystycznie i teksturowo — gléwna bryta wykonczona tynkiem cien-

kowarstwowym ETICS, w kolorach jasnych — bialym i szarym, klatki schodowe catkowicie przeszklone witryna-
mi. Dach wielospadowy.

Projektowana jest rowniez wiata $mietnikowa zlokalizowana w poludniowo-wschodniej czgsci dziatki nr
1077/16. Wiata o konstrukcji aluminiowej o wymiarach zewnetrznych 2,0x2,0m, o wysokosci catkowitej 2,2m.
Sciany nosne wiaty wypetnione kasetonami z blachy powlekanej w kolorze RAL7016. Dach wiaty ptaski, pokryty
blacha powlekana. Wiata $mietnikowa stuzy¢ bedzie do czasowego gromadzenia odpadéw komunalnych, wytwa-
rzanych jedynie przez uzytkownikow proj. budynku uzytecznosci publiczne;.

4.2. Sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych osobnymi przepisami
lub szczeg6Inymi pozwoleniami, uzgodnieniami, decyzjami i opiniami innych organéw



Teren inwestycji jest objety decyzja nr 4/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
31.12.2021 w Brzozowie, gminy Brzozow.

n.p. parametry ograniczenie  projektowane
a) Linia zabudowy nieprzekraczalna budynek nie przekracza
od granicy drogi wojewddzkiej min.8 m wyznaczonej linii zabudowy
b) Linia zabudowy nieprzekraczalna budynek nie przekracza
od gornej krawedzi skarpy brzegowej rzeki min.10 m wyznaczonej linii zabudowy
c) Wysokosé¢ budynku maks. 12,00 m 12,00 m
d) Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej maks. 12,00 m 9,15m
e) Dach budynku o kacie nachylenia od 20°do 40° wielospadowy 21°
) Ilo$¢ miejsc postojowych brak wymogow 35 m.p.
2) Zadrzewienie brak wymogow brak
5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
n.p. parametr budynku projektowane
Wymiary zewnetrzne 17,58 m x 26,96 m
Powierzchnia zabudowy 389,69 m’
Kubatura 4067,5 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku 969,30m’
Szczegdtowe zestawienie powierzchni wg rysunkow branzy architektoniczne;.
Powierzchnia calkowita 969,30 m?
Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne
Wysokosé¢ budynku 12,00 m
Wysokos¢ kalenicy 12,00 m
Wysokos¢ elewacji frontowej 9,15 m
Poziom posadzki parteru +0,00 = 274,56m n.p.m.
WIATA SMIETNIKOWA
n.p. parametry wiaty Smietnikowej projektowane
Wymiary zewnetrzne 2mx2m
Powierzchnia zabudowy 4m’
Powierzchnia calkowita 4 m?

Liczba kondygnacji:
Wysokosé¢ budynku
Wysokos¢ kalenicy

1 kondygnacja nadziemne

2,2 m
2,2 m



6. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD | ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

6.2. Uklad konstrukcyjny

Budynek projektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Gtéwne elementy konstrukcyjne stanowig $cia-
ny nosne murowane z bloczkéw betonu komoérkowego, wzmacniane konstrukcja zelbetowg. W kierunku podiuz-
nym sztywno$¢ konstrukcji nos$nej na obcigzenia poziome zapewniona jest przez §ciany nosne murowane spigte
wiencem zelbetowym w poziomie stropu. Sztywnos¢ konstrukcji w kierunku poprzecznym nadaja dwie masywne
sciany zelbetowe klatek schodowych, spigte z poziomymi tarczami stropowymi. Stropy zelbetowe oraz dach:
skosny 21° na konstrukcji drewnianej z drewna konstrukcyjnego klasy C-24.

6.3. Fundamenty

Budynek jest posadowiony na uktadzie zelbetowych taw oraz stop fundamentowych, na gltebokosci min.
1,20m ponizej poziomu terenu. Sciany fundamentowe, o grubosci 24cm, przewidziano do wykonania z betono-
wych pustakéw szalunkowych lub, spiete gora wiencem zelbetowym. Sciany zaizolowane przeciwwilgociowo
preparatem asfaltowo-kauczukowym od strony zewngetrznej oraz ocieplone plytami z polistyrenu XPS o grubosci
10cm. Izolacja termiczna jest dodatkowo ostonigta folig kubetkows.

6.4. Okladzina elewacji

a) Tynk — projektowany tynk cienkowarstwowy metoda lekka mokra, tynk silikonowy w celu uniknigcia za-
plesnienia i zagrzybienia.

b) Tynk na cokole — tynk mozaikowy.
¢) Boniowanie - na Scianach parteru zastosowano bonie elewacyjne w kolorze biatym.

d) Kolorystyka — kolorystyka podana w czgsci rysunkowej niniejszego projektu.

6.5. Sciany
6.5.1. Sciany zewnetrzne

a) Sciany zewnetrzne projektowane —z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24cm, typu 600, R ,=>42dB.
6.5.2. Sciany wewnetrzne

a) Sciany no$ne wewnetrzne murowane zostang wykonane z bloczkéw betonu komaérkowego o grubosci 24
cm wzmocnione rdzeniami w konstrukcji zelbetowe;.

b) Sciany wewnetrzne— $ciany dziatowe zostang wykonane z bloczka wapienno-piaskowego gr. 12cm, Scia-
ny musza spetnia¢ wymogi akustyczne R*A;>45dB.

¢) Sciany dzialowe miedzy toaletami meski i damskimi —ciany dziatowe w technologii lekkiego szkieletu
z obudowg ptytowa, musza spelnia¢ wymogi akustyczne R‘s;>45dB, systemowe. Alternatywnie bloczki wapien-
no-piaskowe 12cm.
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Uwaga: $ciany dzialowe szkieletowe nalezy wykona¢ jako systemowe, posiadajgce atesty i certyfikaty po-
twierdzajace wlasciwosci akustyczne i pozarowe.

6.6. Nadproza

W $cianach murowanych przewidziano nadproza zelbetowe, stosowane w miejscach gdzie otwory okienne /
drzwiowe stykaja si¢ z stupem badz §ciang zelbetowa. Nadproza zelbetowe nalezy stosowac wszedzie, gdzie jest
to wskazane na schematach konstrukcyjnych obiektu.

6.7. Stropy

a) Stropy miedzy kondygnacyjne — Zelbetowe monolityczne gr. 12cm, oparte na $cianach no$nych murowa-
nych / zelbetowych oraz podciagach zelbetowych. Uktad przekazywania obcigzen w przewazajacej czesci dwu-
kierunkowy.

b) Projektowane klatki schodowe — Sciany nosne klatek schodowych murowane z bloczkéw betonu komor-
kowego gr. 24cm, usztywnione wiencami oraz trzpieniami zelbetowymi. Schody zelbetowe plytowe, oparte na
$cianach klatek schodowych. Szyb platformy samonos$ny, systemowy producenta platformy.

¢) Szyb windy — Szyb dzwigu osobowego wykonany jako murowany z bloczkéw wapienno-piaskowych kla-
sy 20 o gr. Sciany 24cm. Cato$¢ szybu usztywniona poprzez 4 narozne rdzenie zelbetowe o przekroju 24x24cm.
Szyb i wymiarach wewnetrznych w przekroju 1,80x1,95m. Nadszybie o wysokosci 3,45m, podszybie o gleboko-
$ci 1,05m. Ostateczne wymiary szybu jak i rozmieszczenie otworéw przystankowych nalezy przed wykonaniem
uzgodni¢ z producentem i dostawcg zastosowanego dzwigu osobowego.

6.8. Dachy i zadaszenia

a) Dach wielospadowy - zaprojektowano dach ptatwiowo-kleszczowy drewniany z drewna konstrukcyjnego
klasy min. C-24. Szczegoly konstrukcyjne dachu zgodnie z projektem technicznym. Dach pokryty blacha stalowa
powlekang ptaska taczong na rabek stojacy. Blacha gr. min. 0,5mm, powlekana, powloka poliuretan mat.

b) Zadaszenia — zadaszenia nad wejsciami systemowe wykonane z szyby hartowanej i klejonej gr. min.

12mm (VSG/ESG) 6.6.4. Wsporniki ze stali nierdzewnej INOX. Mocowanie do $ciany za pomocg kotew che-
micznych lub mechanicznych o odpowiedniej nosnosci. Wymiary zadaszen zgodnie z rysunkami architektury.

6.9. Kominy

a) Kominy wentylacyjne - zaprojektowane z systemowych pustakéw keramzytobetonowych. Kazdy kanat
wentylacyjny zakonczony dwiema bocznymi kratkami wentylacyjnymi na tzw. "przestrzal".



a) Kominy spalinowe - zaprojektowane jako systemowy komin keramzytobetownowy z wktadem ceramicz-
nym przystosowany do gazowych kottéw kondensacyjnych.

Wszystkie kominy ponad dachem wykonczone styropianem gr. min. Scm oraz tynkiem silikonowym. Kazdy
komin zakonczony betonowa plyta okuta blache ptaska w kolorze wszystkich obrobek blacharskich.

6.10. Stolarka

a) Okna - projektowana stolarka PCV, szklone zestawem trzyszybowym z pustka wypetniong gazem szla-
chetnym, cato$¢ okna Uy,=0,9 W/m’K. W pomieszczeniach nalezy zamontowaé biale wertykalne zaluzje od
srodka pomieszczen. Kolorystyka od strony zewnetrznej RAL9006, od strony wewnetrznej kolor biaty. Parapety
wewnetrzne wykonane z aglomarmuru gr. 2cm kolor biaty.

b) Witryny — projektowane zewngetrzne przeszklenia klatek schodowych, aluminiowe, systemowe, U;,x=0,9
W/m’K. Wykonana w jednym z dostepnych aluminiowych systeméw fasadowych. Kolorystyka RAL9006.

¢) Drzwizewne¢trzne—

- Drzwi zewngtrzne wykonane z aluminium, profil "ciepty".

- szeroko$¢ $wiatta przejscia min. 90cm

- Kolor szary antracytowy RAL7016 matowy obustronny.

- Drzwi przeszklone szyba bezpieczna.

- Drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscia blokady.

- Dwa zamki, dodatkowy zamek gérny na wktadke patentowa.

- Na przeszkleniach dwa kontrastowe poziome pasy (kolor z6tty) o szer. min. 7,5cm

- Nowoprojektowang $lusarke wykonac o catkowitym wsp. nie wyzszym niz U=1,30 W/m2K.

d) Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewngtrzne do pomieszczen ptytowe pelne, fabrycznie wykonczone z o§cieznicami drewnianymi.
- o$cieznice regulowane wykonane z MDF zabezpieczone okleing CPL 0,7mm lub HPL;
- skrzydlo o szerokosci jak na rysunkach;
- skrzydta drzwiowe ptycinowe, wypelnienie pltyta MDF lub wiérowo-otworowa;
- drzwi okleinowane CPL 0,7mm lub HPL, kolor jasny do uzgodnienia z inwestorem przed zamowieniem mate-
riatow;
- zamek drzwiowy, na wktadke bebenkows;
- 3 zawiasy czopowe, regulowane;
- skrzydto wyposazone klamke z rozetg oraz rozet¢ zamka wykonane ze stali nierdzewnej;

Drzwi w pomieszczeniu 1.02 oraz 1.03a powinny spetnia¢ wymagania akustyczne na poziomie Rw>32dB.

Drzwi prowadzace na klatki schodowe

- szeroko$¢ $wiatta przejscia min. 90cm

- Drzwi wewngtrzne wykonane z aluminium, profil "zimny".

- Kolor szary antracytowy RAL7016 matowy obustronny.

- Drzwi przeszklone szyba bezpieczna.

- Drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscia blokady.

- Dwa zamki, dodatkowy zamek gorny na wktadke bebenkowa.

- Na przeszkleniach dwa kontrastowe poziome pasy (kolor z6tty) o szer. min. 7,5cm

- Nowoprojektowana $lusarke wykona¢ o catkowitym wsp. nie wyzszym niz U=1,5W/m2K.



Drzwi do tazienek z niewielkim przeszkleniem szyba matowa nieprzezierng i kratkami wentylacyjnymi. Drzwi do
pom. wilgotnych nalezy zabezpieczy¢ od dotu przed podciekaniem poprzez montaz uszczelki. Drzwi do pomiesz-
czen higieniczno-sanitarnych ktére otwierajg si¢ w stron¢ korytarza i zawezaja szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej
muszg by¢ wyposazone w samozamykacze drzwiowe.

Tabliczki informacyjne

Przy kazdych drzwiach wewnetrznych oraz przy wejsciu do szybu windowego nalezy przymocowac tabliczki
informacyjne zawierajace informacje o nazwie pomieszczenia i jego numerze. Dodatkowo na kazdej tabliczce
nalezy umiesci¢ informacje zapisane w alfabecie Braille'a. Tabliczka o wymiarach min. formatu AS
(148x210mm) mocowana na wysokosci 150cm od poziomu podtogi. Materiat wykonania stal, aluminium lub
plexiglas.

e) Stolarka p.poz. — wewnetrzna, wg rysunkow branzy architektonicznej. Szczegdtowe zestawienie podano
w projekcie technicznym

Uwaga: Stolarke zewngtrzng nalezy zamontowacé w sposob zapewniajacy ciaglos¢ ocieplenia zewngtrzne-
g0, tacznie ze szpaletami. Witryny aluminiowe montowane w sposob systemowy z zachowaniem
cigglosci izolacji termicznej, tzw. ,,ciepty montaz” w warstwie ocieplenia.

Do drzwi D2 na parterze budynku zastosowa¢ dodatkowo elektroniczng kontrole dostepu. dostep
jednostronny. Nalezy zamontowac elektroniczny zamek szyfrowy wyposazony dodatkowo w ob-
stuge kart zblizeniowych. Otwieranie za pomocg breloka zblizeniowego (karty) lub za pomoca
kodu PIN. Drzwi wyposazone w zamek elektromagnetyczny. Od strony korytarza gdzie bedzie
zamontowany czytnik drzwi wyposazone w pochwyt lub galke, od strony wewnetrznej w klamke.

6.11. Izolacje
6.11.1. Izolacje termiczne
a) Ocieplenie Scian fundamentowych — polistyren XPS gr. 12 cm.
b) Ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian EPS fasadowy — 038, gr. 20 cm.
¢) Izolacja posadzki na gruncie — projektowana, styropian EPS100 oraz EPS200 (archiwum), gr.8-10 cm.
d) Izolacja posadzki na stropach zelbetowych— styropian EPS100, gr.5cm na stropie zelbetowym

e) Ocieplenie termiczne dachu 21° - nad sufitem podwieszonym oraz mi¢dzy konstrukcja z krokwi drew-
nianych, wetna mineralna 035 o wspétczynniku lambda nie wyzszym niz 0,035W/mK, gr. min. 30 cm.

Izolacje akustyczne

Budynek zostal zaprojektowany zgodnie z § 323 dzialu IX Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie (WT), budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wyko-
nane w taki sposob, aby poziom hatasu, na ktory bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy si¢ w ich sa-
siedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im praceg, odpoczynek i sen w zadowalaja-
cych warunkach. Wg zataczniku 1 do WT, ktory zawiera wykaz Polskich Norm powotanych w WT.

Inwestycja w trakcie eksploatacji obiekt nie bedzie stanowit Zroédta ponadnormatywnego hatasu dla funkcji
mieszkalnej okolicznych budynkow. Emisja hatasu w trakcie realizacji inwestycji, zwigzana z robotami budowla-
nymi, bedzie miata charakter lokalny i krotkotrwaty.

Dla dzwigk6w zewnetrznych otoczenia na poziomie A=45-75dB elementy budynku spelniajg wymagania w
zakresie wypadkowej izolacyjnosci akustycznej. Wymagane warto$ci wg odpowiednich norm min.R's; lub R'4; s3
mniejsze niz przyjete w projekcie R'a»,=42dB dla $cian zewngtrznych.



Dla $cian wewnetrznych stawia si¢ wymagania R*,,>45dB. Sciany dzialowe zostang wykonane z bloczka wa-
pienno-piaskowego gr. 12cm otynkowanego obustronnie.

6.11.2. Izolacja wodochronna i przeciwwodna

a) izolacja przeciwwilgociowa podlég — w pomieszczeniach wilgotnych (higieniczno-sanitarnych oraz po-
rzagdkowych) na powierzchni ptyty podtogowej nalezy wykona¢ izolacj¢ wodochronng ze szlamu wodoszczelnego
lub ptynnej folii, z wyprowadzeniem na wysoko$¢ min.30 cm na $ciany, uszczelni¢ wpusty podlogowe, stosowaé
kratki spustowe z kolnierzami. W naroza na styku posadzki ze §ciang wklei¢ elastyczng tasme uszczelniajaca.

b) izolacja przeciwwodna fundamentow - typ lekki, np. z masy dyspersyjnej asfaltowo - kauczukowej, wy-
kona¢ na powierzchniach poziomych i pionowych fundamentéw. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ciaglosé
izolacji fundamentow z izolacja podtogi na gruncie.

¢) izolacja dachu sko$nego— nad ociepleniem, pod kontrtatami membrana wysokoparoprzepuszczlana; pod
ociepleniem od strony pomieszczenia folia paroszczelna.

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE OBIEKTOW

7.2. Podlogi i posadzki

W pomieszczeniach wilgotnych i z duzym nat¢zeniem ruchu, zwlaszcza przy wejsciach do budynku, nalezy
zapewni¢ odpowiedni standard antyposlizgowos$ci posadzek, klasa min. R9, klasa R10 w pomieszczeniach wil-
gotnych.

a) Posadzka na parterze— folia PE, wylewka cementowa zbrojona siatka stalowa o gr ok. 6cm zbrojona siat-
ka stalowa, na korytarzach ptytki gresowe antyposlizgowe. W pomieszczeniu archiwum posadzka betonowa za-
tarta na gtadko o wytrzymatosci na $ciskanie min. 20MPa, podzielona dylatacjami, nacigcie dylatacyjne nalezy
wykona¢ na glgbokos¢ ok. Sem, a grubos¢ docelowa powinna wynosi¢ ok. Smm, przestrzenie dylatacyjne nalezy
wypehi¢ sznurem dylatacyjnym oraz elastyczng masa dylatacyjng. Posadzka zbrojona siatkami stalowymi o
oczku 10x10cm gr. 3mm, wykonczona antypos$lizgowa farba do betonu w kolorze szarym.

b) Podloga na stropie zelbetowym- na izolacji akustycznej nowa wylewka cementowa gr.6 cm zbrojona
siatka stalowa, wykonczenie podtog:

korytarze i ciggi komunikacyjne - ptytka gresowa antyposlizgowa format min. 60x60cm, ptytka rektyfikowa-
na. W pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, pom. porzagdkowe) nalezy zastosowaé plytke o podwyzszonej
klasie antyposlizgowosci.

pomieszczenia biurowych, sali konferencyjnej wykonczona deska podtogowa drewniang dgbowa. Deska war-
stwowa o gr. 14mm 4 stronnie fazowana. Kolor naturalny. Lakier nawierzchniowy matowy. Deska przezna-
czona na ogrzewanie podtogowe, ukladana na specjalnym podktadzie przeznaczonym na ogrzewanie podto-
gowe o gr. min.1,5mm i oporze cieplnym nie wigkszym niz 0,009[m2K/W].

¢) Wykonczenie posadzki schodow — schody wewnetrzne oraz schody zewnetrzne - ptytka gresowa, antypo-
slizgowa min. R10. Na stopniach zastosowa¢ ryflowane stopnice.

d) Balustrady schodowe - balustrady wykonac ze stali nierdzewnej AISI 304. Stupki i pochwyty z rury
D42,4mm. Wypeienie balustrad wewngtrznych jak i zewngtrznych poziomymi rurkami D12mm w rozsta-
wie co 12cm. Wysokos¢ balustrady 110cm.



e) Wycieraczki — na wejsciu do budynku wycieraczki lamellowe wbudowane w podtoge. Wycieraczki lame-
lowe, systemowe, o wypelnieniu mieszanym gumowo -szczotkowym. Konstrukcja rusztu aluminiowa, wysoko$¢
profilu aluminiowego 14mm, wysoko$¢ catkowita wycieraczki ok. 18mm. Klasa antyposlizgowosci R13, wycie-
raczka montowana we wpuscie w posadzce ograniczonym rama systemows. Nalezy zapewni¢ odpowiednie za-
glebienie w warstwie konstrukcyjnej podtogi w celu wyrdwnania poziomu otaczajacej posadzki z wycieraczka.
Miejsca montazy wycieraczek oraz wymiary podane na rysunkach.

Uwaga: W celu zmniejszenia bocznego R
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7.3. Sufity

a) Sufit podwieszany na poddaszu— p.poz. systemowy EI60, z ociepleniem welng mineralng na stropie.

b) Suity podwieszane — w pomieszczeniach sufity z ptyt GK, w korytarzach sufit modutowy z kasetonow
gipsowych 60x60, struktura gladka, podwieszane na ruszcie systemowym.

¢) Strop tynkowany— w pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz na klatkach schodowych.
Tynk cementowo-wapienny. W pomieszczeniu archiwum na parterze (pom. ne 0.05) wszystkie elementy zelbeto-
we (stropy, shupy, podciagi) przed tynkowaniem oblozy¢ metalowg siatka Rabitza.

7.4. Okladziny i powloki $cienne

a) Okladziny Scienne— w pomieszczeniach mokrych oktadzina z ptytek ceramicznych $ciennych do wysoko-
$ci min. 2,0 m od podtogi. Narozniki zewn¢trzne oraz zakonczenia ptytek wykonczy¢ profilem naroznym alumi-
niowym. Na $cianach zastosowa¢ ptytki scienne rektyfikowane, format 30x60cm. Kolor jednolity jasny, do
uzgodnienia z inwestorem. W pomieszczeniach w ktorych zamontowane beda umywalki nalezy wykona¢ fartuch
scienny z ptytek ceramicznych o szerokosci min. 0,5m po obu stronach umywalki. W pomieszczeniach jadalni na
$cianie na ktorej zamontowany bedzie zlew, nalezy wykona¢ nad planowana szafka kuchenna pas z ptytek o sze-
rokosci 90cm. Zastosowac¢ plytki $cienne rektyfikowane, format 30x60cm.

b) Farby lateksowe (opcjonalnie ceramiczne) odporne na $cieranie — pomieszczenia o zwigkszonym natg-
zeniu ruchu, jak komunikacja i hol recepcyjny, pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna.

¢) Wewnetrzne lico $cian z plyt gipsowych— zatarte potaczenia ptyt g-k , malowane farbami lateksowym
odpornymi na $cieranie.

d) Listwy odbojowe $cienne— na wszystkich korytarzach oraz klatkach schodowych zastosowaé $cienne li-
stwy ochronne. Listwy o szer. 30cm i gr. min. 2,5mm wykonane z zywicy winylowej z dodatkiem akrylu. Kolor
listew dobra¢ do koloru $cian (min. kontrast pomigdzy listwa a §ciang LRV min. 50%).

e) Narozniki Scienne— na wszystkich korytarzach oraz klatkach schodowych na zewnetrznych narozach $cian
zastosowac §cienne narozniki ochronne. Narozniki o szer. 50mm i gr. min. 2mm wykonane z zywicy winylowej z



dodatkiem akrylu. Kolor listew dobra¢ do koloru §cian (min. kontrast pomig¢dzy listwa a §ciang LRV min. 50%).
Sciany zabezpieczy¢ do wysokosci 150cm.

f) Okladziny i powloki Scienne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - co najmniej 2 m powierzch-
nie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci, ptytki ceramiczne.

g) Okladziny wokol ujeé wody poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi — projektowany fartuch na-
$cienny wokot zlewu lub umywalki, zmywalny i odporny na dziatanie wilgoci, ptytki ceramiczne lub powtoki
malowane.

Uwaga: Kolor $cian korytarzy nalezy wyraznie skontrastowa¢ z kolorem zastosowanej podtogipoziomie
LRV min. 50%. Za spelione uznaje si¢ zapewnienie kontrastu na poziomym pasie (cokoliku) szerokosci
min. 15cm tuz nad powierzchnia podlogi oraz zastosowanie kontrastowej listwy odbojowej Scienne;.

7.5. Obraobki blacharskie

a) Podokienniki zewnetrzne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej, w kolorze stolarki
okienne;j.

b) Obroébki blacharskie dachu— obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane;j,
w kolorze przekrycia dachu. powtoka poliuratanowa identyczna jak pokrycia dachowaego. Grubos¢ blachy min.
0,5mm.

¢) Rynny i rury spustowe — ze stali ocynkowanej powlekanej, w kolorze przekrycia dachu wg rozwiazan
systemowych zgodnych z katalogiem wybranego producenta. Podczas montazu rynien nalezy pamigta¢ o zacho-
wani spadku rynny w kierunku rury spustowej (min. 0,5%).

Uwaga: przy doborze kolorystyki elementow wykonczeniowych réznych producentéw nalezy kierowacé si¢
poréwnywaniem probek materiatéw na budowie, zamiast po samej nazwie lub kodzie koloru, w
celu uniknigcia zréznicowania odcieni zwiagzanej z niedoktadnoscia odtworzenia wzorca koloru.

7.6. Inne elementy wyposazenia

Budynek wyposazony zgodnie z rysunkami architektury oraz zestawieniami pr. wykonawczego zgodnie z wy-
tycznymi inwestora oraz obowigzujgcymi normami.

a) lazienka dla niepelnosprawnych - Wyposazenie: umywalka, miska ustepowa wydtuzona, uchwyty ze
stali nierdzewnej dostosowane dla niepetnosprawnych (2 uchwyty state przy umywalce, uchwyt uchylny
oraz uchwyt $cienny przy misce ustepowej, lustro nad umywalka uchylne, dozownik do mydta i reczni-
koéw papierowych oraz pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewne;.

b) lazienki ogélnodostepne - Wyposazenie: umywalki, miski ustgpowe, pisuary (toaleta meska), lustra nad
umywalkami, dozowniki do mydta i r¢gcznikéw papierowych, pojemniki na papier toaletowy ze stali nie-
rdzewnej przykrecane do $ciany.

¢) pomieszczenie socjalne - Wyposazenie: umywalka, zlewozmywak dwukomorowy, zestaw szafek dol-
nych i gornych, stot 80x120cm, 4 krzesta, dozownik do mydta, ptynu do dezynfekcji rak oraz pojemnik
recznikdw papierowych ze stali nierdzewnej przykrecane do $ciany.

d) Instalacje sanitarne: wentylacja grawitacyjna (w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych wentylacja wymuszona wentylatorem elektrycznym), ogrzewanie

grzejnikowe oraz wodne podtogowe.



Instalacje elektryczne: o$wietlenie, zasilanie gniazd wtykowych. Zastosowane

oprawy oraz osprzg¢t elektroinstalacyjny wg. projektu technicznego.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BU-
DOWLANEGO-p . zataczniki.

9. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY
STARSZE

Projektowany budynek jest dostepny w calosci dla osob niepelnosprawnych dzigki zastosowaniu nastepuja-
cych rozwigzan projektowych:

e wejscie gtowne do budynku strony wschodniej jest dostepne dla 0séb z ograniczonymi mozliwos§ciami
poruszania si¢ przy uzyciu pochylni;

e W budynku zaprojektowano dzwig osobowy z kabing o wymiarach 1,40x1,40m. Dost¢p za pomoca
dzwigu na wszystkie kondygnacje budynku;

e projektowane sg ogdlnodostepne toalety, z uchwytami $ciennymi, wyposazeniem i armaturg dostoso-
wang do potrzeb osob niepelnosprawnych (mozliwa obstuga tokciem) i systemem przyzywania;

e oznaczenia pokoi i pomieszczen oprocz klasycznych napisow beda rowniez oznaczone za pomoca na-
pisow w jezyku Braille’a;

e inne elementy jak kolorystyka pomieszczen, wyposazenie czy informacje pisemne w jezyku Braille’a
zostang uzgodnione na etapie wykonania obiektu z inwestorem;

e projektowane sg 2 miejsce postojowe dla 0so6b niepelnoprawnych przy wejsciu do budynku,

e W pomieszczeniach recepcji (1.03B), biuro lekarza (1.03a) oraz w biurze (1.02) zostang zamontowane
petle indukcyjne wspomagajace stuch.

e Na parterze na klatce schodowej K1 oraz na korytarzu na pigtrze nalezy zastosowac listwy prowadzace
oraz pinezki dotykowe dla 0séb niewidomych. Elementy wykonane z poliuretanu mocowane do pod-
togi na specjalnym kleju. Na parterze od glownego wejscia do budynku do windy oraz na pigtrze od
wyijscia z windy do pomieszczenia recepcji oraz pomieszczenia lekarza.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEK-
TU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LU-
DZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie znajduje si¢ w katalogu mogacych oddzialywa¢ na srodowisko Rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko.

10.2. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych,

Jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia powinna odpowiada¢ wymaganiom rozporzadzenia ,,W sprawie jako-
$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11)

Ilo$ci wody przeznaczone na:

e cele socjalno bytowe: 108dm*/dobe
e cele p.poz. instalacji hydratowe] wewnegtrznej
(przyjeto prace 1 hydrantu Dn52) 2,5dm’/s

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych — doziemng instalacja kanalizacji sanitarnej Ks160 do proj. osadnika
na nieczystos$ci ciekte(osadnik wg odrgbnego opracowania i procedury).



Odprowadzenie deszczowki z placu utwardzonego — wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do
rzeki Stobnica za pomocg instalacji kanalizacji deszczowe.

Projektowane funkcje nie generuja zapotrzebowania wody do celow przemystowych lub technologicznych.
Nie jest wymagane odprowadzenie $ciekow przemystowych.

10.3. Emisja zanieczyszczen

a) gazowych, w tym zapachow - z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku gazem ziemnym, emisja za-
nieczyszczen gazowych bedacych efektem spalania gazu ziemnego — jest w granicach normy;

Na etapie realizacji przedsigwzigcia moze nastapi¢ okresowe pogorszenie jakosci powietrza w wyniku m.in.:
spalania paliw w silnikach pojazdoéw i maszyn budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych i budowlanych.
Beda to jednak uciazliwos$ci o charakterze krotkotrwatym i odwracalnym.

b) pylowych-rozprzestrzenianie zanieczyszczen pytlowych wystapi jedynie w krétkim okresie, kiedy prowa-
dzone beda roboty budowlane na terenie inwestycji, w znaczacej czgsci emisja ograniczona do wnetrze budynku.
Uzytkowanie obiektu nie powoduje emisji zanieczyszczen pylowych;

¢) plynnych—w trakcie prowadzenia robot budowlanych i uzytkowania obiektu nie wystapi emisja zanie-
czyszczen plynnych.

10.4. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

a) Odpady komunalne - w budynku begda produkowane w wigkszosci odpady zwiazane z prowadzong dzia-
talno$cia, sktadem nie réznigce si¢ od odpadéw komunalnych. Odpady bedg segregowane i utylizowane na zasa-
dach obowigzujacych w gminie Brzozow po podpisaniu odpowiedniej umowy. Odpady beda tymczasowo skta-
dowane w zamykanych kubtach na $mieci, ktore beda znajdywaly si¢ w proj. wiacie §mietnikowej na zewnatrz
budynku.

b) Odpady medyczne — w budynku nie beda wytwarzane odpady medyczne. Praca lekarza w pomieszczeniu
nr 1.03a ma charakter wytacznie konsultacyjny.

10.5. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jo-
nizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen

Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci elektroenergetycznej jak
1 przez sama sie¢, niemniej jednak zroédlem pola elektromagnetycznego, moggcego naruszy¢ wartosci normatyw-
ne, s3 linie energetyczne o napigciu roboczym co najmniej 110kV. W zwigzku z powyzszym stwierdza sig¢, ze z
funkcjonowaniem obiektu jak i jego budowa nie bedzie zwigzane oddziatywanie w zakresie emisji pola i promie-
niowania elektromagnetycznego.

Brak promieniowania jonizujacego oraz innych zaktdcen w zwiazku z budowa i funkcjonowaniem obiektow.
Brak emisji drgan.

10.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

a) istniejacy drzewostan — na terenie inwestycji brak drzewostanu;

b) powierzchni¢ ziemi w tym glebe —nie dotyczy;

¢) wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy;



Nie stwierdzono wystepowania siedlisk zwierzat podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra Srodo-
wiska z dnia 6 pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1348).

Nie stwierdzono wystepowania grzybow podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra Srodowiska z
dnia 9 pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1408).

Nie stwierdzono wystepowania roslin podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1409).

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaja lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane — zastosowano czyste ekologicznie materiaty budowlane, brak emisji zanieczyszczen.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZA-
CJIWYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO

11.2. roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej

Warto$é [Kwh/m’rok] udzial [%]
a) Ogrzewanie i wentylacja 36 297 42%
b) Chtodzenie 46 025 53%
c¢) Ciepta woda 4 540 5%
d) Oswietlenie 0 0%
SUMA 86 862 100,00

11.3. dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nast¢pujacych nosnikow energii:

e energii elektryczne;j,
e energii z gazu ziemnego.

W inwestycji wystepuje sie¢ gazowa, do ktorej mozna podiaczy¢ budynek, nie ma sieci cieptownicze;.

11.4. analiza mozliwos$ci wykorzystania odnawialnych Zrédel energii

Energia geotermalna — zdanych obejmujacych rozpoznany uktad wod geotermalnych Polski wynika, ze w re-
jonie lokalizacji budynku nie ma wod geotermalnych, co dyskwalifikuje wskazanie jej jako zrodet energii. Rozpa-
trywa¢ mozna jedynie ogrzewanie za pomoca pompy ciepta przy wykonaniu studni wierconych, lecz wykonanie
takiego urzadzenia niesie ze sobg konieczno$¢ budowy studni, zakupu pompy oraz wydzielenia miejsca dla pom-
py kosztem powierzchni budynku. Niska efektywnos$¢ oraz duze koszty przedsiewziecia powoduja, iz czas zwrotu
naktadoéw inwestycyjnych jest dluzszy niz trwato$¢ urzadzenia.

Energia wiatru — w odniesieniu do projektowanego budynku brak technicznej mozliwosci wykorzystaniener-
gii wiatrowej:

e brak zapisu w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego umozliwiajacego budowe sitowni wia-
trowej,

e sgsiedztwo z istniejgca zabudowg mieszkalna,

e negatywny wplyw silowni wiatrowej w postaci halasu oraz wibracji.

Energia wodna — brak warunkow wykorzystania energii spadku wod, brak wod ptynacych.

Spalanie biogazu — spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédel pozyskiwania i wytwarzania biogazu.



Pompa cieplna wodna - brak zrodta dolnego, teren inwestycji jest zbyt maty, aby pompa ciepta byta wydajna
do zapotrzebowania obiektu.

Pompa cieplna powietrzna — pompa ciepta powietrzna: wspotczynniki wykorzystania energii EER w grani-
cach 2+2,4, co w bilansie ekonomicznym jest inwestycja, ktora nie zwroci si¢ w okresie zywotnosci urzadzenia.

11.5. wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

SYSTEM 1: konwencjonalny - przyjety w projekcie

e instalacja centralnego ogrzewania: gtownym zrodlem ciepta jest projektowana kottownia gazowa za-
opatrujgca w energi¢ cieplng caly budynek. Instalacja ogrzewania wodnego podlogowego;

e instalacja cieplej wody uzytkowe;j: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédiem cieplej wody
jest projektowana kottownia . Rury rozprowadzajace wodg po budynku prowadzone w posadzkach
oraz w bruzdach $ciennych, izolowane.

e instalacja fotowoltaiczna na dachu, zaopatrzenie w aktualne potrzeby energii elektrycznej w okresie
letnim,

e instalacja elektryczna tradycyjna ze zrodtem pradu z kogeneracji.

SYSTEM 2 alternatywny

e instalacja centralnego ogrzewania: gtownym zrodlem ciepta jest projektowana gruntowa pompa ciepla
zaopatrujaca w energi¢ cieplng caty budynek. Instalacja ogrzewania podlogowego;

e instalacja cieplej wody uzytkowe;j: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédiem cieplej wody
jest projektowana kottownia . Rury rozprowadzajace wodg po budynku prowadzone w posadzkach
oraz w bruzdach $ciennych, izolowane.

e instalacja elektryczna tradycyjna ze zrodtem pradu z kogeneracji.

11.6. wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Podsumowujac, w odniesieniu do projektowanego budynku brak ekonomicznych oraz technicznych mozliwo-
$ci wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w energi¢ i ciepto oprocz systemow fotowoltaicznych,
ktore zostaty wybrane w projekcie.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

12.2. Mozliwo$¢ realizacji z technicznego punktu widzenia

W projektowanym budynku jest mozliwos¢ instalacji systemu centralnego ogrzewania zespolonej z urzadze-
niami, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ w poszczego6lnych pomieszczeniach lub strefach cieplnych.
Obiekt, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem nowoprojektowanym i schematy instalacji
wewnetrznych mozna na etapie projektu technicznego bez przeszkod dostosowac do potrzeb funkcjonalno — uzyt-
kowych.

12.3. Mozliwo$¢ realizacji z ekonomicznego punktu widzenia

Funkcj¢ urzadzen regulujacych temperatur¢ oddzielnie w kazdym pomieszczeniu lub strefie cieplnej moga
spetnia¢ podstawowe regulatory elektromechaniczne montowane na zaworze odcinajacym kazdej petli ogrzewa-
nia podtogowego. Przy grzejnikach mogg zosta¢ zastosowane zawory termostatyczne. Koszt instalacji ww. urza-



dzen jest znikomy w odniesieniu do kosztow calej instalacji CO. Z ekonomicznego punktu widzenia rekomenduje
si¢ wigc montaz tego typu urzadzen do automatycznej regulacji temperatury.

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Budynek bedzie wyposazony w nastgpujace wewnetrzne instalacje wg projektu technicznego:

e instalacja elektryczna (o$wietlenie podstawowe i oswietlenie awaryjne, instalacje gniazd 230/400V,
zasilanie urzadzen),

e instalacja odgromowa,

e instalacj¢ fotowoltaiczng

e instalacj¢ niskopradowa (instalacj¢ LAN, monitoring wizyjny)

e instalacj¢ przywolawcza w tazienkach dla osob niepelnosprawnych

e instalacja wodno - kanalizacyjna,

e instalacja hydrantowa

e instalacja gazu ziemnego,

e instalacja ogrzewcza,

e klimatyzacja.

Budynek bedzie posiadat wlasne zrodto ciepta — kociol gazowy o mocy ok. 45kW.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14.2. Charakterystyka techniczna budynku

parametr budynku projektowane
Wymiary zewnetrzne 17,58 m x 26,96 m
Powierzchnia zabudowy 389,69 m’
Kubatura 4067,5 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku 969,30m’
Powierzchnia calkowita 969,30 m?
Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne
Wysokosé¢ budynku 12,00 m
Wysokos¢ kalenicy 12,00 m
Wysokos¢ elewacji frontowej 9,15 m
Poziom posadzki parteru +0,00 = 274,56 m n.p.m.

14.3. Odleglo$¢ od obiektow sasiadujacych i lokalizacja na dzialce
Projektowany budynek jest posadowiony w odlegtosciach:

- 4,00 m od granicy z dz. nr ew 1076/2.
- 11,90 m od granicy ptd. z dziatkg 1077/17;
- 6,60m d granicy dziatki z dz. 154/1 (rzeka Stobnica)

15,10 m od budynku ustlugowego sieci handlowej Lidl;



14.4. Strefy pozarowe, kategoria zagrozenia ludzi, klasa odpornosci pozarowej
14.4.1. Grupa wysokosci — budynek niski (N) do 12 m.

14.4.2. Kategorie zagrozenia ludzi

e  parter — pomieszczenie archiwum -PM, pozostate pomieszczenia ZLIII;
e pigtro— ZLIIL
e poddasze - ZL III.

14.4.3. Liczba uzytkownikoéw — patrz pkt 3.2. Uzytkownicy budynku.
14.4.4. Klasy odpornosci pozarowej calosci budynku —klasa ,,C”.
14.4.5. Strefy pozarowe

Obiekt jest podzielony na dwie strefy pozarowe, kazda o pow. nieprzekraczajacej 1000 m*:
1. cze$é kondygnacji parteru — pomieszczenie archiwum ,1000<Q<2000 MJ/m>, pow. 230,20 m*

2. cze§¢ parteru, pietro i poddasze — pomieszczenia biurowe, Q<500 MJ/m?,pow.733,10 m*

Kotlownia na paliwo gazowe znajdujaca si¢ na parterze projektowana jako wydzielona pozarowo.

Przepusty prowadzone przez elementy oddzielenia pozarowego zabezpieczone bgda do klasy EI danej
przegrody.

Przepusty instalacyjne o $rednicy pow. 4 cm przechodzace przez przegrody budowlane tzw. pomieszczen za-
mknigtych dla ktérych wymaga si¢ spetienia klasy odpornosci ogniowej co najmniej REI/EI60 zabezpieczone
beda do klasy co najmniej EI60 dla przepustu w stropie natomiast EI120 dla przepustéw w $cianie (pom. kotlow-
ni).

Przepusty pomigdzy strefami pozarowymi zabezpieczone zostana do klasy EI120

Instalacje klimatyzacji w budynku powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e przewody instalacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddzialywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez prze-
grody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodow do elementoéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow niepal-
nych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wy-
magany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

14.5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego,
W tym parametry pozarowe materiatoéw niebezpiecznych pozarowo.

W projektowanym budynku w strefie ZLIII nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw niebezpiecznych poza-
rowo w rozumieniu przepisoOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w rozpo-
rzadzeniu.

W pomieszczeniu archiwum na parterze budynku planowane jest sktadowanie dokumentacji papierowej. Po-
mieszczenie to wydzielono jako osobna strefe i zakwalifikowano jako PM

14.6. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego



Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL dla okre$lenia warunkow technicznych nie okresla si¢ war-
tosci gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenie archiwum (PM) - Z danych otrzymanych od inwestora planowane jest wyposazenie pomiesz-
czenia archiwum w system szaf przesuwanych o tacznej dlugosci przechowywania wynoszacym 950m. Na pod-
stawie danych dostgpnych w literaturze przyjeto $redni cigzar metra biezacego akt wynoszacy 30kg. Maksymalna
waga sktadowanego papieru wyniesie 28500kg.

Cigzar spalania papieru wynosi 16 MJ/kg

Ggesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd w megadzulach na metr kwadratowy nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

2.(0,G)

Q —

d F
W ktorym:
n — liczba rodzajow materiatow palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu,

strefie pozarowej lub sktadowisku,
G1 — masa poszczego6lnych materiatow w kilogramach,
F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub  sktadowiska w metrach kwadratowych,

Q — ciepto spalania poszczegoélnych materiatow w megadzulach na kilogram (wartos$ci liczbowe ciepte spalania niektorych materiatow przed-
stawiono w zatgczniku)

Qd = (16MJ/kg x 28500kg) / 230,2m2 = 1980,9 MJ/m2

14.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewngetrznych nie beda wystgpowaé pomieszczenia ani przestrzenie za-
grozenie wybuchem.

14.8. Klasa odpornosci pozarowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Elementy budynku dla strefy ZLIII oraz PM, odpowiednio zakwalifikowanego do klasy ,,C” odpornosci poza-
rowej, beda spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku

Klasa odpornosci ] .
pozarowej budynku gtowna konstrukcja 3 $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja nosna | dachu SRV | s ewnetrzna® 2. | wewnetrzna®. | dachu®
,C’ R 60 R15 REI60 | EI 30 (0«i) El15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$noé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow

budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I1- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1)  Jezeli przegroda jest czgscia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w po-
faci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znaj-
duje sig¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.



5)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatéw NRO.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego oraz zamknig¢ pomig¢dzy strefa
ZLIIl a PM

- §ciany zewnetrzne oraz shupy i strop zelbetowy nad pomieszczeniami parteru - REI120

- drzwi przeciwpozarowe - E160

14.8.1. Klasa odpornosci ogniowej kotlowni,

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, a takze zamknigcia otworéw w tych elementach, powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej nie mniejszg * okre§lona w tabeli:

Klasaodporno$ciogniowej

Rodzajpomieszczenia -
Scianwewnetrznych | stropéw | Drzwilubinnychzamknig¢

Kottownia z kottami na paliwogazowe, o tacznejmocycieplnejpowyzej 30 kW:

- w budynkuniskim (N) i $redniowysokim (SW) E160 REI60 E130

14.8.2. Obudowa droég ewakuacji

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — co najmniej EI 15.

Drzwi do pomieszczen archiwum [0.05]-EI 60.
14.8.3. Wystréj wnetrz

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytacznie:

e materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

e okladziny$cienne oraz stale elementy wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne",

o sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapigce i nie odpadajace pod
wplywem ognia.

14.9. Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku odbywac¢ si¢ bedzie bezposrednio na zewnatrz poprzez dwie klatki schodowe. Dtugosé
dojscia nie przekracza 60 m przy dwoch kierunkach ewakuacji. Najdtuzsza droga ewakuacji wynosi 37m (z pom.
2.08 na poddaszu budynku).

Ewakuacja z pi¢tra i poddasza przez klatki schodowe K1 oraz K2, na zewnatrz budynku na utwardzony plac.
Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.

Ewakuacj¢zapewniaja drogi komunikacji ogélne;.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych: min. 120 cm w $wietle. Drzwi ewakuacyjne o szerokosci 135cm oraz
142cm w swietle.

Projektowane drogi ewakuacyjne spelniaja wymogi przepisow ochrony przeciwpozarowej w zakresie
dlugosci przejsé i dojs¢ ewakuacyjnych.
14.9.1. Parametry klatki schodowej (wymiary w Swietle)

e Szerokos$¢ biegow > 120 cm,
e  szeroko$¢ spocznikéw>150 cm,



e szerokos$¢ drzwi bedacych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej i na zewnatrz — nie mniej niz
120 cm (skrzydto zasadnicze min. 90 cm).

14.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

W projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnaliza-
cji pozarowej oraz dzwickowego systemu ostrzegawczego.

14.10.1. O$wietlenie awaryjne

W obiekcie przewidziano dedykowane oprawy awaryjne o§wietlenia ewakuacyjnego umozliwiajace tatwe i
pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku o$wietlenia podstawowego oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu
pozarowego, 1 sprz¢tu bezpieczenstwa.

Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie musza posiadac certyfikat CNBOP.

Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie za-
niku napiccia. Srednie natezenie owietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé
nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, nat¢zenie
o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,51x. Zalaczanie ich nastapi samoczynnie po zaniku napigcia. Awa-
ryjny czas §wiecenia wynosi minimum 1 godz.

14.10.2. Drzwi przeciwpozarowe klasy EI 60 i EI30

Drzwi przeciwpozarowe sa biernymi zabezpieczeniami stosowanymi na granicach stref pozarowych lub sta-
nowiace zamknigcia ewakuacyjnych klatek schodowych czy oddzielenia pomieszczen technicznych, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w § 256 ust. 2 i ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690; z pézniejszymi zmianami).

Dostep do pomieszczenia kotlowni zapewniono bezposrednio z zewnatrz. Drzwi na granicy stref pozarowych
klasy EI60.

14.10.3. Przeciwpozarowe klapy

Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje si¢ instalacji wentylacji mechaniczne;.
14.10.4. Systemy oddymiania

W budynku nie przewiduje sie oddymianej klatki schodowe;.

14.10.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przy zlaczu kablowo-licznikowym, na zewngtrznej $cianie budynku zlokalizowana zostanie szatka z
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu, wyposazonym w cewke wybijakowa oraz styki pomocnicze. Przy
wejsciu glownym do budynku, zainstalowany bedzie przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktérego
zadzialanie spowoduje odtaczenie napigcia w calym obiekcie wraz z instalacja fotowoltaiczna.

Zadzialanie przeciwpozarowego wyltacznika pradu spowoduje zanik napigcia zasilania z sieci energetycznej,
odcigcie instalacji PV od strony modutow po stronie napigcia DC, przy modutach fotowoltaicznych,
zapobiegajac wprowadzeniu niebezpiecznego napigcia do budynku. Dodatkowo odlaczony zostanie zasilacz

UPS zabudowany w szafie dystrybucyjne;j.

14.11. Wyposazenie w gasnice



Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719)
[3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowied-
nikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®)
zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej pomieszczen technicz-
nych oraz w komorkach lokatorskich. Odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czto-
wiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice typu ABC.

14.12. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

W budynku nalezy zainstalowa¢ hydrant 52 w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi dla hydrantu 52 - 2,5 dm’/s.

14.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagang ilo$¢ wody dla projektowanego obiektu przyj¢to dla najbardziej niekorzystnych zatozen — wyma-
gana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm’/s z co najmniej jednego hydrantu DN 80mm. Hydrant
zewngetrzny zainstalowany jest w odlegtosci 74,9m od budynku.

Zaopatrzenie w wodg jest zapewniona z istniejacych hydrantéw p.poz. zlokalizowanych na miejskiej sieci wo-
dociggowej w okolicy budynku, w odlegtosciach zgodnych z przepisami.

14.14. Droga pozarowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. § 12.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administra-
cji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U.
nr 124, poz.1030) dla projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Dzialka na ktorej planowany jest budynek bedzie posiadala potaczenie z droga publiczng (ul. Traugutta) po-
przez zjazd publiczny. Przed budynkiem zaprojektowany jest utwardzony plan manewrowy.

15. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO- nie dotyczy

16. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy opracowac Projekt techniczny zgodnie z & 3 ust.1 i 2 zawiera-
jacy szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne obiektu, budowlane i techniczno- instalacyjne.

Sporzadzone zostang projekty techniczne:

e projekt konstrukc;ji;

e instalacji elektrycznej, w tym o$wietlenia awaryjnego oraz przeciwpozarowego wylacznika pradu;
e instalacji sanitarnych;

e gazowej;

e klimatyzacji;

W projektach branzowych w zakresie rozwigzan pozarowych nalezy zastosowa¢ wylacznie urzadzenia posia-
dajace aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bez-
pieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



1.Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Roboét Budowlano — Montazowych, zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami BHP, Polskimi
Normami i przepisami.

2.Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czgs¢ projektu.

3.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykona¢ doktadnie wg wy-
tycznych i zalecen producenta.

4. Zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny spetnia¢ normy bezpieczenstwa
ppoz. I bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.
5. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia w przypadku ich zamiany wymagaja akcep-
tacji projektanta i inwestora.
6. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane
wylacznie w celach informacyjnych.
7. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady stosowania materiatéw jednego systemu w poszczegolnych
procesach roboczych.
8. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wykonanie prac izolacyjnych: termicznej, przeciwwilgociowej i wo-
dochronne;.
9. Przed zamoéwieniem elementdéw indywidualnych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzié¢
ich wymiary na budowie.
Opracowat:
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Katarzyna | architektoniczna 4/PKOKK/2014
Gazda
mgr inz. Marcin Kruczek konstrukcja PDK/0005/POOK/12
mgr inz. Pawel Kuzniar instalacje sanitarne PDK/0272/PWOS/13
mgr inZ. Tomasz Radon instalacje elektryczne PDK/0116/POOE/07
Sprawdzit:
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien Podpis
mgr inZ arch. Artur architektoniczna R7/A-14/06
Ulbrych
mgr inz. Pawel Klimezyk konstrukcja ZAP/0260/PWBKDb/16
mgr inZ. Jaroslaw Bodnar instalacje sanitarne PDK/0093/PWOS/13
mgr inz. Tomasz Witusik instalacje elektryczne PDK/0078/POOE/05
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funkcja
Nazwa pomieszczenia

Korytarz

Biuro 1

Biuro 2 lekarza
Recepcja

Biuro 3

Biuro 4

Toaleta dla niepetnos.
Przedsionek 1
Toaleta damska
Pom. gospodarcze
Przedsionek
Toaleta meska
Jadalnia

Biuro 6

Biuro 7

Biuro 8

Biuro 9

Biuro 10

Biuro 11

Klatka schodowa gt.

Klatka schodowa

NN

daszek szklany nad wejsciem

220x100cm

UWAGA:

PIETRO
pow. iz ]

Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
Gres 64,0
Deska drewniana 17,0
Gres 25,2
Gres 13,0
Deska drewniana 16,1
Deska drewniana 19,4
Gres 8,5

Gres 3,8

Gres 54

Gres 4.4

Gres 3,9

Gres 5,5

Gres 11,2
Deska drewniana 14,4
Deska drewniana 18,8
Deska drewniana 13,3
Deska drewniana 13,2
Deska drewniana 14,1
Deska drewniana 14,1
Gres 15,7
Gres 18,0

319,0m2

Sciana zewnetrzna,
beton komérkowy 24 cm + styropian 20 cm

Konstrukcja zelbetowa
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samorzadowej dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU: Wiata smietnikowa
SKALA: 1:50 BRANZ};rCh' LDATA 09. 2022‘NR RYS. A-13
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/2014
SPRAWDZI: PODPIS:
mgr inz arch. Artur Ulbrych Rz/A-14/06
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