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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi i instalacyjnymi dla zadania:
,Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego Ratusza dla osdb niepetnosprawnych”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEI.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robdt budowlanych
i instalacyjnych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) z podziatem na roboty budowlane oraz
instalacyjne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz

z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania
nieruchomosdcig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa
witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
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Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkoéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztéw.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie wykona¢ poprawki otrzymanej dokumentacji
i rysunkéw zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru oraz Inwestorowi Rysunki powykonawcze w trzech kopiach dla kazdej
zamknietej sekcji robét, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego, w okresie trwania realizacji robdt
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Wykonawca
na wtasny koszt opracuje dokumentacje projektowa organizacji ruchu oraz poniesie optaty miejskie
za zajecie pasa ruchu w przypadku takiej koniecznosci.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- mozliwoscig powstania pozaru.
1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.11. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw

i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora.

1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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1.14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI WYDANYCH ZEZWOLEN

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan wydanych zezwolen lub uzgodnien przez organy
administracji publicznej i gestoréw sieci oraz powinien umozliwi¢ im wykonanie inspekcji i
sprawdzenia Robdét w tym zakresie. Ponadto, powinien on umozliwi¢ im uczestniczenie w
procedurach, badaniach
i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Umowa.

1.15. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot warunki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdblnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na miejsce wykonywania robdt i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takie zapewni odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na
terenie wykonywania robdt, a takie wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Kierownik budowy, jest zobowigzany sporzadzi¢ / przed rozpoczeciem robot /plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robot.

1.16. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni
respektowat. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos$¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska
oraz funkcje, jaka winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktécaé normalnego
funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez
caty czas trwania budowy i rozbidrki. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien
na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny
i czysty wyglad. Wykonawca winien uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla
wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg
by¢ regularnie sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane z terenu zaplecza. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Przenosne
kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy,
przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona
kopia umowy
z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym stanie
oraz za wywoz nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci.
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b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajacego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Inspektorem
Nadzoru. Przytgcza bedg wykonane w sposéb wiasciwy oraz bedy utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostang usuniete z zakoriczeniem Robdt,
a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego przez Wykonawce.

c) Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢
koszty podfaczenia do istniejgcych przewoddow gtédwnych, przewododw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace z umowy
przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacja
muszg uzyskaé¢ pozytywng opinie Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng
zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy
zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia
sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia
roboczego, a takie za powziecie wszelkich $rodkéw bezpieczernstwa wobec pracownikow
korzystajgcych z tego zrédfa pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci
elektrycznej poza tymi faczami. Wykonawca ma dokonaé wszelkich optat za zuiyta energie
elektryczng jak réwniez usungc instalacje i wyrdwnac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

d) Ogrodzenie
Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzi¢ i zapewni¢ ochrone przez osobami postronnymi.
e) Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu byé potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w
sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projektem
zagospodarowania placu budowy. Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujg¢ odpowiednio w
kosztach urzadzenia placu budowy oraz jego utrzymania.

f) Tablica informacyjna

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki , zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej. Do obowigzku Wykonawcy
nalezy umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne
jest réwniez poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich. Dla spetnienia tego
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wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymaé tablice
informacyjne przez okres wykonywania robét.

1.17 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

1.18 Czynnosci geodezyjne na budowie
Budowa podlega obstudze geodezyjne;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
nowo projektowanego obiektu przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomocga
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukcji.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.

W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktédw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.

1.19. UWAGI OGOLNE
Plac budowy nalezy przekazaé protokdtem.

Prowadzenie robdt nalezy powierzy¢ osobie majgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
niezbedne doswiadczenie.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materiaty
uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

Wyrdb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma wifasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposdb trwaty, spetnienie
wymagan podstawowych.
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Wyrdb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla zatgcznik Il do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw
wprowadzania produktéw do obrotu
i uchylajgce rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 2 13.08.2008).

Wyrdéb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany
znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do
obrotu w innym panistwie cztonkowskim Unii  Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okres$lony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym
udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Produkty muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

Na wszystkie wyroby Wykonawca przedstawi Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z normami
zharmonizowanymi lub EOT Ilub wymagane przepisami dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢
zamontowanych wyrobdéw budowlanych z polskimi normami lub KOT (AT), ktére beda podstawg do
odbioru korcowego prac budowlanych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach
i uzyte ponownie do zasypania wykopdéw lub usuniete w przypadku gdy nie spetniajg wymagan w
zakresie mozliwosci zasypania wykopu. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

2.3. INSPEKCJIA WYTWORNI MATERIALtOW

Wytwoérnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robét, w ktédrym znajdujg sie nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢
techniczng i kosztowa, a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatdw, urzgdzen czy ich
elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny wyrdb spetniajgcy
wymogi techniczne
i jakosciowe oraz posiadajgcy witasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okresSlone w dokumentacji
Zamawiajgcego z preferencjg parametrow korzystniejszych spetniajgcych te same wymagania
jakosciowe, funkcjonalne
i techniczne wskazanego oraz posiadajgce witasciwosci uzytkowe spetniajgce wymogi okreslone dla
przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajgcego. Zastosowane w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét wskazania pochodzenia wyrobdéw stuzg okresleniu standardéw cech
technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktéry powota sie na rozwigzania réwnowazne do
opisywanych przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
wymagaé bedzie, aby oferowane rozwigzania przedstawi¢ pisemnie na etapie sktadania oferty i
powtdrnie dofaczyé do protokotéw odbioru.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowag. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakoriczone zgodnie z Umowa.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, $rodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg
usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa praz
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie,
dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badain materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry bedzie zawierat:

Czesc¢ opisowa obejmujgca miedzy innymi:

+ wielkos$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

* opis techniczny budynkdéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
* sposdb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementdéw konstrukcyjnych, zbrojenia i itp.
- wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

* potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
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* zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

* rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

= warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpaddéw z placu budowy,

* zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czesc graficzng obejmujgcg miedzy innymi:

= granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

* drogi dojazdowe

* punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru,
a takze odprowadzenia sciekéw,

rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

Projektu organizacji budowy, obejmujgcego m.in.
* szczegbtowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczng,

- metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnieniei in.,

* harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

* plany zatrudnienia

* zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i elementéw konstrukcji stalowej,
* instrukcje montazowe i bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzajeiilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem
ich oceny. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé préobki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sy niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i ST.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia i sprzet, ktdre posiadajg:

A. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

B. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — DWU wymagana dla materiatéw dla ktérych ustanowiono
norme zharmonizowang lub EOT, dla pozostatych wyrobéw budowlanych wymagana Krajowa
Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych z normg niezharmonizowang lub Aprobatg Techniczng lub
Krajowg Oceng Techniczna.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnosé techniczng urzadzen i sprzetéw.

W przypadku materiatow ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda
partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktdre bezapelacyjnie potwierdzajg
ich pochodzenie. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone. Na kazdym dokumencie potwierdzajgcym, ze materiat jest dopuszczony
do stosowania kierownik robdt winien potwierdzi¢ odrecznym wpisem, ze materiat jak w dokumencie
zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY

Wykaz dokumentdw budowy powinien by¢ zgodny z Ustawg Prawo Budowlane.

( 1) Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania. podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
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bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét

- wyjasdnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strong dla
Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez dokumenty:
a). formalne zgtoszenie robdt wg. obowigzujacych przepisow,

b). protokoty przekazania terenu budowy,
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c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d). protokoty odbioru robdt,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot.

Wykaz robét, ktérych koniecznos¢ wykonania sie przewiduje z uwzglednianiem ich kolejnosci
technologicznej. Zestawienie obejmuje obliczenie i wyszczegdlnienie ilosci robdt w odgérnie
przyjetych jednostkach przedmiarowych. Przedmiar wykonywany jest na podstawie projektu lub
specyfiki technicznej wykonania
i odbioru robét.

7.2. Obmiar robét.

Obmiar robot budowlanych jest natomiast sporzgdzony wedtug rzeczywistych pomiardw istniejgcego
juz obiektu. Jest to iloSciowe zestawienie przewidywanych prac, ktére bedg musiaty zostac
wykonane. Sporzadza sie go gtdwnie w celu inwentaryzacji stanu budynku lub by sporzadzi¢ kosztorys
prac remontowych, koniecznych do wykonania.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

. Odbidr czesciowy

- Odbidér koricowy

. Odbidr po okresie rekojmi

. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji

z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Odbiér robdt instalacyjnych oraz odbiory wbudowanych urzadzen technicznych polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilo$ci tych robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru wtasciwej branzy.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw odbiorowych zawierajgcych
komplet wynikéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior koncowy
Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy z Zamawiajacym,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy (oryginat),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wihascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbior po okresie rekojmi
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Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidér robdt koricowy”.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U. 2021 poz.
888)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376.)
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Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Opracowanie techniczne.
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ST-01 POSADZKI Z PLYTEK OKtADZINOWYCH

KOD CPV 45431000-7
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania robdét zwigzanych
z wykonywaniem posadzek z ptytek gresowych dla zadania: ,Adaptacja pomieszczen parteru
Puckiego Ratusza dla 0séb niepetnosprawnych”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem pokrycia posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe
i oktadzinowe

z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic
poziomdw powierzchni podfoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$é powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
0 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych 59.8x59.8 cm gr. 10 mm, R10 na zaprawie klejowej z
cokolikami

Plytki gresowe nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt posadzkowych

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowad:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkfadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobdéw do robét posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyfadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
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srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0,,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakorczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podfozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do tych robét powinno nastgpic po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie posadzek z ptytek

Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowié beton lub jastrych cementowy.
Minimalne grubosci podkfadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

- podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej —35 mm,

- podktady , ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) —40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
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W podktadzie nalezy wykonag, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j i
przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x5
m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéow posadzek. Szczegétowe informacje
o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
posadzek cementowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos$é spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa
szeroko$¢é wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okotfo 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos$é zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x50 mm - 3mm
- 100 x 100 mm — 4 mm
- 150 x 150 mm — 6 mm
- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm
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- 300 x 300 mm — 10 mm
- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek
i wynosi $rednio okofo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podfozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisngé
i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywaé cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienky warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm — okoto 2 mm

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
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powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢é witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowag tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw
na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robdt ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg z ptytek powinien obejmowaé:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w rézinych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg abadang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podfogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocga ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarky z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizac;ji
robat lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia powinna miec¢ jednakowga barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacé gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna byc¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
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- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawga do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
dotyczacymi podtozy

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.



29| Strona ST-O/ST Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego Ratusza dia osdb niepetnosprawnych

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét jezeli
umowa taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

protokéty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentédw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic posadzke i przedstawic jg ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
posadzki, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalef umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosic¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem
zasad opisanych ,0dbiér ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie
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PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Opracowanie techniczne.
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ST-02 GtADZIE GIPSOWE, MALOWANIE

KOD CPV 45442110-1
KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem robdét tynkowych, gtadzi gipsowych oraz malarskich dla zadania: , Adaptacja
pomieszczen parteru Puckiego Ratusza dla oséb niepetnosprawnych”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robédt
wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem robot tynkowych, gtadzi szpachlowych oraz wykonywaniem robdt malarskich.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykorczeniowo-
dekoracyjna.

Gtadz szpachlowa — materiat budowlany oparty gtdwnie na gipsie jako materiale wigzgcym i
wypetniajacym z dodatkiem kredy, dolomitu i materiatéw pomocniczych (plastyfikatoréw, opdzniaczy
wigzania gipsu)

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Farba lateksowa:
Farba lateksowa potmatowa

» Odpornos$¢ na szorowanie na mokro: farba klasy |
> Dopuszczalne warto$ci maksymalnej zawartosci LZO 30g/I
» Zawarto$¢ LZO w produkcie max 30g/I

Gtadz gipsowa:
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» Przyczepnosc¢ do ptyty gipsowo-kartonowej > 0,1 N/mm?2
>  Wytrzymatos$¢ na zginanie = 1,0 N/mm?2
»  Wytrzymatos¢ na $ciskanie = 2,0 N/mm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich i tynkowych moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- watki malarskie

- pedzle

- mieszarki do zapraw

- zacieraczka do tynkow

- wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadtem,

- wiadro z elastycznego tworzywa,

- narzedzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa),
- urzadzenie do mechanicznego szlifowania, papier scierny lub siatka scierna

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw tynkarskich i malarskich powinny
odbywac sie

tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem robét malarskich i tynkowych powinien by¢
wykorzystany transport podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- samochodu dostawczy o tadownosci min. 5,0 t

- samochodu dostawczy typu furgon o tadownosci min. 0,5 t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WARUNKI DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH
Przygotowanie podtoza

Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ trwate, suche, bez kurzu i zattuszczen, w
zaleznosci od rodzaju podfoza wtasciwie wysezonowane (tynki cementowe, cementowo-wapienne: 4
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tygodnie, tynki gipsowe: 2 tygodnie).Powtoki farb klejowych, wapiennych, Zle przyczepne do podtoza
warstwy starej farby — usungé. Podtoza luzno zwigzane, mocno chtonne i skredowane zagruntowac
odpowiednim gruntem. Nierdwnosci podifoza zaleca sie wyréwnaé gotowg masg szpachlowg,
spekania i ubytki uzupetni¢ gotowa masg szpachlowa, w przypadku wiekszych nieréwnosci — sypka
masg szpachlowg i pomalowac emulsjg podktadowa.

Przygotowanie wyrobu

Farbe przed malowaniem doktadnie wymieszaé. W przypadku kilku opakowan farby tego samego
koloru, ale z réznych partii produkcyjnych wymiesza¢ w wiekszym opakowaniu zbiorczym Na
zagruntowane podtoze naktadaé farbe nierozciericzong. Nie miesza¢ z innymi farbami oraz wapnem.
Do pierwszego malowania nowych, bardzo chtonnych podtozy dopuszczalne jest rozcienczenie farby
woda pitng w ilosci maksymalnie 10%

Malowanie

Farbe naktada¢ watkiem lub przez natrysk hydrodynamiczny 2 warstwy w odstepach 24 h.
Nanosi¢ starannie i réwnomiernie — takg samg ilos¢ farby na jednostkowg powierzchnie Sciany lub
sufitu. Ostatnie pociagniecia (watkiem) prowadzi¢ w jednym kierunku. Efekt koricowy nalezy oceniac
po catkowitym wyschnieciu 2. warstwy farby. Prace malarskie wykonywaé w temperaturze podtoza i
otoczenia od +102C do +30°C. Tapety z widkna szklanego malowac¢ bezposrednio farbg lub
zastosowac sie do innych zalecen ich producenta. Po zakorczeniu prac malarskich narzedzia umy¢
woda. Narzedzia my¢ woda. Ze wzgledu na ochrone srodowiska nie nalezy wylewa¢ resztek farby do
kanalizacji i nie wyrzuca¢ z odpadami gospodarczymi. Powtoka farby uzyskuje petne wtasciwosci
wytrzymatosciowe po 28 dniach od zakoniczenia prac malarskich

UWAGA: w przypadku usuwania zabrudzen na podtozu zaleca sie przemycie catej powierzchni
(sciany) celem jej ujednolicenia (dotyczy powierzchni szczegdlnie zakurzonych) Usuwanie zabrudzen
lub czyszczenie podtoza samg wodg moze pozostawic slady ,kamienia ,,ze wzgledu na jakos¢ wody
szczegblnie widocznych na kolorach o intensywnej barwie W przypadku malowania natryskiem
hydrodynamicznym nalezy stosowac¢ maski, okulary i odziez ochronng. Zaleca sie usuniecie tasm
malarskiej zaraz po wykonaniu wymalowaniu.

5.2. WARUNKI DOTYCZACE WYKONYWANIA GtADZ| GIPSOWYCH
PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczen
mogacych ostabic przyczepnosé. Bruzdy instalacyjne wypetni¢ gipsem budowlanym. Szczegétowe
zalecenia dotyczace przygotowania podfoza znajdujg sie w ponizszej tabeli:
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Rodzaj Wymagania Przygotowanie Sposéb gruntowania
podioza

zalecane gruntowanie Preparatem
sezonowane przez

tynki okres ok. 2-4 tygodni powierzchnie oczysci¢ z | Gruntujgcym
cementowe wilgotnoéé podioza d kurzu, brudu, olejéw, Preparat nanosi¢ pedzlem,
oraz mniejsza niz 3% tluszczéw, resztek szczotka lub watkiem malarskim.
cementowo- (okreslona metoda powtok malarskich itp. Pozostawi¢ do catkowitego
wapienne cM) Stabo zwigzane czesci wyschniecia (ok. 12 h, zaleznie od
! podtoza lub zaprawy warunkéw zewnetrznych).
tynki sezonowane przez murarskiej odku¢, a
gipsowe, okres ok. 1-2 tygodni, fragmenty osypliwe
prefabrykaty | wilgotnos¢ podtoza oczysci¢ szczotky gruntowanie nie jest wymagane
gipsowe mniejsza niz 3% druciana.
(bloczki) (okreslona metodg CM)
powierzchnie oczyscié¢ z
elementy monolityczne kurzu, prudu, olejow, zalecane gruntowaqie Biatym
sezonowane przez tluszczow, reszt.ek Preparatem GruntUchyr)j
eilkmest 25 naleion powtok malarskich oraz Preparat nanosic¢ pedzlem,
beton i zelbet wilgotnosé pod}gzzl srodkéw anty- szczotka lub watkiem malarskim.
mniejsza niz 3% adhezyjnych. Stabo Pozostawié¢ do catkowitego
(okreslona metoda CM) zwigzane czesci wyschniecia (ok. 24 h, zaleznie od
podioza odkuc i warunkoéw zewnetrznych).

oczysci¢ z pylu

PRZYGOTOWANIE MASY

Proporcje mieszania zalezg od przewidzianego sposobu aplikacji. W przypadku naktadania
recznego nalezy stosowaé¢ ok. 0,4 litra wody na 1 kg suchej mieszanki, w przypadku
naktadania mechanicznego (z wczesSniejszym przygotowaniem zaprawy) max 0,5 litra
wody na 1 kg suchej mieszanki. W obu przypadkach suchg mieszanke nalezy
rownomiernie wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig czystej wody, pozostawi¢ na
okres 5 minut, a nastepnie wymiesza¢ recznie lub mechanicznie do uzyskania
jednorodnej masy. Masa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zachowuje
swoje parametry okoto 60 minut. Nie zuzyta masa, po rozpoczeciu wigzania nie nadaje
sie do powtdrnego zarobienia z woda i nalezy jg odrzuci¢, poniewaz skraca czas wigzania
nastepnego zaczynu

SPOSOB UZYCIA

Natrysk mechaniczny wykonuje sie prowadzac lance urzadzenia w odlegtosci ok. 1 m od podtoza,
poziomymi, zachodzacymi na siebie pasami. Przerwy w natrysku nie powinny przekracza¢ 60 minut,
w przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wezownice nalezy oprdéznié i przeptukad czysta woda.
Bezposrednio po natrysku powierzchnie nalezy wyréwnac za pomocg stalowej pacy. Przy naktadaniu
recznym mase szpachlowg nacigga sie réwnomiernie za pomocg stalowej pacy nierdzewnej, silnie
dociskajac jg do podtoza.W obu przypadkach, w razie koniecznosci natozenia drugiej warstwy, nalezy
odczeka¢ do zwigzania i wyschniecia pierwszej. Maksymalna grubo$¢ jednorazowo naniesionej
warstwy wykanczajgcej nie powinna przekracza¢ 2 mm, natomiast wszystkich zastosowanych warstw
3 mm. Drobne nieréwnosci mozna usungc¢ poprzez szlifowanie drobnym papierem lub siatkg scierna.
Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewnié
wiasciwg wentylacje pomieszczen

ZALECENIA DOTYCZACE PIELEGNACIJI POWIERZCHNI
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Podczas wysychania nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewnic
wiasciwg wentylacje pomieszczen. Czas wysychania gipsu szpachlowego uzalezniony jest m.in. od
miejsca zastosowania i grubosci warstwy, a takze temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu.

ZALECENIA DOTYCZACE PRAC WYKONCZENIOWYCH

Przygotowanie powierzchni pod powtoki malarskie oraz tapety - sprawdzi¢, czy powierzchnia jest
wystarczajaco sucha (max wilgotnoé¢ do 1 %) oraz wolna od kurzu. Srodek gruntujgcy dostosowaé do
rodzaju stosowanej powtoki. Stosowac sie do zalecen producenta farby lub tapety

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do
kontroli jakosci robdét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Kontrola jakosci robét
Stan jakosci roboét podlega na sprawdzeniu w zakresie:

a) Wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) Rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) Przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) Obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) Ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu wizualnie

6.3 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.4 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdét zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakornczeniu catosci robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz

Opracowanie techniczne.
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ST-03 OKtADZINY SCIENNE
KOD CPV 45430000-0

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania robdét zwigzanych
z wykonywaniem okfadzin $ciennych dla zadania: ,,Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego Ratusza
dla oséb niepetnosprawnych”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robédt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem pokrycia $cian oktadzinami ceramicznymi $ciennymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic
poziomdéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
»Wymagania ogolne” pkt 2

Rodzaje materiatow
Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych 60x60cm gr. 10mm
Ptytki nalezy przedstawic¢ do zaakceptowania przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt oktadzinowych

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowaé:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobdéw do robét oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyfadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
moggace zmienic sktad chemiczny wody.
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Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podfozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykorczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do tych robét powinno nastgpic po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta
powinna utrzymywad sie w ciggu catej doby.

Wykonane okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie oktadzin

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- sciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne;j
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W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1l m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej.

Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku iodcieni oraz
rozplanowaé sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkos$¢ i przyjetg szerokosé spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$é, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okres$lone w dokumentacji wzory lub skfada sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybér kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejagcg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
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Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci poditoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
witasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosé.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany
deszczutky do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien
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by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okfadziny i stawianych im
wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢é wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowaq fate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw
na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzyé szerokos$¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robat lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin z ptytek
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowgq barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna byc¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
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- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisaé¢ w dzienniku budowy lub protokédle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
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Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli
umowa taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobéw,

- protokéty odbioru podtoza,

protokéty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwna¢ je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarédw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic oktadzine i przedstawi¢ jag ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeiAstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
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- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptytek z zamdwieniem.

Protokdét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktédrego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okfadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Opracowanie techniczne.
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ST-04 SUFITY PODWIESZANE

KOD CPV 45421146-9
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania robdét zwigzanych
z wykonywaniem sufitéw podwieszanych dla zadania: , Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego
Ratusza dla oséb niepetnosprawnych”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem sufitéw podwieszanych na rusztach metalowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

konstrukcja — uporzgdkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy
miejsca dla instalacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce whasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 2

Sufity podwieszane

Sufit monolityczny z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, 1x12,5mm na podkonstrukcji systemowej
z profili CD i UD.

Ptyta o podwyzszonej odpornosci na wilgoé.

3. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3
Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 4
Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemoéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacd sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkfadzie.

Ptyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
pozycji poziomej na wysokos$é najwyzej do dwdch palet, powinny byé chronione przed zabrudzeniem
i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitéw : paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedyzi,
przechowywac w suchym pomieszczeniu i na rdwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty
w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie
ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytac obiema rekoma.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemodw suchej zabudowy powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Okfadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +120C,
a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Pomieszczenia powinny byc¢ suche i dobrze przewietrzone.
Sufity z ptyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszg spetniaé¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi byé wieksze od pieciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy tgcznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do
kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych $cianach przez
wytrasowanie gérnej krawedzi katownika przysciennego na okalajgcych scianach. Kgtownik mocuje
sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca
przebiegu profili gtéwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostac tak rozplanowane, aby z obu
stron przy scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm.
Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii
przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakdéw podwiesza sie profile gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60
cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm.
Poziomujgc cata konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i wyrdwnanie
konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili dochodzgcych do $cian. Docinac je
nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu koriczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6
Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosé i zakres badan

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancjg),

wilgotnosc i nasigkliwosé ptyt sufitowych,

obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Odbidr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét oktadzinowych.
Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnosc¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatéw,
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przygotowanie podtoza,

prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowatosé powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia pfaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od

Powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

pionowego

poziomego

Przecinajacych sie
ptaszczyzn od kgta w
dokumentacji

Nie wieksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2
szt na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mmi

ogdtem nie wiecej niz3 mmw

pomieszczeniach do 3,5 m

wysokosci oraz nie wiecej niz

4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm i
ogbétem nie wiekszej niz
3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej
2m

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okre$lonych przez

Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Ptyty gipsowo-kartonowe

Opracowanie techniczne.
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ST-05 STOLARKA | SLUSARKA BUDOWLANA
KOD CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania robdét zwigzanych
z wykonywaniem $lusarki otworowej dla zadania: ,,Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego Ratusza
dla oséb niepetnosprawnych”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem montazu $lusarki otworowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
konstrukcja nosna — elementy o charakterze konstrukcyjnym,

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

$lusarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne

Petne jednoskrzydfowe: Drzwi petne. Antywtamaniowe w klasie RC3.. Oscieznica regulowana.
Oscieznica i skrzydto: MDF. Ptytowe (ptyta widrowa). Wykonczenie: okleina typu HPL gr. 0,7mm.
Kolor skrzydta i oscieznicy: biaty. Kolor okué: stal matowa. Drzwi o parametrach akustycznych Max
Rw [dB] 25 dB, antywtamaniowe, oscieznica regulowana, okfadzina typu HPL, z dwoma zamkami,
klamka. ILaminat drewnopodobny — sredni, naturalny dab. Kolor oku¢, klamek, zamkéw — stal
matowa.
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BALUSTRADY ZEWNETRZNE

Konstrukcja balustrady wraz z pochwytem dla oséb niepetnosprawnych stalowa malowana
proszkowo.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do wykonywania i montazu stolarki i slusarki budowlanej

- poziomica,

- pion, przymiar

- poziomica

- miotki reczne

- wiertarki

- wkretaki

- kliny

- $ciggi

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowane] do polskich przepiséw przewozowych.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem montazu stolarki i $lusarki otworowej powinien by¢
wykorzystany transport podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- samochody dostawcze 3.5 t.
- samochody dostawcze 10.0 t.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stafg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od
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materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,
itp.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywa¢é sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢
wykonanie osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdw Slusarskich.

Przygotowanie podtoza

Dokftadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robét:

powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowsg,
powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
Montaz stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.
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Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos$é
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze,
jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosé.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, ze najpierw wykuwa sie w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajagc mu maty
spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu ukfada sie podokienniki na zaprawie
cementowej lub piance pur.

Montaz balustrad zewnetrznych

Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary
i  geometrie elementéw  w ktérych prowadzone beda roboty montazowe.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do projektu, nalezy, w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, dokona¢ adaptacji projektu balustrad. Prace pomocnicze
zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowac
w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Nalezy zatwierdzi¢ sposdb wy konczenia elementéw
Slusarskich

Przed przystgpieniem do montazu elementdw slusarskich niezbedne jest:
- przedstawienie do akceptacji prébki balustrad z pochwytem,

- sporzadzenie rysunkdw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do
akceptacji

Inspektorowi Nadzoru
Balustrady metalowe w
- Wszystkie elementy mocujgce dostarczone bedg przez producenta balustrad.

- Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytdéw zostang
ujete w
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cenie.

- Balustrady dostarczone beda na plac budowy w formie wykonczonych zestawdéw gotowych do
zamontowania w klatkach schodowych i balkonach.

- Wymiary poszczegdlnych elementéw balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutéw i
przekrojow.

- Balustrady powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng, rysunkami
technicznymi

oraz instrukcjg wybranego producenta, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2 Kontrola jakosci wyrobéw

W celu oceny jakosci stolarki i $lusarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wymiardw,

- jakos¢ uzytych materiatéw,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

- stan i wyglad elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacja techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Sprawdzeniu podlegaja:

jakosc¢ dostarczonej stolarki i $lusarki budowlanej

poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:
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sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét
dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB

Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowos¢ wykonania potfaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), Srednice
otworéw,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatéw,

zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw stolarki i slusarki budowlanej powinny by¢ sprawdzone:
prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST i PB/PW.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN I1SO 10077-1:2017-10 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -- Obliczanie
wspotczynnika przenikania cieptfa -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czesc¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne

Opracowanie techniczne.
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ST-06 SCIANY
KOD CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét z wykonywaniem
$cian dziatowych na rusztach systemowych oraz Scian z HPL dla zadania: , Adaptacja pomieszczen
parteru Puckiego Ratusza dla oséb niepetnosprawnych”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem tynkdéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektows,

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy
miejsca dla instalacji.

Scianka dziatowa — rodzaj $ciany wewnetrznej budynku. Rozdziela ona pomieszczenia budynku, nie
stanowi jednak elementu konstrukcyjnego i nie posiada wiasciwosci nosnych. Sciana taka powinna
spetnia¢ przepisowe wymagania dotyczgce dzwiekoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Sciana dziatowa w konstrukcji szkieletowej gr. 12,5cm

Konstrukcja stalowa sciany dziatowej zbudowana jest z profili stalowych CW 75 o nominalnej
grubosci 0,6mm,

wysokosci potki 51/48 mm,
szerokosci 73,8mm,
powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m2 ,

powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,
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grubosci po ryflowaniu min. 1mm.

z profili stalowych UW 75:

o nominalnej grubosci 0,55mm,

wysokosci pétki 40 mm,

szerokosci 75 mm,

powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m2 ,
powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.
grubosci po ryflowaniu min. 1mm

Maksymalny rozstaw stupkéw CW75 wynosi 60 cm. Dwustronne poszycie $ciany stanowig2 warstwy
ptyt gipsowo-kartonowych. Pierwsza warstwa optytowania od strony profili CW stanowi ptyta
gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o biatym kolorze rdzenia i niebieskim kolorze napisow
na krawedzi z nadrukowang miarkg charakteryzujgca sie nastepujacymi parametrami:

Typu: A,

Grubosci 12,5 mm,

Szerokosci 1200 mm,

Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

Wytrzymatosé na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek wzdtuzny
>550 N,

Ptyta przeznaczona do Srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, zgodnie z PN-EN 13964.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach ptyty.
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Druga warstwa optytowania od strony profili CW stanowi konstrukcyjna ptyta gipsowo-kartonowa.
Posiada ona rdzen gipsowy wzmocniony zageszczonym widknem szklanym. Obtozona obustronnie
kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje sie zwiekszong twardoscig powierzchniowa,
wytrzymatoscia i zmniejszong nasigkliwoscig. Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1 wg normy PN EN
520. Oznaczenia: D — zwiekszona gestos¢ rdzenia gipsowego; F — zwiekszona odpornosé na dziatanie
wysokich temperatur; R — zwiekszona wytrzymatosc na zginanie; E — spetnia funkcje usztywniajgce; |
— zwiekszona twardos$¢ powierzchniowa; H1 — zwiekszona odpornos$é na wchtaniane wody (< 5%).
Ptyta charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

Typu: DFRIEH],
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Grubosci 12,5 mm,
Szerokosci 1200 mm,
Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

Wytrzymatosé na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek wzdtuzny
>725N,

Ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez maksimum 10
godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%, zgodnie z PN-EN 13964.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,155W/(m*K)

Kontrolowana wartos¢ rdzenia gipsowego >0,8*100kg/m3

Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach ptyty.
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7

Twardos¢ powierzchni (Srednica wgniecenia): <15mm

Twardos¢ powierzchni (wg Brinella): >27 MPa

Sciany kabin sanitarnych wykonane z ptyty HPL o parametrach:

Wymiary:
wysokos¢ catkowita systemu 2030 mm (tgcznie z ndzkami)
wysokos$¢ stopy / odlegtosé elementdw od poziomu posadzki 150 mm

Wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 13 mm o matowej strukturze powierzchni, wodoodporne,
tatwe w utrzymaniu w czystosci, w kolorze zgodnym z rysunkami ktadéw, widoczne krawedzie
zaokraglone, okucia, rdzen z ocynkowanej stali powleczony tworzywem sztucznym w kolorze szarym
z uchwytem na papier toaletowy.

Drzwi:

materiat jak S$ciany systemowe wykonane z przylgg obustronnie gatka, rygiel i rozeta WC
z oznacznikiem zajetosci, rdzen z ocynkowanej stali, powleczona tworzywem sztucznym jak zawiasy
Scianka drzwiowa z uszczelkg ttumigcg odgtosy zamykania zamontowaé haczyk na ubrania

Profile:

ceownik jako tgcznik miedzy $cianami systemowymi i pozostatymi zwieniczenie jako element
stabilizujgcy front i Sciany zewnetrzne

Stopy:
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Srednica podstawy 54 mm (trzpien z gwintem z ocynkowanej stali), tulejka i pokrywka podstawy
wykonana jest ze stali szlachetnej - nierdzewnej w kolorze naturalnym; zakres regulacji wysokosci +/-
15 mm

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom
przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz Scian dziatowych z ptyt GK.

Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowana jest do profili pionowych (stupkdéw) CW 75
specjalnymi systemowymi wkretami o srednicy 3,5 mm i dtugo$ci minimum 25 mm w maksymalnym
rozstawie wynoszgcym 750 mm. Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowana jest do profili
pionowych (stupkéw) CW 75 specjalnymi systemowymi wkretami o Srednicy 3,5 mm i dtugosci
minimum 35 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm.

Wyspecyfikowane wkrety sg fosfatowe, zabezpieczone przed dziataniem korozji do 48 godz. ciggtego
oddziatywania warunkéw atmosferycznych.

Spoiny miedzy ptytami wypetnione sg systemowg masg szpachlowg o klasie reakcji na ogien Al.

Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna wykonana z witdkien szklanych/skalnych ogrubosci
50mm, gestosci >10kg/m3, oraz klasie reakcji na ogienn Al. Wetna spetnia wymagania normy PN-EN
13162.

Spoiny miedzy ptytami wypetnione sg systemowg masg szpachlowg o klasie reakcji na ogien Al.
5.2 Montaz scian sanitarnych z HPL.

Montaz sScianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementdw i
tyczenia ich rozmieszczenia w omieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje
tyczenie miejsc montaz u okué¢ mocujgcych systemowe S$cianki abin do Scian murowanych i
posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy
kabinami) do podtoza za pomocgy systemowych tgcznikdéw i $cianek drzwiowych. Ostatnim etapem
jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakornczeniu montazu
wszystkich elementéw nalezy zdjgc folie zabezpieczajacg powierzchnie elementdéw i w kazdej kabinie
zamontowad podwdjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu.
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6. ODBIORY ROBOT

W przypadku wykonywania robdét zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakornczeniu catosci robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [m2], [m].
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonac
koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Opracowanie techniczne.
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ST-07 INSTALACJIA WOD-KAN.

KOD CPV 45300000-0
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét z wykonywaniem
instalacji wodnej dla zadania: ,Adaptacja pomieszczenn parteru Puckiego Ratusza dla osdéb
niepetnosprawnych”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robédt
wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji wodnej w budynku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowiag uktady potaczonych przewodoéw,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego
ujecia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
,Wymagania ogdlne”

2.2.Szczegbtowe wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty stosowane do montazu instalacji wod-kan. powinny mie¢:
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e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezel
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.3. Rodzaje materiatéw

Rury i ksztattki wielowarstwowe polietylenowe typu PE-RT/AI/PE-RT o potaczeniach
zaprasowywanych PRESS-LBP z uszczelnieniem O-Ring z syntetycznego kauczuku EPDM.

Rury i ksztattki kanalizacyjne PCV-U klasy SN8 z uszczelnieniem w postaci pierscieniowej uszczelki z
elastomeru.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji: otuliny izolacyjne z pianki poliuretanowe;.

Przewody wody zimnej: otulina przeciwroszeniowa z kauczuku syntetycznego o grubos$ci 10mm.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robdt, zarédwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
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wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze
nizlm,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne $ciany
skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewéz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature  nalezy  przewozi¢c pakowang w  sposdb zanieczyszczeniem,  zabezpieczajgcy
przed wptywami czynnikdw uszkodzeniem mechanicznym iatmosferycznych.

4.4, Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania
chronié przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem s$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ ukfadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny
by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 5.

Warunki przystgpienia do robot
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Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonaé bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.
5.2.Montaz rurociggéw

Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w warstwach posadzki. Piony wodociggowe prowadzic
w przestrzeni Scianek instalacyjnych lub obudowaé ptytg g-k. Podejscia do przyboréw prowadzié¢ w
bruzdach sciennych lub w przestrzeni scianek instalacyjnych. Instalacja wody zimnej i armatura musi
by¢ przystosowana do cisnienia 1,0MPa. Podtgczenia armatury przed punktami czerpalnymi z
przewodami wykonaé za pomocg wezy zbrojonych. Wszystkie potgczenia armatury z rurociggami sg
potgczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny
by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne
potaczenie przewoddw. Wszystkie przewody montowaé ze spadkiem w kierunku punktéw poboru
wody. Na instalacji montowac zawory odcinajace.

Dla unikniecia kondensacji pary wodnej przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling
przeciwroszeniowq z kauczuku syntetycznego o grubosci 10mm.

Na przejsciach instalacji wodociggowej przez $ciany i stropy oddzielenie pozarowego nalezy wykonac
przejscia ppoz. Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ zachowujac ciggtos¢ wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia rurociggdw przez elementy
konstrukcyjne, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej, musi by¢ wykonane w klasie
odpornosci ogniowej tych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 6.

6.1. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot

Po wykonaniu robdt montazowych instalacje nalezy poddaé ptukaniu i wykonaé probe szczelnosci.
Cisnienie préby 9 bar. Po prébie szczelnosci instalacje nalezy pozostawié pod cisnieniem roboczym.
Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.
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8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej

Zakres badan  odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem

i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi  trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowe;j
przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

e temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,
e spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow rdznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
8.2.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu
robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podtogi, uszczelnien przej$é przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe

wykonanie robdét oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4.0dbidr techniczny koricowy instalacji wodociggowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

e zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

e wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg

e dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoniczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:
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e uruchomic instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie
z dokumentacjg projektowa

e sprawdzié¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji zdokumentacjg projektowa

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzic¢ protokét

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody.Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody.Polietylen sieciowany (PE-X). Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Opracowanie techniczne.
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ST-08 INSTALACIJA ELEKTRYCZNA

KOD CPV 45311000-0
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robodt elektrycznych dla
zadania: ,,Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego Ratusza dla oséb niepetnosprawnych”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robodt zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potgczenia wyrdwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw - zespdét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zZrddet swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw sSwietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia.

Stopien ochrony IP - umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz
przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.
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Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki
funkcjonalne (pola), stuzgcy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami
zwaré i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwoddw instalacji
elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od
potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji, faczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia
rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wifasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0,,Wymagania ogdélne”

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, deklaracjach wtasciwosci uzytkowych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowa¢ miedz.



72| Strona ST-O/ST Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego Ratusza dla oséb niepetnosprawnych

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do ukfadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych,
a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 450/750V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych
przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkdw
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przejscia p.poz. przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ certyfikowanym systemem
przejs¢ p.poz rownym klasie odpornosci danego elementu oddzielenia pozarowego i wykonanym
zgodnie z aprobata techniczna, przez certyfikowanych instalatoréw. Sciany oddzielenia pozarowego i
stopien ochrony wskazano na rysunkach architektury. Wszystkie przejscia instalacji przez te
przegrody nalezy zabezpieczy¢ pozarowo.

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych jako mocowane systemowo lub
samonosne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne
mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich
budowaé skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Systemy koryt
metalowych posiadajg faczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o
wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na miejsce montazu moga
by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od
- 5 do + 602C. Kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach rownolegtych we wspdlnym kanale
lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
instalacyjnych nalezy przyjg¢ wg zalecen producenta i zalecen normy.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych— zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie s szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢
odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 602C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Dobér srednicy rur instalacyjnych
zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wieksze dla
kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur
karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach
podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z
tworzyw sztucznych.



73| Strona ST-O/ST Adaptacja pomieszczeh parteru Puckiego Ratusza dla oséb niepetnosprawnych

Trasy kablowe nalezy uziemi¢ poprzez potgczenia wyréwnawcze stosujgc specjalnie do tego
przeznaczone uchwyty wraz z odpowiednim oznaczeniem. taczenie przewoddw wykonywacé w
zaciskach przystosowanych do: materiatu i przekroju przewoddw, ilosci tgczonych przewoddéw oraz
Srodowiska, w ktérym potaczenie bedzie pracowac.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢
wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne
- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikdéw instalacyjnych, wystepuja jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg
z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV (materiat cechujacy sie rezystywnoscig
w warunkach normalnych wieksza lub réwna 10" Q' cm), niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podfogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
muszg spetniaé¢ nastepuj ¢ ce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa
lub koricowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy-
lub czterowej$ciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6 mm?2 Puszki elektroinstalacyjne do
montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za
pomocg ,pazurkdw” i / lub wkretéw.

KoAcédwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewoddw
do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koricow przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Osprzet instalacyjny

Osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny 1P44, w pozostatych
pomieszczeniach osprzet o stopniu ochrony IP20. Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy stosowac z
bolcem ochronnym PE. Zespoty gniazd w ramkach wielokrotnych. Zaciski do potaczenia przewodoéw
winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5-6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Przejscia instalacyjne
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Przejscia p.poz. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ certyfikowanym systemem
przejs¢ p.poz réwnym klasie odpornosci danego elementu oddzielenia pozarowego i wykonanym
zgodnie z aprobata techniczna, przez certyfikowanych instalatoréw. Sciany oddzielenia pozarowego i
stopien ochrony wskazano na rysunkach architektury. Wszystkie przejscia instalacji przez te
przegrody nalezy zabezpieczyé pozarowo.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego

Oswietlenie tazienki oprawami LED, a ich zataczanie za pomocg czujek ruchu (umieszczonych na
suficie).

Systemy drzwi wejsciowych automatycznych wg. wybranego dostawcy rozwigzania.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 3.

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 4.
4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce transportu

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebndéw: - 15°C i - 5°C dla kragzkdw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji.

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie wiedzg techniczng Wykonawcy, z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robot

5.2.1. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych
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Zakres robét obejmuje:

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
$cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub podtozach, osadzenie kotkéw osadczych plastikowych
oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem, montaz na
gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddéw tuki z rur
sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztaftowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej
$rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane s3 w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

. . . 18 21 22 28 37 47
Srednica znamionowa rury (mm)

Promien tuku (mm) 190 |190 |250 |250 (350 (450

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedZ po otynkowaniu Sciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem, przed zainstalowaniem

nalezy w  puszce wycig¢ wymagang liczbe  otworéw dostosowanych do Srednicy
wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego

o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej ST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem
i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST. W przypadku
tatwosci wciaggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej

5.2.2. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen iodbiornikow
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie robdt, aby unikngé¢ niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na s$cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.

Zrédta $wiatta do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.



76| Strona ST-O/ST  Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego Ratusza dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewniac niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki
nalezy instalowaé w sposdéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy
przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikdow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u goéry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki
sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zé6ttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia
wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.2.3. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonaé instalacje pofaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia wyréwnawczego:
gtownego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrédwnujgcym potencjaty jest przewdd
wyréwnaweczy.

Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajgc je do wspdlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajgce;.

5.2.4. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
Zakres robét obejmuje:

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podfozu, przekucia scian i stropéw, osadzenie
przepustoéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w $cianach,
podtozach, lub sufitach osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw,
zaciskéw, ztaczek wraz z zabetonowaniem, montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu
instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej, oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ST lub normami.

5.2.5 Uktadanie kabli w budynkach

Kable uktada sie bezposrednio na scianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w
elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy przejsciach kabli przez Sciany i stropy z zastosowaniem
przepustéw kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w
otwor, oba korice uszczelnione materiatem niepalnym na dtugosci 8 cm dla stropdéw i 10 cm dla Scian.
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Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach szczegdlnych np. izolacja p-pozarowa przy
przejsciu pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen
zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, rowniez
jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykonaé¢ w taki sposdb, aby minimalne odlegtosci
pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggdéw
podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkéw minimalnej
odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

5.2.6. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

Montaz muf i gtowic kablowych,

Stosowany osprzet powinien by¢ nowy. Nie wolno stosowaé muf w miejscach zagrozonych
wybuchem, natomiast w miejscach ogélnodostepnych powinny znajdowac sie w studzienkach
kablowych.

Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy
montowac z przesunieciem odpowiadajgcym dtugos$ci mufy + min. 1 m.

Oznaczanie linii kablowych.

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikéw powinno utatwiaé prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania
i dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na koncach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i
gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze
w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach co 20 m.

Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane:
uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

rok utozenia kabla,

symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej normy,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),

Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych z
literg ,K” oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec
trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie
podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M”.
Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach
zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.



78| Strona ST-O/ST  Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego Ratusza dla oséb niepetnosprawnych



79| Strona ST-O/ST Adaptacja pomieszczeh parteru Puckiego Ratusza dla oséb niepetnosprawnych

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0,,Wymagania ogdlne”

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci robdt

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot polegajg na sprawdzeniu:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujgcych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczern srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
- pomiarach rezystancji uziemienia,

- pomiarach rezystancji izolacji,

- pomiarach impedancji petli zwarcia,

- pomiarach wytacznikdw réznicowo-pradowych.

- napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

- dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),
- dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw,

- stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedoéw facznikéw,

- stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

- stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

- stanu ochrony przeciwporazeniowej,
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- schematu rozdzielnicy
- stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjne;j,
- sprawdzenie ciggtosci przewododw fazowych, neutralnych i ochronnych,

- poprawnosci wykonania potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalagji
piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystancji instalacji lub  jej elementow, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy
uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q /V (dla zasilania
z sieci),

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna byé mniejsza niz 50 Q. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwodéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 Q. Pomiaru nalezy dokonac
miernikiem rezystancji izolacji instalacji. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego
wptywu na jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 , Wymagania ogdlne”

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robét.

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robdt majgcych wptyw
na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé¢ m.in.:
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przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu, instalacja, ktérej petne wykonanie
uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz
wymagajg zakonczenia robdt instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

ustawienie rozdzielnicy,
instalacje oswietleniowe i inne.
przygotowanie podfoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,

instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robodt instalacji piorunochronnej i
uziomoéw np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

kanaty kablowe, rury ostonowe,
montaz koryt, drabinek, wspornikow,
8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoniczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem: wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, sieci uziemiajgce;j,

kablowej

i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi, fundamentdw, uzioméw  fundamentowych
i przepustow umieszczonych w fundamentach, prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujagcymi przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementédw instalacji

piorunochronnej i uziomoéw. wykonanie wykopdw, jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania fundamentdéw.
8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzic
po zakoniczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.
Badania rozdzielnic

Badania napieciem probierczym rozdzielnic wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt
protokdt z tych badan, sprawdza sie rozdzielnice o napieciu do 1 kV — miernikiem cyfrowym,
sprawdzajgc tylko rezystancje izolaciji.

Badania dziatania obwodéw pomocniczych rozdzielnic polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania uktaddéw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego
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zatgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien by¢ czescig
dokumentacji eksploatacyjne;.

Badania dziatania mechanicznego tacznikdw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tgcznikéw oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych
(zamkniecie - otwarcie) kazdego facznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonaé 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego -
od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

taczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie préby. W
trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy dostarczone przez producenta
rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN IEC 61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenistwa,

N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia -- Czes$¢ 11:
Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napiecia --
Wymagania i metody badan

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeistwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi Ilub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia w obiektach budowlanych

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- O$wietlenie awaryjne
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PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

Opracowanie techniczne.
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ST-09 PLATFORMA PRZYSCHODOWA

KOD CPV 45313000-4
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
dostawy i montazu platformy przyschodowej do transportu osdéb niepetnosprawnych dla
zadania: ,,Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego Ratusza dla oséb niepetnosprawnych”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robédt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania
dostawy i montazu platformy przyschodowe]j do transportu oséb niepetnosprawnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Platforma przyschodowa — urzadzenie stuzgce do transportu oséb na wdézkach wzdtuz biegéw
schoddw.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 Wymagania
ogélne pkt. 2.

2.1.Platforma przyschodowa do transportu oséb niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich
montowana wewnatrz budynku.
Parametry techniczne:

¢ platforma schodowa dla oséb niepetnosprawnych ze stali ocynkowanego ogniowa malowane;j
proszkowo automatycznie otwierana, 1 przystanek, predkos$¢ jazdy 0,15 m/s, bezpieczny system
sterowania na platformie, kasety przyzywowe na Scianie, udzwig 225 kg

e stupki toru jezdnego ze stali nierdzewnej, pochwyt na wysokosci 1,1m ze stali nierdzewnej,

¢ balustrada schodowa ze stali nierdzewnej z pochwytem na wysokosci 1,1 m z poz. +0.00 na poz.
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+2,00 ( druga strona biegu schodowego )

¢ pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach mocowanych do $ciany

e sterowanie z platformy — przyciskowe

blokada kluczykowa

¢ podtoga antyposlizgowa

¢ barierki zabezpieczajace przed zjechaniem wdzka.

Zabezpieczenia Aktywna podtoga — system przeciwzgnieceniowy, Antyposlizgowy podest, Rampy
najazdowe na obu krawedziach podestu, Barierki i rampy zabezpieczajgce przed
zjechaniem z podestu, Blokada kluczykowa na platformie i kasetach przywotawczych,
Przycisk awaryjny STOP na platformie, Porecz na Scianie platformy utatwiajgca wjazd
Automatyczne sktadanie/rozktadanie

Rozktadane siedzisko na platformie

Platforma musi posiada¢ certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.
Wykonawca winien przygotowaé dokumentacje i uzyskac¢ pozwolenie Urzedu Dozoru Technicznego
do eksploatacji.

Dostarczone na budowe urzgdzenie musi by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiaréw, itp.
Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowe;j.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci urzadzenia

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- zgodnosci z certyfikatami i atestami.

Odbiér urzadzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na pismie.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producentow. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych.
Stosowac tylko urzadzenia sprawdzone, posiadajace stosowne certyfikaty i atesty stanowigce
kompleksowe rozwigzania systemowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie powodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ montazu urzadzenia i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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Urzadzenie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element urzadzenia nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie lub utratg statecznosci podczas transportu. Jezelim dfugosc
przewozonych elementdéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu, to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkdw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosé
przewozonych elementéw urzadzenia.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Przed montazem elementdw urzgdzenia nalezy sprawdzié¢ doktadnosc¢ ich wykonania.
Elementy urzadzenia winny byé wolne od wad powierzchniowych np. peknigé, rys, odpryskow itp.

Elementy urzadzenia nalezy skompletowac¢ i zamontowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg
i instrukcjg producenta.

Tory jezdne nalezy montowac do stopni schodéw na stupkach.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy dokonac¢ precyzyjnych pomiarow w celu ustawienia
elementéw w pionie i poziomie.

Elementy wsporcze urzadzenia winny by¢ trwale zakotwione.

Urzadzenie nalezy podtgczyé przytaczem kablowym do istniejagcej instalacji elektrycznej w
miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Nalezy zamontowac instalacje ochronng uziemiajaca
urzadzenia.

Po zmontowaniu elementy dokfadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z wykonaniem préb
jakosciowych, odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiaréw instalacji elektrycznej przytaczeniowej
i uziemiajace;j.

Odbioru urzadzenia winien dokona¢ Urzad Dozoru Technicznego
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych

przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej
i normami panstwowymi.

Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw



87|Strona ST-O/ST  Adaptacja pomieszczeh parteru Puckiego Ratusza dla oséb niepetnosprawnych

- sprawdzenie jakosci i wykoriczenia powierzchni

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
instalacyjnych

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu wbudowanych elementdéw, takie pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i

spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych

- badanie poprawnosci wykonania wigczenia do istniejgcej instalacji elektrycznej
- badanie jakosci dziatania urzadzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym

- badanie skutecznosci i poprawnosci zabezpieczen, w tym barierek i innych elementéw
zabezpieczajgcych

- badanie awaryjnych wytaczen w trakcie dziatania urzadzenia w ruchu

- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skutecznosci zerowania, uziemiajgce;j.
7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie poprawnosci wykonania, montazu i
dziatania platformy przyschodowej do transportu o0séb niepetnosprawnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg projektowsq i instrukcjg montazu producenta.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy i Urzad Dozoru Technicznego.
9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENA

PN-EN I1SO 21003-2:2009/A1:2011 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czesé 2: Rury

Opracowanie techniczne.



