PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
42416200-7 Wyciagi pochyte

NAZWA INWESTYCJI :  Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego Ratusza dla os6b niepetnosprawnych
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Plac Wolnosci 1; 84-100 Puck

INWESTOR . Urzad Miasta Puck

ADRES INWESTORA @ 1 Maja 13, 84-100 Puck

BRANZA : Ogdlnobudowlana, Instalacyjna

SPORZADZIL KALKULACJE :  Adam Szulc

DATA OPRACOWANIA . 2024-03-18

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2024-03-18

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

2

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 27133

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Rozbiorki, demontaze
1|KNR 4-04 0504-03 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych z cokolikami z wywozem |m2
d.1 odpadu i utylizacjq,
wiatrotap 1,56*2,80+0,88*2,80+0,44*2,32 m? 7,853
korytarz 3,86*2,80+0,60%2,30+3,55*2,70+2,21*1,50 m2 25,088
tazienka 2,74*5,40 m?2 14,796
RAZEM 47,737
2|KNR 4-01 0819-15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek z wywozem odpadu i utyliza- |m?
d.1 cig
tazienka 3,05%(2,74*2+5,40%2)-0,90*2,05-1,20*2,30 m?2 45,049
tazienka 0,35*2,30*2 m?2 1,610
RAZEM 46,659
3|KNR 4-04 0508-04 |Rozebranie sufitu z ptyt gk z wywozem odpadu i utylizacjg m2
d.1
tazienka 2,74*5.40 m2 14,796
RAZEM 14,796
4/KNR 4-01 0354-07 |Demontaz stolarki drzwiowej z wywozem odpadu i utylizacjg szt.
d.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 4-01 0354-07 |Demontaz drzwi wahadtowych i ztoZzenie w miejsce wskazane przez  |szt.
d.1 Zamawiajgcego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 4-04 0502-02 |Rozebranie Scianek sanitarnych z wywozem odpadu i utylizacjg, m2
d.1
2,0%(3,15+1,60*5) m2 22,300
RAZEM 22,300
7|KNR-W 4-02 0234- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ odptywo-  |kpl.
d.1{01 wych z wywozem odpadu i utylizacjq - pisuar
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 4-02 0234- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywo-  |kpl.
d.1|08 wych i odptywowych z wywozem odpadu i utylizacjq - ustep z miskg
porcelanows,
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 4-01 0354-13 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych z wywozem odpadu i utyliza- |szt.
d.1 cig
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem i oSwietleniem w obre-  |kpl.
d.1/kalk. wlasna bie fazienki z wywozem odpadu i utylizacjg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Demonaz wycieraczki z wywozem odpadu i utylizacjq - wiatrotap szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 Demonaz pochwytu z wywozem odpadu i utylizacjq - wiatrotap szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 4-02 0521- |Demontaz grzejnika stalowego z wywozem odpadu i utylizacjg, kpl.
d.1/02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR 4-01 0354-07 |Demontaz skrzydet drzwiowych i wykucie z muru o$cieznic z wywo-  |szt.
d.1 zem odpadu i utylizacjg
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR AT-27 0101-03 | Skucie tynkéw wewnetrznych z warstwa tynku mozaikowego z wywo- |m?2
d.1 zem odpadu i utylizacjg
korytarz 1,50%(3,79*2+0,31*2+0,21*2+0,60*2+0,47+0,46+2,70+0,68+1,58) m2 23,565
wiatrotap 1,50%(0,16+0,66+4,29*2+0,25*2) m?2 14,850
RAZEM 38,415
16/KNR 4-04 0102-02 |Rozebranie murka w budynkach z wywozem odpadu i utylizacjg [przy |m3
d.1 drzwiach wahadtowych]
0,48 m3 0,480
RAZEM 0,480
2 Spocznik zewnetrzny
17 Przebudowa uktadu i powiekszenie spocznika wejsciowego [1.50mx1. [kpl.
d.2|kalk. wlasna 50m] z wjazdem na spocznik 0 nachyleniu max 8%.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-02 1207-02 |Balustrada z pretow stalowych ocynkowanych mal. proszkowo dla m
d.2 0s6b NPS.
- obustronna porecz na wysokosci 75 cm i 90 ¢cm, przedtuzone na
koncach pochylini o min. 30 cm,
- na catym obwodzie prég o wys. 5-7 cm
12,60 m 12,600
RAZEM 12,600
3 Posadzki
19/KNR 2-02 1118-01 |Posadzki ptytkowe - wyrdwnanie i przygotowanie podioza m2
d.3
wiatrotap 1,56*2,80+0,88*2,80+0,44*2,32 m?2 7,853
korytarz 3,86*2,80+0,60%2,30+3,55*2,70+2,21*1,50 m?2 25,088
lazienka 2,74*5,65 m?2 15,481
RAZEM 48,422
20/KNR AT-23 0206-07 |Oktadziny podiogowe z ptytek gresowych 60x60cm na zaprawie klejo- |m2
d.3 wej
2,74*5,40 m2 14,796
wiatrotap 1,56*2,80+0,88*2,80 m?2 6,832
korytarz 3,86*2,80+0,60%2,30+3,55*2,70+2,21*1,50 m2 25,088
tazienka 2,74*5,65 m? 15,481
RAZEM 62,197
21|KNR AT-23 0216-05 | Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10cmna  |m
d.3 zaprawie cienkowarstwowej
wiatrofap 1,56*2+2,80*2+0,88*2+2,80-1,98-1,44 m 9,860
korytarz 3,86*2+2,80*2+0,60*2+3,55*2+2,70*2+2,21*2+1,50*2-1,44-1,24-1,0* |m 28,860
2-0,90
RAZEM 38,720
22|KNR K-04 0602-05 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza m?2
d.3
tazienka 2,74*5,40 m?2 14,796
RAZEM 14,796
23|KNR K-04 0602-01 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z wklejeniem tasmy m?2
d.3 uszczelniajgcej poziome;
tazienka 2,74*5,40 m?2 14,796
RAZEM 14,796
24|\KNR 2-02 1219-03 |Wycieraczki systemowe wewnetrzne o wym. 60x130 cm wpuszczane |szt.
d.3 w posadzke - rama z wypetieniem z gumy - wiatrotap
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 Likwidacja progdw drzwiowych szt
d.3/kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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26/KNR 4-01 0805-06 |Oczyszczenie kamiennych schodéw i uzupetnienie fug oraz peknig¢  |m2
d.3
bieg 7*(0,18+0,30)*2,85 m2 9,576
spocznik 2,85%(1,56+0,88) m? 6,954
RAZEM 16,530
4 Sciany
27|NNRNKB 202 2023- | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach meta- |m2
d.4|02 lowych z pokryciem obustronnym [2x1.25¢cm] z wypetnieniem wetng
min. gr. 10cm.
3,05*2,70-1,0*2,05 m?2 6,185
3,05*3,65-1,0"2,05 m?2 9,083
RAZEM 15,268
28|KNR 4-01 1204-08 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tyn- {m2
d.4 kow z poszpachlowaniem nierdwnosci
wiatrotap 56,80 m?2 56,800
korytarz 83,82 m?2 83,820
tazienka damska+ |0,90%(2,70*2+2,0*2) m2 8,460
NPS
tazienka meska 0,90*(3,65*2+1,50*2) m2 9,270
komunikacja 0,90%(3,65*2+1,15*2) m?2 8,640
RAZEM 166,990
29|KNR 2-02 1505-03 |Dwukrotne malowanie farba powierzchni wewnetrznych $cian - z m?2
d4 gruntowaniem
poz.28 m? 166,990
RAZEM 166,990
30|KNR K-04 0602-05 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza m?2
d4
tazienka damska+ |2,10%(2,70*2+2,0*2)-0,90*2,05-1,20*2,30 m?2 15,135
NPS
tazienka damska+ |0,35*2,30*2+0,35*1,20 m?2 2,030
NPS
tazienka meska 2,10%(3,65*2+1,50%2)-0,90*2,05 m? 19,785
RAZEM 36,950
31/KNR K-04 0602-02 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie z wklejeniem tasmy m?2
d4 uszczelniajgcej pionowej
tazienka damska+ |2,10%(2,70*2+2,0*2)-0,90*2,05-1,20*2,30 m?2 15,135
NPS
tazienka damska+ |0,35*2,30*2+0,35*1,20 m? 2,030
NPS
tazienka meska 2,10%(3,65*2+1,50%2)-0,90*2,05 m?2 19,785
RAZEM 36,950
32|KNR 2-02 0829-01 |Licowanie $cian ptytkami na klej - wyréwnanie i przygotowanie podto- |m2
d.4 Za
poz.33 m? 36,950
RAZEM 36,950
33|KNR AT-22 0204-07 | Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych 60x60cm na zaprawie klejo- |m2
d.4 wej
tazienka damska+ |2,10%(2,70*2+2,0*2)-0,90*2,05-1,20*2,30 m? 15,135
NPS
tazienka damska+ |0,35*2,30*2+0,35*1,20 m? 2,030
NPS
tazienka meska 2,10%(3,65*2+1,50%2)-0,90*2,05 m?2 19,785
RAZEM 36,950
34/NNRNKB 202 2024- |Scianki dziatowe z drzwiami z ptyt HPL gr. 18mm. Okucia ze stali nie- |m?2
d.4/02 rdzewnej. Profile mocujace aluminiowe anodowane.
2,01,55 m?2 3,100
RAZEM 3,100
35|KNR AT-22 0102-05 |Obsadzenie drobnych elementow w oktadzinie ceramicznej - Wenty- |szt.
d4 lator tazienkowy zataczany ze $wiattem o wydatku Vw = 120m 3 /H
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36 Oznakowanie poziome posadzkowe dla niewidomych kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 Demontaz i ponowny montaz pochwytu kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR AT-26 0101-04 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru  |m2
d.4
korytarz 1,50%(3,79*2+0,31*2+0,21*2+0,60*2+0,47+0,46+2,70+0,68+1,58) m2 23,565
wiatrotap 1,50*(0,16+0,66+4,29*2+0,25*2) m2 14,850
RAZEM 38,415
39|KNR AT-26 0101-05|Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z ceg-|m2
d.4 ly
korytarz 1,50%(3,79*2+0,31*2+0,21*2+0,60*2+0,47+0,46+2,70+0,68+1,58) m2 23,565
wiatrofap 1,50%(0,16+0,66+4,29*2+0,25*2) m?2 14,850
RAZEM 38,415
40|KNR-W 4-01 1208- |Lakierowanie lakierem ochronnym odstonietych cegiet m2
d.4|01
korytarz 1,50%(3,79*2+0,31*2+0,21*2+0,60*2+0,47+0,46+2,70+0,68+1,58) m2 23,565
wiatrotap 1,50*(0,16+0,66+4,29*2+0,25*2) m2 14,850
RAZEM 38,415
5 Sufity
41/KNR 4-01 1204-08 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- {m2
d.5 rych tynkow z poszpachlowaniem nierdwnosci
wiatrotap 2,80%4,36 m2 12,208
korytarz 2,80*7,16+2,60*1,70 m2 24,468
RAZEM 36,676
42|KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60cm [od- | m?
d.5 porne na wilgoc€], konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi
co 60 cm
lazienka 2,74*5,65 m2 15,481
RAZEM 15,481
43|KNR 2-02 2009-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego na sufi- |m2
d.5 tach na podtozu z tynku
poz.41 m2 36,676
RAZEM 36,676
44/KNR 2-02 1505-03  |Dwukrotne malowanie farba powierzchni wewnetrznych sufitbw -z =~ |m2
d.5 gruntowaniem
poz.41 m2 36,676
RAZEM 36,676
45 Wykonanie kanatu wentylacyjnego z rury spiro dla pomieszczeniaz  |po-
d.5|kalk. wlasna podtaczeniem mieszc
z
2 po- 2,000
mieszc
z
RAZEM 2,000
6 Drzwi
46|KNR-W 2-02 1020- |Drzwi jednoskrzydtowe z o$cieznicg regulowg w klasie RC3 m2
d.6|06
1,072,05*3 m?2 6,150
RAZEM 6,150
47|KNR-W 2-02 1020- |Drzwi petne [laminowane CPL] jednoskrzydiowe z o$cieznica i kratka, [m2
d.6|06 wentylacyjna - tazienki
0,90*2,05*2 m2 3,690
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RAZEM 3,690
7 Instalacja wod-kan, c.o.
48|KNR-W 2-15 0116- |Wykonanie nowych podej$¢ doptywowych w rurociggach z tworzyw  |szt.
d.7|07 sztucznych do baterii 0 $r. zewnetrznej 15 mm
analogia
um 22 szt. 4,000
pis 1 szt. 1,000
we 2 szt. 2,000
RAZEM 7,000
49/KNNR 4 0406-03  |Préby szczelno$ci instalacii c.0. z rur z tworzyw sztucznych préba
d.7
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 4 0211-03 | Wykonanie nowych podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o po- |szt.
d.7 taczeniach weiskowych
we 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51/KNNR 4 0211-01 | Wykonanie za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o |szt.
d.7 potaczeniach weiskowych
um 2 szt. 2,000
pis 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
52|KNR 4-051 0115-01 |Proba szczelnosci z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej do 150 |prob.
d.7 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-15 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.7|02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR-W 2-15 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe NPS kpl.
d.7/02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-150115-01 |Baterie umywalkowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 2-150115-01 |Baterie bezdotykowe umywalkowe NPS o $r. nom. 15 mm szt.
d.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR-W 2-15 0116- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.7|07 do baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym o $r. zewnetrznej 15 mm
analogia
um 22 szt. 4,000
pis 1 szt. 1,000
we 2 szt. 2,000
RAZEM 7,000
58 Zabudowa ptyta GKBI stelazu wc szt
d.7 | kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 2-15/GEBERIT |Elementy montazowe do miski ustepowej - stelaz kpl.
d.7/0102-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR 2-15/GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.7/0104-01
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|/KNR 2-15/GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep NPS kpl.
d.7/0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-15/GEBERIT |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.7/0105-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR-W 2-15 0234- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.702
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 0-31 0205-02 |Grzejniki dekoracyjne zeberkowe montowane na $cianie z wykona-  |szt.
d.7 niem nowego podejscia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65/KNNR 4 0436-01  |Proby szczelno$ci z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.7 ogrzewania
3 urz. 3,000
RAZEM 3,000
8 Instalacja elektryczna
8.1 Rozdzielnica
66|KNR 5-14 0103-03 |Modernizacja istniejacych rozdzielnic [inwentaryzacja, rozbudowa,  |kpl.
d.8. wymiana obudowy i zabezpieczen - 3 szt.]
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Okablowanie
67|KNR AT-13 0105-02 | Wykucie bruzd pod okablowanie (czg$¢ istniejaca) m
d.s.
2
79+129 m 208,000
RAZEM 208,000
68 KNR 19-01 0714-01 | Zarobienie bruzd zaprawg tynkarska, m
d.8.
2
79+129 m 208,000
RAZEM 208,000
69|KNR 5-08 0210-02 |Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1.5mm2 - zasilanie OSW m
d.s.
2
79 m 79,000
RAZEM 79,000
70|KNR 5-08 0210-02 |Przewody kabelkowe YDYpzo 3x2.5mm2 - zasilanie GNIAZDA/BATE-|m
d.8. RIA/WENTYL.
2
129 m 129,000
RAZEM 129,000
8.3 Oswietlenie
71|KNR 5-08 0502-09 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kot- |kpl.
d.8.|analogia kach kotwigcych
3
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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72|KNR 5-08 0506-01 |Montaz z podtaczeniem opraw o$wietleniowych - Oprawa LED typu  |szt.
d.8.|analogia downlight
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
8.4 Osprzet
73|KNR 5-08 0301-20 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu z wykonaniem $le- |szt.
d.s. pych otworéw mechanicznie
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
74/KNR 5-08 0302-01 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o |szt
d.8. $rednicy do 60 mm pod osprzet
4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
75|KNR 5-08 0309-03 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowy - gniazdo elekirycz- szt
d.8. ne pojedyncze ogdlne, podtynkowe L+N+PE ,16A, 230V AC, IP44 w
4 ramce
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
76|KNKRB 5 0401-01  |Montaz aparatow elektrycznych - czujnik ruchu 360st. szt.
d.8.
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8.5 Pomiary elektryczne
77\KNNR 5 13 4-05 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.8.
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
78/KNNR 5 1301-01  |Sprawdzenie i pomiar 1obwodéw elektrycznych niskiego napigcia kpl.
d.8.
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNP 018 1301- Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach szt
d.8./0100
5
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
8.6 System otwierania drzwi wejsciowych z sitownikiem
80 System otwierania drzwi wejsciowych z przyciskiem (2 szt.) sitowni-  |kpl.
d.8.|kalk. wiasna kiem i okablowaniem
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Wyposazenie fazienki
81 Szafka podumywalkowa zamykana szt
d.9kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
82 Dozownik do mydta 0.51. wiszacy ze stali nierdzewnej szt
d.9/kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
83 Pojemnik na papier do rak ze stali nierdzewnej szt
d.9 kalk. wtasna
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
84 Kosz na $mieci 25.| ze stali nierdzewne; szt
d.9kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
85 Pochwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewne; szt
d.9kalk. wasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
86 Pojemnik na szczotki WC ze stali nierdzewnej szt
d.9kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
87 Lustro wklejane szt
d.9kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
88 Uchwyt Scienny staly ze stali nierdzewnej szt
d.9kalk. wiasna
wec 0.7 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
89 Uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej szt
d.9kalk. wasna
we 0.7 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
90 Lustro uchylne z ramg szt
d.9kalk. wiasna
we 0.7 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91 Przewijak szt
d.9kalk. wiasna
wec 0.7 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 Plan tyflograficzny
92 Dostawa i montaz planu tyflograficznego o zawartosci: kpl
d.10|kalk. wiasna
- kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie
gtéwnych przestrzeni obstugi uzytkownikéw);
- przebieg tras dotykowych;
- opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukte Sciezek
dotykowych;
- legende opisujaca wszystkie wykorzystane symbole oraz oznacze-
nia kolorystyczne;
- 0znaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajacej tzw. jeste$
tutaj’ nalezy zaznaczyCw sposéb bardzo czytelny zaréwno dla
0s6b z dysfunkcjg wzroku, jak ioséb widzacych np. czerwone wy-
pukte pole.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11 Platforma przyschodowa
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

93
d.1

kalk. wtasna

Dostawa i montaz platformy przyschodowej dla 0s6b niepetnospraw-
nych z odbiorem UDT i wykonaniem zasilania

- rodzaj toru jazdy: szyna prosta

- rodzaj napedu: elektryczno - zebatkowy

- predkos¢ jazdy: ~0,1 m/s, fagodny start i zatrzymanie urzadzenia

- ilo8¢ przystankéw: 2 przystanki — géry i doiny poziom

- udzwig: 225 kg

- zgodno$¢ urzadzenia: Zgodnos¢ z Dyrektywa Europejska 2006/42/
WE - znak CE

- zasilanie: Jednofazowe 230 V AC; TN-S (bezpiecznik B10A + wy-
tacznik bezpiecznika 30 mA); Naped bateryjny na platformie 2x12 V;
- sterowanie na platformie: przyciskowe; pilot na kablu spiralnym

- przywotanie platformy: za pomoca kaset przywotawczych

- sktadanie/rozktadanie: manualne lub automatyczne

- szyna wykonana z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo

1

urz.

urz.

1,000

RAZEM

1,000

10

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 27133




