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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Tematem opracowania jest Adaptacja pomieszczen parteru Puckiego Ratusza dla osdb
niepetnosprawnych poprzez montaz platformy przyschodowej oraz remont pomieszczenia
tazienki z dostosowaniem uktadu dla potrzeb oséb NPS.

Zakres prac:

1.1 Rozbiodrkii demontaze

1.1.1 Rozbidrki oktadzin ceramicznych sciennych i posadzkowych (tazienka)
1.1.2 Rozbidrki oktadzin ceramicznych posadzkowych (wiatrotap, korytarz)
1.1.3 Rozebranie sufitu z ptyt gk

1.1.4 Demontaz stolarki drzwiowej

1.1.5 Demontaz istniejgcych Scianek sanitarnych

1.1.6 Demontaz istniejgcych przybordw sanitarnych (tazienka)

1.1.7 Demontaz instalacji elektrycznej (fazienka)

1.1.8 Demontaz sufitu podwieszanego (tazienka)

1.1.9 Skucie tynku na wysokos¢ istn. tynku mozaikowego (korytarz)

1.1.10 Demontaz grzejnikdw stalowych

1.1.11 Rozbidrka murka przy drzwiach wahadtowych

Wszystkie elementy (z wytgczeniem drzwi wahadtowych) nalezy wywiez¢ i zutylizowac

w legalnym punkcie utylizacji.

Drzwi wahadfowe nalezy ostroznie zdemontowac i ztozy¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

1.2 Wejscie do budynku

1.2.1 Przebudowa uktadu spocznika wejsciowego z wjazdem na spocznik.

W ramach prac nalezy zdemontowac cze$¢ nawierzchni placu w celu poszerzenia spocznika
aby zapewni¢ normowa powierzchnie ruchu 1.50m x 1.50m dla wézkéw inwalidzkich wraz

z wykonaniem wjazdu na spocznik z nachyleniem max. 8 %.

Spocznik oraz wjazd nalezy wykonac¢ z materiatu analogicznego jak istniejacy.

1.2.2 Montaz obustronnych balustrad z poreczami

Wzdtuz budynku nalezy zamontowac obustronng balustrade z poreczami na wysokosci 75 cm
i 90 cm, przedtuzone na korcach pochylni o min. 30 cm. Na catym obwodzie wykonaé prég

o wys. 5-7 cm.

Balustrada stalowa, gr. scianki min. 2mm, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor uzgodniony z Zamawiajgcym.



Przyktadowy wyglad

1.3 Wiatrotap + Korytarz

1.3.1 Platforma przyschodowa

Nalezy zamontowac platforme dla niepetnosprawnych, ktéra umozliwia poruszanie sie
pomiedzy poziomem zespotu wejSciowego a a wysokim parterem Ratusza. Tor jezdny
platformy zamontowany zostanie na stopniach schodowych, wzdtuz istniejacych
schodéw wewnetrznych. Dla platformy Wykonawca przeprowadzi odbiér z Urzedem Dozoru
Technicznego.

Podstawowe parametry platformy

- rodzaj toru jazdy: szyna prosta

- rodzaj napedu: elektryczno - zebatkowy

- predkosé jazdy: ~0,1 m/s, tagodny start i zatrzymanie urzadzenia

- ilos¢ przystankow: 2 przystanki —gérny i dolny poziom

- udzwig: 225 kg

- zgodnos¢ urzadzenia: Zgodnos$¢ z Dyrektywg Europejskg 2006/42/WE — znak CE
- zasilanie: Jednofazowe 230 V AC; TN-S (bezpiecznik B10A + wytgcznik bezpiecznika 30 mA);
- naped bateryjny na platformie 2x12 V;

- sterowanie na platformie: przyciskowe; pilot na kablu spiralnym

- przywotanie platformy: za pomoca kaset przywotawczych

- sktadanie/rozktadanie: manualne lub automatyczne

- szyna wykonana z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo

W ramach montazu nalezy wykonac zasilanie elektryczne zgodnie z wymogami wybranego
producenta urzgdzenia.



Przyktadowy wyglad

1.3.2 Progi do pomieszczerh muzeum (pomieszczenie 1.3, 1.12, 1.13)
Nalezy zlikwidowac i zlicowac prég wjazdowy od pomieszczen. Powstatg przestrzen uzupetnic
materiatem analogicznym do istniejgcego lub projektowanego w pomieszczeniu.

Widok jednego z progéw

1.3.3 Drzwi wewnetrzne — 3 szt.
Nalezy wymieni¢ i zamontowa¢ nowe drzwi do pomieszczen wskazanych w czesci rysunkowej
opracowania.

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozonego dwiema ptytami HDF. Grubos¢
skrzydfta 50 mm.



« oScieznica regulowana

» progzlicowany z posadzka

« zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach - 4 szt.
« bolce antywywazeniowe - 5 szt.

« os$cieznica drewniana regulowana

+ rozeta w kolorze srebrnym

« klamka klasy 3 w kolorze srebrnym

« komplet wktadek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel-satyna
« klamka w kolorze czarnym

« rozeta gorna w kolorze czarnym

» wktadka w kolorze czarnym

« Odpornos$¢ na wtamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
 lzolacyjnos¢ akustyczna — D1-30, D2-30, Rw=32 dB
« 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.3.4 Oznaczenia poziome dla osdb niedowidzgcych
Sciezki naprowadzajace (linie naprowadzajace) wykonane z tworzywa sztucznego naklejone
do podtoza wraz polami uwagi. Uktad wskazany w czesci rysunkowej opracowania.

1.3.5 Malowanie $cian i sufitow

Malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym, NCS S 0-500 N.

Sciany w korytarzu na wysoko$¢ istniejgcej lamperii nalezy ostroznie skué i odstoni¢
istniejgcy cegte. Nastepnie powierzchnie cegiet nalezy oczyscic, reprofilowac spoiny oraz
zabezpieczyc¢ lakierowanie lakierem ochronny odsfoniete cegty.

1.3.6 Oktadziny posadzki z ptytek ceramicznych
Ptytki gresowe 60x60cm, antyposlizgowos¢ R10, klasa 4 odpornosci na Scieranie
powierzchniowe podtogowych ptytek szkliwionych. Kolor do akceptacji Zamawiajgcego.

1.4 tazienka

1.4.1 Instalacja elektryczna z osprzetem

Wykonanie nowego okablowania pomieszczenia z uktadaniem przewoddéw podtynkowo oraz
montazem nowego osprzetu zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

1.4.2 Podejscia armatury i przyboréw sanitarnych zgodnie z nowg aranzacjg pomieszczenia
Rury z tworzyw sztucznych. Zawory odcinajgce

1.4.3 Sciany dziatowe z ptyt GK.

Sciany dziatowe z ptyty gk o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ na ruszcie z wypetnieniem
wetng min. gr. 10cm.

1.4.4 Przegrody ustepowe z ptyt HPL
Scianki dziatowe z drzwiami z ptyt HPL gr. 18mm. Okucia ze stali nierdzewnej. Profile
mocujgce aluminiowe anodowane.



1.4.5 Oktadziny scian i posadzki z ptytek ceramicznych
Ptytki gresowe 60x60cm, antyposlizgowos¢ R10, klasa 4 odpornosci na Scieranie
powierzchniowe podtogowych ptytek szkliwionych. Kolor do akceptacji Zamawiajgcego.

1.4.6 Sufit z ptyt GK

Nad pomieszczeniem sanitarnym sufit monolityczny z ptyt gipsowo-kartonowych, 1x12,5mm
na podkonstrukcji systemowe;j z profili CD i UD. Kolor biaty RAL 9010, wykoriczenie matowe.
Izolacyjnosé¢ akustyczna Rw27, ptyta o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

1.4.7 Malowanie $cian i sufitow
Malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym, NCS S 0-500 N.

1.4.8 Wentylacja
Wykonanie kanatu wentylacyjnego z rury spiro dla pomieszczenia z podtgczeniem
wentylatorow tazienkowych [Vw = 120m 3 /H] zatgczanych ze swiattem



1.5 Wyposazenie sanitarne fazienki
1.5.1 Szafka podumywalkowa zamykana

Przyktadowy wyglad

1.5.2 Dozownik do mydta 0.5l. wiszacy ze stali nierdzewnej

Przyktadowy wyglad




1.5.3 Pojemnik na papier do rgk ze stali nierdzewnej

Przyktadowy wyglad

1.5.4 Kosz na smieci 25.1 ze stali nierdzewnej

Przyktadowy wyglad

1.5.5 Pochwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej



Przyktadowy wyglad

1.5.6 Pojemnik na szczotki WC ze stali nierdzewnej

Przyktadowy wyglad
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1.5.7 Lustro wklejane

Przyktadowy wyglad

1.5.8 Uchwyt scienny staty ze stali nierdzewnej

Przyktadowy wyglad

1.5.9 Uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej

Przyktadowy wyglad
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1.5.10 Lustro uchylne zramga

Przyktadowy wyglad
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1.5.11 Przewijak

Przyktadowy wyglad

1.6 Plan tyflograficzny

Plan powinien by¢ umieszczany wewnatrz obiektu zaraz po wejsciu do niego i powinny
odzwierciedla¢ przestrzen danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment) oraz
najistotniejsze jej elementy. Do plandéw tyflograficznych powinny prowadzi¢ sciezki dotykowe.
Plan obiektu powinien zawierac:

- kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie gtéwnych przestrzeni
obstugi uzytkownikowy);

- przebieg tras dotykowych;

- opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukte sciezek dotykowych;

- legende opisujgcy wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne;

- oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajacej tzw. ,jestes tutaj” nalezy zaznaczy¢

w sposéb bardzo czytelny zaréwno dla oséb z dysfunkcja wzroku, jak i oséb widzacych
np. czerwone wypukte pole.
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Przyktadowy wyglad

Zastosowana kolorystyka na planach musi czytelnie przedstawiaé przestrzenie zamkniete
obiektéw oraz rozrézniac przestrzenie otwarte.

Nie nalezy oznaczaé przestrzeni nie majgcych znaczenia dla ruchu oséb jak

np. powierzchnie techniczne niedostepne dla oséb postronnych korzystajgcych z
obiektu. Pokazane powinny byc¢ tylko przestrzenie ogdlnodostepne oraz drogi komunikacji
pionowej i poziomej.

Jako warstwe z oznaczeniem dotykowym mozna zastosowaé materiat przezroczysty
z ttoczeniem sciezek i napisow dla niewidomych, a pod spodem jest nadruk w kolorze.

Informacje dotykowe stojgce powinny byé przytwierdzone do posadzki w sposéb trwaty
i uniemozliwiajgcy przemieszczenie lub poruszanie elementu. Dolna krawedz powinna
znajdowac sie na wysokosci 90 cm, gérna na wysokosci 105 cm, i byé nachylona pod katem
25 stopni.

Informacje szczegétowe w formie dotykowej (np. uktad toalety wraz z wyposazeniem)
powinny znalezé sie przy wejsciu do danego pomieszczenia po stronie otwierania drzwi
na wysokosci 15 - 30 cm powyzej uchwytu otwierajgcego (gérna krawedz tabliczki) i nie
wyzej niz 140 cm od podfoza. Zaleca sie opis w alfabecie Braille’a montowa¢ na podtce
odchylonej od pionu o 30 do 45 stopni 30 .
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Wytyczne dotyczgce sytuowania oznaczen tyflograficznych i dotykowych

............................ -
.......................

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Wejscie gtdwne zlokalizowane jest od strony Starego Rynku Dodatkowe wejscie od strony
ulicy 1 Maja.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: nie dotyczy.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw: nie dotyczy.

c) uktad komunikacyjny:

d) sposéb dostepu do drogi publicznej:

W ramach zadania nalezy przebudowaé uktad wejsciowy do budynku z dostosowaniem
parametrow dla oséb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: nie dotyczy.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
Istniejgcy, bez zmian.

4. Informacje i dane:

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s wymagane:

Na przedmiotowym terenie obowigzuje UCHWALA NR XLVI/4/2010 RADY MIASTA PUCKA z
dnia 3 LUTEGO 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miasta Pucka, karta terenu Nr 179
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Nr terenu-S5.17.M,U
Przeznaczenie terenu:
Tereny srédmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-ustugowej.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
Inwestycja nie narusza ustalonego tadu przestrzennego.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
Inwestycja nie narusza zasad ochrony srodowisk, przyrody i krajobrazu.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:
Nie dotyczy.

Ustalenia dotyczace przestrzeni publicznych: nie ustala sie.

Ustalenia dotyczgce parametréow i wskaznikdw ksztattowania zabudowy

i zagospodarowania terenu, w tym zasady wydzielania nowych dziatek budowlanych:
Nie dotyczy.

Sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie
odrebnych przepisow:

Nie wystepujg tereny i obiekty podlegajgce ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
ustala sie dostep publiczny do catego terenu — zachowano.

Ustalenia wynikajace z obstugi przez system komunikacji: bez zmian.
Ustalenia wynikajace z obstugi przez systemy infrastruktury technicznej: nie dotyczy.

Sposoby iterminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow:
nie dotyczy.

Ustalenie stawki procentowej: nie dotyczy.
b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zbytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

- obszar znajduje sie w rejestrze zabytkdéw pod numerem 773-873 wpisany decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow w Gdansku z dnia 26.09.1977r. Przed
rozpoczeciem prac budowlanych wymagane jest pozwolenie wtasciwego Konserwatora
Zabytkow.

c) okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego

- nie dotyczy.
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d) charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

- inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na srodowisko

5. Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi:

drogi pozarowe:

- nie dotyczy, bez zmian

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
- nie dotyczy, bez zmian

6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych:
- nie dotyczy

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

A. Analiza projektowanych obiektow kubaturowych i niekubaturowych.

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

Planowana inwestycja jest kontynuacja istniejgcej funkcji muzealnej budynku.
Projektowana inwestycja nie ograniczy zabudowy sgsiednich dziatek budowlanych.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):

przestanianie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — nie dotyczy

zacienianie 8§60 oraz 8§40 rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie dotyczy

Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy (kontynuacja
funkcji i formy).

Czy po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

1. uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP

- nie dotyczy

2. uzyskanie Warunkéw Zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji, itp.

- nie dotyczy, teren nie jest objety WZZT;

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno - budowlane
oraz pozostate przepisy, ktorych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
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oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z
2013r., poz. 1409 z péin. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
¢ Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie - przestanianie (patrz czes¢ A, pkt 2).
¢ Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19 — nie dotyczy
e Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddéw statych — projektowane s3 dwa kosze na $mieci
przeznaczone dla uzytkownikow placéw zabaw.
* Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do zasady —
z zastrzezeniem § 31 ust. 2) — nie dotyczy
* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1 i1 §38 — nie dotyczy
¢ Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT
czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadow przy braku warunku odnosnie odlegtosci od granicy dziatki moze powodowac
ograniczenia w zakresie zabudowy sasiedniej dziatki — nie dotyczy

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia
— nie dotyczy

Dziat VI. Bezpieczeristwo pozarowe
— nie dotyczy

Opracowat;
inz. Adam Szulc
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