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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
— zlecenie Gminy Miasta Puck;
— ustalenia z inwestorem:;
— projekt inwentaryzacji Ratusza;
— wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania:

Tematem opracowania jest przebudowa schoddw i spocznika przed wejsciem do budynku
oraz wykonania pochylni w ramach zadania , Likwidacji barier architektonicznych w budynku
Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdInymi potrzebami”.
Roboty budowlane planowane sg przy istniejagcym budynku Ratusza, aktualne wejécie do
budynku jest obecnie nie dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Przed gtéwnymi drzwiami znajduja sie dwa stopnie, co uniemozliwia niepetnosprawnym, a
petnoprawnym mieszkaricom korzystanie z budynku.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami potozenie drzwi wejsciowych do budynku uzytecznosci
publicznej powinno umozliwia¢ dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom
niepetnosprawnym.

3. Stan istniejacy

Budynek Ratusza znajduje sie przy Starym Rynku w Pucku, oznaczony jest numerem 1, na
dziatce nr 123. Strefa wejécia gléwnego do budynku ratusza — istniejgce schody oraz teren
przeznaczony pod pochylnie znajduja sie na dziatce nr 122 (teren rynku).

Wejscie znajduje sig od strony zachodniej budynku, we wschodniej pierzei rynku.

Ratusz jest budynkiem zabytkowym, o dwoch petnych kondygnacjach z poddaszem,
murowany z cegty petnej (Sciany zewnetrzne), objetym ochrong konserwatorskg.
Przedmiotowy teren objety jest MPZP Gminy Miasta Puck Uchwatg nr XLVi/4/2010 Rady
Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2010 .

Budynek ratusza — karta terenu: $.17.M, U.

Teren Starego Rynku — karta terenu: 0115.KP.

Zgodnie z zapisami w MPZP teren inwestycji znajduje sie w zabytkowym zespole
urbanistycznym miasta Pucka. W obrebie terenu wystepuje obszar ochrony konserwatorskiej
— strefa konserwacji urbanistycznej.

Wszelkie dziatania inwestycyjne wymagaja uzgodnienia z wtasciwym terenowo i rzeczowo
konserwatorem zabytkow.

Teren znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej. Wszelkie dziatania inwestycyjne
podlegajg uzgodnieniu z wtasciwym terenowo i rzeczowo konserwatorem zabytkdw na
podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w Gdarisku.

4. Zakres prac budowlanych

W ramach zadania , Likwidacji barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu
zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami” przewiduje sie rozbidrke
istniejagcych schoddéw przed wejsciem do budynku Ratusza oraz wykonanie nowych schodéw
zewnegtrznych oraz pochylni dla ruchu pieszego i dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych
sie przy udziale wozka inwalidzkiego.
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Pochylnia:

- przeznaczona do ruchu pieszego i dla 0sob niepetnosprawnych poruszajacych sie przy
uzyciu wozka inwalidzkiego o wys. ok. 0.25 m (wysokos¢ nie przekracza 0.5 m);

- usytuowana na zewnatrz, bez przekrycia o kacie nachylenia max. 8%;

- elementy konstrukcyjne pochylni — scianki boczne przewiduje sie jako monolityczne,
zelbetowe, z mozliwoscig montazu na nich poreczy/pochwytéw;

- powierzchnia uzytkowa pochylni z ptyt o szorstkiej strukturze nawierzchni, kolor szary,
materiat zgodny z zastosowanym w istniejacych schodach;

- szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1.2 m;

- krawezniki o wysokosci co najmniej 0.07 m.

Balustrady pochylni:

— obustronne porecze o odstgpie miedzy nimi w granicach od 1,0 m do 1,1m,
umieszczone na wysokosci 0,75 m i 0,90 m od ptaszczyzny ruchu, zgodnie z § 71
i § 298 WT;

— montowane do zelbetowej konstrukcji pochylni;

— stupki — profil kwadratowy 50x50x3 mm, stalowy, ocynkowany ogniowo, malowany
proszkowo, kolor czarny;

— porecz —rura $40 gr. scianki min. 2 mm, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo,
kolor czarny.

Schody zewnetrzne:

Powierzchnia uzytkowa spocznika z ptyt o szorstkiej strukturze nawierzchni, kolor szary,
rodzaj materiatu zgodny z zastosowanym w istniejgcych schodach;

Stopnie — bloki schodowe kolor grafitowy, rodzaj materiatu zgodny z zastosowanym w
istniejgcych schodach;

Wycieraczka — wpuszczana, zlicowana z posadzkg o wymiarze 100 cm x 50 cm, ruszt
ocynowany kratowy.

Instalacje zewnetrzne:

Oswietlenia dekoracyjne montowane w pochyini.
Schody oraz pochylnia planowane s3 nad istniejacq siecig elektroenergetyczng i
teleinformatyczng, ktdre nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami gestoréw sieci.

Uwaga:
Schody zewnetrzne stuzy¢ bedg do pokonywania wysokosci 26 cm i zgodnie z §295 WT nie
wymagaja zastosowania balustrad.

WT — skrot oznacza Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2442 z péi. zm.).
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